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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75
poz.690 z pbézniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu
budowlanego (Dz.U.Nr 81 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

. Podstawowe Normy

. Uzgodnienia w trakcie projektowania

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500
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Il. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie zakresem swoim obejmuje dokumentacje techniczng na budowe
ogrodzenia przepompowni $ciekéw P2 wraz z utwardzeniem terenu, na dziatce nr
ewid. 174/4 przy ul. Staszica w miejscowosci Parszéw, gmina Wachock.

lll. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Przedmiotowe ogrodzenie wraz z utwardzeniem terenu zlokalizowane jest na
dziatce nr ewid. 174/4 przy ul. Staszica w miejscowosci Parszow, gmina Wachock.
Inwestorem jest Urzad Miasta i Gminy w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215
Wachock.

IV. OPIS PROJEKTOWANEGO OGF.ODZENIA:

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 1,85m i {gcznej diugosci 22,40mb.
Ogrodzenie stanowia:

1. Panele przesiowe przettaczane 3D:

Panele stanowig zgrzewane druty pionowe i poziome &5mm w rozstawie
5x20cm. Przyjeto panele o wysokoSci 153cm, z trzema wzdtuznymi przetioczeniami
zwiekszajgcymi sztywnosc paneli.

W celu otrzymania paneli wynikowych nalezy ogrodzenia przycigé panel
petnowymiarowy na zadang szeroko$¢ | zabezpieczy¢ miejsca cigcia specjalnym
cynkiem lub farbg w aerozolu.

2. Stupki ogrodzeniowe:

Stupki ogrodzeniowe zaprojektowano z ksztattownikéw 60x40mm o diugosci
280cm, zamykanych od goéry daszkami z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego.
Rozstaw osiowy slupkéw wynosi 240cm, 250cm i 60cm.

Stupki bramy zaprojektowano z ksztattownikéw 80x80mm, zamykanych j.w. Rozstaw
osiowy stupkow wynosi 3,20m. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe.

Stupki zabetonowa¢ w fundamentach z betonu C16/20 o wym. 40x40cm,
posadowienie fundamentu 1,2m ponizej poziomu terenu.

3. Obejmy montazowe:

Obejmy montazowe siuzg do potgczenia paneli ogrodzeniowych z stupkami
ogrodzeniowymi. W projektowanym ogrodzeniu wyréznia sie dwa typy obejm:
poczatkowe, przelotowe i narozne, zaktadane cdpowiednic do stupdow poczatkowych,
przelotowych i naroznych (3 szt. obejm dla kazdego stupka). Obejmy skrecane sg za
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pomocyg ocynkowanych $rub i nakretek M8. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie
oghiowe.

4. Podmuréwka:
Podmuréwke stanowig betonowe prefabrykowane piyty o wym.
80x300x1000mm na podkiadzie z suchej zaprawy cementowo — piaskowe;j.
Elementy podmuréwki powinny by¢é wykonane z wibroprasowanego betonu
architektonicznego C35/45 i posiadac stalowe zbrojenie z siatki zgrzewanej @ 6 mm.
Podmurowka musi odznacza¢ sie wysokg mrozoodpornoscia, wytrzymatoscig na
sciskanie, stosunkowo matg nasigkliwoscig, jak i zwarta, jednolitg strukturg materiatu.

5. Brama:

Zaprojektowano brame o szerckosci 312cm w $wietle stupkdéw 80x80m (rozstaw
osiowy stupkow 3,20m). Rame bramy stanowi ksztattownik prostokgtny 60x40,
wypelnienie: panel ogrodzeniowy przettaczany 3D o wys. 173cm. Zestaw (brama i
stupki bramy) wyposazony jest w zamek z kieszenig zamka, rygiel oraz zawiasy.

V. UTWARDZENIE TERENU:

Teren wewnatrz ogrodzenia utwardzi¢ kostkg brukowg na podbudowie z
kruszywa.
Konstrukcja nawierzchni:
- betonowa kostka brukowa wibroprasowana gr. 8 cm
- zageszczona podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
- tuczen kamienny 0 - 31,5 mm gr. 15cm,
- podsypka piaskowa gr. 10cm.

Uwaga: Gruboéci warstw podano po zageszczeniu.
Podtoze pod warstwy konstrukcyjne zagesci¢ do uzyskania wskaznika

zageszczenia 1,00).

Powstatly urobek ziemny wywiez¢ poza teren przedmiotowej dziatki w miejsce do tego

przeznaczone.
Odwodnienie powierzchni utwardzonych projektuje sie jako powierzchniowe,

bezposrednio na przedmiotowg dziatke.
VI. TABLICA INFORMACYJNA:

Na bramie wjazdowe] na teren przepompowni nalezy umiesci¢ tablice
informacyjna o tresci:

PRZEPOMPOWNIA P2 PARSZOW
NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

VIl. UWAGI:

Projekt opracowano w oparciu o mape syt.-wys. i obmiar sprawdzajgcy. Przed
przystapieniem do poszczegblnych etapow realizacji konieczne jest sprawdzenie
wymiarow na budowie. W przypadku niezgodnoéci projekt oméwi¢ z projektantem.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ pod $cistym
nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

i



20

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane, oswiadczam Ze projekt budowlany dotyczacy budowy ogrodzenia
przepompowni Sciekow P2 wraz z utwardzeniem terenu na dziatce nr 174/4 przy ul.
Staszica w miejscowosci Parszow, gm. Wgachock sporzadzilem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneyj.




