OPISOGOLNY ZASTOSOWANEGO ROZWIAZANIA.

Wszystkie eementy wyposazenia pompowni, majace kontakt ze §ciekami lub agresywna
amosfera wewnatrz pompowni narazone sa na korozje w przypadku ich wykonania z
nieodpowiednich materialéw. W zwiazku z tym pompownie sciekOw systemu ,, | nstalcompact” sg
wykonywane z materiatéw odpornych na korozj¢ — stali nierdzewng (rurociagi, kotnierze, sruby i
nakretki, prowadnice, podpory, kotwy, drabinka, tancuchy do wyciagania pomp, sonda poziomu),
zdiwa pokrytego trwata farba epoksydowa (armatura i taczniki elastyczne) oraz tworzyw sztucznych
(dlementy wentylagji oraz wiaz). Istotnym czynnikiem majacym wpltyw na péznigsza trwatosé
potaczen spawanych na rurociagach i ksztaltkach ze stali nierdzewnej jest prowadzenie procesu
spawania w ostonie gazéw szlachetnych przy wykorzystaniu odpowiednich urzadzen i
oprzyrzadowania, w stabilnych warunkach. Z tego tez wzgledu komple wyposazenia wewnetrznego
pompowni jest wykonywany w hali produkcyjng firmy.

Pompownie wykonywane sa zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia M GPiB w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. 93.96.438), spetnigjac
jednoczesnie wymagania normy nowo ustanowiongl normy PN-EN 752 ,Zewngtrzne systemy
kanalizacyjne. Instalacje pompowe’. Bardzo waznym dementem podnoszacym bezpieczenstwo
eksploatacji pompowni jest wyprowadzenie trzpieni zasuw odcingjacych rurociagi ttoczne tak, aby
umozliwi¢ ich zamykanie z zewnatrz przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw.
Jednoczesni e stosowane sa wiazy prostokatne, co w znaczacy sposdb utatwia wyciaganie pomp na
zewnatrz.

Dzigki wykorzystaniu potaczen eastycznych oraz odsadzek na rurociagach ttocznych
wyposazenie wewngtrzne pompowni systemu ,,Instalcompact” moze by¢ montowane w zbiornikach,
w ktorych wystepuja pewne odchytki oraz niedoktadnosci montazowe w stosunku do zatozen
projektowych.

Ze wzgledu na zastosowanie uniwersalnego kolana sprzegtowego z prowadnicami istnige
mozliwo$¢ tatwego zastosowania pomp wigkszosci producentéw bez koniecznosci dokonywania
zmian konstrukcyjnych w pompowni.

Uklad sterujacy praca pompowni wyposazony jest standardowo w sterownik
mikroprocesorowy |C 2003 wspdlpracujacy z sonda poziomu umieszczong pod lustrem $ciekdw,
pozwalgjaca na ciagty odczyt poziomu $ciekdw w pompowni. Dzigki usytuowaniu sondy pod
poziomem $ciekOw nie wymaga ona czestego czyszczenia (szczegblnie z ttuszczéw), nie jest tez
narazona na uszkodzenia. W przeciwienstwie do ptywakéw zardwno zmiana poziomow sterujacych,
jak i czyszczenie sondy nie wymaga wej$cia do komory pompowni.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewni enia duzej pewnosci dziatania systeméw kanalizacyjnych,
w pompowniach $ciekéw systemu ,, Insta compact” wyposazonych standardowo w dwie pompy, jedna
stanowi petna rezerwe czynna. W przypadku wytaczenia pompowni z ruchu na ogot niemozliwe jest
bowiem odprowadzani e $ciekdw z systemu kanal izacyjnego obstugiwanego przez pompownie.

Kazdy sygnat o awaryjnym wytaczeniu pompy lub chociazby o mozliwosci jego wystapienia
umozliwia podjecie natychmiastowych dziatan zwiazanych z usunieciem takiego zagrozenia. Dlatego
tez bardzo istothym eementem wptywajacym na niezawodnos¢ pracy systeméw kanalizacyjnych
wyposazonych w pompownie $ciekOw jest system monitoringu i ostrzegania o stanach
ni eprawi dtowych.

Sterownik IC 2003 stosowany w pompowniach §ciekéw systemu , Instalcompact” jest
przystosowany do wspOlpracy z modemem telefonii komorkowej. Jest on tak zaprogramowany, ze
moze przesyta¢ dane dotyczace pracy pompowni W sposob ciagty, na zadanie komputera nadrzednego
lub informowa¢ o stanach charakterystycznych (okreslonych przez uzytkownika) przy wykorzystaniu
wiadomoscd SMS. Zar6wno przy wykorzystaniu komputera nadrzednego, jak i odpowiednig
wiadomosd SMS (z zewnetrznego td efonu komérkowego) istnige mozliwos¢ zdalng ingerencji w
prace urzadzenia
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OPISOGOLNY ZASTOSOWANEGO ROZWIAZANIA

Obudowa pompowni_sciekdw (betonowa)

wykonana z betonu o parametrach technicznych

wytrzymatosé na sciskanie 90-120 N/mm?,

wytrzymatosé na zginanie 18-20 N/mm?

odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

gestos¢ 2,3 glom®.

Obudowy z betonu posiadgja aprobate techniczna,

dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego mi g scu piasek i

zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

- eement denny posiada wysokosé¢ uzyteczna 1000 mm,

- poszczegblne e ementy obudowy sa ze soba taczone przy uzyciu specjalnego klgu epoksydowego,

- otwory pod rurociagi i przej$cia kablowe sa wykonane jako szczelne,

- $rednica obudowy zapewnia mozliwosé swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni

T ww w !

Pompy

- dostosowane do pompowania niepodczyszczonych $c ekéw komunal nych, wdd opadowych,

- korpus pompy z zeliwa powinien by¢ zabezpieczony trwata farba epoksydowa, odporna na
korozyjne oddzi atywani e §ciekow,

- silniki pomp posiadgja obudowe o stopniu ochrony | P68,

- pompy posiadaja zabezpi eczeni e termiczne umieszczone w komorze silnika,

- pompy sa wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodporne,

- punkt pracy pompy jest by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi.

Prowadnice, rurocigqgi, armatura

- prowadnice pomp wykonane sa ze stali kwasoodporngj 1.4301 (wg PN-EN 10088-1),

- w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukgji, stosowane sa
taczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodporne,

- drednice rurociagbw (piondéw ttocznych) wewnatrz pompowni sa wykonane ze stali
kwasoodporng 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz taczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali
kwasoodporng,

- wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wtasciweg dla stali kwasoodporng (metoda TIG,
przy uzyciu glowicy zamknictg do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), wykonane spawy moga by¢ na zyczenie klienta udokumentowane wydrukiem parametréw
spawania,

- jako armature zwrotna stosuje sie zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowana pokryte
trwata farba epoksydowa odporna na dziatani e §ciekow

- jako armature oddingjaca stosuje si¢ zasuwy odcinajace klinowe kotni erzowe migkkouszczd nione
z klinem gumowanym, pokryte trwata farba epoksydowa odporna na dziatanie sciekow

- wszystkie uszczeki dla potaczen kotnierzowych sa wykonane z gumy odporng na dziatanie
sciekow,

- wszystkie potaczenia srubowe (sruby, nakretki, podktadki) sa wykonane ze stali kwasoodporng,

- wszystkie dementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do betonu sa wykonane ze stali
kwasoodporng,

Drabinka

- drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornikai posiada szerokosé zgodna z norma PN-80 M-49060
(conggmnig 30 cm)
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drabinke wykonanajest ze stali kwasoodporng.

Wiaz

pompownia jest wyposazona we wilaz prostokatny o wymiarach zapewnigacych swobodne
wyciaganie pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz U. 93.96.438 (uchwyty gorne
prowadnic pomp zng duja Si¢ W swietle wiazu) — w przypadku pompowni nieprzejezdnych

wymiar wiazu i jego zlokalizowanie na ptycie powinny umozliwi¢ swobodny montaz i demontaz
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty gérne prowadnic pomp
powinny zngjdowac Si¢ w $wietl e wiazu)

pompownie zlokalizowane w ciagu komunikacyjnym, wyposazane sa W wlaz zeiwny typu
ciezkiego

Podest technologicmny

W przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostani e wyposazonaw podest technol ogiczny.

Potgczenia wyr Gwnawcze

§

w cedu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatdw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), stosowane sa
potaczenia wyréwnawcze,

przewdd wyréwnawczy prowadzony jest od punktu do punktu z koncowym poditaczeniem do
gtéwng szyny ekwipotencjang.

Szafa sterownicza

w W W wn ! w W W wn w W w wwn ! !

wn W

obudowa jest metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL 7040, posiada stopien ochrony 1P
65,

szafa posiada podwajne drzwi zamykane na zamki z wkiadka patentowa

wyposazeni e szafy sterowniczg:

sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sonda do ciagtego pomiaru zwierciadta §ciekdw,
roztacznik gtéwny,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazde pompy,

zabezpieczenie przeciagzeniowe dlakazdg pompy,

dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdg z pomp (potaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przetacznik gwiazda-
trojkat),

przetaczniki pracy pomp automatyczna —teczna z kontrola suchobiegu-reczna bez kontroli
suchobiegu,

wytaczniki zabezpieczeniatermicznego silnikow pomp,

grzatka z termostatem,

zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownikai modemu.

wymagania dla sterownika

sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiednig kolgnosci zataczania i wytaczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

zadawani e pozioméw zataczaniai wytaczania z poziomu terenu przez zmiane nastaw sterownika
kontrola poziomu maksymal nego (przepetnienie) oraz poziomu minimal nego (suchobieg),

pomiar poziomu $ciekdw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym 4-20 mA,
wyposazenie w wescie analogowe umozliwigiace pomiar przeptywu $ciekow (przy
wykorzystani u przeptywomierza z wyjsd em impulsowym lub pradowym),

monitorowanie zuzycia energii przez poszczegol ne pompy,

rejestrowanie alarmoéw i komunikatéw w zaprogramowanych przypadkach,
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rejestrowani e czasu pracy pomp,

wypaosazenie w pand operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na wewngtrznych
drzwiach szafy sterownicze), umozliwigjacy odczyt aktualnego poziomu $ciek6w w pompowni,
pradu pobieranego przez pracujaca pompe (pompy), czasu pracy pomp

wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokolem MODBUS RTU do podtaczenia
komputera PC z odpowiednim oprogramowani em,

wbudowany interfejs RS232 do podtaczenia modemu stacjonarnego lub GSM

mozliwos¢ wysylania wiadomoscd SMS pod wybrane numery telefonéw komérkowych (w
przypadku wyposazenia urzadzenia w modem komuni kacyj ny)

mozliwos¢ zapamigtywania komunikatow o zdarzeniach charakterystycznych i awaryjnych
mozliwos¢ zapamigtywania danych charakteryzujacych prace urzadzenia w okresie co ngimnig 1
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobér pradu, zuzycie energii e ektryczng, czestotliwosé
wlaczen pomp)

mozliwos¢ bezposredniego monitoringu pracy urzadzenia (przy wyposazeniu pompowni w
modem komunikacyjny)

przygotowanie sterownika do przesytania danych (przesytanie wiadomosd SMS oraz obustronna
transmisja danych oprogramowani e diagnostyczne stuzace do przesytania komunikatéw o stanach
awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmierng
liczby komunikatéw)

Serwis

obstuga serwisowsg z ngjblizsze) ekspozytury serwisu od siedziby Zamawiajacego
(Tarnowo Podgorne, Koszalin, Warszawa, Wroctaw, Zamas¢, Katowi ce, Gdansk,
Radom)

§ Zamawigiacy moze zleci¢ konserwacje pompowni $ciekbw w okresie pogwarancyjnym

Przedsiebiorstwu INSTAL compakt - SERVICE, ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgbrne,
td. (0-61) 816 40 17, fax (0-61) 816 40 19.

Istnigge mozliwos¢ przediuzenia gwarancii na okres 3 lat pod warunkiem dokonywania
poéirocznych odptatnych przegladow. Warunkiem przedtuzenia gwarancji jest pisemne zgtoszenie
(ngjpéznig na 14 dni przed uptywem pierwszego roku eksploatacji) w przedsiebiorstwie
INSTALcompakt- SERVICE td.0-prefix-61-816-40-17 fax O-prefix-61-816-40-19 ptatnego
przegladu gwarancyjnego , po ktérym gwarancja zostaj e przedtuzona o 6 miesiecy.

Wymogi ogéine

8 wszystkie opisy na urzadzeniu sa wykonane w jezyku polskim,
8 wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sa w jezyku polskim,

8 do kazdego urzadzenia dotaczona jest dokumentacj¢ techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim
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