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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania dziatki Nr ewid.4/4
w migjscowoséci Parszéw przy ul. Staszica gm. Wachock,
oraz dziatki nr 166/1202 w miejscowos$ci Majkéw gmina Skarzysko Koécielne.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Mapa do celéw projektowych
Normy i przepisy
- Projekt podstawowy kanalizacji sanitarnej
- Warunki techniczne

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt zmian usytuowania przepompowni $ciekow P1 wraz
ze zmiang lokalizacji trasy przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
zaprojektowanych wg projektu podstawowego, bedacych na etapie realizacji w
miejscowosci Parszow ul. Staszica gm. Wachock zatwierdzony decyzjg nr 412/06 z dnia
2006.11.21.

Przedmiotem inwestycji jest réwniez projekt budowlany na wykonanie ogrodzenia i
utwardzenia na terenie powyzszej przepompowni $ciekow.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow P1
obejmowac bedzie dziatke nr 4/4 przy ul. Staszica w miejscowosci Parszow oraz dziatke
nr 166/1202 w miejscowosci Majkdéw gmina Skarzysko Koscielne.

Powyzszy projekt wykonano jako projekt zmian do projektu podstawowego wykonanego
zgodnie z decyzjg znak BK.1.7351-2-48/06 z dnia 2006.11.21.

Inwestorem jest Gmina Wachock, 27-215 Wachock ul. Wielkowiejska 1.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Teren, na ktorym Inwestor zamierza realizowa¢ inwestycje lezy czesciowo w
miejscowosci Parszéw przy ul. Staszica w gminie Wachock oraz czesciowo w
miejscowosci Majkow w gminie Skarzysko Koscielne.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow P1
obejmowac bedzie dziatke nr 4/4 przy ul. Staszica w miejscowosci Parszow oraz dziatke
nr 166/1202 w miejscowosci Majkow gmina Skarzysko Koécielne.

Dziatki, na ktérych realizowana bedzie projektowana inwestycja stanowig wiasnoscé
prywatng na wejscie , w ktore nalezy posiadac pisemne zgody ich wiascicieli.

Z uwagi na zmianeg lokalizacji przepompowni P1, koniecznym stato sie czesciowe
przeprojektowanie zaprojektowanych wg projektu podstawowego przewodéw kanalizacii
sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j.

Zmiana lokalizacji przepompowni wynikia na skutek kolizji z inwestycjg polegajaca na
planowanej budowie drogi GP-obwodnica Parszéw, Wachock.

Wg projektu podstawowego przepompownia przewidziana byta na dzialce ewid. nr 4.
Przepompownia po zmianie, zlokalizowana bedzie na dziatce nr 166/1202.

Przewdd kanalizacyjny grawitacyjny w projekcie podstawowym zaprojektowany jest z rur
PCV o srednicy 200 mm, natomiast ttoczny z rur PE o érednicy 63 mm. Powyzsze
parametry w przypadku projektowanych przewodow, pozostajg takie jak w projekcie
podstawowym.

Diugosci aktualnie przeprojektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej w stosunku do
projektu podstawowego skrécone bedg o ok. 49,0 m, kazdy. Przewody kanalizacji
sanitarnej zlokalizowane bedg na na dziatce nr 4/4 oraz na dzialce nr 166/1202.

Zmiane usytuowania przepompowni wraz ze zmiang lokalizacji przewodoéw
kanalizacyjnych zaprojektowanych wg projektu podstawowego, wykonano na zlecenie
Inwestora.



4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zmian w zakresie przeprojektowania kanalizacji sanitarnej wykonano z uwagi na
zmiane lokalizacji przepompowni $ciekéw w stosunku do projektu podstawowego.

W zakres zagospodarowania dziatki wchodzi czeéciowa zmiana lokalizacji trasy odcinka
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ® 200 mm z rur PVC na diugosci 33,0 m i
rownolegtego mu odcinka kanalizacji ttocznej z rur PE @ 83 mm na diugosci 30,0 m.
Powyzsza zmiana spowodowata zmiany w samej lokalizacji przewodow kanalizacji
wzgledem dziatek i obiektéw, oraz diugosci przewodow.

Przewody kanalizacji poza nowg lokalizacjg przepompowni zaprojektowane wg projektu
podstawowego zostajg anulowane.

Pozostata trasa kanalizacji sanitarnej przebiega zgodnie z projektem podstawowym.

W sktad projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wchodzi :

- przewédd kanalizacyjny z rur PCV ® 200 mm;

- przewod kanalizacyjny z rur PE @ 63 mm;

- przepompownia sciekow P1 wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu.

Pozostaly istniejacy zakres zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie.

Dojazd do przepompowni zapewniony bedzie istniejgcym zjazdem z drogi krajowej (ul.
Staszica) poprzez projektowang droge dojazdowa (wg oddz. opracowania) zlokalizowana
na dzjatce nr 166/1202.

Przytaczenie projektowanej przepompowni do sieci elektroenergetycznej wykonaé kablem
YAKY 4X35 mm, zgodnie z projektem podstawowym.

5. Zestawienie czesci zagospodarowania dzialek

a) kanalizacja sanitarna

- przewdd kanalizacji sanitarnej grawitacyjny @ 200 PCV — 33,0 m
- przewod kanalizacji sanitarnej ttoczny @ 63 PE — 30,0 m

- przepompownia sciekow P1 — 1szt. (parametry wg. zatacznika)
- studzienki kanalizacyjne DN1000 z kregdéw betonowych — 2 szt.
- ogrodzenie: dt. 14,60mb

- utwardzenie terenu: 9,55m?

6. Wptyw inwestycji na srodowisko

Przewidywana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla s$rodowiska, higieny i
zdrowia jego uzytkownikéw jak i otoczenia. Rury jako materiat nie powodujg
zanieczyszczenia srodowiska naturainego.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw, ogrodzeniem
i utwardzeniem terenu bedzie oddziatywac na dziatke nr 4/4 , 166/1202.

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu

dziatek sasiednich.
Na wejscie w dziatki nie bedgce wiasnoécig Inwestora nalezy uzyskacé pisemne zgody.

8. Opinia geotechniczna

Projektowana inwestycja posadowiona bedzie w prostych warunkach gruntowych.
Szczegotowe okreslenie powyzszych warunkéw wg dokumentacji geotechnicznej
wykonanej pod projektowang inwestycje (wg projektu podstawowego).

9. Wykaz dzialek

Dziatka Nr 4/4, 166/1202.



10. Uwagi ogoine

Dziatki, na ktorych przewidziana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz.U. Poz. 1409 z 2013r z péZniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt
zagospodarowania dziatki nr ewid. 4/4, 166/1202 sporzadzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

Usytuowania przepompowni $ciekéw P1 wraz ze zmiang lokalizacji trasy
przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
na dziatce ewid. Nr 4/4 w miejscowosci Parszéw ul. Staszica gmina Wachock
oraz na dziatce ewid. Nr 166/1202 w miejscowos$ci Majkow gmina

Skarzysko Koscielne.
(jednostka ewid. 261105_5 Wachock, obreb:; 261105_5.0004 Parsz6w)
(jlednostka ewid. 261004 _2 Skarzysko Koscielne, obreb: 261004_2.0001 Majkéw)

Inwestor: Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

i
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1. Opis techniczny
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Projekt zagospodarowania terenu — ogrodzenie
Rzut ogrodzenia oraz utwardzenia terenu
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OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75
poz.690 z pdZniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.Nr 81 poz. 462 z pézniejszymi zmianami).

. Podstawowe Normy

. Uzgodnienia w trakcie projektowania

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500

(o276 NN

Il. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie zakresem swoim obejmuje dokumentacje techniczng na budowe
ogrodzenia przepompowni $ciekéw P1 wraz z utwardzeniem terenu, na dziatce nr
ewid. 166/1202 w miejscowosci Majkéw, gmina Skarzysko Koscielne.

lll. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Przedmiotowe ogrodzenie wraz z utwardzeniem terenu zlokalizowane jest na
dzialce nr ewid. 166/1202 w miejscowosci Majkéw, gmina Skarzysko Koscielne.
Inwestorem jest Urzad Miasta i Gminy w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215
Wachock.

IV. OPIS PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA:

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 1,85m i tacznej diugosci 14,60mb.
Ogrodzenie stanowig:

1. Panele przeslowe przetiaczane 3D:

Panele stanowig zgrzewane druty pionowe i poziome @5mm w rozstawie
5x20cm. Przyjeto panele o wysokosci 153cm, z trzema wzdtuznymi przettoczeniami
zwigkszajgcymi sztywnosc paneli.

W  celu otrzymania paneli wynikowych nalezy ogrodzenia przyciaé panel
petnowymiarowy na zgdang szeroko$¢ i zabezpieczyé miejsca ciecia specjalnym
cynkiem lub farbg w aerozolu.

2. Stupki ogrodzeniowe:

Stupki ogrodzeniowe zaprojektowano z ksztattownikéw 60x40mm o diugosci
280cm, zamykanych od géry daszkami z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego.
Rozstaw osiowy stupkéw wynosi 260cm, 170cm, 40cm.

Stupki bramy zaprojektowano z ksztaftownikéw 80x80mm, zamykanych j.w. Rozstaw
osiowy stupkow wynosi 3,08m. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe.

Stupki zabetonowa¢ w fundamentach z betonu C16/20 o wym. 40x40cm,
posadowienie fundamentu 1,2m ponizej poziomu terenu.

3. Obejmy montazowe:

Obejmy montazowe stuzg do potaczenia paneli ogrodzeniowych z stupkami
ogrodzeniowymi. W projektowanym ogrodzeniu wyroznia sie dwa typy obejm:
poczatkowe, przelotowe i narozne, zaktadane odpowiednio do stupow poczatkowych,
przelotowych i naroznych (3 szt. obejm dia kazdego stupka). Obejmy skrecane sg za



pomocg ocynkowanych érub i nakrgtek M8. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie
ognhiowe.

4, Podmurowka:
Podmurowke stanowig betonowe prefabrykowane plyty o wym.
80x300x1000mm na podkiadzie z suchej zaprawy cementowo — piaskowe;j.
Elementy podmuréwki powinny by¢é wykonane z wibroprasowanego betonu
architektonicznego C35/45 i posiadaé stalowe zbrojenie z siatki zgrzewanej @ 6 mm.
Podmurowka musi odznacza¢ sie wysoka mrozoodpornoscia, wytrzymatoscig na
$ciskanie, stosunkowo malg nasiakliwoscia, jak i zwartg, jednolitg strukturg materiatu.

5. Brama:
Zaprojektowano brame o szerokosci 300cm w $wietle stupkdw 80x80m (rozstaw

osiowy stupkéw 3,08m). Rame bramy stanowi ksztattownik prostokatny 60x40,
wypeinienie: panel ogrodzeniowy przettaczany 3D o wys. 173cm. Zestaw (brama i
stupki bramy) wyposazony jest w zamek z kieszenig zamka, rygiel oraz zawiasy.

V. UTWARDZENIE TERENU:

Teren wewnatrz ogrodzenia utwardzi¢ kostka brukowg na podbudowie z

kruszywa.

Konstrukcja nawierzchni:

- betonowa kostka brukowa wibroprasowana gr. 8 cm

- zageszczona podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
- ttuczert kamienny 0 - 31,5 mm gr. 15cm,

- podsypka piaskowa gr. 10cm.

Uwaga: Grubos$ci warstw podano po zageszczeniu.
Podtoze pod warstwy konstrukcyjne zagesci¢ do uzyskania wskaznika

zageszczenia 1,00).

Powstaty urobek ziemny wywiez¢ poza teren przedmiotowej dziatki w miejsce do tego

przeznaczone.
Odwodnienie powierzchni utwardzonych projektuje sie jako powierzchniowe,

bezposrednio na przedmiotowg dziatke.
VI. TABLICA INFORMACYJNA:

Na bramie wjazdowej na teren przepompowni nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng o tresci:

PRZEPOMPOWNIA P1
NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

VI, UWAGI:

Projekt opracowano w oparciu 0 mape syt.-wys. i obmiar sprawdzajacy. Przed
przystgpieniem do poszczegolnych etapéw realizacji konieczne jest sprawdzenie
wymiarow na budowie. W przypadku niezgodnosci projekt omowic z projektantem.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ pod $cistym
nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

qf{ Ty



OSWIADCZENIE

Na podstawie artykufu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane, oswiadczam ze projekt budowlany dotyczgcy budowy ogrodzenia
przepompowni $ciekéow P1 wraz z utwardzeniem terenu na dziafce nr 166/1202 w
miejscowosci  Majkéw, gm. Skarzysko Koscielne sporzadzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Daszek systemowy z mrozoodpomego

tworzywa sztucznego.
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1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robol polega na zmianeg lokalizacji trasy przewodu kanalizacji sanilarnej grawitacyjnej i
tlocznej, zmianie lokalizacji przepompowni $ciekow P1 oraz budowie ogrodzenia wraz z utwardzeniem
lerenu na dzialce nr 4/4 przy ul. Staszica w miejscowosci Parszow, gm. Wachock oraz na dzialce nr
166/1202 w miejscowosci Majkow, gm. Skarzysko Koscielne.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

zagospodarowanie placu budowy,

roboty ziemne,

roboty murarskie i budowlano-montazowe,

maszyny i urzgdzenia uzytkowane na placu budowy,

By
2 Mo

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
*  Brak

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

— w przedmiotowej inwestycji nie wystepuja.
4. Zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.

4.1) Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczegciem robol budowlanych w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,
b) urzadzenia skladowiska materialow i wyrobow,

Teren budowy lub robot budowlanych powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skulecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢é min, 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy powinna by¢ wykonana brama dla pojazdéw mechanicznych maszyn
budowlanych. Szerokoé¢ drogi komunikacyjnej na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana
uzywanych érodkdw transportowych. Droga na placu budowy powinna by¢ utrzymana we wiasciwym
stanie lechnicznym. Nie wolno na niej skladowa¢ materiatow Jub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochyinie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzaréw nie powinny miec spadkéw wiekszych niz 10%. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15%
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odsigpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
o szerokoéci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony baluslrada. Instalacje
rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem,
sprawdzeniem, konserwacjg naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujgce sig na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byc usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikow energii. Przewody eleklryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byc
zabezpieczone uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obslugujacych takie urzadzenia. W
przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw inslalacjach, nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Na terenie budowy powinien byc
urzgdzony ustep. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
skiadania materialow i wyrobow. Sktadowiska materiaiow, wyrobow i urzadzen lechnicznych nalezy
wykonac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢é wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny byé ulozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie

przekraczajacej 10 warstw.

4.2) Roboty ziemne.

Zagrozenia wysiepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
migjscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

)



Roboty ziemne powinny byc prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego polozenie instalaci i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiegu prowadzonych robdl. Wykonywanie robét ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i
kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
mogg byc one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykenywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatlo osirzegawcze koloru
czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci
1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od
2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska. Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegloé¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Nalezy rowniez ustalic rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m,
Skladowanie urobku, maleriatow i wyrobdw jest zabronione w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli
$ciany wykopu nie sg obudowane. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana,

4.3) Roboty murarskie.

Zagrozenia wysiepujace przy wykonywaniu robdt murarskich:
- upadek pracownika z wysokosci,
- poslizgniecie i upadek na rozlanej zaprawie,
- przycisniecie niewtasciwie sktadowanym materialem,
- upadek niewdasciwie wykonanego lub przecigzonego rusziowania,

Przed rozpoczeciem robot murarskich (tynkarskich) nalezy przygotowaé stanowiska robocze, a przede
wszystkim:

1) uporzadkowac zalegajgce odpady materiatowe i przedmioty utrudniajgce prace,

2) spowodowac wlasciwe skladowanie materiatow,

3) sprawdzic stan urzadzen,

4) sprawdzi¢ stan zmontowanych rusztowar i pomostéw roboczych.

Stanowiska robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzgdku, a rozlang zaprawe murarska niezwlocznie
usuwac. Wykonywanie robol murarskich i tynkarskich z drabin przyslawnych - jest zabronione. Pojemniki i
uchwyty do cegiel oraz innych materialow budowlanych musza posiada¢ urzadzenia zabezpieczajgce te
maleriaty przed wypadnigciem w czasie transportu. Wykonywanie rob6l murarskich i tynkarskich w wykopach
jest dozwolone wytacznie po uprzednim zabezpieczeniu écian wykopu. Jezeli stanowisko pracy do wykonania
$ciany znajduje si¢ pomigdzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna
wynosi¢ co najmniej 0,70m. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac z
pomoslow rusztowan, Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sig ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,50 m od jego gornej krawedzi. Transport materiatu do wykopu powinien
odbywaC sig przez zaslosowanie koryl spustowych lub odpowiednich urzadzeri mechanicznych, ktérych
rozmieszczenie powinno zapewni¢ pracownikom bezpieczng prace. Przebywanie pracownikéw pod korytami
spustowymi i w zasiegu pracy sprzelu zmechanizowanego -jest zabronione. Podmurowywanie fundamentow
pod istniejace budynki powinno by¢ wykonywane pod stalym i bezposrednim nadzorem budowlanym zgodnie
z projeklem technicznym. Chodzenie po Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, plytach, stropach,
przekryciach otworow i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sig poza krawedzie konstrukgji bez
dodatkowego zabezpieczenia | opieranie sig o balustrady — jest zabronione. Zrzucanie materiatow, narzedzi i
innych przedmiotow z wysokoéci lub do wykopdéw — jest zabronione. Nie wolno pracowaé na rusziowaniu
(koztowym lub innym) ustawionym na luznych podktadach, jak beton komérkowy, cegla itp. Przemieszczanie
lub przesuwanie rusziowan wewnelrznych bez rozbiérki -jest zabronione. Gromadzenie nadmiemej ilosci
malerialow na pomostach roboczych - jest zabronione. Przy pracy na rusziowaniu nalezy dbac¢ o wiasciwe
rozmieszczenie maleriatow oraz utrzymanie czystosci, porzadku i nie przecigzaniu pomostow roboczych.
Otwory w Scianach wychodzacych na zewnatrz budynku oraz w stropach — nalezy zabezpieczyd
balustradami, aby skulecznie zabezpieczy¢ pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Murowanie gzymsow
dozwolone jest tylko z rusztowan zewnetrznych lub na wysuwnicach, W przypadku odsunigcia rusztowania od
$ciany ponad 0,20 m nalezy slosowac balustrady od strony tej Sciany. Réwnoczesne wykonywanie robét na
réznych poziomach rusziowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow
miedzy stanowiskami pracy. Odlegloéci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej, 5,0 m. a w pionie
wynikajg z zachowania co najmniej, jednege szczelnego pomostu, nie liczac pomoslu, na ktdrym roboty sg

wykonywane.



4.4) Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robotl budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokoSci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Otwory w stropach na
ktorych prowadzone sg prace lub do kiérych mozliwy jes! dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig
wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoéé wystapienia
szczegdinego zagrozenia dla zdrowia Iub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w kiorych wymagane jesl zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

4.5) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wyslgpujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koriczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej stony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostegpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploalowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speiniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegdlnie niebezpiecznych.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

. zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

4. zasady slosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy | obuwia roboczegpo,

Pracownicy zalrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczenstwa uzytkownikow tych

srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

L) P —

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow. Nieprzesirzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac slanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

o dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywa¢ | prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

+ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$c $rodkéw ochrony zbicrowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne érodki profilaktyczne majace na celu:
a) zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigziiwych,

)
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-UAE-2ZP-949 *

Pan Antoni Szczerba o numerze ewidencyjnym SWK/IS/1479/01

adres zamieszkania ul. Zachodnia 1/60, 27-200 Starachowice

jest czionkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowe] Rady Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certylikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa,
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STWIERODZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnieniyp teccdxielnych funkeji tovchnicznych o budownicty,

i pkt 4 1t gb,

Ne podrirwie § 2 ust, 2 pkt 2, § 23 urt.
uet. 2. 57, 8§ 13 vet 1 pkt 4 13t _nb rozporzudzenis Hindetr,

G B
Gortpodark!l Terenowoj 1 Ochrony Srcdowisks z dnis 20 lutogo 4575
w sprawle sesodziclaych funkc 3! tochnicznych w budownictwie /Dzx.

Nr 8, poz. 46/ riwxierdzs eig, 16
OBYWATEL SZCZERBA ANTONI - FRANCISZEK
technik budowleny w zikresic epec.instrlaecie 1 urzgdzoenis tanit;

urodzony dnio 10 psidziernike 1946r. w Oescvle,pow.Redzyd Podli.
poelada prrygotowsnie rswodowe, upowelnisjgce do wykonywenie !
dzdelns ] funkedy projektents kiorowniks budowy 1 rebét w tpecio’
nofdci inetelacyjno~1n1ynicryjnoj w Tekroele 1nttLlacji.:anirLrn)
OBYWATEL SZCZERBA ANTON] — FRANCISZEK Jest upowe2niony” do

1/ eporzodzanio projekt G Ilnetelscya :anircrnzch 0 powezechnie
. eralech techniczny

rnenych roxrwigzenlech konetrukcyjnych 1 sc
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Pan(i) Szezerba Marek Artur

miejsce zamieszkania
ul.Zachodnia 1/60
27-200 Starachowice

ZasSwiadczenie

Kielce, dn. 28 styczen 2015

jest czionkiem Snu'giokrzyskfej Okregowej Izby InZynieréw Budownichwa

0 numerze ewidencyjnym . SWK/BO/0037/12

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadeczenie jest wazne od dnia 01-03-2015 do 29-02-2016

Swielokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa

25-304 Kiglce. ul. Leonarda 18 tel. 41 344 94 13, tel. kom. 654 312 692, fax 41 344 63 82
www. Swk.piib.org.pl. e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce. nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwarlek, pigtek - od 10:00 do 16:00. $roda - nieczynne
Goaziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



o SWIETOKRZYSKA Kiclce dnia e grudnia 2017 .
L. "> OKREGOWA

IF,, HONUT 2B A
Lwe o INZYNIEROW
Bl BUDOWNICTWA

O-kr_*(;gnn a Komisja Kwalifikacyjna
sven. akl SK-0054-0031(2)/1]

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 13 grudma 20001, o samorzadach

zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanisiéw (Dz Uz 2001,
Nr 3, poz 42z poin zm.)ian. 12 ust. 1 pki 1-5, art. 12 ust. 3. art. 13 ust.] ; ust. 3-4, art.
J4 ust. ] pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 19945 Prawo budowlane (reksr Jednoliny: Dz U z

2000 Nr 243 poz 1623 z péin zm joraz § 11 ust. | pkt ], § 153 § 17 ust. ] pki 1-2
rozporzadzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji 1echnicznych w budownictwie Dz U z 2006r., Nr §3.
poz 578z poin zm . art, 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyinego (reksi jednoling Dz Uz 2000r . Ni 98, poz 1071 z piin zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigrokrzyskiej Izby Inzvnierow Budownictwa
nadaje Panu
Markowi Arturowi Szczerba
magistrow] inzynierowl budowniciwa

urodzonemu dnia 7 pazdziernika 1973 roku w Starachowicach
UPRAWNIENJA BUDOWILANE
nr-ewidencyjny SWK/0126/PWQK /11
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczer

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane]



Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Starachowice, dn. 02.07.2015 r.

Spétka z o.0.

27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5
tel. 041/274 53 24/25,274 63 53
NIP 664-18-08-503 R. 290941746
KRS 0000139930

TT- 14190/15

Urzad Miasta i Gminy w Wachocku
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Uzgodnienie PB zmian nr 120/15

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spdtka z o.0. w Starachowicach uzgadnia

pozytywnie przedtozony projekt zmian w zakresie usytuowania przepompowni sciekéw P1 oraz

projekt ogrodzenia w/w przepompowni i utwardzenia terenu wraz ze zmiang lokalizacji trasy

przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej na dzialce ewid. nr 4/4 przy ulicy Staszica w

miejscowosci Parszow i dziatce 166/1202 w migjscowosci Majkow.

1.

Wykopdw nie zasypywaé do czasu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokonania odbioru
technicznego przez PWiK Spoétka z o.0. w Starachowicach.

Wszystkie kolizje projektowanych kanalow z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym wynikle w trakcie realizacji inwestycji uzgadnia¢ na biezgco z jego
administratorami.

Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

Na kanale sanitarnym zachowac przepisowe spadki, odlegtosci i zaglebienia. Rzgdne studzienek
dostosowaé wysokosciowo do niwelet istniejacych.

Przepompownie i drogg dojazdowg do przepompowni lokalizowaé na terenie o uregulowanym
stanie prawnym. Droge dojazdowg do przepompowni dostosowac do przejazdu sprzetu cigzkiego.
Przy ogrodzeniu przewidzie¢ plac manewrowy do zawracania samochodem cigzarowym Wuko.
Przepompowni¢ wyposazy¢ w uklad sterujacy poltaczony z wizualnym systemem zamontowanym
w PWIK Spoétka z 0.0. w Starachowicach.

Na trasie kanahu i w pasie 2,0 m nie sadzi¢ trwalej zieleni i nie lokalizowaé obiektéw statych.
Przed odbiorem koficowym sieci kanalizacji sanitarnej, przeprowadzi¢ inspekcje telewizja
przemystowa. Protokét z inspekcji przedtozyé na odbidr.

Do odbioru przedlozyé atesty urzadzen i sprzgtu oraz instrukcje obstugi i eksploatacji

przepompowni.

10. Zrealizowana inwestycje zglosi¢ do odbioru koncowego z pelng inwentaryzacja geodezyjna.



11. Nalezy stosowac¢ si¢ do pozostatych wytycznych zawartych w uzgodnieniu Projektu budowlanego
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Parszow (projekt podstawowy) — pismo WT-15644/04 z
dnia 5.04.2005r.

12. Niniejsze uzgodnienie nalezy dolaczy¢ do kazdego egzemplarza projektu.

13. Uzgodnienie traci waznos¢ po uplywie 3 lat od daty jego wydania.

LPp.




