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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

<@ Zlecenie Inwestora

B« Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.Nr 81 poz. 462)

B« Podstawowe Normy

g« Pomiary budynku i dokumentacja fotograficzna

d#«@D  Obliczenia sprawdzajace

£ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zakresem swoim obejmuje inwentaryzacje budowlang wraz z
oceng stanu technicznego budynku Samorzadowego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Wachocku, stanowigcego wtasnosé Gminy Wachock.

[1l. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Wachock, przy ul.
Starachowickiej 60, na dzialce o nr ewid. 4049, obreb geodezyjny 01.
IV. DANE OGOLNE O BUDYNKU ISTNIEJ ACYM

Istniejgcy obiekt jest budynkiem pietrowym, podpiwniczonym z poddaszem
nieuzytkowym, o konstrukcji murowanej tradycyjnej. Stropy nad piwnicag i parterem
Kleina typu poéiciezkiego, nad pietrem strop drewniany. Dach jednospadowy
konstrukcji drewnianej kryty papg na deskowaniu.

Powierzchnia zabudowy - 212,46m?
Powierzchnia uzytkowa - 280,48m?
Powierzchnia uzytkowa piwnic i strychu - 176,37m?
Kubatura - 2065,11m?

W budynku znajdujg sie nastepujace pomieszczenia:

PIWNICA

P'\(')RM_ POMIESZCZENIE POSADZKA P(S\zlgtlfo'zvzac[';ﬁ']m Pogg:j'f;zi([:#']\“A
-1.1 |Korytarz cementowa 6,06 12,17
-1.2 | Pom. gospodarcze cementowa 2,06 4,11
-1.3 | Pom. gospodarcze cementowa 6,21 12,42
-1.4 | Pom. gospodarcze cementowa 11,59 23,17
-1.5 [ Kottlownia cementowa 10,08 20,16
-1.6 [Archiwum cementowa 10,01 20,02
-1.7 | Pom. gospodarcze cementowa 6,07 12,14
-1.8 | Pom. gospodarcze cementowa 2,02 4,03
-1.9 | Pom. gospodarcze cementowa 1,63 2,87

Razem powierzchnia [m?] : 55,73 111,03




PARTER

NR
. POMIESZCZENIE POSADZKA P(a\z’xt'EOFs\,Zf[w]'A
0.1 [Wiatrotap terakota 3,30
0.2 |Poczekalnia terakota 5,31
0.3 |Gabinet dyrektora/ksiegowos¢ terakota 13,75
0.4 |WC dla dzieci zdrowych terakota 4,76
0.5 [Klatka schodowa lastryko 10,92
0.6 |[Korytarz terakota 3,91
0.7 |Brudownik terakota 4,97
0.8 |[Pom. socjalne terakota 14,30
0.9 [Pokdj pielegniarek terakota 8,03
0.10 [ Gabinet zabiegowy terakota 15,34
0.11 |Poradnia dzieci chorych terakota 12,71
0.12 | Poczekalnia terakota 9,14
0.13 [Poradnia dzieci zdrowych terakota 12,25
0.14 |Korytarz terakota 3,79
Razem powierzchnia [m?] : 122,48
| PIETRO
NR
POM. POMIESZCZENIE POSADZKA Pg\z’;’/t'EOFévzf[;'q'Z']'A
1.1 |Klatka schodowa lastryko 10,91
1.2 |Korytarz terakota 4,23
1.3 |WC pracownikdw terakota 4,81
1.4 |Pom. socjalne marmoleum 14,93
1.5 |Pom. socjalne panele 25,43
1.6 |Pom. socjalne panele 22,77
1.7 |Pom. socjalne panele 18,86
1.8 |Pom. socjalne panele 19,05
1.9 |Pom. socjalne panele 13,00
1.10 |Pom. socjalne marmoleum 11,12
1.11 |Pom. socjalne panele 4,07
1.12 |Pom. socjalne panele 3,90
1.13 |Pom. socjalne terakota 4,92
Razem powierzchnia [m?] : 158,00
PODDASZE
PNORM. POMIESZCZENIE POSADZKA P(a\z’xt'for‘;vzac['%'?]'A Pogxgﬁ%m
2.1 | Klatka schodowa lastryko 6,28 8,73
2.2 |Pom. gospodarcze pcv 114,36 168,02
Razem powierzchnia [m?] : 120,64 176,75

V. EKSPERTYZA TECHNICZNA ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

ISTNIEJACEGO

Ekspertyze techniczng budynku i jego gtdwnych elementéw konstrukcyjnych

przeprowadzono na podstawie ogledzin budynku oraz ,Zasad ustalania zuzycia
obiektow budowlanych” Wydawnictwa WACETOB (Warszawa 1997).

W oparciu o powyzsze, stwierdza sie:
tawy fundamentowe z kamienia famanego szerokosci ok 70cm i 90cm, tawy
fundamentowe nie wykazujg peknie¢ i
technicznym. Procentowe zuzycie elementow okresla sie na 15%.

uszkodzeh sg w dobrym stanie



« Sciany fundamentowe z kamienia famanego gr. ok 70m, 80 i 90cm. Mury i
posadzki piwnic suche. Deformacje nie wystepujg. Wystepujg drobne rysy w
tynkach. Mury w dobrym stanie technicznym. Procentowe zuzycie elementow
okresla sie na 15%. Stan techniczny dobry

. SC|any nadziemia murowane z cegly czerwonej petnej gr. ok 48, 54, 62cm.
Sciany suche, bez spekan i zarysowan. Sciany w dobrym stanie technicznym.
Procentowe zuzycie okresla sie na 14%.

e Stropy nad piwnicg i parterem Kleina typu pétciezkiego. Na powierzchni stropéw
nie ma widocznych peknie¢, uszkodzen czy ponadnormatywnych ugiegé.
Widoczne miejsca spekania i odpadania tynku na stropie nad piwnicg od dotu
konstrukcji. Stan techniczny stropéw dobry. Procentowe zuzycie 15%. Strop
drewniany nap pietrem budynku drewniany wypetniony polepg widoczng z gory
konstrukcji. Ugiecia stropu w granicach normy. Belki stropowe powierzchniowo
zmurszate, konstrukcja miejscami rozeschnigeta. Stan techniczny stropu
zadowalajacy. Stopien zuzycia elementow okresla sie na 20%.

* Schody wewnetrzne zelbetowe wylewane. Wykonczenie schodow lastriko.
Schody w stanie technicznym dobrym. Procentowe zuzycie 15%. Schody nie
spetniajg wymagan przeciwpozarowych dla drég ewakuacyjnych (wymagana
szer. biegu schodowego min. 140cm, szer. spocznika min. 150cm)

« Dach jednospadowy o spadku 6° o konstrukcji drewnianej, krokwiowej. Pokrycie
dachu papa na deskowaniu petnym. Powierzchnia dachu bez widocznych szczelin
w pokryciu i bez Sladéw przeciekow. Widoczne niewielkie ugiecia konstrukciji.
Konstrukcja miejscami rozeschnieta. Widoczne miejscowe wzmocnienia krokwi.
Procentowe zuzycie elementow dachu okresla sie na 30%. Stan techniczny
zadowalajacy.

¢ Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV. Stan techniczny stolarki okiennej
PCV dobry. Stolarka PCV drzwiowa stan dobry. Procentowe zuzycie 15%.
Stolarka drewniana okienna w piwnicy stan sredni. Widoczne spaczenia skrzydet,
okucia zluzowane, slady zagrzybienia, uszkodzenie czesciowe okué, spekania i
zawilgocenia. Stan Sredni. Procentowe zuzycie 50%. Stolarka drewniana stan
zadowalajacy. Niektore skrzydita ze szczelinami, czesciowo rozeschnieta. Zuzycie
elementéw stolarki drzwiowej drewnianej 25%.

* Posadzki w stanie technicznym dobrym. Podlogi gtadkie, bez wiekszych
uszkodzen. Procentowe zuzycie okresla sie na 15%. Stan techniczny dobry.

* Istniejgce tynki wewnetrzne i zewnetrzne w stanie technicznym zadowalajgcym.
Na powierzchni tynkéw widoczne pekniecia, wybrzuszenia i miejscowe
odpadanie. Procentowe zuzycie okresla sie na 20%.

Budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng, wodng, kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania, gazowa i teletechniczng
Na podstawie ogledzin elementéw budynku oraz zasad klasyfikacji stanu

technicznego poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych stan techniczny catosci
okreslono jako dobry. Elementy nosne czyli tawy i sciany nosne budynku sg dobrze
utrzymane, konserwowane, nie wykazujg zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci

wbudowanych materiatdw odpowiadajg wymogom normy. Projektowana rozbudowa i

nadbudowa budynku nie naruszy stabilnosci konstrukcji budynku, tym samym dalsze

jego uzytkowanie nie bedzie stanowiC zagrozenia bezpieczenstwa ludzi.

VI. OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren badan pod wzgledem geologicznym znajduje sie w obrebie poéinocnego
obrzeza Gor Swietokrzyskich zbudowanych z triasowych i jurajskich itéw, itowcow i
mutowcow wystepujacych wsréd piaskowcow retyku i liasu. Zazwyczaj sg to utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez piaski drobne, piaski drobne zapylone, piaski
drobne i srednie ze zwirem i otoczakami skat skandynawskich i lokalnych oraz
zwatowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Przyjeto proste warunki gruntowe, gdzie wystepujace warstwy gruntéw zalegajgq
poziomo. Grunty te nie obejmujg mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej



projektowanego posadowienia. Obiekt istniejgcy zaliczony do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Odwodnienie liniowe nie wystepuje. Bariery lub ekrany
uszczelniajgce nie wystepuja. Grunty charakteryzujg sie dobrg nosnoscig i sg
odpowiednie do przenoszenia obcigzeh zwigzanych z zamierzong inwestycja.

Przed wykonaniem zamierzonej dobudowy windy zewnetrznej zalecane jest
wykonanie badan geologicznych gruntu w miejscu posadowienia.

Obliczenia sprawdzaj ace

W zwigzku z zamierzong inwestycjg polegajacg na przebudowie poddasza na

poddasze uzytkowe, dobudowie windy zewnetrznej i remontu budynku dokonano

obliczeh sprawdzajgcych gtéwnych elementéw budynku.

» tawy fundamentowe z kamienia famanego szerokosci ok 70cm i 90cm, tawy
fundamentowe nie wykazujg peknie¢ i uszkodzen sg w dobrym stanie
technicznym. Do obliczen sprawdzajacych przyjeto fundament szerokosci 70cm,
obcigzony silg o wartosci 219 kN. Zalozone obcigzenie jest obcigzeniem od
dachu, trzech stropéw uzytkowych oraz najbardziej obcigzonej srodkowej sciany
nosnej budynku. Obliczenia wskazujg ze tawy fundamentowe wytrzymajg
dodatkowe obcigzenie uzytkowe z przewidzianej do wykorzystania trzeciej
kondygnacji budynku. Nalezy jednak realizowac¢ inwestycje wykorzystujgc jak
najlzejsze materialy konstrukcyjne. Obliczenia wskazujg na wykorzystanie w
prawie 80% nosnosci pionowej podtoza.

e Strop drewniany nap pietrem budynku drewniany wypetniony polepg widoczng z
gory konstrukcji. Ugiecia stropu w granicach normy. Belki stropowe
powierzchniowo zmurszate, konstrukcja miejscami rozeschnieta. Stan techniczny
stropu zadowalajgcy. Stopien zuzycia elementow okresla sie na 20%. Do obliczen
sprawdzajgcych nosnos¢ stropu przyjeto przekréj belki drewnianej stropowej
17x22cm, rozstaw belek 109cm i rozpietos¢ stropu w $Swietle scian 5,55m.
Obliczenia sprawdzajgce nosnosci stropu dokonano przy zatozeniu ze po zmianie
poddasza nieuzytkowego na uzytkowe strop bedzie dodatkowo obcigzony
obciazeniem zmiennym 2kN/m? (obc. charakterystyczne). Z obliczen wynika ze po
dodatkowym obcigzeniu stropu drewnianego obcigzeniem zmiennym o wartosci
2kN/m?, zostang przekroczone stany graniczne uzytkowalnosci, ze wzgledu na
ugiecie graniczne o 121% oraz nosnosc¢ ze wzgledu na zginanie o 33%. Istniejacy
strop drewniany nie nadaje sie do obcigzenia go dodatkowym obcigzeniem
zmiennym. Przy realizacji inwestycji polegajacej na zmianie poddasza
nieuzytkowego na uzytkowy nalezy wykona¢ nowy strop zelbetowy albo
gestozebrowy lub wzmocnic istniejacy strop drewniany.

Zatozenia przyj ete do oblicze n

* PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. (I
strefa, typ terenu A, wysokosé z <20m)

» PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
(1l strefa)

» PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

» PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla | stanu granicznego dokonano

wg:

*  PN-B-03150;2000 Konstrukcje drewniane.

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-03264;2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Obliczenia konstrukcyjne (w zat agczeniu)



OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane, oswiadczam ze inwentaryzacje budowlang z oceng stanu technicznego
budynku Samorzgdowego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Wachocku przy ul.
Starachowickiej 60, na dzialce o nr ewid. 4049, obreb geodezyjny 01, sporzgdzitem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



