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RZUT PARTERU -
inwentaryzacja instalacji C.O.

Zestawienie pomieszczeń
Nr
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Nazwa pomieszczenia

Wiatrołap

Poczekalnia
Gabinet dyrektora/
księgowość
WC dla dzieci zdrowych

Klatka schodowa

Korytarz

Brudownik

Pom. socjalne

Pok. pielęgniarek

Gabinet zabiegowy

Poradnia dzieci chorych

Poczekalnia
Poradnia dzieci
zdrowych

Posadzka

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Lastriko

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Pow. użyt.

3,30

5,31

13,75

4,76

10,92

3,91

4,97

14,30

8,03

15,34

12,71

9,14

12,25

122,48 m2

0.14 Korytarz Terakota 3,79

SKALA 1:100
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Przedmiot:

Przychodnia
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Podpis:

Nr rys.:

G. żeliwny członowy,
21 elem.

G. żeliwny
członowy,
5 elem.
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G. żeliwny członowy,
16 elem.

G.  płytowy 22,
L=200cm

Grzejnik żeliwny członowy

Grzejnik płytowy

Legenda

22 - grzejnik dwupłytowy, każda płyta ożebrowana
30 - grzejnik trójpłytowy, bez ożebrowania

G.  płytowy 30,
L=160cm

G.  płytowy 30,
L=160cm


