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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.W.0.00) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zadania: remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i
Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Marcinkow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna STWO stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej STWS stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (STWO) i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi (STWS).

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 obiekt budowlany
a) budynek wraz z instalacjami urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury,

1.4.2 budynek- obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowa- wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.4 roboty budowlane- budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5 remont- wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.4.6 urzadzenia budowlane- urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.7 teren budowy- przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8 dokumentacja budowy- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, aparaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu- takze dziennik montazu.

1.4.9 dokumentacja powykonawcza- dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10 aprobatatechniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
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1.4.11

1.4.12

1.4.13
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1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25

stosowania w budownictwie.

wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw w ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

organy samorzadu zawodowego- organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.Nr
5 poz. 42 z péz. zm.)

droga tymczasowa(montazowa)- droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dziennik budowy- dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

material- wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodnos$¢- zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami.

polecenia Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgcej realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

czesé obiektu lub etap wykonania- cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustalenia techniczne- ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupy, klasy, kategorie robét- grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z.
pézn. zm.)

Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot zakrywanych i zanikajgcych, uczestniczy w badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotne wymagania- wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

normy europejskie- normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzaciji elektronicznej(CENELEC) jako ,standardy europejskie(EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
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1.4.26 przedmiar robét- zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
budowlanych.

1.4.27 robota podstawowa- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.28 Wspolny Stownik Zamoéwien- system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie Kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg oraz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
Pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione

w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg i
ST.
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Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

I wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skltadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od

wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o takim
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przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy

i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét .Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U.
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce
zamawiania lub wydobywania materiatbw, odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane
powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
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nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodne z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot | stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

2. Ksigzka obmiaréow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez:
e pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robé6t dokonuje
w sposob ciggty kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

Nazwa zadania: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Marcinkéw 10



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST

wszystkich robodt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celow ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robaot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalei odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalaciji i urzadzen technicznych.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu_Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robét .Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Nazwa zadania: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Marcinkéw 11



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow,

o ktorych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
dokumentacje powykonawcza,
protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. protokoty badan.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ujete
w protokole odbioru robét.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

arod =

8.5. Odbioér po uptywie okresu gwarancji

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
Z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

Nazwa zadania: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Marcinkéw 12



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST

Odbior po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (korncowy)
roboét.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, p0z.2016 z
pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-0 ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz.1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
p0z.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209,
poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

e Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:
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o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych , (tom 1, 11, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
14
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

+~WYMAGANIA SZCZEGOLOWE”

ST.W.S.00
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST.W.S.00 ) sg szczegétowe wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zadania: remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i
Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Marcinkow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z remontem budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej w m.
Marcinkow i obejmujg wykonanie robdt w pomieszczeniach: parter - biblioteka, biuro,
kuchnia, korytarz, sala widowiskowa ze sceng, w.c., klatka schodowa, w.c., pietro -
korytarz, biuro, kuchnia, biuro; w zakresie:
1. Remont instalacji elektrycznej - kompleksowa wymiana instalacji wewnetrznej
gniazd oraz oswietleniowej ( przewody, gniazda, tgczniki, oprawy Swietlne ) wraz z
rozdzielnicami po istniejgcych trasach;
2. Remont sceny na sali widowiskowej - odnowienie sceny z zastosowaniem
nowych materiatow wykonczeniowych, wymiang podtogi oraz oswietlenia;
3. Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi systemowg metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie, sprawdzenie przyczepnosci oraz zagruntowanie podtoza,
przyklejenie styropianu FS 15 gr. 10 cm ( cokét 8 cm ) przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych z dodatkowym kotkowaniem, przyklejenie siatki z wtdkna szklanego oraz
katownikdéw w narozach wypuktych, wykonanie tynku cienkowarstwowego
akrylowego o strukturze "baranka" na podktadzie ( cokét ptytki klinkierowe )
4. Wymiana pokrycia dachu oraz obréobek blacharskich - demontaz starego pokrycia
Z papy oraz eternitu na deskowaniu wraz z utylizacjg bez zmiany konstrukcji,
pokrycie dachu blachg powlekang dachéwkowg na tatach, przemurowanie
kominow, demontaz zniszczonych obrobek, rur i rynien z blachy ocynkowanej,
montaz nowych obrébek z blachy ocynkowanej powlekanej, montaz nowych rynien i
rur z PCV;
5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - demontaz starej stolarki, montaz okien z
PCV: zewnetrzne 1,50 x 2,40 m - 6 szt, 1,00 x 1,50 m - 3 szt, 1,20 x 1,70 m - 2 szt,
1,00x 1,70 m - 2 szt, 2,00 x 1,70 m - 2 szt, wewnetrzne 0,75 x 1,00 m - 1 szt.,
montaz drzwi: wewnetrzne profilowane 0,90 x 2,00 m - 8 szt., 0,80 x 2,00 - 2 szt.,
stalowe 0,90 x 2,00 m - 1 szt, aluminium 1,50 x 2,10 m - 1 szt., zewnetrzne
aluminium 1,50 x 2,70 m - 3 szt., 1,00 x 2,10m - 2 szt, bramy garazowe
segmentowe 2,95 x 3,30 m - 2 szt;
6. Remont sanitariatéw - wymiana umywalek, baterii, ustepéw, roboty budowlane;
7. Wymiana posadzek, tynkow i oktadzin wewnetrznych - dotyczy wszystkich w/w
remontowanych pomieszczen;
8. Remont schodow zewnetrznych - naprawa uszkodzonych schodéw betonowych
na gruncie z obtozeniem stopni ptytkami gresowymi.
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1.4 Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z ST
I poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ :
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
e Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa,
o Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Zestawienie gtéwnych materiatéw do roboét ogéinobudowlanych:

1. akrylowy tynk dekoracyjny ,baranek” / 2 mm, 2 kolory pastelowe, Srednia grupa cenowa /

2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII, 111

3. balustrady i pochwyty stalowe — stal nierdzewna

4. beton zwykly z kruszywa naturalnego B15

5. blacha powlekana dachéwkowa oraz ptaska, blachowkrety

6. bramy garazowe kompletne segmentowe podnoszone elektrycznie 195 x 330

7. cegfa budowlana petna, klinkierowa

8. cement portlandzki 35 bez dodatkdéw oraz z dodatkami

9. cokoty przy$cienne z drewna lisciastego

10. daszki stalowe nad wejsciami kryte blachg dachoéwkowg

11. deski iglaste obrzynane 25/38 mm KL.I1,1lI

12. deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm Kl.11I

13. deszczutki posadzkowe lite bukowe 22 mm

14. drzwi aluminiowe wewnetrzne 150 x 200 dwuskrzydtowe 2x szyba bezpieczna

15. drzwi aluminiowe zewnetrzne 100 x 210 jednoskrzydiowe szyba - wizjer zewn.
antywlamaniowa P2A, wewn. bezpieczna, okucia antywltamaniowe

16. drzwi aluminiowe zewnetrzne 150 x 270 dwuskrzydtowe, szyba wewn. bezpieczna,

zewn. antywlamaniowa P2A, okucia antywtamaniowe
17. drzwi drewniane przesuwne w kasecie aluminiowej z prowadnicg 80
18. drzwi stalowe 90 ppoz El 30
19. dyble plastikowe "z grzybkami"
20. emulsja gruntujgca / Ceresit lub rownowazne /
21. farba emulsyjna akrylowa / Dekoral, Beckers, Dulux lub réwnowazne /
22. farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
23. farba gruntujgca / CT 16 lub rownowazne /
24. farba olejna do gruntowania
25. farba olejna nawierzchniowa
26. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
27. folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm paroprzepuszczalna
28. gasiory z blachy powlekanej
29. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
30. klej Butapren B
31. klej winylowy osakrylowy
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32. konstrukcja drewniana sceny zaimpregnowana przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
33. kostka brukowa 6 cm kolorowa

34. kratki wentylacyjne

35. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I|

36. ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27

37. ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27

38. ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27

39. ksztattowniki walcowane — dwuteowniki

40. lakier chemoutwardzalny na drewno

41. lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT"

42. listwa cokotowa

43. listwy boazeryjne

44, listwy przyscienne z wykfadziny obiektowej / POLYFLOR, TARKETT lub rownowazne / 10 cm
45. faty iglaste nasycone o wym. 25x50 mm kL 1|

46. taty iglaste nasycone o wym. 38x50 mm kLIl

47. tgczniki krzyzowe |k 60/60

48. tgczniki wzdtuzne lw 60/110

49. masa wygtadzajgca pod posadzki z tworzyw sztucznych

50. nawiewniki higrosterowane

51. obrzeza betonowe 20x6 cm
52. okna z PCV 100 x 150, szyba zewn. antywtamaniowa P2A, wewn. bezpieczna,
okucia antywtamaniowe

53. okna z PCV 100 x 170, szyba zewn. zwykta, wewn. bezpieczna

54. okna z PCV 120 x 170, szyba zewn. zwykfa, wewn. bezpieczna
55. okna z PCV 150 x 240, szyba zewn. antywtamaniowa P2A, wewn. bezpieczna,
okucia antywlamaniowe

56. okna z PCV 75 x 100, 2x szyba bezpieczna

57. osScieznice drzwiowe obejmujgce 80, Sciana 12 cm, okleina drewnopodobna
58. oscieznice drzwiowe obejmujgce 80, Sciana 43 cm, okleina drewnopodobna
59. oscieznice drzwiowe obejmujgce 90, sciana 12 cm, okleina drewnopodobna
60. osScieznice drzwiowe obejmujgce 90, Sciana 32 cm, okleina drewnopodobna
61. oscieznice drzwiowe stalowe 90 do drzwi ppoz

62. parapety z konglomeratéw

63. pianka poliuretanowa

64. piasek

65. ptytki i ksztattki fajansowe szkliwione Scienne / Srednia grupa cenowa /

66. ptytki kamionkowe GRES / $rednia grupa cenowa, wstawki poler /

67. plytki klinkierowe elewacyjne

68. ptyty gipsowo-kartonowe 12mm

69. ptyty styropianowe EPS 70 2 cm

70. ptyty styropianowe EPS 200 5 cm

71. ptyty styropianowe frezowane EPS 70 10 cm

72. ptyty styropianowe frezowane EPS 70 8 cm

73. ptyty z welny mineralnej 15 cm

74. podktadowa masa tynkarska

75. preparat gruntujgcy / "CERESIT CT 17" lub réwnowazne /

76. rury spustowe okragte z PVC 120, kolana, leje, uchwyty

77. rynny dachowe 150 mm, ztgczki, uchwyty

78. siatka tkana Rabitza

79. siatka z widkna szklanego
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.

90.
91.
92.
93.
94.

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne profilowane, okleina drewnopodobna 90

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne profilowane, okleina drewnopodobna, tazienkowe 80
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne profilowane, okleina drewnopodobna, fazienkowe 90
szpachléwka olejno-zywiczna

tarcica podtogowa strugana iglasta

tynk zywiczny o gruboéci ziarna do 2,5 mm

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych

wapno suchogaszone

wieszak w 60/100
wyktadzina podtogowa homogeniczna obiektowa, powlekana, min. 2 mm
/ POLYFLOR, TARKETT lub rbwnowazne /

zaprawa cementowa M 12, 7

zaprawa cementowo-wapienna M2, 4, 7

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka

zaprawa klejowa / ATLAS, CERESIT lub réownowazne / - sucha mieszanka
zaprawa wapienna M 0.6

2.3. Zestawienie gtéwnych materialéw do robot w zakresie instalacji sanitarnych:

1.

© 0N~ WDN

PR R R R R R R R R
© 0N U NWNEREO

baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce mosiezne chromowane / std. ARMATURA
lub réwnowazne /

elektryczny podgrzewacz wody / montaz pod umywalkg /

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania

grzejniki stalowe dwuptytowe 600 x 900 mm / PURMO lub réwnowazne /
grzejniki stalowe jednoptytowe 400 x 450 mm / PURMO lub réwnowazne /
ksztattki PCV 110 kanalizacji wewnetrznej

ksztattki PCV 50 kanalizacji wewnetrznej

rury PCV 110 kanalizacji wewnetrznej kielichowe

. rury PCV 50 kanalizacji wewnetrznej kielichowe

. rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne z koncami gtadkimi 15 mm
. sedes typu "Kompakt"

. syfony umywalkowe mosiezne chromowane

. umywalki porcelanowe z postumentem / std. KOLO lub réwnowazne /

. urzgdzenia sanitarne "KOMPAKT" / std. KOLO lub réwnowazne /

. zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. 15 mm

. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

. zawor grzejnikowy 15 mm termostatyczny

. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce

2.4. Zestawienie gtéwnych materialéw do robét w zakresie instalacji elektrycznych:

© NGO ODNE

ghiazda podtynkowe / std. POLO lub réwnowazne /
gniazda sitowe w obudowie

taczniki instalacyjne / std. POLO lub réwnowazne /
oprawa / FCH 146 lub rbwnowazne /

oprawa / GONDOLA lub réwnowazne /

oprawa / MONZA lub rownowazne /

oprawa / ODYSSEY 200 lub réwnowazne /
oprawa / PROJEKTOR KULA lub réwnowazne /
oprawa / SNF 300 lub réownowazne /
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10. oprawa / TEMPO 2 lub réwnowazne /

11. oprawy swietldbwkowe / TCS 160 lub rownowazne /
12. przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2

13. przewody kabelkowe YDY 5x1,5mm2

14. przewody kabelkowe YDY 5x4mm2

15. przewody kabelkowe YDY 5x6mm2

16. puszki bakelitowe

17. rury winidurowe

18. tabica TG z wyposazeniem

19. tablica sterujgca oswietlenia sceny i sali z wyposazeniem
20. tablica TP z wyposazeniem

2.5. Wyposazenie

1. biurko, fotel, regat, stolik, krzesta — std. biurowy
2. kotara z karniszem — scena — std. konferencyjny
3. kotara z karniszem i firankami — sala — std. konferencyjny
4. krzesta i stoliki — std. konferencyjny
5. klubowy stot do gry w pitkarzyki
6. klubowy stét do pool bilarda z wyposazeniem
7. turniejowy stét do tenisa stolowego z zespotem jezdnym, 18 mm, wyposazenie
8. wieszak stojagcy 20 os., zestaw 3 krzeset — std. konferencyjny
9. zabudowa kuchni
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWO ,Wymagania ogoélne” pkt.3.
3.1. Gtéwny sprzet przewidywany do robé6t remontowych:

betoniarka wolnospadowa elektryczna
pita do ciecia kostki

rusztowanie rurowe

samochéd dostawczy 0.9 t

samochdd samowytadowczy 5 t
samochdéd skrzyniowy do 5 t
spawarka elektryczna wirujgca 300 A
wibrator powierzchniowy

wycigg

10. zuraw okienny przenosny

© NN PE

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty rozbiérkowe CPV 45453000-7, CPV 45400000-1
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¢ Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.- cem.

e Rozbidérka pokrycia z papy na dachach drewnianych — 2x

¢ Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
¢ Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte

e Rozebranie elementow wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
e Rozebranie podsypki izolacyjnej

¢ Rozebranie ocieplenia z ptyt widrowo-cementowych gr. 5 cm

e Rozebranie kominéw wolnostojgcych ponad stropem

e Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow

e Przemurowanie przewoddéw kominowych - odgruzowanie przewodéw

¢ Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw
e Rozebranie rynien i rur spustowych

e Odbicie wszystkich tynkdw wewn. Scian z zaprawy cementowo-wapiennej

¢ Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow

e Zerwanie wylewki cementowej 5 cm

e Rozebranie ocieplenia z ptyt widrowo-cementowych gr. 5 cm

e Rozebranie podtdg biatych na wpust

e Zerwanie posadzek z masy lastrykowej

e Rozbidérka podtoza betonowego 10 cm

¢ Rozebranie konstrukcji sceny

e Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko

e  Wykucie otworéw w Scianach dla otworéw drzwiowych i okiennych

o  Wykucie z muru oscieznic drewnianych i stalowych, demontaz okien i drzwi

e Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych - schody zewnetrzne

o Wywdz gruzu, utylizacja gruzu, Smieci, papy oraz eternitu

5.2 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne CPV 45400000-1

e Uzupetnienie $cian, zamurowanie otwordw w $cianach cegtami
e Wykonanie przesklepieri otworéw w scianach z cegiet - dwuteownik 120
e Dwukrotne odgrzybianie $Scian oraz stropéw metodg smarowania

e Podokienniki o szer. do 40 cm z ptyt z konglomeratow
e Oktadziny stropow dwuwarstwowe ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, podwieszanym,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD / w sali widowiskowej sufit wielopoziomowy /

e Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na scianach, stupach i osciezach
e Licowanie scia ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej
e Gruntowanie podtozy preparatami

e Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng tynkéw wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
e Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywicznej
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach - lamperia korytarz

e Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podiozy gipsowych z gruntowaniem

e Balustrady schodowe

e lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej podposadzkowe

e |zolacje cieplne z ptyt styropianowych FS 30 5cm poziome

e Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na gtadko, zbrojone
e Posadzki z deszczutek - parkiet bukowy 22 mm

e Konstrukcja drewniana sceny

e Podtoga z desek struganych gr.32mm - scena

e Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm - front sceny

Nazwa zadania: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Marcinkéw 21



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST

e Posadzki z deszczutek - cokét

e Lakierowanie posadzek i parkietéw

o Warstwy wygtadzajgce gr.1-3 mm pod wykfadziny podtogowe z tworzyw szt.
e Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe obiektowe, zgrzewane

listwy przyscienne z wyktadziny klejone 10 cm
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
0 grub. warstwy 5 mm
e Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowe;j
0 grub.warstwy 5 mm

e Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm cm na zaprawie klejowe;j
e Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome

5.3 Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45400000-1

e Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych

e Oscieznice drzwiowe obejmujgce dla drzwi wewnatrzlokalowych

e Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne profilowane

e Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone profilowane

e Drzwi drewniane rozsuwane nieocieplone jednoskrzydtowe w kasecie aluminiowej z prowadnicg
o Drzwi stalowe ppoz EIl 30 petne

e Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych, 2 x szyba bezpieczna

e Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych - szyba zewn. antywlamaniowa P2A,
wewn. bezpieczna, okucia antywtamaniowe

e Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych zewnetrznych z wizjerem antywtamaniowym,
okucia antywtamaniowe

e Bramy segmentowe garazowe podnoszone elektrycznie

e Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV do 1.0 m2
- 2 x szyba bezpieczna

e Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2
- szyba zewn. antywtamaniowa P2A, wewn. bezpieczna, okucia antywtamaniowe

e Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2
- szyba zewn. zwykta, wewn. bezpieczna

e Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2
- szyba zewn. zwykta, wewn. bezpieczna

e Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2
- szyba zewn. antywtamaniowa P2A, wewn. bezpieczna, okucia antywtamaniowe

e Nawiewniki higrosterowane

5.4 Dach, elewacja, roboty zewnetrzne CPV 45453000-7, CPV 45400000-1

e Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet, ponad dachem cegta klinkierowa

e Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych — taty, kontriaty

e Paroizolacja z folii polietylenowej

e |zolacje cieplne z welny mineralnej - jedna warstwa - 15 cm na stropie

e lzolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, przymocowana do konstrukcji drewnianej
e Przybicie deski czotowej

e Pokrycie dachéw blachg powlekang dachéwkowg na tatach, montaz ggsioréw

e Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej

¢ Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm, leje, denka, narozniki
e Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm, kolanka

e Skucie i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.Ill

e Docieplenie scian ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
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wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian gr.10 cm,
tynk akrylowy baranek 2 mm

e Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian gr. 2 cm,
tynk akrylowy baranek 2 mm

e Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym

e Zamocowanie listwy cokotowe;j

o Cokdt, styropian 8 cm, ptytki klinkierowe

e Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.na gotowym podtozu

¢ Konstrukcje daszkow jednospadowe wraz z pokryciem — daszki nad wejsciami

e Okladziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
e Opaska wokot budynku: podsypka piaskowa 10 cm, podsypka cem.-piaskowa 5 cm,

obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem,
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

5.5 Instalacje sanitarne CPV 45300000-0

¢ Wymiana baterii umywalkowych

o Wstawienie zawordw przelotowych o $r. 15-20 mm

e Wymiana podej$¢ z rur z PVC o $r. 50 mm, 110 mm

¢ Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce

e Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem mosigznym, postument
o Wymiana ustepu z miskg porcelanowg 'Kompakt'

e Przeczyszczenie podejscia odptywowego o sr.do 80, 100 mm
¢ Wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworow, baterii, itp

e Urzadzenia do podgrzewania wody

e Grzejniki stalowe jednoptytowe GP-2 o dtug. 660 mm

e Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 o diug. 660 mm

e zawor grzejnikowy termostatyczny
e Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.10-15 mm o potgczeniach
spawanych na scianach budynku

e Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw
¢ Dwukrotne malowanie farbg olejng rurociggéw

5.6 Instalacje elektryczne CPV 45300000-0

e Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych

e Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach

e Przewody kabelkowe (tgczny przekréj zyt do 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podtozu.

e Przewody kabelkowe (fgczny przekréj zyt do 24-Cu/40-Almm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podtozu.

e Mechaniczne wykucie bruzd dla rur winidurowych

e Zaprawianie bruzd

e Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane w gotowych bruzdach,

e Przewody kabelkowe (tgczny przekr.zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur
e Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

e Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych

e Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych
¢ Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowe;j
z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle

¢ Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 60mm
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Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach
Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w puszce
Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych w puszce
Przygotowanie podtoza do zabudowania skrzynek i rozdzielnic

Montaz skrzynek i rozdzielnic

Mocowanie na gotowym podfozu gniazd sitowych

5.7 Dostawa i montaz wyposazenia CPV 39100000-3, CPV 37400000-2

Fotel - sztl

Regat - szt 1

Stolik - szt 16

Krzesta - szt 64

Zestaw 3 krzeset - kpl 2

Stét do tenisa stotowego — kpl. 1

Stét do bilarda - kpl 1

Stoét "pitkarzyki" - szt 1

Kotara z karniszem — scena - kpl 1

Kotara z karniszem i firankami — sala - kpl 1

Wieszak stojgcy 20 os. - szt 3

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STWO ,Wymagania
0ogolne” pkt.7

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych — Tom | — V oraz odnosnymi nhormami.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru rob6t podano w STWO ,Wymagania ogdlne” pkt.7

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w STWO ,Wymagania ogoélne” pkt.8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWO ,Wymagania ogdlne”

pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych , (tom I, 11, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

PN-B-04300 Cement. Metody badan.

PN-B-30020- Woda do betonu i zapraw.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85\B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Piaski do zapraw budowlanych.

ouhrwN
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11.
. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej. Wymagania i badania techniczne

13.
14,

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22

23.
24,

25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44,

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.

. PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003,9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia

jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

przy odbiorze.

P-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.(Zmiana
Az2)

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana
Az3)

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone

PN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-84/6829-04 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta
drzwiowe

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetiaczami stosowany na gorgco.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych

i lastrykowych

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy izolac;ji

w wyprawami tynkarskimi.

ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleh scian zewnetrznych.

PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja”,

PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External
Thermallnsulation Composite System)

Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system $cian zewnetrznych
budynkéw.

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

PN-76/E-05125 - Ukfadanie kabli i przewodéw

Przepisy Budowy Urzadzeh Energetycznych; zeszyty 3, 4, 9 i 10- Instytut Energetyki wyd 1988
Katalog kabli energetycznych i sygnalizacyjnych - WEMA Warszawa wyd. 1988

Katalog opraw firmy ,,Aga Light" Ostrowiec

Katalog opraw firmy ,Phillips - Farel" Ketrzyn

Konstrukcja badan odbiorczych urzgdzen elektrycznych - MGIE 1982r

BN-85/3081 :-01-5-03:- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Rozporzgdzenie Ministra: Przemystu nr 473 z dn. 08110.1990 Dz. Ustaw nr 81 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej

PN-91/92/93E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-84/E-G2033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
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