Starachowice, 2009-03-27

BK.I 7352-2-8/09

Gmina Wacheck
ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wachock

Wydziat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego
w Starachowicach stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pbzniejszymi zmianami) informuje, ze nie
wnosi sprzeciwu do zgloszenia z dnia 23.03.2009r o zamiarze wykonania robét budowlanych
polegajacych na wymianie pokrycia dachowego z papy i eternitu na blache dachéwkowa oraz
remoncie budynku i dociepleniu $cian zewnetrznych Wiejskiego Domu Kultury i Ochotnicze;j
Strazy Pozarnej usytuowanym na dziatkach nr ewid. 491/2 w msc. Marcinkéw gm. Wachock
tj. robot budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 2 pkt. 1 i 4cyt. wyzej Prawa, dla ktérego
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Jednocze$nie informuje si¢, ze obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649) w sprawie sposobow
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (dotyczy
to eternitu), ktére zawiera nastepujace zapisy dotyczace przedmiotowych robét budowlanych:
§ 6. 1. Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest, obowiazany jest do:
1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
2) przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikow, oséb kierujacych
lub nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych
wyrobdw oraz przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postgpowania,
3) opracowania przed rozpoczeciem prac szczegOlowego planu prac usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest, obejmujacego w szczegolnosci:
a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usunigcia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie
badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,
b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
¢) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz srodowiska przed narazeniem na
szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okres§long przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,
4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego
prowadzenie okre$lonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i srodowiska przed
narazeniem na dziatanie azbestu.
2. Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub
usunieciu wyrobéw zawierajacych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji
przemystowej, a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgloszenia tego faktu wiasciwemu
organowi nadzoru budowlanego oraz wlasciwemu okrggowemu inspektorowi pracy.
3. Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 2, powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
1) rodzaj lub nazwe wyrobéw zawierajacych azbest wedlug grup wyrobéw okreslonych
w odrebnych przepisach,




2) termin rozpoczecia 1 planowanego zakoficzenia prac,

3) adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowe;j,

4) kopig aktualnej oceny stanu wyrobow zawierajacych azbest.

5) okresélenie liczby pracownikéw, ktérzy przebywaé beda w kontakcie z azbestem,

6) obowiazanie wykonawcy prac do przedlozenia nowego zgloszenia w przypadku zmiany
warunkéw prowadzenia robot.

§ 8 ust 2 Prace zwiazane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi si¢
w sposOb uniemozliwiajacy emisje azbestu do S$rodowiska oraz powodujacy
zminimalizowanie pylenia poprzez.

1) nawilzanie wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy;

2) demontaz catych wyrobow (plyt, rur, ksztalttek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie
jest to technicznie mozliwe;

3) odspajanie materialow trwale zwiazanych z podiozem przy stosowaniu wylacznie narz¢dzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace
powietrze,

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystgpowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pylu azbestu w $rodowisku pracy,
w miejscach prowadzonych prac, w tym réwniez z wyrobami zawierajacymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpaddéw zawierajacych azbest
oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

§ 8 ust. 3. Po wykonaniu prac, o ktorych mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowiazek
zlozenia wlascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy nieruchomoéci, urzadzenia
budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajacego azbest pisemnego
oSwiadczenia o prawidlowoéci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyhu
azbestowego, z zachowaniem wlasciwych przepisow technicznych i sanitarnych.

4. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3, przechowuje si¢ przez okres co najmniej 5 lat.

Zgodnie z dyspozycja art. 30 ust. 5 tejze ustawy, do ww. robdt przystapi¢ mozna nie
poZniej, niz po uptywie 2 lat od terminu okreslonego w zgtoszeniu.
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