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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania działek nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772

 przy ul. Wygoda w miejscowości Wąchock.

1. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem,
• Warunki techniczne,
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
• Normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest  rozbudowa  sieci  wodociągowej  przy  ul.  Wygoda  w
miejscowości  Wąchock  na  działkach  nr  ewid.  3685/2,  4656/1,  4659,  2772  wraz  z
przyłączami wodociągowymi.

Inwestorem  jest  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Wąchocku,  ul.  Wielkowiejska  1,  27-215
Wąchock.

3. Istniej ący stan zagospodarowania działek

Teren,  na  którym  przewiduje  się  rozbudowę  sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami
położony jest przy ul. Wygoda w miejscowości Wąchock. 
Lokalizacja projektowanych przewodów przewidziana jest przez działki o nr ewid. 3685/2,
4656/1, 4659, 2772. 
Działkę  nr  ewid.  3685/2  stanowi  pas  drogowy drogi  krajowej  nr  42  (ul.  Wygoda).  Na
wejście w powyższą działkę należy posiadać pisemną zgodę. 
Działki nr ewid. 4656/1, 4659, 2772 stanowią działki prywatne, na wejście w które należy
posiadać  pisemne  zgody  właścicieli.  Działka  nr  ewid.  2772  jest  niezabudowana  i
niezagospodarowana.  Działki  nr  ewid.  4656/1  oraz  4659  są  zabudowane  i
zagospodarowane. Na działkach znajdują się budynki mieszkalne oraz gospodarcze. 
W obrębie powyższych działek istnieje uzbrojenie w postaci:

• wodociąg,
• gazociąg,
• kable elektroenergetyczne,
• kable telekomunikacyjne,
• kanalizacja sanitarna.

4. Projektowane zagospodarowanie działek

Projektowana  rozbudowa  sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami  wynika  z  potrzeby
zasilenia budynków mieszkalnych znajdujących się na działkach nr ewid. 4656/1 i 4659
przy ul. Wygoda w Wąchocku. 
W zakres zagospodarowania działek wchodzi wykonanie sieci wodociągowej (rozbudowy)
wraz z uzbrojeniem, zaprojektowanego z istniejącej sieci wodociągowej z rur PE Ø90mm
w ul. Wygoda zakończonej hydrantem p.poż.  w pobliżu nieruchomości usytuowanej na
działce nr ewid. 2770.
Zaprojektowano sieć wodociągową z rur z PE 100 o średnicy Ø90 mm, PN10, SDR 17.
Całkowita długość projektowanego wodociągu wynosi 187,1m wraz z uzbrojeniem.
Zakresem opracowania jest również wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków
mieszkalnych  położonych  na  działkach  nr  ewid.  4656/1  i  4659,  zaprojektowanych  z
projektowanej sieci wodociągowej PE Ø90 mm. 



Zaprojektowano 2 przyłącza z rur PE 80 o średnicy ø50mm, PN10, SDR13,6. Całkowita
długość projektowanych przyłączy wodociągowych wynosi 78,0m wraz z uzbrojeniem.
Projektowane przewody wodociągowe zlokalizowane będą w gruncie na głębokości 1,60
m, co uzależnione jest od wartości strefy przemarzania dla powyższego terenu równej
1,20 m. 
Przejście  poprzeczne  pod  drogą  krajową  nr  42  (ul.  Wygoda)  projektuje  się  metodą
bezwykopową  (przecisku  lub  przewiertu)  min.  1,5m  poniżej  istniejącej  niwelety
zewnętrznej krawędzi jezdni z zastosowaniem rury osłonowej.
Po wykonaniu wodociągu wraz z przyłączami teren zostanie wyrównany i przywrócony do
stanu pierwotnego.

5. Zestawienie cz ęści zagospodarowania działek

Projektowane uzbrojenie wodociągu:
• wodociąg Ø90 mm z rur PE wraz z uzbrojeniem – 187,1 m,
• przyłącza wodociągowe Ø50 mm z rur PE wraz z uzbrojeniem – 78,0 m,
• hydrant p.poż. podziemny DN80mm wraz z uzbrojeniem – 2kpl.,
• rura ochronna Ø160 mm (przecisk) – 12,3m,
• rury ochronne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem,
• taśma lokalizacyjna – 265,1m.

6. Opinia geotechniczna 

Zaprojektowany wodociąg wraz z przyłączami posadowiony będzie w prostych warunkach
gruntowych. 

7. Obszar oddziaływania inwestycji

Projektowany  wodociąg  wraz  z  przyłączami  wodociągowymi  oddziaływać  będzie  na
działki nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772.
Obszar oddziaływania inwestycji  mieści się  w całości na działkach,  na których została
zaprojektowana.
Określenie obszaru oddziaływania dla inwestycji przyjęto na podstawie:
-  Ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko,
-  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane  (Dz.U.  poz.290 z 2016r.)  –  obiekty
liniowe.

Na wejście w działki nie będące własnością Inwestora należy uzyskać pisemne zgody.

8.  Wykaz działek, przez które przebiega sie ć z przył ączami

Działki nr ewid.  3685/2, 4656/1, 4659, 2772.

9. Wpływ inwestycji na środowisko 

Przewidywana  inwestycja  nie  będzie  stanowić  zagrożenia  dla  środowiska,  higieny  i
zdrowia jego użytkowników jak i otoczenia. 
Rury PE jako materiał nie powodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego i posiadają
atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające materiały do kontaktu z wodą.



10. Uwagi ogólne

Działki,  na  których  zlokalizowana  będzie  projektowana  inwestycja  nie  są  wpisane  do
rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.
Teren pod projektowaną inwestycję nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

OŚWIADCZENIE

Na  podstawie  artykułu  20  ust.  4  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r  –  Prawo  Budowlane
(Dz.U.poz. 290 z 2016r.) oświadczam, że projekt dotyczący zagospodarowania działek nr
ewid.  3685/2,  4656/1,  4659,  2772  przy  ul.  Wygoda  w  miejscowości  Wąchock
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 



OPIS TECHNICZNY
Rozbudowy wodociągu przy ul. Wygoda w miejscowości Wąchock 

na działkach nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772
wraz z przyłączami wodociągowymi.

1. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem,
• Warunki techniczne,
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
• Normy i przepisy.

2. Inwestor

Inwestorem  jest  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Wąchocku,  ul.  Wielkowiejska  1,  27-215
Wąchock. 

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Wygoda w
miejscowości  Wąchock  na  działkach  nr  ewid.  3685/2,  4656/1,  4659,  2772  wraz  z
przyłączami wodociągowymi.

4. Stan istniej ący

W związku z potrzebą zasilenia budynków mieszkalnych położonych na działkach nr ewid.
4656/1  i  4659  przy  ul.  Wygoda  w Wąchocku,  na  wniosek  Inwestora  zaprojektowano
rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi. 
Rozbudowa sieci wodociągowej zaprojektowana została w nawiązaniu do istniejącej sieci
wodociągowej Ø90 mm z rur PE w ul. Wygoda, zakończonej hydrantem p.poż. w pobliżu
nieruchomości usytuowanej na działce nr ewid. 2770. 
Włączenie  projektowanych  przyłączy  wodociągowych  do  powyższych  nieruchomości
nastąpi od projektowanej sieci wodociągowej.

5. Rozbudowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami

W zakres rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wchodzi:
• budowa wodociągu Ø90 mm z rur PE wraz z uzbrojeniem,
• włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci,
• montaż hydrantów p.poż. podziemnych DN80mm wraz z uzbrojeniem,
• budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr ewid.

4656/1 z rur PE Ø50 mm wraz z uzbrojeniem od projektowanej sieci,
• budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr ewid.

4659  z rur  PE  Ø50  mm  wraz z uzbrojeniem od projektowanego przyłącza  do
budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 4656/1.

6. Budowa wodoci ągu

Zgodnie z danymi wyjściowymi do projektu rozbudowy powyższego wodociągu wydanymi
przez PWiK w Starachowicach zaprojektowano wodociąg z rur PE100 Ø90 mm, PN10,
SDR17. Całkowita długość projektowanego wodociągu wynosi 183,6 mb.

Włączenie projektowanego wodociągu (punkt A) należy wykonać za odejściem przyłącza
wodociągowego  do  budynku  na  działce  nr  ewid.  2770  po  uprzednim  zdemontowaniu
istniejącego hydrantu p.poż. stanowiącego zakończenie istniejącej sieci. 



Wodociąg  usytuowano  wzdłuż  drogi  (ul.  Wygoda)  poza  jezdnią  i  skarpą  drogową  w
zieleńcu.  Wysokościowo rzędne projektowanych przewodów wodociągowych nawiązano
do  rzędnych  terenu  z  zagłębieniem  przewodu  min.  1,6  m  z  uwzględnieniem  strefy
przemarzania gruntów. 
Na sieci projektuje się armaturę kołnierzową stanowiącą odgałęzienia pod hydranty oraz
połączenia  w  punktach  węzłowych.  Włączenia  w  punktach  węzłowych  wykonać  wg
załączonych rysunków.
Rury z PE łączyć ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe. 
Połączenia  rur  PE z  armaturą  wykonać  jako kołnierzowe.  Do połączeń  kołnierzowych
stosować uszczelki z elastomerów, śruby i kołnierze ze stali ocynkowanej. 
W  celu  stabilizacji  ułożonego  w  wykopie  wodociągu  na  łukach,  kolanach,  trójnikach,
należy  go  zakotwić  lub  zastosować  bloki  oporowe  z  betonu  prefabrykowane  lub
wykonywane na miejscu budowy. 
Skrzynki do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem " krążkami" żelbetowymi. 

7. Ochrona przeciwpo żarowa - hydranty

Z  uwagi  na  rozbudowę  sieci  wodociągowej  od  istniejącej  sieci  wodociągowej,  która
zakończona jest hydrantem p.poż., należy powyższy hydrant (HP) zlikwidować, a w jego
miejsce zaprojektowany jest nowy (HP-1) z nową lokalizacją w terenie ok. 1,5m od sieci.
Dodatkowa  projektuje  się  drugi  hydrant  p.poż.  (HP-2)  w  odległości  ok.  2,0  m  od
zakończenia projektowanego wodociągu. 
Powyższe hydranty p.poż projektuje się jako podziemne DN80 mm z zasuwami. 
Hydranty  należy  zamontować  na  kolanie  żeliwnym  dwukołnierzowym  ze  stopką.
Połączenia rur z armaturą wykonać za pomocą kołnierzy systemowych. 
Hydranty  oprócz  poboru  wody  do  celów  pożarniczych  mają  za  zadanie  również
odpowietrzenie sieci oraz mają służyć do jej odwadniania podczas eksploatacji. 
Hydranty  zlokalizowano  ok.  184  m od  siebie  (ze  względów pożarowych).  Wymagane
ciśnienie na hydrantach powinno wynosić 10 m sł. wody, a wymagane zapotrzebowanie
wody 10 l/sek.
Przy hydrantach należy zastosować bloki oporowe 40x40x30 z betonu B15.

8. Budowa przył ączy wodoci ągowych

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK w Starachowicach zaprojektowano przyłącza
wodociągowe do budynków mieszkalnych położonych na działkach nr ewid. 4656/1 i 4659
przy ul. Wygoda w Wąchocku z rur PE 80 o średnicy ø50mm, PN10, SDR13,6. Całkowita
długość projektowanych przyłączy wodociągowych wynosi 78,0m.
Wysokościowo  rzędne  projektowanych  przyłączy  nawiązano  do  rzędnych  terenu  z
zagłębieniem wynikłym z rzędnych prowadzenia projektowanej sieci. 

Odejście od projektowanego wodociągu pod przyłącze do budynku na działce nr ewid.
4656/1 (punkt F) wykonane będzie za pomocą trójnika kołnierzowego. 
Przejście  poprzeczne  przyłączem  pod  drogą  projektuje  się  metodą  bezwykopową
(przecisku  lub  przewiertu)  min.  1,5m poniżej  istniejącej  niwelety zewnętrznej  krawędzi
jezdni z zastosowaniem rury osłonowej Ø160mm o długości 12,3mb.

Odejście pod przyłącze do budynku na działce nr ewid. 4659 (punkt G) od powyższego
przyłącza  wykonane  będzie  za  pomocą  trójnika  z  PE.  Projektuje  się  dwie  zasuwy
DN50mm do przyłączy z obustronnym złączem ISO do rur PE. Na zasuwach zamontować
obudowę i skrzynkę uliczną. 

Rury  PE  łączyć  z  sobą  przez  zgrzewanie  doczołowe  i  elektrooporowo.  Rury  PE  ze
stalowymi łączyć za pośrednictwem typowych złączy. 
Przejście przewodem przez ścianę fundamentową budynków wykonać w rurze ochronnej.



9. Zestawienie

• przewód sieci wodociągowej z rur PE 100 Ø90 mm – 183,6m
• przewód przyłączy domowych z rur PE 80 Ø50 mm – 78,0m
• uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy:

◦ hydrant p.poż. podziemny DN80 mm z przyłączem kołnierzowym – 2 szt.
◦ zasuwa kołnierzowa DN80 mm typu E2 – 2 szt.
◦ obudowa teleskopowa DN80 mm – 2 szt.
◦ skrzynka uliczna DN80 mm – 2 szt.
◦ króciec dwukołnierzowy DN80 mm – 2 szt.
◦ łuk kołnierzowy ze stopką DN80 mm – 2 szt.
◦ trójnik kołnierzowy DN100/80/100 – 1szt.
◦ zasuwa kołnierzowa DN100 mm typu E2 – 1 szt.
◦ obudowa teleskopowa DN100 mm – 1 szt.
◦ skrzynka uliczna DN100 mm – 1 szt.
◦ trójnik kołnierzowy DN100/50/100 – 1szt.
◦ zwężka dwukołnierzowa DN100/80 mm – 1 szt.
◦ zasuwa kołnierzowa DN50 mm typu E2 – 1 szt.
◦ zasuwa do przyłącza domowego z obustronnym złączem ISO do rur PE DN50

mm – 2 szt.
◦ obudowa teleskopowa DN50 mm – 3 szt.
◦ skrzynka uliczna DN50 mm – 3 szt.
◦ trójnik równoprzelotowy z PE DN50/50/50 – 1 szt.
◦ połączenia kołnierzowe specjalne do rur PE DN100/90 mm – 3 szt.
◦ połączenia kołnierzowe zredukowane ISO do rur PE DN50/50 mm – 1 szt.

• rura ochronna Ø160 mm (przecisk) – 12,3m – 1 szt.
• rura ochronna Ø160 mm – 2,0m – 2 szt.
• rura ochronna Ø110 mm – 2,0m – 4 szt.
• taśma lokalizacyjna – 265,1mb

10. Opinia geotechniczna

W  ramach  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  projektowanych
przewodów wykonano odkrywkę podłoża gruntu. 
Badania wykazały, że pod warstwą gleby występują piaski gliniaste, iły piaszczyste oraz
niewielka  zawartość  żwiru  kamiennego.  Grunty  te  nie  obejmują  mineralnych  gruntów
słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych przy zwierciadle wody
poniżej projektowanego posadowienia. 
Podsumowując stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, gdzie występujące warstwy
gruntów  zalegają  poziomo  i  stwarzają  warunki  do  posadowienia  projektowanych
przewodów.
Istnieje możliwość napotkania poziomu wodonośnego pochodzenia opadowego, który jest
uzależniony od ilości  opadów atmosferycznych i  może ulegać  zmianom. W związku z
powyższym prace ziemne należy  wykonywać w okresie długotrwałej suszy, gdy poziom
wód gruntowych i powierzchniowych będzie najniższy. 
W przypadku napotkania w czasie wykonywania prac ziemnych lokalnego zawieszonego
poziomu wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopu.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać mechanicznie i ręcznie z zastosowaniem środków ostrożności z
uwagi na możliwość napotkania uzbrojenia podziemnego terenu, które dotąd nie zostało
ujawnione. Z uwagi na wystąpienie licznego uzbrojenia na terenie objętym opracowaniem
należy zachować ostrożność podczas wykonywania prac ziemnych.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  sprzętem  mechanicznym  należy  odkryć



(odkopać ręcznie) istniejące przewody uzbrojenia podziemnego terenu. 
W miejscach skrzyżowań z projektowanymi przewodami namierzyć rzeczywistą głębokość
istniejących przewodów uzbrojenia pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia.
Wszystkie  prace  z  użyciem  sprzętu  mechanicznego  o  dużym  zasięgu  (koparki)
wykonywane w pobliżu linii napowietrznych energetycznych mogą odbywać się tylko przy
wyłączonym napięciu w sieci. 
Projektowane  przewody  należy  układać  w  wykopie  otwartym wąsko  przestrzennym o
ściankach pionowych.  Przewody układać na podłożu z zagęszczonego piasku grubości
20 cm w suchym wykopie na głębokości 1,60 m. Warstwę ochronną zasypki wykonać z
piasku średniego lub gruboziarnistego do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałe
kolejne warstwy wykonać  ziemią  bez brył  i  kamieni (ubijając – zagęszczając) każdą  z
nich.  Grunt  należy  zagęścić  do  współczynnika  0,95  w  skali  Proctora.  W  przypadku
prowadzenia przewodów pod drogami zaleca się  wykonanie zasypki wykopu piaskiem
przy zagęszczeniu gruntu 1,0 w skali Proctora.
W przypadku prowadzenia wykopu w pobliżu elementów małej architektury, słupów oraz
istniejącego uzbrojenia technicznego, zabezpieczyć ściany wykopu przed osunięciem się
ziemi.  Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku
wykonywanych robót.  Jest  to szczególnie ważne ze względu na prowadzenie robót  w
miejscach ogólnie dostępnych, a przede wszystkim w pasie drogowym.

12. Monta ż ruroci ągów

Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 1-30 °C. Rurociąg
należy układać na wykonanym uprzednio podłożu. Przed rozpoczęciem montażu rur nale-
ży wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaż należy wykonywać zgodnie z
projektowanym spadkiem od punktu o rzędnej niższej do wyższej. Połączenia rur PE wy-
konać w technologii zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Do zgrzewania uży-
wać zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzić zgodnie z in-
strukcją  obsługi  zgrzewarki  oraz sposobu zgrzewania.  Podczas  zgrzewania  parametry
techniczne tego procesu muszą  być  zapisywane na karcie kontrolnej.  Po zakończeniu
procesu zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny być porównywane z warto-
ściami ustalonymi przez wymagania techniczne. Każda zgrzeina jest numerowana i musi
być zaakceptowana. Uzbrojenie sieci łączyć na połączenia kołnierzowe. Rury i kształtki
stalowe łączyć za pomocą spawania. Obsypkę i zasypkę rur prowadzić zgodnie z wymo-
gami producenta rur. Armaturę montować na blokach podporowych wykonanych z betonu
minimum B15. Zmiany kierunku należy wykonać za pomocą kształtek systemowych. Na
zmianach kierunku montować bloki oporowe wykonane z betonu minimum B15. W celu
umożliwienia przemieszczania się przewodu względem bloku stosować oddzielającą folię
z tworzywa sztucznego.
Należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie wykonywania rurociągów na szczelność połą-
czeń rur, gdyż każda nieszczelność w późniejszym czasie spowodować może osłabienie
nośności podłoża przez jego uplastycznienie.
Do budowy sieci wodociągowej stosować materiały i urządzenia, na które została ustano-
wiona właściwa przedmiotowo Norma Polska lub normy zharmonizowane PN-EN. Wyko-
nawca musi przedłożyć  deklarację  zgodności z Polską  Normą  lub normami zharmonizo-
wanymi dla zastosowanych materiałów. Wszystkie wyroby, przeznaczone do budowy wo-
dociągów, mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi muszą posiadać
atest  higieniczny,  deklarację  zgodności  producenta lub upoważnionego przedstawiciela
producenta oraz certyfikat zgodności wyrobu wydany przez akredytowaną jednostkę cer-
tyfikującą
Wykonawca winien stosować  się  do zaleceń  podanych w wydanych warunkach przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.

13. Likwidacja przewodów

Włączenie  projektowanego  wodociągu  (punkt  A)  należy  wykonać  po  uprzednim
zdemontowaniu istniejącego hydrantu p.poż. stanowiącego zakończenie istniejącej sieci. 



Prace demontażowe istniejących przewodów wraz z uzbrojeniem wykonywać  ręcznie i
ostrożnie tak aby nie uszkodzić występującego uzbrojenia podziemnego.

14. Oznakowanie uzbrojenia

Po  montażu  punkty  charakterystyczne  wodociągu  np.  zasuwy,  hydranty  należy
oznakować w terenie, w sposób trwały tabliczkami orientacyjnymi. 
Tablice należy przymocować w położeniu pionowym na wysokości 1,8 do 2,4 m. 
Tabliczki należy mocować na trwałym ogrodzeniu lub słupkach żelbetowych o wymiarach
0,1x0,1 m wysokości ok. 1,5 m. 

15. Oznakowanie wodoci ągu

Trasę  wodociągu  ułożonego  w  gruncie  należy  oznakować  taśmą  lokalizacyjną  koloru
biało-niebieskiego o szerokości min. 20 cm z wkładką metalową.
Taśmę  należy  prowadzić  na  wysokości  40  cm  nad  grzbietem  rur  z  odpowiednim
wyprowadzeniem końcówek do skrzynek zasuw i hydrantów.

16. Skrzyżowania z istniej ącym uzbrojeniem 

W  przypadku  stwierdzenia  w  trakcie  realizacji  inwestycji  kolizji  wysokościowej  z
istniejącym uzbrojeniem, wynikłej z innego niż podane w projekcie zagłębienia uzbrojenia,
należy skorygować  spadek projektowanych przewodów, w uzgodnieniu z projektantem,
zachowując min. odległość od uzbrojenia 15 cm.
- prace ziemne należy rozpocząć od wykonania rozkopów kontrolnych w miejscach kolizji
z  istniejącym  uzbrojeniem,  a  w  szczególności  kablami  energetycznymi  i
telekomunikacyjnymi.  W  miejscach  tych  prace  prowadzić  ręcznie,  z  zachowaniem
szczególnej ostrożności, bez użycia kilofów i szpadli.
-  w miejscach skrzyżowań  z istniejący uzbrojeniem prace ziemne należy wykonać  pod
nadzorem użytkowników uzbrojenia.
- skrzyżowania z kablami energetycznymi SN i NN należy wykonać zgodnie z normą PN-
76/E/-05125  i  zabezpieczyć  przez  założenie  na  kable  rur  osłonowych  dwudzielnych
stalowych ø100, bądź typu AROTA.
-  kable  telefoniczne  należy  zabezpieczyć  na  czas  budowy,  przez  podwieszenie  nad
wykopem w korytach drewnianych.
W przypadku zbliżeń do słupów energetycznych i oświetleniowych prace wykonać ręcznie
lub  przewiertem.  Przed  przystąpieniem  do  prac  słupy  należy  zabezpieczyć  przed
przechyłem odciągami liniowymi, wykop należy zagęścić. 
- przejście poprzeczne rurociągiem pod drogą projektuje się w technologii bezwykopowej,
przewiertem lub  przeciskiem  z  zachowaniem  pionowej  odległości  min.  1,5  m  poniżej
niwelety zewnętrznej krawędzi jezdni bez naruszenia jej konstrukcji.

Przy prowadzeniu projektowanych przewodów wodociągowych następuje skrzyżowanie z
kablami  energetycznymi,  gazowymi  oraz  przewodami  kanalizacji  sanitarnej.  Prace  w
miejscu  skrzyżowania  należy   prowadzić  wg  powyższych  wytycznych  w  obecności
zarządcy uzbrojenia.

17. Rury osłonowe

Rury  ochronne  dn  110  mm  montować  w  przypadku  skrzyżowań  projektowanego
przewodu  z  kablami  energetycznymi  i  telekomunikacyjnymi,  na  kablach  należy
zastosować rury ochronne typu Arota.
Rury stalowe zabezpieczyć fabrycznie antykorozyjne z zewnątrz powłoką polietylenową, a
przestrzeń między rurami zamknąć manszetą. 



18. Próby i odbiory

Projektowane przewody poddać  próbie na ciśnienie 1,0MPa. Próbę  ciśnieniową  należy
przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej zasypki o gr. 30 cm
wykonanej z piasku. Na czas próby wszystkie złącza powinny być odkryte celem łatwego
zlokalizowania  ewentualnych  przecieków.  Po  wykonaniu  próby  szczelności  rurociąg
należy  poddać  płukaniu  i  dezynfekcji.  Płukanie  wykonać  wodą  wodociągową  przy
prędkości  przepływu  dostatecznej  do  wypłukania  wszystkich  zanieczyszczeń
mechanicznych. Dezynfekcję przewodu przeprowadzić przez okres 24h wodą chlorową o
stężeniu nie mniejszym niż 50 mg/ dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody należy
ponownie przepłukać wodą wodociągową. Po zakończeniu powtórnego płukania należy
przeprowadzić analizę  bakteriologiczna wody. Włączenie projektowanego wodociągu do
sieci po przeprowadzeniu dezynfekcji powinno nastąpić  w ciągu 10 dni,  w przeciwnym
razie dezynfekcję przewodu należy powtórzyć.

19. Uwagi ko ńcowe

Roboty  ziemne  wykonywane  mechanicznie  prowadzić  z  zastosowaniem  środków
ostrożności  z  uwagi  na  możliwość  napotkania  uzbrojenia  podziemnego  terenu,  które
dotąd nie zostało ujawnione.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  sprzętem  mechanicznym,  należy  odkryć
(odkopać ręcznie) istniejące przewody uzbrojenia podziemnego terenu.
Skrzyżowania wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.
Włączenie przewodu do sieci ulicznej wodociągowej wykona dostawca wody.
Wykopów nie zasypywać do czasu odbioru przyłącza przez PWiK sp. z o.o. Starachowice
i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.
Wszystkie prace z użyciem sprzętu mechanicznego o dużym zasięgu (koparki,  dźwigi)
wykonane w pobliżu napowietrznych linii  energetycznych mogą odbywać  się  tylko przy
wyłączonym napięciu w sieci.

OŚWIADCZENIE

Na  podstawie  artykułu  20  ust.  4  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r  –  Prawo  Budowlane
(Dz.U.poz.  290  z  2016r.)  oświadczam,  że  projekt  dotyczący  rozbudowy  sieci
wodociągowej  na  działkach nr  ewid.  3685/2,  4656/1,  4659,  2772 wraz z  przyłączami
wodociągowymi  przy  ul.  Wygoda  w  miejscowości  Wąchock  sporządziłem  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 



 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Zakres robót:

Adres obiektu:  

Inwestor:

Sporządził:

Sieć wodociągowa.                                     

Rozbudowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami.

Działki nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772
Wąchock, ul. Wygoda.

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27 – 225 Wąchock

Antoni Szczerba



Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego: 

Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid.
3685/2, 4656/1, 4659, 2772 przy ul. Wygoda w miejscowości Wąchock.

1. Przy realizacji projektu wyst ępuj ą roboty:

1. Roboty ziemne
2. Montażowe
3. Narzędzia

Kolejno ść wykonywania robót:

1. roboty ziemne – wykopy
2. roboty budowlano – montażowe rur i uzbrojenia
3. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych:
- budynki mieszkalne, inne budynki niemieszkalne, droga.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa 
i     zdrowia ludzi:  

- przewody gazowe i energetyczne w pobliżu wykopów.

4. Zagro żenia jakie mog ą wyst ąpić podczas realizacji robót instalacyjnych :

Roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci gazowych i energetycznych.

4.1. Monta żowe

Przed rozpoczęciem robót montażowych rur, studzienek należy przygotować stanowiska robocze,
a przede wszystkim;

1. spowodować właściwe składowanie materiałów
2. sprawdzić stan narzędzi

Stanowiska  robocze  należy  utrzymać  w  czystości  i  porządku.  Pojemniki  na  materiały  oraz
narzędzia muszą posiadać urządzenia zabezpieczające te materiały przed wypadnięciem w czasie
transportu.

4.2.   Narzę  dzia   

Wszelkie narzędzia używane do montażu rur powinny być sprawne, przed użyciem sprawdzone i
używane zgodnie z instrukcją obsługi i do celu jakiego mają służyć.

Sprzęt  do  spawania  gazami  technicznymi  powinien  mieć atest  producenta  i  być  użytkowany
zgodnie z instrukcją.
Butle z gazami technicznymi powinny mieć ważną cechę dozoru technicznego.
Odległość palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1,0 m.
Węże od tlenu l acetylenu powinny różnić się barwą i nie mogą być krótsze niż 5,0 m.

 Roboty ziemne.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu  balustradami; brak
przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia  ścian  wykopu przed
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
Roboty ziemne powinny być  prowadzone na podstawie projektu określającego położenie  instalacji i
urządzeń  podziemnych, mogących znaleźć  się w zasięgu prowadzonych robót.  Wykonywanie robót
ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci,  takich  jak:  elektroenergetyczne,  gazowe,



telekomunikacyjne, wodociągowe  i  kanalizacyjne,  powinno  być  poprzedzone  określeniem  przez
kierownika budowy bezpiecznej odległości  w jakiej mogą być  one wykonywane od istniejącej sieci i
sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla
osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad
powinny znajdować  się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu.  Wykopy o ścianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być  wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej
głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od
2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno -
inżynierska.   Jeżeli  wykop  osiągnie  głębokość  większą  niż  1,0  m od  poziomu terenu,  należy
wykonać  zejście  (wejście)  do  wykopu.  Odległość  pomiędzy zejściami  (wejściami)  do  wykopu nie
powinna przekraczać  20,0 m. Należy również ustalić  rodzaje prac, które powinny być  wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach
i  wyrobiskach  o  głębokości  większej  od  2,0  m.  Składowanie  urobku,  materiałów  i  wyrobów  jest
zabronione  w  strefie  klina  naturalnego  odłamu  gruntu,  jeżeli  ściany  wykopu  nie  są  obudowane.
Przebywanie  osób pomiędzy ścianą  wykopu  a  koparką,  nawet  w czasie  postoju jest  zabronione.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na
głębokości  powyżej  1,0  m wymaga tymczasowego  zabezpieczenia  osób  klatkami osłonowymi  lub
obudową prefabrykowaną.

 Roboty budowlano – montażowe.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.  Otwory przy
których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi,  należy zabezpieczyć  przed
możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.  Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny
być  wykonywane  przez  co  najmniej  dwie  osoby,  w  celu  zapewnienia  asekuracji,  ze  względu  na
możliwość  wystąpienia szczególnego  zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.  Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych przy użyciu maszyn i
urządzeń technicznych:
-  pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej słony 
  napędu),
-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
-  porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających  urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
Maszyny i  inne urządzenia  techniczne oraz narzędzia  zmechanizowane powinny być  montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać  wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające
dozorowi  technicznemu, mogą  być  używane na terenie budowy tylko wówczas,  jeżeli  wystawiono
dokumenty uprawniające do ich  eksploatacji.  Operatorzy maszyn budowlanych i  innych maszyn o
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy  do 1 KW.

5.   Sposó  b prowadzenia   instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
real izacj i  robót szczególnie niebezpiecznych.
 
 Zakres instruktażu powinien obejmować:



 - szkolenie pracowników w zakresie BHP
 - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 - zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad pracami szczególnie  niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
 - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze.
Środki ochrony Indywidualnej  w zakresie ochrony zdrowia i  bezpieczeństwa użytkowników tych
środków  powinny  zapewniać wystarczającą  ochronę przed  występującymi  zagrożeniami  (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy zobowiązany
jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

6.   Ś  rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ą  ce niebezpiecze  ń  stwom wynikaj  ą  cym z 
wykonywania rob  ó  t budowlano -instalacyjnych.

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną,  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują
odpowiednio  kierownik  budowy (kierownik  robót)  oraz mistrz budowlany,  stosownie do  zakresu
obowiązków.  Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

- przyczyny organizacyjne  powstania wypadków przy pracy :

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy:
• nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań
• niewłaściwe polecenia przełożonych
• brak nadzoru
• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym
• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy
• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwskazaniami lub bez badań lekarskich,

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
• niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy
• nieodpowiednie przejścia i dojścia
• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia
• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego
• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające
• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór
• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń
• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
• zastosowanie materiałów zastępczych
• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych,

c) wady materiałowe czynnika materialnego:
• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego,

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego



• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana:
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny

pracy,
• dbać o  sprawność środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowanie  zgodnie  z

przeznaczeniem,
• organizować,  przygotowywać i  prowadzić prace,  uwzględniając  zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy,  chorobami zawodowymi i  innymi chorobami
związanymi z warunkami środowiska pracy,

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a
także  o  sprawność środków  ochrony  zbiorowej  i  ich  stosowania  zgodnie  z
przeznaczeniem.

Na podstawie:
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku

pracy,
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
• określenia  podstawowych  wymagań bhp  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie

niebezpiecznych,
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

• zapewnić organizację pracy i  stanowisk  pracy w sposób zabezpieczający pracowników
przed  zagrożeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem  czynników  szkodliwych  i
uciążliwych,

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i  życia pracowników głównie przez stosowanie
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich
zagrożeń.

W  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników  osoba
kierująca, pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań
w celu usunięcia tego zagrożenia.

   Sporządził :


