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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania dziatek nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772
przy ul. Wygoda w miejscowosci Wachock.

1. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem,

*  Warunki techniczne,

» Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
* Normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej przy ul. Wygoda w
miejscowosci Wachock na dzialkach nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772 wraz z
przytaczami wodociggowymi.

Inwestorem jest Urzad Miasta i Gminy w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215
Wachock.

3. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatek

Teren, na ktérym przewiduje sie rozbudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami
potozony jest przy ul. Wygoda w miejscowosci Wachock.
Lokalizacja projektowanych przewodow przewidziana jest przez dziatki o nr ewid. 3685/2,
4656/1, 4659, 2772.
Dzialke nr ewid. 3685/2 stanowi pas drogowy drogi krajowej nr 42 (ul. Wygoda). Na
wejscie w powyzszg dziatke nalezy posiadac¢ pisemng zgode.
Dzialki nr ewid. 4656/1, 4659, 2772 stanowig dziatki prywatne, na wejscie w ktore nalezy
posiada¢ pisemne zgody wiascicieli. Dzialka nr ewid. 2772 jest niezabudowana i
niezagospodarowana. Dziatki nr ewid. 4656/1 oraz 4659 sg zabudowane i
zagospodarowane. Na dziatkach znajdujg sie budynki mieszkalne oraz gospodarcze.
W obrebie powyzszych dziatek istnieje uzbrojenie w postaci:

* wodociagg,

* gazociag,

» kable elektroenergetyczne,

* kable telekomunikacyjne,

* kanalizacja sanitarna.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej] wraz z przylagczami wynika z potrzeby
zasilenia budynkéw mieszkalnych znajdujacych sie na dziatkach nr ewid. 4656/1 i 4659
przy ul. Wygoda w Wachocku.

W zakres zagospodarowania dziatek wchodzi wykonanie sieci wodociggowej (rozbudowy)
wraz z uzbrojeniem, zaprojektowanego z istniejgcej sieci wodociggowej z rur PE @90mm
w ul. Wygoda zakonczonej hydrantem p.poz. w poblizu nieruchomosci usytuowanej na
dziatce nr ewid. 2770.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur z PE 100 o $rednicy @90 mm, PN10, SDR 17.
Catkowita dlugos¢ projektowanego wodociggu wynosi 187,1m wraz z uzbrojeniem.
Zakresem opracowania jest rowniez wykonanie przytagczy wodociggowych do budynkow
mieszkalnych potozonych na dziatkach nr ewid. 4656/1 i 4659, zaprojektowanych z
projektowanej sieci wodociggowej PE @90 mm.



Zaprojektowano 2 przytgcza z rur PE 80 o srednicy g50mm, PN10, SDR13,6. Catkowita
dtugosc projektowanych przytgczy wodociggowych wynosi 78,0m wraz z uzbrojeniem.
Projektowane przewody wodociggowe zlokalizowane bedg w gruncie na gtebokosci 1,60
m, co uzaleznione jest od wartosci strefy przemarzania dla powyzszego terenu rownej
1,20 m.

Przejscie poprzeczne pod drogg krajowg nr 42 (ul. Wygoda) projektuje sie metodg
bezwykopowa (przecisku lub przewiertu) min. 1,5m ponizej istniejacej niwelety
zewnetrznej krawedzi jezdni z zastosowaniem rury ostonowe;j.

Po wykonaniu wodociggu wraz z przytgczami teren zostanie wyréwnany i przywrécony do
stanu pierwotnego.

5. Zestawienie cz e$ci zagospodarowania dziatek

Projektowane uzbrojenie wodociggu:
* wodocigg @90 mm z rur PE wraz z uzbrojeniem — 187,1 m,
* przylacza wodociggowe @50 mm z rur PE wraz z uzbrojeniem — 78,0 m,
* hydrant p.poz. podziemny DN80mm wraz z uzbrojeniem — 2kpl.,
* rura ochronna @160 mm (przecisk) — 12,3m,
* rury ochronne na skrzyzowaniach z isthiejgcym uzbrojeniem,
* tasma lokalizacyjna — 265,1m.

6. Opinia geotechniczna

Zaprojektowany wodocigg wraz z przylgczami posadowiony bedzie w prostych warunkach
gruntowych.

7. Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowany wodocigg wraz z przytgczami wodociggowymi oddziatywa¢ bedzie na
dziatki nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata
zaprojektowana.

Okreslenie obszaru oddziatywania dla inwestycji przyjeto na podstawie:

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. poz.290 z 2016r.) — obiekty
liniowe.

Na wejscie w dziatki nie bedgce witasnoscig Inwestora nalezy uzyskac pisemne zgody.

8. Wykaz dziatek, przez ktére przebiega sie ¢ z przyt gczami

Dziatki nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772.

9. Wplyw inwestycji na  srodowisko

Przewidywana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska, higieny i
zdrowia jego uzytkownikow jak i otoczenia.

Rury PE jako materiat nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska naturalnego i posiadajg
atesty Panstwowego Zakladu Higieny dopuszczajgce materiaty do kontaktu z woda.



10. Uwagi ogdéine
Dzialki, na ktérych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja nie sg wpisane do

rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.
Teren pod projektowang inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz.U.poz. 290 z 2016r.) oswiadczam, ze projekt dotyczgcy zagospodarowania dziatek nr
ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772 przy ul. Wygoda w miejscowosci Wagchock
sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY
Rozbudowy wodociagu przy ul. Wygoda w miejscowosci Wachock
na dziatkach nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772
wraz z przylgczami wodociggowymi.

1. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem,

*  Warunki techniczne,

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* Normy i przepisy.

2. Inwestor

Inwestorem jest Urzad Miasta i Gminy w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215
Wachock.

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej przy ul. Wygoda w
miejscowosci Wachock na dziatkach nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772 wraz z
przytaczami wodociggowymi.

4. Stan istniej gcy

W zwigzku z potrzebg zasilenia budynkéw mieszkalnych potozonych na dziatkach nr ewid.
4656/1 i 4659 przy ul. Wygoda w Wachocku, na wniosek Inwestora zaprojektowano
rozbudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi.

Rozbudowa sieci wodociggowej zaprojektowana zostata w nawigzaniu do istniejgcej sieci
wodociggowej @90 mm z rur PE w ul. Wygoda, zakonczonej hydrantem p.poz. w poblizu
nieruchomosci usytuowanej na dziatce nr ewid. 2770.

Wigczenie projektowanych przytgczy wodociggowych do powyzszych nieruchomosci
nastgpi od projektowanej sieci wodociggowej.

5. Rozbudowa sieci wodoci aggowej wraz z przyt gczami

W zakres rozbudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami wchodzi:

* budowa wodociggu @90 mm z rur PE wraz z uzbrojeniem,

* wigczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci,

* montaz hydrantow p.poz. podziemnych DN80mm wraz z uzbrojeniem,

* budowa przytgcza wodociggowego do budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid.
4656/1 z rur PE @50 mm wraz z uzbrojeniem od projektowanej sieci,

* budowa przytgcza wodociggowego do budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid.
4659 z rur PE @50 mm wraz z uzbrojeniem od projektowanego przytgcza do
budynku mieszkalnego na dzialce nr ewid. 4656/1.

6. Budowa wodoci agu

Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektu rozbudowy powyzszego wodociggu wydanymi
przez PWIiK w Starachowicach zaprojektowano wodocigg z rur PE100 @90 mm, PN10,
SDR17. Catkowita dtugosc¢ projektowanego wodociggu wynosi 183,6 mb.

Wigczenie projektowanego wodociggu (punkt A) nalezy wykonac za odejsciem przylgcza
wodociggowego do budynku na dzialce nr ewid. 2770 po uprzednim zdemontowaniu
istniejgcego hydrantu p.poz. stanowigcego zakonczenie istniejgcej sieci.



Wodocigg usytuowano wzdiuz drogi (ul. Wygoda) poza jezdnig i skarpg drogowg w
zielencu. Wysokosciowo rzedne projektowanych przewodéw wodociggowych nawigzano
do rzednych terenu z zaglebieniem przewodu min. 1,6 m z uwzglednieniem strefy
przemarzania gruntow.

Na sieci projektuje sie armature kotnierzowg stanowigcg odgatezienia pod hydranty oraz
potgczenia w punktach weziowych. Wigczenia w punktach weztowych wykonaé¢ wg
zalgczonych rysunkow.

Rury z PE fgczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.

Potaczenia rur PE z armaturg wykonac jako kotnierzowe. Do potgczen kotnierzowych
stosowac uszczelki z elastomerdw, $ruby i kotnierze ze stali ocynkowane;.

W celu stabilizacji utozonego w wykopie wodociggu na tukach, kolanach, tréjnikach,
nalezy go zakotwi¢ lub zastosowacC bloki oporowe z betonu prefabrykowane lub
wykonywane na miejscu budowy.

Skrzynki do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem " krgzkami" zelbetowymi.

7. Ochrona przeciwpo zarowa - hydranty

Z uwagi na rozbudowe sieci wodociggowej od istniejgcej sieci wodociggowej, ktora
zakonczona jest hydrantem p.poz., nalezy powyzszy hydrant (HP) zlikwidowac, a w jego
miejsce zaprojektowany jest nowy (HP-1) z nowg lokalizacjg w terenie ok. 1,5m od sieci.
Dodatkowa projektuje sie drugi hydrant p.poz. (HP-2) w odlegtosci ok. 2,0 m od
zakonczenia projektowanego wodociggu.

Powyzsze hydranty p.poz projektuje sie jako podziemne DN80 mm z zasuwami.

Hydranty nalezy zamontowaé na kolanie zeliwnym dwukotnierzowym ze stopka.
Potaczenia rur z armaturg wykonac¢ za pomocg kotnierzy systemowych.

Hydranty oprécz poboru wody do celow pozarniczych majg za zadanie rowniez
odpowietrzenie sieci oraz majg stuzy¢ do jej odwadniania podczas eksploatacji.

Hydranty zlokalizowano ok. 184 m od siebie (ze wzgledéw pozarowych). Wymagane
cisnienie na hydrantach powinno wynosi¢ 10 m st. wody, a wymagane zapotrzebowanie
wody 10 I/sek.

Przy hydrantach nalezy zastosowa¢ bloki oporowe 40x40x30 z betonu B15.

8. Budowa przyt gczy wodoci ggowych

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK w Starachowicach zaprojektowano przytgcza
wodociggowe do budynkéw mieszkalnych potozonych na dziatkach nr ewid. 4656/1 i 4659
przy ul. Wygoda w Wachocku z rur PE 80 o $rednicy g50mm, PN10, SDR13,6. Catkowita
diugos¢ projektowanych przytgczy wodociggowych wynosi 78,0m.

Wysokosciowo rzedne projektowanych przytaczy nawigzano do rzednych terenu z
zaglebieniem wyniktym z rzednych prowadzenia projektowanej sieci.

Odejscie od projektowanego wodociggu pod przytgcze do budynku na dziatce nr ewid.
4656/1 (punkt F) wykonane bedzie za pomocg trdjnika kotnierzowego.

Przejscie poprzeczne przylaczem pod drogg projektuje sie metodg bezwykopowg
(przecisku lub przewiertu) min. 1,5m ponizej istniejgcej niwelety zewnetrznej krawedzi
jezdni z zastosowaniem rury ostonowej @160mm o dtugosci 12,3mb.

Odejscie pod przytgcze do budynku na dzialce nr ewid. 4659 (punkt G) od powyzszego
przytagcza wykonane bedzie za pomocg trojnika z PE. Projektuje sie dwie zasuwy
DN50mm do przytgczy z obustronnym ztgczem ISO do rur PE. Na zasuwach zamontowac
obudowe i skrzynke uliczna.

Rury PE igczy¢ z sobg przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowo. Rury PE ze
stalowymi tgczy¢ za posrednictwem typowych zigczy.
Przejscie przewodem przez sciane fundamentowg budynkéw wykonaé w rurze ochronne;j.



9. Zestawienie

* przewdd sieci wodociggowej z rur PE 100 @90 mm — 183,6m
* przewdd przytgczy domowych z rur PE 80 @50 mm — 78,0m
* uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej i przytaczy:
© hydrant p.poz. podziemny DN80 mm z przytgczem kotnierzowym — 2 szt.
zasuwa kotnierzowa DN80 mm typu E2 — 2 szt.
obudowa teleskopowa DN80 mm — 2 szt.
skrzynka uliczna DN80 mm — 2 szt.
krociec dwukotnierzowy DN80 mm — 2 szt.
tuk kotnierzowy ze stopkg DN80 mm — 2 szt.
trojnik kotnierzowy DN100/80/100 — 1szt.
zasuwa kotnierzowa DN100 mm typu E2 — 1 szt.
obudowa teleskopowa DN100 mm — 1 szt.
skrzynka uliczna DN100 mm — 1 szt.
tréjnik kotnierzowy DN100/50/100 — 1szt.
zwezka dwukotnierzowa DN100/80 mm — 1 szt.
zasuwa kotnierzowa DN50 mm typu E2 — 1 szt.
zasuwa do przytgcza domowego z obustronnym ztgczem ISO do rur PE DN50
mm — 2 szt.
obudowa teleskopowa DN50 mm — 3 szt.
skrzynka uliczna DN50 mm — 3 szt.
trojnik rownoprzelotowy z PE DN50/50/50 — 1 szt.
potgczenia kotnierzowe specjalne do rur PE DN100/90 mm — 3 szt.
o potgczenia kotnierzowe zredukowane ISO do rur PE DN50/50 mm — 1 szt.
* rura ochronna @160 mm (przecisk) — 12,3m — 1 szt.
* rura ochronna @160 mm — 2,0m — 2 szt.
* rura ochronna @110 mm — 2,0m — 4 szt.
* tasma lokalizacyjna — 265,1mb

o o o o o o o o o o o o o

O O O O

10. Opinia geotechniczna

W ramach ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych
przewoddéw wykonano odkrywke podtoza gruntu.

Badania wykazaly, ze pod warstwg gleby wystepujg piaski gliniaste, ity piaszczyste oraz
niewielka zawartos¢ zwiru kamiennego. Grunty te nie obejmujg mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntdéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego posadowienia.

Podsumowujgc stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, gdzie wystepujgce warstwy
gruntbw zalegajg poziomo i stwarzajg warunki do posadowienia projektowanych
przewodow.

Istnieje mozliwo$¢ napotkania poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego, ktory jest
uzalezniony od ilosci opadéw atmosferycznych i moze ulega¢ zmianom. W zwigzku z
powyzszym prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie dtugotrwalej suszy, gdy poziom
wod gruntowych i powierzchniowych bedzie najnizszy.

W przypadku napotkania w czasie wykonywania prac ziemnych lokalnego zawieszonego
poziomu waéd gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopu.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie z zastosowaniem $rodkow ostroznosci z
uwagi na mozliwos¢ napotkania uzbrojenia podziemnego terenu, ktore dotad nie zostato
ujawnione. Z uwagi na wystgpienie licznego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem
nalezy zachowaé ostroznos¢ podczas wykonywania prac ziemnych.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy odkry¢



(odkopac recznie) istniejgce przewody uzbrojenia podziemnego terenu.

W miejscach skrzyzowan z projektowanymi przewodami namierzy¢ rzeczywistg gtebokos¢
istniejgcych przewoddw uzbrojenia pod nadzorem witascicieli tego uzbrojenia.

Wszystkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego o duzym zasiegu (koparki)
wykonywane w poblizu linii napowietrznych energetycznych mogag odbywac sie tylko przy
wylgczonym napieciu w sieci.

Projektowane przewody nalezy ukltada¢ w wykopie otwartym wasko przestrzennym o
Sciankach pionowych. Przewody uktada¢ na podiozu z zageszczonego piasku grubosci
20 cm w suchym wykopie na gtebokosci 1,60 m. Warstwe ochronng zasypki wykonac z
piasku sredniego lub gruboziarnistego do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostale
kolejne warstwy wykona¢ ziemig bez bryt i kamieni (ubijajgc — zageszczajac) kazdg z
nich. Grunt nalezy zagesci¢ do wspoéiczynnika 0,95 w skali Proctora. W przypadku
prowadzenia przewodow pod drogami zaleca sie wykonanie zasypki wykopu piaskiem
przy zageszczeniu gruntu 1,0 w skali Proctora.

W przypadku prowadzenia wykopu w poblizu elementéw matej architektury, stupéw oraz
istniejgcego uzbrojenia technicznego, zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed osunieciem sie
ziemi. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku
wykonywanych robot. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robot w
miejscach ogdlnie dostepnych, a przede wszystkim w pasie drogowym.

12. Monta z ruroci ggéw

Rury ukfada¢ na przygotowanym podfozu w temperaturze powietrza 1-30 °C. Rurocigg
nalezy uktada¢ na wykonanym uprzednio podtozu. Przed rozpoczeciem montazu rur nale-
zy wykonac¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z
projektowanym spadkiem od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Polgczenia rur PE wy-
kona¢ w technologii zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Do zgrzewania uzy-
wac zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z in-
strukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry
techniczne tego procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej. Po zakonczeniu
procesu zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny by¢é porbwnywane z warto-
Sciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi
by¢ zaakceptowana. Uzbrojenie sieci tgczy¢ na potgczenia kotnierzowe. Rury i ksztaftki
stalowe tgczy¢ za pomocg spawania. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z wymo-
gami producenta rur. Armature montowac na blokach podporowych wykonanych z betonu
minimum B15. Zmiany kierunku nalezy wykonac¢ za pomocg ksztattek systemowych. Na
zmianach kierunku montowaé bloki oporowe wykonane z betonu minimum B15. W celu
umozliwienia przemieszczania sie przewodu wzgledem bloku stosowac oddzielajgcg folie
z tworzywa sztucznego.

Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage w trakcie wykonywania rurociggéw na szczelnos¢ pota-
czen rur, gdyz kazda nieszczelno$é w pdzniejszym czasie spowodowa¢ moze ostabienie
nosnosci podtoza przez jego uplastycznienie.

Do budowy sieci wodociggowej stosowa¢ materiaty i urzgdzenia, na ktére zostata ustano-
wiona wiasciwa przedmiotowo Norma Polska lub normy zharmonizowane PN-EN. Wyko-
nawca musi przediozy¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub normami zharmonizo-
wanymi dla zastosowanych materiatow. Wszystkie wyroby, przeznaczone do budowy wo-
dociggbw, majgce kontakt z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi muszg posiadac
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci producenta lub upowaznionego przedstawiciela
producenta oraz certyfikat zgodnosci wyrobu wydany przez akredytowang jednostke cer-
tyfikujgca

Wykonawca winien stosowaé sie do zaleceh podanych w wydanych warunkach przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Starachowicach.

13. Likwidacja przewodow

Wiaczenie projektowanego wodociggu (punkt A) nalezy wykona¢ po uprzednim
zdemontowaniu istniejgcego hydrantu p.poz. stanowigcego zakonhczenie istniejgcej sieci.



Prace demontazowe istniejgcych przewodow wraz z uzbrojeniem wykonywaé recznie i
ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ wystepujgcego uzbrojenia podziemnego.

14. Oznakowanie uzbrojenia

Po montazu punkty charakterystyczne wodociggu np. zasuwy, hydranty nalezy
oznakowaé w terenie, w sposéb trwaty tabliczkami orientacyjnymi.

Tablice nalezy przymocowac w potozeniu pionowym na wysokosci 1,8 do 2,4 m.

Tabliczki nalezy mocowac na trwatym ogrodzeniu lub stupkach zelbetowych o wymiarach
0,1x0,1 m wysokosci ok. 1,5 m.

15. Oznakowanie wodoci agu

Trase wodociggu utozonego w gruncie nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjng koloru
biato-niebieskiego o szerokosci min. 20 cm z wkiadkg metalowa.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 40 cm nad grzbietem rur z odpowiednim
wyprowadzeniem koncéwek do skrzynek zasuw i hydrantéw.

16. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji inwestycji kolizji wysokosciowej z
istniejgcym uzbrojeniem, wynikiej z innego niz podane w projekcie zagiebienia uzbrojenia,
nalezy skorygowac spadek projektowanych przewodow, w uzgodnieniu z projektantem,
zachowujgc min. odlegtos¢ od uzbrojenia 15 cm.

- prace ziemne nalezy rozpoczg¢ od wykonania rozkopow kontrolnych w miejscach kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem, a w szczegolnosci kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi. W miejscach tych prace prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, bez uzycia kiloféw i szpadli.

- w miejscach skrzyzowan z istniejgcy uzbrojeniem prace ziemne nalezy wykona¢ pod
nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

- skrzyzowania z kablami energetycznymi SN i NN nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
76/E/-05125 i zabezpieczy¢ przez zalozenie na kable rur ostonowych dwudzielnych
stalowych 100, bgdz typu AROTA.

- kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy, przez podwieszenie nad
wykopem w korytach drewnianych.

W przypadku zblizeh do stupow energetycznych i oswietleniowych prace wykona¢ recznie
lub przewiertem. Przed przystgpieniem do prac stupy nalezy zabezpieczy¢ przed
przechytem odciggami liniowymi, wykop nalezy zagescic.

- przejscie poprzeczne rurociggiem pod drogg projektuje sie w technologii bezwykopowej,
przewiertem lub przeciskiem z zachowaniem pionowej odlegto$ci min. 1,5 m ponizej
niwelety zewnetrznej krawedzi jezdni bez naruszenia jej konstrukciji.

Przy prowadzeniu projektowanych przewoddéw wodociggowych nastepuje skrzyzowanie z
kablami energetycznymi, gazowymi oraz przewodami kanalizacji sanitarnej. Prace w
miejscu skrzyzowania nalezy prowadzi¢ wg powyzszych wytycznych w obecnosci
zarzgdcy uzbrojenia.

17. Rury ostonowe

Rury ochronne dn 110 mm montowa¢ w przypadku skrzyzowan projektowanego
przewodu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, na kablach nalezy
zastosowac rury ochronne typu Arota.

Rury stalowe zabezpieczy¢ fabrycznie antykorozyjne z zewnatrz powtoka polietylenows, a
przestrzen miedzy rurami zamkng¢ manszeta.



18. Préby i odbiory

Projektowane przewody poddac prébie na cisnienie 1,0MPa. Prébe cisnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej zasypki o gr. 30 cm
wykonanej z piasku. Na czas préby wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte celem tatwego
zlokalizowania ewentualnych przeciekow. Po wykonaniu proby szczelnosci rurocigg
nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji. Ptlukanie wykona¢ wodg wodociggowg przy
predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ przez okres 24h wodg chlorowg o
stezeniu nie mniejszym niz 50 mg/ dm?®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy
ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg. Po zakohczeniu powtdrnego ptukania nalezy
przeprowadzi¢ analize bakteriologiczna wody. Wigczenie projektowanego wodociggu do
sieci po przeprowadzeniu dezynfekcji powinno nastgpi¢ w ciggu 10 dni, w przeciwnym
razie dezynfekcje przewodu nalezy powtorzyé.

19. Uwagi ko nacowe

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie prowadzi¢ z zastosowaniem Srodkéw
ostroznosci z uwagi na mozliwos¢ napotkania uzbrojenia podziemnego terenu, ktére
dotad nie zostalo ujawnione.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy odkry¢
(odkopac recznie) istniejgce przewody uzbrojenia podziemnego terenu.

Skrzyzowania wykonac pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

Wigczenie przewodu do sieci ulicznej wodociggowej wykona dostawca wody.

Wykopow nie zasypywac¢ do czasu odbioru przytgcza przez PWIK sp. z 0.0. Starachowice
i wykonania inwentaryzacji geodezyjne.

Wszystkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego o duzym zasiegu (koparki, dzwigi)
wykonane w poblizu napowietrznych linii energetycznych moga odbywac¢ sie tylko przy
wytgczonym napieciu w sieci.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz.U.poz. 290 =z 2016r.) osSwiadczam, Zze projekt dotyczgcy rozbudowy sieci
wodociggowej na dziatkach nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772 wraz z przylgczami
wodociggowymi przy ul. Wygoda w miejscowosci Wagchock sporzgdzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Nazwa obiektu:

Zakres robot:

Adres obiektu:

Inwestor:

Sporzadzit:

| OCHRONY ZDROWIA

Sie¢ wodociggowa.

Rozbudowa sieci wodociggowe]
wraz z przytgczami.

Dziatki nr ewid. 3685/2, 4656/1, 4659, 2772
Wachock, ul. Wygoda.

Urzad Miasta i Gminy w Wachocku
ul. Wielkowiejska 1
27 — 225 Wachock

Antoni Szczerba



Zakres rob6t dla zamierzenia inwestycyjnego:

Zakres rob6t obejmuje wykonanie sieci wodociggowej wraz z przylgczami na dziatkach nr ewid.
3685/2, 4656/1, 4659, 2772 przy ul. Wygoda w miejscowosci Wachock.

1. Przy realizacji projektu wyst epuj g roboty:

1. Roboty ziemne
2. Montazowe
3. Narzedzia

Kolejno $¢ wykonywania robét:
1. roboty ziemne — wykopy
2. roboty budowlano — montazowe rur i uzbrojenia

3. maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:
- budynki mieszkalne, inne budynki niemieszkalne, droga.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze istwa
i zdrowia ludzi:

- przewody gazowe i energetyczne w poblizu wykopow.

4. Zagro zenia jakie mog_a wyst api ¢ podczas realizacji robét instalacyjnych

Roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci gazowych i energetycznych.

4.1. Monta zowe

Przed rozpoczeciem robét montazowych rur, studzienek nalezy przygotowaé stanowiska robocze,
a przede wszystkim;

1. spowodowac wiasciwe sktadowanie materiatéw

2. sprawdzi¢ stan narzedzi

Stanowiska robocze nalezy utrzymaé w czystosci i porzadku. Pojemniki na materiaty oraz
narzedzia musza posiadaé urzgdzenia zabezpieczajgce te materiaty przed wypadnieciem w czasie
transportu.

4.2. Narzedzia

Wszelkie narzedzia uzywane do montazu rur powinny byé sprawne, przed uzyciem sprawdzone i
uzywane zgodnie z instrukcjg obstugi i do celu jakiego majg stuzyc.

Sprzet do spawania gazami technicznymi powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzytkowany
zgodnie z instrukcja.

Butle z gazami technicznymi powinny mie¢ wazng ceche dozoru technicznego.

Odlegtos¢ palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.

Weze od tlenu | acetylenu powinny rézni¢ sie barwg i nie mogg by¢ krétsze niz 5,0 m.

Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego pofozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,



telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byé one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnierh o giebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od
2,0 m mozna wykonywagé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach
i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m. Skladowanie urobku, materiatdw i wyrobéw jest
zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Otwory przy
ktérych prowadzone sg prace lub do ktoérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwosé wystgpienia szczegb6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej stony

napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

5. Spos6 b prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst gpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:



- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony Indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy zobowigzany
jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze hstwom wynikaj gcym z
wykonywania rob 6t budowlano -instalacyjnych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisobw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy :

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
* nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
» niewlasciwe polecenia przetozonych
* brak nadzoru
e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
» tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy
« brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
» dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwskazaniami lub bez badan lekarskich,

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy
* nieodpowiednie przejscia i dojscia
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia
« niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego
«  Dbrak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce
»  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
« Dbrak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen
« niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
« zastosowanie materiatow zastepczych
» niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,

¢) wady materialowe czynnika materialnego:
» ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
« nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
» niedostateczna konserwacja czynnika materialnego



niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ s$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy,

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatlywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich

zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Sporzadzit :



