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I OPIS TECHNICZNY

1.Wstep

Projekt swym zakresem obejmuje:

-zaprojektowanie wewnetrznej linii kablowej zasilajacej projektowana skrzynie
odbiorcza,

-zaprojektowanie skrzyni odbiorczej dla urzadzen zainstalowanych na dziatce nr
1545/1,

2.Z.alozenia.

-warunki przytaczenia z RE Skarzysko Kamienna z dnia 23 02 2017
-uaktualniony podktad geodezyjny terenu wraz z ulicami.

-inwentaryzacja projektanta w terenie

-PN, PBUE i aktualne katalogi obowigzujace na czas wykonywania projektu

3.0pis istniejgcej instalacji.
Obecnie inwestor korzysta z agregatu pradotworczego dla zasilania urzadzen. Po
uzyskaniu warunkéw przylaczenia RE Skarzysko realizuje przytacze kablowe wraz
z montazem w linii ogrodzenia zlacza kablowego ZKP — patrz oddzielne opracowanie

4.0pis projektowanej instalacji.

4.1. WEWNETRZNA LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA ZASILAJACA
PROJEKTOWANA SKRZYNIE ODBIORCZA

W tym celu w miejscu wskazanym na rysunku nr 1 nalezy wybudowac:

-skrzynie odbiorczg kablowg zlokalizowana w poblizu ztgcza kablowego ZKP przy ul

Cmentarnej Parszow dziatka nr 1545/1. Do zasilania skrzyni odbiorczej nalezy utozy¢

kabel YKXS 4x25mm?

4.2. LINIA KABLOWA nN

Tras¢ kabla pokazano na rys nr 1 i przebiega ona na odcinkach prostych obok juz
istniejagcego kabla NN, a wiec roboty winny by¢ wykonane recznie i przy udziale
pracownikow PE Starachowice Kabel uktada¢ linig falistg (w celu skompensowania
przesuni¢¢ gruntu - dodatek okoto 3% dlugosci wykopu). Szeroko$¢ rowu kablowego na
dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonac po tuku.
Wymaga si¢, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli i
jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o
izolacji i powloce z PCV o napigciu do 1 kV Gigbokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona
od powierzchni gruntu do zewnetrznej goérnej powierzchni powlok kabli powinna
wynosi¢, co najmniej 70cm. Kable uktada¢ na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10
cm, nastepnie zasypa¢ drugg co najmniej 10cm warstwa piasku i warstwa rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego.
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-
01.Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ min. 15 cm poza zewng¢trzne powierzchnie
skrajnych kabli. Na calej dlugosci, ale nie rzadziej, niz co 10m kable wyposazy¢ w trwate
ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego. Zachowac odlegtosci pionowe
i poziome od istniejgcego uzbrojenia podziemnego, oraz pozostawi¢ zapasy okreslone w
normie N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”. Przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu kabli ze zlacz, przed przejsciami pod



drogg nalezy pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli (okoto 1,5 m). Zasypanie wykopu
wykona¢ warstwami 20-30cm z zageszczeniem gruntu. Po zakonczeniu prac teren nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem kabla nalezy takze wykonac
inwentaryzacje powykonawczg trasy linii kablowej. Inwentaryzacje nalezy zleci¢
upowaznionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

4.3.SKRZYNIA ODBIORCZA I OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Skrzynie zaprojektowano jako zestaw koncowy, a obudowa wykonana z zywicy

poliestrowej termoutwardzonej w II klasie ochronno$ci i stopniu ochronnosci IP 44 JK10.
Skrzynie wyposazano zgodnie z rysunkiem nr 2. Jako wylacznik glowny proponuje si¢
roztacznik typ RBKOO, natomiast taczniki grupowe to FR 1003P. W zestawie przewidziano
zabezpieczenie roznicowopradowe dla kazdego gniazda sifowego 1 po grupowym dla czterech
gniazd jednofazowych. Kazde gniazdo ma swoje niezalezne zabezpieczenie w postaci
wylacznika szybkiego typu S. Przewidziano 8 gniazd jednofazowych oraz cztery gniazda sitowe
tj dwa gniazda sitowe 16A i dwa gniazda 32A. W skrzyni nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
robocze szyny PEN 1aczac go bednarka ocynkowang Fe/Zn 25x%4. Stosowac bednarke stalowa
ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktérg to uktada¢ wzdtuz trasy kabla w wykopie ziemnym pod
podsypka piachu. Warto$¢ rezystancji dodatkowych uziemien szyny ochronno-neutralnych nie
moze przekracza¢ wartosci 5 Q. Potaczenie winno by¢ pewne z punktu mechanicznego tzn.
odpowiednia sita dokrgcenia oraz z punktu elektrycznego zapewniajgca dobry styk.
Projektowana sie¢ kablowa niskiego napigcia bedzie pracowa¢ w ukladzie TN-C. Zgodnie z
normg  N-SEP-E001 »dieci  elektroenergetyczne  niskiego  napigcia  “Ochrona
przeciwporazeniowa”. Role przewodu ochronno-neutralnego PEN bedzie spetnia¢ zyla kabla
(kolor niebieski).

Oswiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane o$wiadczam, ze niniejsze opracowanie sporzagdzono zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

podpis
II ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kabel elektroenergetyczny -1kV typ YKXS 4x25mm? m 3(5)
Folia PCV niebieska m 3
Opaski kablowe szt 1
Piach m’ 0,3
Rura ochronna karbowana dla kabli typ AROT-DVR [0 50 (lub jej odpowiednik)m 2
Zestaw skrzynia odbiorcza wg rys nr 2 kpl 1
Bednarka ocynkowana Fe-Zn 25x4mm kg5

Uwaga !
W zestawieniu uwzgledniono materiaty podstawowe, pozostate drobne
wg normatywu technicznego

podpis



III INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU ,,BIOZ”

OBIEKT: Linia kablowa ( wlz) nN
ADRES: Parszow ul Cmentarna

INWESTOR: Gmina Wachock
OPRACOWAL.: J Domagata

1. Zakres robot

-roboty ziemne zwigzane 7 uktadaniem kabla nN 0,4 kV

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

-siec wodno-kanalizacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie

- droga gminna—ruch pojazdow mechanicznych

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

-prace w wykopie
-praca sprzetu zmechanizowanego i transportowego
-prace wytadunkowe materiatu i sprzetu

5. Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem 2o robot
szczegolnie niebezpiecznych

-kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy winien
przeprowadzié¢ instruktaz pracownikow zgodnie z Instrukcjq Bezpiecznej Pracy
w Energetyce, BHP i P.POZ

W trakcie instruktaiu nalezy omowic:

-zakres robot do realizacji, ze uwzglednieniem prac stwarzajqcych zagrozenie
-zapoznad pracownikow z dokumentacja dotyczqcq zakresu robot

-zwrdécié uwage na metody pracy pozwalajgce wyeliminowad zagrozenia

-sposob postgpowania w przypadku wystgpowania zagroZenia ze szczegolnym
uwzglednieniem stosowania zabezpieczen i srodkow ochrony przy poszczegélnych
rodzajach prac

-sposob postepowania przy wystgpieniu wypadku przy pracy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom

wynikajgcym
z wykonywania robot

-prace w poblizu czynnej linii 0,4 kV energetyki wykonac po uzgodnieniu z
Posterunkiem Energetycznym w Starachowicach
-wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsc pracy, wykopow, stref prac sprzetu
ciegzkiego itp
-przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy n urzgdzeniach energetycznych zgodnie
Z ,,Instrukcja organizacji pracy w energetyce”
-przestrzeganie zasad BHP przy uiywaniu elektronarzedzi

Opracowat:



