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PRACOWNIA PROJEKTOW BRANZOWYCH

_ OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI  PAZDZIERNIK 2008r.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO!
£

i
4
i

PRZEDMIAR
" PROJEKTU WYKONAWCZEGO, BUDOWY KOLEKTORA
KANALIZACJI SANITARNEJ!

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO!

DZ NR 2306, 2305/2, 2304/2, 2303/2, 2301/2, 2299/2, 2298/3
% PRZY UL. NADRZECZNEJ

ORAZ PAS DROGOWY UL. PARTYZANTOW [DZ. NR 2307/1]
W WA CHOCKU

NAZWA | ADRES INWESTORA

Urzad Miasta i Gminy Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

AUTORZY PROJEKTU

projektant;

inz. Artur Machula
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych | gazowych nr ewid. KL-106/2001 v X e TN

SPIS ZAWARTOSCI

I. Opis
/. Przedmaiar

EGZEMPLARZ NR: 1

“ELKIE PRAWA ZASTRZEZONE ! /?epmo’ukqa Drojekty w catoser lub fragmentach bez zgody autordw projekty zabromiona

P.P.B. INSTAL projekt. - 27400 Ostrowiec Sw. Ul Iecka 22 NIP:661-124-80-92,
fel. (041) 263.14 07, 263.08.05  faks(041) 263 08 06 e-mail biuro@instalprojekt.com. www.instalprojekt.com




PP B.INSTAL projekt

Przedmiar  sporzadzono na podstawie projektu budowlanego
przedmiotowego zamierzenia.

Przedmiar robdét nalezy rozpatrywaé 1acznie z projektem
budowlanym.

Wszystkie elementy ujete w przedmiarze, a nie ujete w
projekcie i na rysunkach, lub ujete w projekcie i na rysunkach
a nie ujete w przedmiarze winne by¢ traktowane tak jakby byily
ujete w obu.

W  przypadku rozbieznosci w  jakimkolwiek z elementdéw
dokumentacji nalezy =zgtosié projektantowi, ktdéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla
materiaildéw i instalaciji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego systemu. Wykonawca moze
zaproponowal alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu.

Podane pozycje wg KNR 1 KNNR maja charakter orientacyjny.
Wykonawca ma prawo stosowad wiasne wskazZniki RMS.
Zaprojektowano prowadzenie robdt w wykopach umocnionych. Prace
nalezy prowadzié w suchym wykopie, a w przypadku pojawienia
sie woéd gruntowych nalezy Jje wypompowad poza wykopy.
Pompowanie wody stanowi skfadnik wyceny robdét ziemnych.
Przedmiar nie zawiera, a wykonawca powinien uwzglednicé przy
wycenie wszystkie elementy (lub koszty korzystania =z nich)
procesu budowy wynikajace z jego technologii oraz przepisoéw

BHP i1 sanitarnych.
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PP B INSTAL projekt

Spis dzialdw:

1. SIEC KANALIZACYJNA CPV 45231300-8
e Pomiary geodezyjne - CPV 45113000-2
e Roboty ziemne - CPV 45113000-2
e Roboty montazowe — CPV 45231300-8

® Roboty odtworzeniowe- CPV 4545233142-6
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P.P.B INSTAL projekt

Nazwa i kody wg wspolnego slownika zamowien

> Grupy robdt:

G1éwna grupa robdt sg: - Roboty instalacyjne w budynkach
- kod CPV 45300000-0

> Klasy robdt:

Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne 1 sanitarne
- kod CPV 45330000-9
Kategorie robdt wystepujacych:

Kod 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagu

Kod 45113000-2 roboty na placu budowy

Kod 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

Kod 45231300-8 zroboty budowlane w zakresie budowy

wodociggdw 1 rurociagdw do doprowadzenia Sciekdéw

Kod 45330000~-9 roboty instalacyjne wodno -

kanalizacyjne i sanitarne
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszez | Razem
1|KANALIZACJA SANITARNA §i-S7 CPV45231300-8
1.1|POMIARY GEODEZYJNE CPV 45113000-2
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.10111-02
1lanalogia
STO1 0.1755 km 0.1755
RAZEM 0.1755
1.2lROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
2IKNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.[0317-05 kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gigboko$¢ do
2 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
STO1 64.27 . m3 64.2700
RAZEM 64.2700
3| Wykopy liniowe o gi. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnie-|m?3
d 1./kalk. wiasna [niu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,75 m3 WRAZ Z ODWODNIENIEM
2 WYKOPOW, Z WYWOZEM 50 % GRUNTU | JEGO UTYLIZACJA
STO1 257.09 m3 257.0900
RAZEM 257.0900
4KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm WYKONA-  |m3
d.1.[1411-03 NIE PODSYPKI - DOWOZ PIASKU | ZAGESZCZENIE W WYKOPIE
2lanalogia
STO1 28.71 m3 28.7100
RAZEM 28.7100
5KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1./0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-1Il WYKONANIE OBSYPKI - DOWOZ PIASKU, ZA-
2lanalogia GESZCZENIE
STO1 39.30 m3 39.3000
RAZEM 39.3000
6|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
2\analogia nie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV DOWOZ PIASKU Z ZAGESZCZENIEM
50%, ZASYPANIE GRUNTEM Z ODKLADU Z ZAGESZCZENIEM 50%
STO1 239.30 . m3 239.3000
RAZEM 239.3000
1.3ROBOTY MONTAZOWE CPV 45231300-8
7|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r: zewn, 200 mm m
d.1.[1308-03
3
STO1 175.50 m 175.5000
. RAZEM 175.5000
8 KNR-W 2-18|Przejscie przez $ciany szczelne - otwdr o r. nominalnej 210 mm szt
d.1)0527-01
3lanalogia
STO1 18 szt 18.0000
RAZEM 18.0000
9IKNR-W 2-18\Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja Zuzlem m3
d.1./0614-01
3ianalogia
STO1 17.1 m3 17.1000
- RAZEM 17.1000
10KNR-W 2-18/Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1.0513-01 o gtebok. 3m
3
STO1 9 stud. 9.0000
| RAZEM 9.0000
1.4ROBOTY ODTWORZENIOWE CPV 45233142-6 i
11[KNNR 6 Rozebranie podbudowy z zuzla m2
d.1.10801-02
4ianalogia
STO1 160 m2 160.0000
_ . RAZEM 160.0000
12KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia thuczonego - warstwa o gr. 20 cm m2
d.1./0204-03
4lanalogia
STO1 160 m?2 160.0000,
RAZEM 160.0000
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