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Boisko P

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
1 45212221- |ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1|SST.II.1.  |KNR 4-01 |Demontaz istniejacych stupkéw do siatkdwki szt.
d.1 1306-02
kalk. whas-
na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|SST.I.L1. |KNR 4-01 |Demontaz istniejacych stojakéw do koszykdéwki szt.
d.1 1306-02
kalk. whas-
na
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|SST..1.  |KNR 4-04 |Rozebranie istniejacych fundamentéw urzadzen sportowych m3
d.1 0301-04
0.3*0.3*0.8*4 m3 0.288
RAZEM 0.288
4|SST.NI1.3.  |KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1 cm z wywozem materiatu z |m?2
d.l 0102-01 rozbiorki na odl. do 1 km - zatadunek reczny
12.30*28.30 m?2 348.090
RAZEM 348.090
5|SST.III.3.  |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.6 cmz |m?2
d.l 0102-02/03 |wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
(28.3+11.3)*1.0 m?2 39.600
RAZEM 39.600
6|SST.III.3. |KNR AT-03 |Obciecie - wyréwnanie krawedzi istniejacego boiska asfaltowego m
d.1 0102-01
kalk. whas-
na
28.3*2+12.3*2 m 81.200
RAZEM 81.200
7|SST.I.L1.  |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-02
14*2 m 28.000
RAZEM 28.000
8|SST..1.  |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |m2
d.1l 0815-07 z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14*1.5 m?2 21.000
RAZEM 21.000
9|SST.III.L1. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.l 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
0.3*0.3*0.8*3+0.3+0.3*14*1.5 m3 6.816
RAZEM 6.816
2 45212221- |ROBOTY BUDOWLANE - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1
10({SST.II.2.  |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |m?2
d.2 0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
28.5*15.5 m?2 441.750
RAZEM 441.750
11|{SST.II.2.  |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25|m3
d.2 0205-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(3.2*28.5+0.3*12.3)*0.41 m3 38.905
RAZEM 38.905
12|SST.lII.2.  |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.2 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.2*28.5+0.3*12.3 m?2 94.890
RAZEM 94.890
13|SST.I.4. |KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi|m?2
d.2 0201-02 drogi sposobem recznym
3.2*28.5+0.3*12.3 m?2 94.890
RAZEM 94.890
14|SST.I1.4.  |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.2 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
3.2*28.5+0.3*12.3 m?2 94.890
RAZEM 94.890
15|SST.l1.4.  |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.2 0104-08 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci ponad 10 cm
Krotnosé = 5
3.2*28.5+0.3*12.3 m?2 94.890
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RAZEM 94.890
16|{SST.II.5.  |KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych frakcja 32 - 63 mm - warstwa dolna o |m?2
d.2 0110-01 grubosci 15 cm
3.2*28.5+0.3*12.3 m?2 94.890
RAZEM 94.890
17|SST.IN.5.  |KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych frakcja 5 - 31,5 mm - warstwa gérna o |m2
d.2 0110-03 grubosci 5 cm
3.2*28.5+0.3*12.3 m?2 94.890
RAZEM 94.890
18|SST.II.5.  |KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych frakcja 5 - 31,5 mm- warstwa gérna za|m?2
d.2 0110-04 kazdy 1 cm réznicy
Krotnosé = 3
3.2*28.5+0.3*12.3 m?2 94.890
RAZEM 94.890
19(SST.II.5.  |KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych frakcja 1 - 5 mm - warstwa gorna o m?2
d.2 0110-03 grubosci 5 cm
3.2*28.5+0.3*12.3+(28.3*1.0+11.3*1.0)*0.5 m?2 114.690
RAZEM 114.690
20|SST.ILL5.  |KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych frakcja 1 - 5 mm - warstwa gérna za |m?2
d.2 0110-04 kazdy 1 cm réznicy
Krotnos¢ = -2
3.2*28.5+0.3*12.3 m?2 94.890
RAZEM 94.890
21|SST.ILL9.  |[KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
(15.5*2+28.5*2)*0.30*0.35 m3 9.240
RAZEM 9.240
22|SST.IILL9. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.2 0407-05 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg,
15.5*2+28.5*2 m 88.000
RAZEM 88.000
23|SST.ILL9.  |KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,4 m2 i gtebokos$cido 1.1 m  |dét.
d.2 0312-10 (kat. gruntu 111)
analogia
6 dot. 6.000
RAZEM 6.000
24|SST.ILL9.  |KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3|m3
d.2 0308-02
0.5*0.5*1.1*2+0.6*0.6*1.1*4 m3 2.134
RAZEM 2.134
25|SST.II1.8.  |KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw do siatkowki i stojakéw do koszykdwki szt.
d.2 0309-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|SST.IIL.6. |KNR 2-23 |Impregnowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej m?2
d.2 0303-05
kalk. wias-
na
12.3*28.3 m?2 348.090
RAZEM 348.090
27|SST.II.6.  |KNR 2-23 |Wykonanie podkiadu elastycznego mineralno-syntetycznego gr. 37 m?2
d.2 0303-05 mm, przepuszczalnego dla wody (mieszanina granulatu gumowego i
kalk. whas- |kruszywa kwarcowego potgczonego ze sobg lepiszczem poliuretano-
na wym) - nakladany maszynowo metoda rozktadania
15.5*28.5 m?2 441.750
RAZEM 441.750
28|SST.III.6. |KNR 2-23 |Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm przepuszczalna dla wody w ko- |m2
d.2 0303-05 lorze ceglastym (uktadana maszynowo metodg rozktadania) z wymalo-
kalk. wtas- |wanymi liniami boisk szer. 5 cm wg. dokumentacji projektowe;j.
na
15.5*28.5 m?2 441.750
RAZEM 441.750
3 WYPOSAZENIE
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29|SST.IILL8.  |KNR 2-23 |Dostawa i montaz w gotowych otworach stojakéw metalowych do ko-  |szt.
d.3 0310-04 szykoéwki. Konstrukcja dwustupowa, sktadajgca sie z pionowych stupéw
stalowych i wysiegnika o dtugosci (wysiegu) ok. 1,6 m wykonanych z
rury stalowej o ok. $r.130 i gr. 4 mm. Stupy z wysiegnikiem taczone sg
poprzez stalowe kotnierze za pomocg wytrzymatosciowych atestowa-
nych $rub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blacha, do ktérej
mocowana jest tablica i obrecz. Elementy stalowe stojaka ocynkowane
ogniowo i lakierowane proszkowo. Ocynkowana tuleja stalowa, utatwia-
jaca montaz stojaka. Tablica do koszykoéwki o wymiarach 105 x 180
cm, wykonana z plyty nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm,
w ramie stalowej ocynkowanej ogniowo. Obrecz wzmochniona stalowa
ocynkowana z siatkg stalowa tancuchowsa. Konstrukcja umozliwiajaca
ustawienie kosza na dowolnej wysokosci z mechanizmem do regulacji
wysokosci, stupy mocowane w tulejach stalowych osadzonych w podto-
zu boiska wraz z deklami maskujacymi (dekle powleczone nawierzch-
nig syntetycznag).
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|SST.III.8.  |[KNR 2-23 |Dostawa i montaz w gotowych otworach uniwersalnego kompletu do kpl.
d.3 0310-02 siatkowki . Stupki uniwersalne stalowe z napinaczem srubowym , wyko-
nane z rur stalowych, ocynkowanych i lakierowanych proszkowo z regu-
lacjg wysokosci zawieszenia siatki. Stupki bez odciggéw, przystosowa-
ne do boisk zewnetrznych z ostonami ochronnymi. Przeznaczone do
pitki siatkowej, badmintona lub tenisa ziemnego. Siatka w kolorze czar-
nym, calosezonowa, bezweztowa $r. 4mm z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci, z antenka. Stupki mocowane w tulejach stalowych osa-
dzonych w podtozu boiska wraz z deklami maskujacymi (dekle powle-
czone nawierzchnig syntetyczna).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 CHODNIK
31|SST.IILL9.  |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow |m2
d.4 0101-01 w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
14*1.5 m?2 21.000
RAZEM 21.000
32|SST.ILL.2.  |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km  |m3
d.4 0108-06 grunt.kat. Il
0108-08
14*1.5*0.25 m3 5.250
RAZEM 5.250
33|SST.ILL4.  |[KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m2
d.4 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
0104-08 czeniu 15 cm
14*1.5 m?2 21.000
RAZEM 21.000
34|SST.IILL9.  |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4 0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
14*2+1.5 m 29.500
RAZEM 29.500
35|SST.IIL9. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.4 0511-02 ce cementowo-piaskowej gr. 8 cm
14*1.5 m?2 21.000
RAZEM 21.000
5 ROBOTY TERENOWE TOWARZYSZACE
36|SST.IIL.7. |KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i | m3
d.5 0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
37|SST.IIL7. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.5 0108-11 na odlegtos¢ 10 km
0108-12
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
38|SST.IILL7. |KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m2
d.5 0510-01
(28.5*2+15.5*2+14*2)*1.5 m?2 174.000
RAZEM 174.000
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