Załącznik nr 1

OR. 5543.1.1.2018
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA

zakup wyposażenia i sprzętu przez Gminę Wąchock z przeznaczeniem dla OSP realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
	Lp.
	Nazwa
	Ilość

szt.
	 

	1.
	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1

posiadający wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz spełniający wymagania zawarte w wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w KSRG, ważne od dnia 12 lutego 2013 r.
	3
	Typ torby: Plecak




	Wyposażenie zestawu ratownictwa medycznego – R -1

	
	Nazwa wyposażenia
	Ilość

	1.
	Rurki ustno - gardłowe wielorazowe
	komplet 6szt.

	2.
	Jednorazowe rurki krtaniowe lub maski krtaniowe w różnych rozmiarach z uchwytem.
	komplet 3szt.

	3.
	Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym.
	3 szt.

	4.
	Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt.
	1 szt.

	5.
	Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maską twarzową o 2 rozmiarach, przeźroczysta i obrotowa (360°).
	1 szt.

	6.
	Worek samorozprężalny dla dzieci, o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maską twarzową o 2 rozmiarach, przeźroczysta i obrotowa (360°).
	1 szt.

	7.
	Filtr bakteryjny dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC.
	5 szt.

	8.
	Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006

1/ mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe, 
2/ regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25 l/min, 3/ gniazdo szybkozłącza w systemie AGA.
	1 szt.

	9.
	Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. - dwie duże i jedna mała/, min.95% tlenu rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przezroczyste.
	komplet 3szt.

	10.
	Przewód tlenowy o długości 10 m
	l szt.

	11.
	Butla tlenowa możliwością pracy w pozycji pionowej

1/ o pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar, 
2/ możliwość napełnienia w systemie DIN /dla tlenu medycznego/, 
3/ ciśnienie robocze min. 200 atm.
	1 szt.

	12.
	Nosze typu deska: 
ortopedyczna IRON DUCK ULTRA pasy zabezpieczające mocowane obrotowo min. 4 kpl.
ortopedyczno- pediatryczna SB-8 kompletna pasy zabezpieczające mocowane obrotowo min. 3 kpl.
1/ zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, nie dopuszcza się elementów elastycznych typu „motyl"

3/ wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych używanych w PSP.
	1 komplet R-1

z deską ortopedyczna IRON DUCK ULTRA   
2 komplety R-1 z deską ortopedyczno- pediatryczna SB-8 

	13.
	Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru:
1/ kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany -2 szt.

2/ kołnierz szyjny dziecięcy regulowany - 1 szt. 
3/ Kołnierze umieszczone w torbie transportowej.
	3 szt.

	14.
	Szyny typu Kramer w jednorazowym ochronnym rękawie foliowym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe torby umożliwiające transport w ręku i na ramieniu - torba dostosowana rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w torbie jednocześnie do całego zestawu.

Wymiary (tolerancja +/- 10 mm):

1/ 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm,

2/ 1500 x 120 mm,

3/ 1200 x 120 mm,

4/ 1000 x 100 mm,

5/ 900 x 120 mm - 2 szt.,

6/ 800 x 120 mm,

7/ 800 x 100 mm,

8/ 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm,

9/ 700 x 70 mm,

10/600 x 80 mm lub 600 x70 mm,

11/600 x 70 mm,

12/250 x 50 mm - 2 szt.
	14 szyn

stanowiących

komplet

	15.
	Opatrunki /wymiary wg standardu/:

1.
osobisty     „W"                                                       - 2 szt.

2.
kompresy gazowe jałowe                                       - 10 szt.
     9 cm x 9 cm,

3.
gaza opatrunkowa jałowa l m2                                - 5 szt.

4.
gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2                            - 5 szt.

5.
gaza opatrunkowa jałowa 1/4 m2                          - 5 szt.

6.
opaska opatrunkowa dziane o szerokości 5 cm      - 4 szt.

7.
opaska opatrunkowa dziane o szerokości 10 cm    - 8 szt.

8.
chusta trójkątna tekstylna                                       - 4 szt.

9.
bandaż elastyczny o szerokości 10 cm                   - 3 szt.

10.
bandaż elastyczny o szerokości 12 cm                    - 3 szt.

11.
elastyczna siatka opatrunkowa nr 2                        - 1 szt.

12.
elastyczna siatka opatrunkowa nr 3                         -1 szt.

13.
elastyczna siatka opatrunkowa nr 6                        - 3 szt.

14.
przylepiec z opatrunkiem                                       - 1 szt.
6 cm x 1 m,

15.
przylepiec bez opatrunku                                       - 2 szt.
5 cm x 5 m,

16.
żel schładzający w opakowaniu min 120ml 
                  - min 2 szt.

17.
opatrunek hydrożelowy schładzający ratunkowy na twarz    - min. 2 szt.

18.
opatrunek hydrożelowy schładzający o wymiarach umożliwiających

       pokrycie powierzchni 4000cm2.                                            - min 4 sztuki
	1 komplet.

	16.
	Opatrunek wentylowy (zastawkowy) do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej.
	2 szt.

	17.
	Opaska zaciskowa (taktyczna). 
1/ jednoczęściowa, 
2/ szerokość taśmy min 4 cm, 
3/ z możliwością zapisania czasu założenia na opasce 
4/ z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, 
5/ z płynną regulacją naciągu, 
6/ z możliwością założenia jedna ręką.
	2 szt.

	18.
	Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50).
	1 szt.

	19.
	Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min. 16 cm
	1 szt.

	20.
	Okulary ochronne.
	2 szt.

	21.
	0,9% NaCI w pojemniku plastikowym 10 ml.
	5 szt.

	22.
	0,9% NaCI w pojemniku plastikowym 250 ml.
	2 szt.

	23.
	Folia izotermiczna.
	5 szt.


	24.
	Folia do przykrywania zwłok.
	3 szt.

	25.
	Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała.
	2 szt.

	26.
	Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml.
	1 szt.

	27.
	Rękawiczki ochronne nitrylowe.
	10 szt.

	28.
	Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego.
	2 szt.

	29.
	Torba / plecak transportowa:
1/ wymiary torby: długość - min. 65 cm, max. 80 cm,

szerokość: 35 (+/- 5) cm, wysokość: 30( +/- 10) cm, 2/ wykonanie z materiału typu CORDURA 1000 lub równorzędnego.
	1 szt.


	Lp.
	Nazwa
	Ilość

szt.
	 

	2.
	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 bez deski ortopedycznej i szyn

posiadający wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz spełniający wymagania zawarte w wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w KSRG, ważne od dnia 12 lutego 2013 r.
	1
	Typ torby: Plecak

Pozostałe wyposażenie zestawu jak w opisie wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego – R -1 

z LP. nr 1


	Lp.
	Nazwa
	Ilość

szt.
	 

	3.
	Defibrylator zestaw z torbą transportową
baterią i elektrodami w skrzynce PELI.

 Zestaw szkoleniowy {elektrody + mata)
	2
	Skład zestawu:

Defibrylator 
- 2 Baterie (żywotność 4 lata lub 200 wyładowań) 
- Elektrody SMART II (okres trwałości 2 lata) ·- Instrukcję obsługi 
- 8 lat gwarancji na urządzenie AED
W ramach możliwości Apteczkę (przenośny zestaw pierwszej pomocy)
1 rok usługi serwisowej "Standard Service"


Defibrylatora posiadający: 


- Bezpieczny i skuteczny poziom dwufazowego impulsu defibracyjnego 140-160J, 
- Wysoką odporność na wodę, kurz i uderzenia, udowodniona w testach. 

Stopień ochrony przed wnikaniem wody i ciałami stałymi – IP55, obciążenie do 225 kg i upadek na beton z wysokości jednego metra.
- Elektrody SMART – które można stosować zarówno u dorosłych jak i u dzieci za pomocą klucza pediatrycznego. 
 -Technologię QuickShock - Impuls defibracyjny dostarczany w czasie poniżej 8 sekund od przerwania RKO 
- Jasne komunikaty w języku polskim i pełną asysta przy RKO z metronomem i komunikatami głosowymi informującymi,  ile czasu pozostało do ukończenia RKO, następnej analizy rytmu serca.
-  Możliwość pracy w trybie szkoleniowym, bez konieczności zakupu trenażerów, posiadający specjalne elektrody szkoleniowe.
- 8 lat gwarancji.
Zgodny z Wytycznymi RKO 2010.

	
	Wymagane, warunki techniczne i eksploatacyjne dla zautomatyzowanych defibrylatorów AED    

	1.
	Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci posiadający:
Elektrody SMART II– dla dorosłych jak i u dzieci (okres trwałości 2 lata) · Klucz do trybu niemowlę/dziecko, aby przełączyć urządzenie w odpowiedni tryb leczenia. Defibrylator automatycznie skoryguje swoje polecenia odnośnie rozmieszczenia elektrod i prowadzenia resuscytacji oraz zmniejszy energię do właściwego poziomu. Brak klucza nie może być przeciwwskazaniem do terapii dzieci i niemowląt

Defibrylator zaprogramowany w taki sposób, aby defibrylacja mogła być wykonana tylko wówczas, gdy rytm serca pacjenta stanowi wskazanie do takiego działania. Dla Najwyższej skuteczności i bezpieczeństwa terapii zapewniający dwufazowy impuls defibracyjny SMART.

	2.
	Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim. Posiadający funkcją interaktywnej pomocy w RKO. Obsługę aparatu mają ułatwiają czytelne ikony ekranowe oraz spokojne i wyraźne polecenia głosowe.

	3.
	Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o:

1. Technicznej sprawności urządzenia lub jej braku.
2. Gotowości urządzenia do pracy.
3. Nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,

4. O wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia

5. O prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta)

	4.
	Wyposażony w minimum dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację oraz ewentualnie przyciski do obsługi parametrów technicznych urządzenia.

	5.
	zasilany baterią (5 lat przydatności, 4 lata żywotności lub 200 wyładowań). Posiadający możliwość realizacji automatycznych codziennych auto-testów urządzenie weryfikuje obwody elektroniczne, stan baterii i elektrod. Posiadający  kontrolkę, która  stanowi zapewnienie, że aparat jest gotowy do użycia.

	6.
	Posiadający możliwość bezprzewodowej łączności i zarządzanie danymi za pomocą komputerów przenośnych, umożliwiający transmisję informacji (dopuszcza się możliwość łączności poprzez kable).


	Lp.
	Nazwa
	Ilość szt.
	 

	4.
	Zestaw hydrauliczny WEBER
	1
	


Skład i parametry zestawu.

Agregat hydrauliczny V 50 ECO  

Funkcja ECO – agregat hydrauliczny z automatyczną regulacją obrotów silnika. 
Funkcja Turbo pozwalająca na zwiększenie przepływu oleju i szybkości pracy narzędzia.
Parametry techniczne agregatu hydraulicznego V 50 ECO
	Parametr
	Wartość

	Napęd
	silnik benzynowy, 4-suwowy, HONDA

	Zasilanie
	2 narzędzia jednocześnie

	Zbiornik oleju
	4,0 L

	Wydajność oleju 

- niskie ciśnienie
- wysokie ciśnienie
	2 x 2,9 l/min (turbo: 1 x 5,8 l/min) 

2 x 0,7 l/min (turbo: 1 x 1,4 l/min)

	Funkcje dodatkowe
	eco, turbo

	Waga - wymiary
	29,9 kg – 333x425x467 mm

	Ciśnienie robocze
	630/700 bar


Nożyco-rozpieracz SPS 360 
Charakterystyka produktu spełniająca wymagania:
- urządzenie ratownicze o wielostronnym działaniu, służące do cięcia, rozpierania, ściskania 
i zgniatania.

- sterowanie umożliwiające pracę z milimetrową dokładnością. 
- możliwość obrotu uchwytu o 360° lub całkowitego jego zdjęcia.  
- Obudowa cylindra i głowica wykonana z wysokogatunkowego aluminium z powierzchnią odporną na ścieranie.  
- Specjalne nacięcia na nożach wykonanych z wysoko gatunkowej stali narzędziowej umożliwiają pewne i stabilne uchwycenie materiału.
- Możliwość pracy pod wodą.
- Temperaturowy zakres pracy od -30°C do+80°C.
- Spełniają wymagania obowiązującej w Polsce normy PN- EN 13204 – dotyczącej wymagań eksploatacyjnych i bezpieczeństwa dla hydraulicznych narzędzi ratowniczych.
- Posiadają świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP, 
Nożyco-rozpieracz SPS 360 - podstawowe parametry techniczne:
Rozwarcie ramion     360 mm
Maksymalna siła cięcia     50 t
Maksymalna średnica pręta     30 mm
Siła rozpierania PN-EN 13204     45 kN
Siła rozpierająca: do 783 kN
Siła ciągnąca: 52 kN

maksymalna średnica ciętego pręta - 30mm

Węże hydrauliczne COAX 1-wężowy 5m lub 10m
Wąż hydrauliczny z szybkozłączami SINGLE, napełnione olejem, system jednowężowy, koaksjalny („wąż-w-wężu“).
