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Radom, dnia 10.11.2017 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt budowlano - wykonawczy ,Przebudowa boiska
przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi, gmina Wachock na dziatce
nr ew. 1209/1 (obr. 008, gm. Wachock)” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W WIELKIEJ WSI, GMINA WACHOCK

|l. Dane ogélne

1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

ustalenia programowo-funkcjonalne

mapa w skali 1:500

wizja lokalna w terenie, odkrywki i pomiary

2. Przedmiot inwestyciji i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego boiska o nawierzchni
asfaltowej na nowe boisko wielofunkcyjne, polegajgca na wykonaniu nowej
nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;. Nowa nawierzchnia boiska
wielofunkcyjnego wykonana zostanie na istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Na boisku
wielofunkcyjnym wyodrebnione zostang: boisko do gry w koszykéwke, boisko do gry
w siatkdwke oraz boisko do gry w tenisa. Zamontowane zostang nowe urzadzenia

sportowe, tj. stojaki do koszykéwki i wielofunkcyjne stupki do siatkowki i tenisa.

3. Zestawienie powierzchni

» |stniejgce boisko asfaltowe 15,50 x 28,50 m - 441,75 m?
» Projektowane boisko wielofunkcyjne 15,50 x 28,50 m -441,75 m?
w tym pola gry:
- boisko do gry w koszykowke - 14,00 x 27,00
- boisko do gry w siatkowke - 9,00 x 18,00
- boisko do gry w tenisa - 10,97 x 23,77

Il. Opis zagospodarowania terenu

1. Zagospodarowanie terenu
Istniejgce boisko o nawierzchni asfaltowej, na ktérym przewidziano wykonanie

nowej nawierzchni poliuretanowej znajduje sie w srodkowej czesci dziatki inwestora.



Na terenie dziatki nie wystepuje istniejgcy drzewostan kolidujgcy z zamierzong
inwestycjg i projektowanym zagospodarowaniem terenu. Teren jest réwny
i uporzadkowany. Na przedmiotowym terenie brak jest uzbrojenia podziemnego
kolidujgcego z projektowanym boiskiem.

Dojazd i dojscie do boiska odbywa sie za posrednictwem drogi gminnej oznaczonej
nr ew. 1209/2. Dojscie do boisk z budynku szkoty zapewnione jest istniejgcym
chodnikiem o nawierzchni z drobnowymiarowej kostki betonowe;j.

Odprowadzenia wod opadowych z powierzchni  boiska jak dotychczas,

na powierzchnie biologicznie czynng tj. nieutwardzony teren dziatki inwestora,

w sposob uniemozliwiajgcy zalewanie sgsiednich dziatek.

lll. Rozwigzania techniczne i materiatowe

1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcych stojakow do koszykdwki i stupkdw do siatkowki.

2. Nawierzchnia i podbudowa boiska wielofunkcyjnego:

Na istniejgcym boisku o nawierzchni asfaltowej projektuje sie nowg nawierzchnie
boiska wielofunkcyjnego jako bezpieczng, syntetyczng poliuretanowg, na bazie
granulatéw EPDM.

Istniejgcg nawierzchnie asfaltowg przed przystgpieniem do wykonania warstwy
syntetycznej nalezy zfrezowac na gtebokosc¢ ok. 1 cm,.

Po frezowaniu nawierzchnie nalezy oczysci¢ i zagruntowaé srodkiem dedykowanym
do gruntowania nawierzchni asfaltowych.

Miejsca spekan i ubytkow uzupetni¢ masg mieszanki zwiru i granulatu gumowego

spojonej poliuretanem i nanoszonej w sposob reczny (szpachlg).

Na catym obwodzie boiska nalezy zamontowa¢ nowe obrzeza 8 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15. Obrzeza ustawi¢ w wysokosci 50 mm nad
poziomem istniejgcego asfaltu fazg do srodka boiska, z zachowaniem azurowych
przerw co pigte obrzeze szerokosci 10 mm, w celu umozliwienia odptywu wody przy
bardzo obfitych opadach atmosferycznych. Spadki na nawierzchni wyprofilowac¢ 1 %,

w kierunku dtuzszych bokow boiska.



Wykonac¢ fundamenty z betonu B20 pod stupki wielofunkcyjne do siatkowki i tenisa
oraz stojaki do koszykowki i osadzi¢ w nich tuleje.
Na wyréwnanym, oczyszczonym i zagruntowanym podfozu asfaltowym nalezy
wykonac nastepujgce warstwy nawierzchni syntetycznej boiska:
» podkiad elastyczny ET mineralno-syntetyczny gr. min. 3,7 cm przepuszczalny
dla wody,
* nawierzchnia  poliuretanowa EPDM, jednorodna (jednowarstwowa)

gr. min. 1,3 cm , jednobarwna w kolorze ceglastym.

Parametry nawierzchni poliuretanowej EPDM, jednorodne;j:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢
wymagana
1 | Grubosé catkowita ( mm) min. 13 mm
2 | Przepuszczalno$¢ dla wody Tak
3 | Scieralno$é (mm ) <0,1
Mrozoodpornos¢ oceniona: <1
4 |- przyrostem masy ( % ) b o
. €z zmian
- zmiana wygladu zewnetrznego

UWAGA: Nawierzchnia boiska powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz posiada¢ wszelkie niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Nawierzchnia musi posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH.

Linie boiska nalezy malowac farbg elastyczng poliuretanowg na gotowej nawierzchni
poliuretanowej. Szerokos¢ wszystkich linii wynosi 5 cm, jedynie linie boiska do tenisa
szerokosc¢ 5,08 cm.

Linie boiska do pitki koszykowej nalezy wykona¢ w kolorze biatym.

Linie boiska do pitki siatkowej nalezy wykona¢ w kolorze zottym.

Linie boiska do tenisa nalezy wykona¢ w kolorze niebieskim.

3. Wyposazenie
3.1. Dwa stojaki do koszykowki:
Konstrukcja dwustupowa, sktadajgca sie z pionowych stupow stalowych i wysiegnika

o dilugosci (wysiegu) ok. 1,6 m wykonanych z rury stalowej o ok. @ 130 x 4 mm.



Stupy z wysiegnikiem taczone sg poprzez stalowe kotnierze za pomocag
wytrzymato$ciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong
blachg, do ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Elementy stalowe stojaka
ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Ocynkowane tuleje stalowe,
utatwiajgce montaz stojaka. Tablica do koszykowki o wymiarach 105 x 180 cm,
wykonana z ptyty nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm, w ramie stalowej
ocynkowanej ogniowo. Obrecz wzmocniona stalowa ocynkowana z siatkg stalowg
tancuchowg. Konstrukcja umozliwiajgca ustawienie kosza na dowolnej wysokosci
z mechanizmem do regulacji wysokosci, stupy mocowane w tulejach stalowych
osadzonych w podtozu boiska wraz z deklami maskujgcymi (dekle powleczone

nawierzchnig syntetyczng).

3.2. Komplet stupkdéw demontowanych, wielofunkcyjnych do siatkéwki i tenisa:

Stupki uniwersalne stalowe z napinaczem srubowym do siatkdéwki i tenisa — 2 szt.,
wykonane z rur stalowych o min. @ 75 x 3,5 mm, lakierowanych proszkowo
z regulacjg wysokosci zawieszenia siatki. Stupki bez odciggoéw, przystosowane
do boisk zewnetrznych z ostonami ochronnymi. Przeznaczone do treningu, nauki
i rozgrywek szkolnych w pitke siatkowg i tenisa ziemnego. Siatka w kolorze czarnym,
catosezonowa, bezweztowa @4mm z polipropylenu o wysokiej wytrzymato$ci,
z antenkag. Mocowanie stupkéw w tulejach osadzonych w podtozu (ktére po wyjeciu

przykrywane sg deklami — dekle powleczone nawierzchnig syntetyczng).

UWAGA: wszystkie elementy wyposazenia boisk powinny posiadaé¢ wiasciwe

- wymagane przepisami atesty dopuszczajace do uzytkowania.

4. Roboty terenowe towarzyszgce
Teren naruszony podczas przebudowy boiska oraz przylegajacy do chodnika

splantowac, nawiez¢ ziemie urodzajng gr. 5 cm i obsiac¢ trawa.

IV. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH

Projektowana inwestycja i dziatka inwestora zlokalizowana jest poza terenami
gorniczymi i nie dotyczg jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepisow

odrebnych. Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gornicze;j.



V. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu i jego otoczenia. Teren
przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisbw o ochronie przyrody. Projektowana inwestycja nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz nie stwarza ucigzliwosci

powodowanych przez hatas, wibracje i zaktdcenia elektryczne.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

Dziatka na ktorej projektuje sie przebudowe boiska wielofunkcyjnego nie jest
wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projektowanej inwestycji nie
dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikajgce z potrzeb ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspotczesne;.

VIl. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic
sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7
lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentow. Prace budowlane nalezy wykonacC z nalezytg
starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot zatgczonej do projektu.

VIIl. INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W WIELKIEJ WSI, GM. WACHOCK

1. Zakres robot budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa



istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej na nowe boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Nowa nawierzchnia boiska
wielofunkcyjnego wykonana zostanie na istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Na boisku
wielofunkcyjnym wyodrebnione zostang: boisko do gry w koszykéwke, boisko do gry
w siatkébwke oraz boisko do gry w tenisa.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac moze wystgpi¢ ryzyko upadku robotnikdw pracujgcych
na rusztowaniach, oraz mogg powsta¢ zagrozenia bezpieczenstwa o0sb6b
przebywajgcych w bezposrednim sgsiedztwie. Ponadto bedg miaty miejsce roboty
budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktore mogg wystgpic
podczas realizaciji to:

- ryzyko upadku z rusztowania

- roboty, przy ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych, np. przy robotach
malarskich, wykonywaniu nawierzchni oraz powtok izolacyjnych itp.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci przed przystgpieniem
do wykonywania robdt szczegodlnie niebezpiecznych, ktére mogg zagrazaé
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5. Wskazanie  Srodkdbw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory powinien uwzgledniaé specyfike obiektu

budowlaneqo i warunki prowadzenia robot budowlanych.




Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy,

przestrzegajgc przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolno$ci:

1.

10.

11.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke
zdrowia.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie, buty
robocze, kaski ochronne), zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP
(na stanowisku pracy) dla poszczegoélnych grup zawodowych.

Plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy.

Plac budowy musi by¢ oznakowany tak, aby na teren wykonywania robot nie
miaty wstepu osoby trzecie.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty
socjalno - bytowe, magazyny i sktadowiska materiatow.

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia
budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymacC i wytgczyC doptyw energii
ze zrodfa zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.
Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczyC barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m;
wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic
czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny by¢ dostosowane
do przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich
potozenia.

Pomosty robocze powinny byé na biezgco kontrolowane.



