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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania dziatek nr ewid. 928, 1339, 1345, 1356/2
przy ul. Szkolnej w miejscowosci Parszéw, gm. Wachock.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne

- Mapa do celéw projektowych
- Normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rozbudowy kanatu sanitarnego
grawitacyjnego wraz z przytgczami w miejscowosci Parszéw przy ul. Szkolnej, gm.
Wachock na dziatkach o nr ewid. 928, 1339, 1345, 1356/2.

Inwestorem jest Urzad Miasta i Gminy w Wachocku, 27-215 Wachock ul. Wielkowiejska 1.
3. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatek

Teren, na ktérym Inwestor zamierza realizowac inwestycje lezy w miejscowosci Parszéw
przy ul. Szkolnej w gminie Wachock.

Dziatki nr ewid. 1339, 1345, 1356/2, na ktérych realizowana bedzie inwestycja stanowig
wlasnos¢ prywatng, natomiast dziatka nr ewid. 928 (dziatka drogowa — ul. Szkolna)
stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Na wejscie w powyzsze dziatki nalezy posiada¢ pisemng zgode wiascicieli.

Istniejgce uzbrojenie terenu obejmuje:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczng,

- sie¢ kanalizacyjna.

Projektowana inwestycja umozliwi grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z
budynkéw mieszkalnych potozonych na dziatkach nr ewid. 1345 i 1356/2 przy ul. Szkolnej
w Parszowie.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zakres zagospodarowania dziatek wchodzi budowa odcinka kanatu sanitarnego
grawitacyjnego z rur PCV g 200 mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi o tgcznej
dtugosci 90,50m oraz budowa przytgczy kanalizacyjnych z rur PCV @160 mm wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi o tgcznej dtugosci 38,00m.

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego nastgpi do istniejgcej studzienki rewizyjne;j
Zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1339.

W sktad projektowanej rozbudowy kanatu sanitarnego wraz z przytgczami wchodzi:
- przewdd kanalizacyjny,

- studzienki kanalizacyjne,

- rury ochronne.

Pozostaty istniejacy zakres zagospodarowania dziatek nie ulega zmianie. Po wykonaniu
inwestycji teren zostanie wyrdéwnany i zagospodarowany z przywrdoceniem do stanu
pierwotnego.



5. Zestawienie czesci zagospodarowania dziatek

Kanat sanitarny - rozbudowa:
- przewdd kanalizacyjny 8200 PCV - 90,50m

- studzienka kanalizacyjna dn1200mm z kregdéw betonowych z wtazem zeliwnym — 3szt.

- rury ochronne na ist. uzbrojeniu 110mm L=2,0m (na przewodach wodociggowych i
przewodzie gazowym) — 3szt.

- rury ochronne na ist. uzbrojeniu 8160mm L=2,0m (na przewodach wodociggowych) —
2szt.

Przytacza kanalizacyjne:

- przewdd kanalizacyjny 8160 PCV — 38,00m

- studzienka kanalizacyjna dn1000mm z kregow betonowych z wtazem zeliwnym — 2szt.

- rury ochronne na ist. uzbrojeniu 160mm L=2,0m (na przewodzie wodociggowym) —
1szt.

- rury ochronne na ist. uzbrojeniu 110mm L=2,0m (na przewodach wodociggowych i
przewodzie gazowym) — 3 szt.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przewidywana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska, higieny i
zdrowia jego uzytkownikdw jak i otoczenia. Rury, jako materiat nie powodujg
zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowana rozbudowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego wraz z przytgczami bedzie
oddziatywaé na dziatki nr ewid. 928, 1339, 1345, 1356/2.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostata
zaprojektowana.

Okreslenie obszaru oddziatywania przyjeto na podstawie:

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. poz.290 z 2016r. z pdzniejszymi
zmianami ) — obiekty liniowe.

Na wejscie w dziatki niebedgce wtasnoscig Inwestora nalezy uzyskaé pisemne zgody.

8. Opinia geotechniczna

Projektowana rozbudowa kanatu sanitarnego wraz z przytgczami posadowiona bedzie w
prostych warunkach gruntowych.

Istnieje mozliwos¢ napotkania poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego, ktory jest
uzalezniony od ilosci opadéw atmosferycznych i moze ulega¢ zmianom. W zwigzku z
powyzszym prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie dtugotrwatej suszy, gdy poziom
waod gruntowych i powierzchniowych bedzie najnizszy.

W przypadku napotkania w czasie wykonywania prac ziemnych lokalnego zawieszonego
poziomu wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu.

9. Wykaz dziatek, przez ktére przebiega inwestycja

Dziatki nr ewid. 928, 1339, 1345, 1356/2.

10. Uwagi ogdlne

Dziatki, na ktorych przewidziana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu

gorniczego, nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie
konserwatorskie;.



OPIS TECHNICZNY
— Rozbudowa kanaftu sanitarnego wraz z przytaczami

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie rozbudowy kanatu
sanitarnego wraz z przytgczami w miejscowosci Parszow, ul. Staszica gm. Wachock.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenie Inwestora,

— warunki techniczne,

- mapa do celéw projektowych,
- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

- zaprojektowanie odcinka kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PCV 200mm o
tacznej dlugosci 90,50m wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi na dziatce prywatnej nr
ewid. 1339 oraz na dziatce drogowej nr ewid. 928,

- zaprojektowanie przytgczy kanalizacyjnych z rur PCV @160mm o tgcznej dtugosci
38,00m wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi do budynkéw potozonych na dziatkach
nr ewid. 1345 i 1356/2.

4. Rozbudowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego wraz z przytagczami

Z uwagi na potrzebe zapewnienia odbioru sciekdéw sanitarnych do kanalizacji miejskiej z
posesji potozonych przy ul. Szkolnej w miejscowosci Parszéw, gm. Wachock koniecznym
stato sie zaprojektowanie odcinka kanatu sanitarnego grawitacyjnego wraz z przytgczami.
Wigczenie kanatu sanitarnego zaprojektowano do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
(St.1-ist.) o rzednych 300,20/299,62 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1339.
Projektowany odcinek kanatu wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz przytgczami
Zlokalizowano na dziatce bedgcej wtasnoscig Skarbu Panstwa oraz na dziatkach
prywatnych w porozumieniu z ich wtascicielami.

Projektuje sie kanat sanitarny z rur PCV @200 mm o fgcznej dtugosci 90,50m. Na
powyzszym kanale sanitarnym zaprojektowano 3 studzienki kanalizacyjne (St.2, St.3,
St.4) z kregdébw betonowych @1200 mm wyposazone we wiazy zeliwne. Studzienki
zastosowac, jako typowe i montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Opracowanie obejmuje réwniez budowe dwoch przytgczy kanalizacyjnych z rur PCV @160
mm o fgcznej dlugosci 38,00m. Zaprojektowano dwie studzienki kanalizacyjne na dziatce
nr ewid. 1345 (St.6) i na dziatce nr ewid. 1356/2 (St.5) z kregéw betonowych 1000 mm
wyposazone we wilazy zeliwne. Studzienki zastosowac, jako typowe i montowaé zgodnie z
zaleceniami producenta.

Do powyzszych studzienek sScieki doprowadzone bedg przykanalikiem stanowigcym
instalacje wewnetrzng poszczegdlnych budynkow mieszkalnych. Projekt instalaciji
wewnetrznej wraz z przykanalikiem stanowi odrebne opracowanie.

W zwigzku z budowg sieci kanatu sanitarnego nastgpi likwidacja lub zabezpieczenie
istniejgcego zbiornika bezodptywowego, dotychczas uzywanego, jako przydomowe
szambo na dziatce nr ewid. 1356/2. Koniecznos$¢ likwidacji lub zabezpieczenia zbiornika
bezodptywowego lezy po stronie wiasciciela posesii.

Rury z PCV nalezy tgczyé za pomocg kielichowych potaczen wciskowych, uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. PrzejScia rur kanalizacyjnych przez
Sciany studzienki nalezy uszczelni¢ elastycznym pierscieniem i zaprawg betonowa.

Rure ochronng umiesci¢ na skrzyzowaniu projektowanych przewodéw z istniejgcym lub
projektowanym uzbrojeniem, jesli takie wystapi.



Na wejscie w dziatki niebedgce wtasnosécig Inwestora nalezy uzyskaé pisemne zgody.
Prowadzenie projektowanych przewodow kanalizacyjnych wg zatgczonych rysunkow.

5. Zagadnienia antykorozyjne

Studnie z prefabrykatow z betonu nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego, jezeli sg stosowane w warunkach oddziatywania $rodowiska
chemicznego stabo agresywnego wystepujgcego w normalnych warunkach dla sciekéw
domowych i podczyszczonych sciekow przemystowych.

6. Zagadnienia BHP i wykonawstwa

6.1. Wykopy
Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy ukfadaé w wykopie otwartym wasko

przestrzennym. W przypadku prowadzenia wykopu w poblizu elementéw matej
architektury, stupéw oraz istniejgcego uzbrojenia technicznego, zabezpieczy¢ $Sciany
wykopu przed osunieciem sie ziemi. W przypadku wystgpienia opadéw wode z wykopow
nalezy odpompowaé za pomocg pomp spalinowych poza teren wykopu.

Wykopy w zasiegu korony zielni wysokiej nalezy prowadzic¢ recznie zwracajgc uwage, aby
nie uszkodzi¢ korzeni drzew o $rednicy powyzej 2,0 m.

Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny, ostrych
kamieni i innych ciat. Przewdd uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku grubosci 20
cm w suchym wykopie na gtebokosci podanej na profilu. Warstwe ochronng zasypki
wykona¢ z piasku sredniego lub gruboziarnistego do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Pozostate kolejne warstwy wykona¢ ziemig bez bryt i kamieni (ubijajac —
zageszczajac) kazdg z nich. Grunt nalezy zageéci¢ do wspotczynnika 0,95 w skali
Proctora. Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nad
jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 30 cm materiatu wypetniajacego wykop.

Po wykonaniu projektowanej inwestycji teren zostanie wyréwnany i zagospodarowany z
przywréceniem do stanu pierwotnego.

6.2. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem (jesli takie wystapi)

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji sieci kolizji wysokosciowej z istniejgcym lub
dotad nieujawnionym uzbrojeniem, wyniktej z innego niz podane w projekcie zagtebienia
uzbrojenia nalezy skorygowaé spadek projektowanych przewoddéw w uzgodnieniu z
projektantem, zachowujgc min. odlegtos¢ od uzbrojenia 15 cm.

1. Prace ziemne nalezy rozpoczg¢ od wykonania rozkopdéw kontrolnych w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, a w szczegdlnosci, gdy wystepujg kable
energetyczne i telekomunikacji. W miejscach tych prace prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci, bez uzycia kilofow i szpadli.

2. W miejscach skrzyzowan z istniejgcy uzbrojeniem prace ziemne nalezy
wykonywac pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia.

3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi SN i NN nalezy wykonacC zgodnie z
normg PN-76/E/-05125 i zabezpieczy¢ przez zatozenie na kable rur ostonowych
dwudzielnych stalowych @ 100, badz typu AROTA.

4. Kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢é na czas budowy sieci, przez
podwieszenie nad wykopem w korytach drewnianych.

5. W przypadku zblizen do stupéw energetycznych i oswietleniowych prace wykonacé
recznie lub przewiertem. Przed przystgpieniem do prac stupy nalezy zabezpieczy¢
przed przechytem odciggami liniowymi, wykop nalezy zagescic.

Podczas prowadzenia projektowanego odcinka przewodu kanatu sanitarnego wraz z
przytaczami na podstawie mapy do celéw projektowych stwierdzono skrzyzowanie z
istniejgcymi przewodami wodociggowymi i gazowymi.

Na powyzszych przewodach zastosowac¢ rury ochronne, a prace prowadzi¢ wg
powyzszych wytycznych.



6.3. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku
wykonywanych robét.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone, zaréwno zaporami ustawionymi na terenie wzdiuz
wykopu, jak i poprzez odpowiednie o$wietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

6.4. Uwagi konncowe

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i
odbioru w PWiK.

Prace prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” - czes¢ Il p.t.: “Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
przestrzegajgc przepisow BHP i innych obowigzujgcych norm oraz uwag zawartych w
tresci uzgodnien.

OSWIADCZENIE
Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz.U.p0z.290 z 2016r. z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt dotyczgcy
rozbudowy kanatu sanitarnego grawitacyjnego wraz z przytgczami na dziatkach nr ewid.
928, 1339, 1345, 1356/2 w miejscowosci Parszow ul. Szkolna gm. Wachock sporzgdzitem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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