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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ J.m. | Poszcz. | Razem
1|45443000-4 |Roboty elewacyjne 454430004
1/KNR 4-01  |Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapienne] na scianach,fiia-  |m?
d.1|0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
Skucie 10 % starego tynku
593.486%0.1 m2 59.349
RAZEM 59.349
2|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat.lil o podlczach z cegly, |m2
d.1/0726-03 pustakéw,gazo-l pianobetondw (do 5 m2 w 1 migjscu }
59.349 m2 59,349
RAZEM 59.349
3|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt sty- |m?2
d.1|2612-01 ropianowych EPS kolor biaty gr. 12 cm do scian
25.6279.3 m2 238.266
-1.85%1.6"22 m2 -58.080
8.81*7.65+9.22*7 85+6.95%7.65+40.1*0.8 m? 223177
-1.46%2.03*12 m2 ~-35.566
-2.64%2.03*6 m2 -32.185
16.15*7.9+6.19.05+9.9%1.3+8.86%0.4+14.9*1 m2 214.104
-1.2%274 m2 -9.600
-0.85*2 m2 -1.700
-1.3"1.9%4 m2 -9.880
-(.8"0.8*2 m2 -1.280
-1.1*2 m2 -2.200
-2.64*2 m2 -5.280
-1.2%1.9" m2 -2.280
-0.6"2 m2 -1.800
~0.9*0.9*4 m2 -3.240
1577 m2 109.800
~1.15%2*7 m2 -16.100
-1.2"1.5"6 me -10.800
-1%2 m2 -2.000
-60.45 m2 -60.450
RAZEM 533.038
4/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt sty- |m?2
d.1]2612-01 ropianowych EPS kolor biaty gr. 9 cm do $cian
15.5*3.9 m2 60.450
RAZEM 60.450
5/|KNR 0-23  |Ccieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty- |m?
d.1|2612-02 ropianowych EPS kolor grafitowy gr 3 cm do osciezy
[1.85+3.2]70.35*22 m2 37.345
5.5%0.35"12 m2 23.100
9*0.35%6 m2 18.900
5.2*0.35%4 m2 7.280
4.85%0.35 m2 1.698
5.1*0.35*4 m2 7.140
3.2%0.35%2 m2 2.240
5.1%0.35 m2 1.785
9*0.35 m2 3.150
5%0.35 m?2 1.750
5*0.35 m2 1.750
3.8%0.35% m2 5.040
5.15*0.35"7 m2 12.618
4.2%0.35"6 m2 8.820
5*0.35 m2 1.750
RAZEM 134.366
6|KNR 0-23  |Qcleplanie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt | szt
d.1|2612-03 styropiancwych za pomoca dybli plastikcwych do Scian z gazobetonu - 5
szt m2
594*5 szt 2970.000
RAZEM 2970.000
7IKNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklgjenie warstwy |m?2
d.1/2612-06 slatki na Scianach
583.488 m2 593.488
RAZEM 593.486
8|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
d.1/2612-07 siatki na osciezach
134.368 m? 134.366
RAZEM 134.366
9|KNR 0-23  |QOcieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.1/2612-08 wypulklych katownikiem metalowym
205 m 295,000
RAZEM 295.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10{KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na $cianach- zapra- |m?
d.1/0832-01 wa podkiadowa
503.4868+134.368 m2 727.852
RAZEM 727.852
1T1IKNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na scianach m2
d.1/0832-02
593.488 m2 503.488
RAZEM 503.488
12]KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikenowego na o$ciszach m2
d.1]0932-03
134.3686 m2 134.366
RAZEM 134.366
13|KNR K-01 | Czyszczenle elewacii kamienne] metoda hydredynamiczna, m2
d.1/0102-01
analogia
23.2*10.4+6.4*10.4 m2 307.840
9.95*9.1 mé 90.545
-1.35%1.85%12 m2 -29.970
-9.3*3.43 m2 -31.892
-6.4"3.43 m2 -21.952
9.75*7 .55+2.62"7.55+2.62*7.55+5.9*17.2+1.5*5.9 m2 223.505
-1.46%2*2 m2 -5.840
-2.64*2 m2 -5.280
-1.4%1.,4%2 m2 -3.920
-2.64*1.4 m2 -3.696
-1.472%4 m2 -11.200
-1.25*3"6 m2 -22.500
8.9%6.1+9.9"0.7+15"7.65 m2 265.070
-1.35%1.85%6 m2 -14.985
-1.4%1.9%2 m? -5.320
-1.3*1.45%2 m2 -3.770
9.5*6.1+17.75"8.7 m2 212.375
-1.46*2*7 m2 -20.440
-2.85%2%2 m2 -10.600
-1.45%1.45*2 m2 -4.205
-1.5%2 m2 -3.000
RAZEM 900.758
2|45262100-2 |Rusztowania i ostony okien 45262100-2, 45262110-5
14jKNR 2-02  |Rusztowania zewngirzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2}16804-01
25.62*9.3 m2 238.266
8.81*7.65+9.22*7.65+6.95"7.65+40.1*0.8 m2 223177
18.15%7.9+8.1*2.05+9.9"1.3+8.860.4+14.9%1 m2 214.104
15.7*7 m2 106.900
23.2*10.4+6.4*10.4 m2 307.840
9.95"9.1 m2 90.545
9.75%7.55+2,62"7.55+2.62"7.55+5,9%17 2+1.5*5.9 m2 223.505
8.976.1+9.9"9.7+15"7.65 m2 265.070
9.5"6.1+17.75"8.7 m2 212.375
RAZEM 1884.782
15 Czas pracy rusztowania m2
d.2
2994.55/(5%0.84) m2 712.988
96.73/(6*0.84} m2 19.192
594.5/(3%0.84}) m2 235.913
268.7785/(2*0.84) m2 159.987
RAZEM 1128.080
18{KNR 2-02 |QOstony ckien folia polietylenowa m2
d.2[09825-01
390.538 m2 380.538
RAZEM 390.538
3{45261000-4 |Pokrycie dachu 45261000-4 Ociepienie dachu szkoly
17|KNR 4-01 | Drobne naprawy pckrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i [m?2
d.3{0519-01 zakitowaniu
17.12*9.3 m2 159.216
14.15*2.5 m2 35.375
46.82*9.9 m2 463.518
23.276.4 m2 148.928
10*14.88 m2 148.800
12.42%9.64 m2 119.729
RAZEM 1075.566
18{KNR 4-01  |Posmarowanie powisrzchni dachu lepikiem asfaltowym m2
d.3;0518-03 Krotnosé = 2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razam
1075.566 m2 1075.566
RAZEM 1075.566
19|KNR 2-02  |Pokrycie dachu plytami styropianowymi gr 20 cm z oktadzing z papy m2
d.3/0503-01
1075.568 m2 1075.566
RAZEM 1075.568
20[KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do be-~ szt
d.3|2612-05 fonu
1076”5 szt 5380.000
RAZEM 5380.000
21i1KNR-W 2-  |Pokrycie dachow papa, termozgrzewalna jednowarstwowe m2
d.3]02 0504-01
1075.586 m2 1075.566
RAZEM 1075.566
22|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchnicws] |m2
d.3{02 0504-03
115 m-2 115.000
RAZEM 115.000
4/45321000-3 [Izolacja stropodachu 45321000-3 Ocieplenie dachu przedszkola
23|KNR 9-12  |lzolagje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wel- |m?2
d.4/0303-04 ny mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni po-
Ziomych
13.09™16 m2 209.440
RAZEM 209.440
24|KNR 4-01  |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wiro-|szt.
d.4|0208-02 wego o grubosci do 20 cm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR 4-01  |Zabetonowanie otwordw w stropach | $clanach o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.4|0206-02 przy gtebokosci ponad 10 om
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/45261320-3 |Obrébki blacharskie 45261320-3
26|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, koierzy, [m2
d.5/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
147*0.45 m2 66,150
RAZEM 66.150
27 /KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.5|0535-06
14+27+18+12+3+14+14+19 m 121.000
RAZEM 121.000
28|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.5(0535-04
18+35+9+22+15+26+7+15 m 147.000
RAZEM 147.000
29|NNRNKB  |{z.\/) Cbrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu ponad {m2
d.5/202 0541-02|25 cm
86.15 m2 66.150
RAZEM 66.150
30|KNR-W 2-  |Rury spustowse okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementdw z bla- |m
d.5|02 0529-02 |chy stalows] ocynkowanej | slachy z ¢ynku
121 m 121.000
RAZEM 121.000
31|KNR-W 2-  {Rynny dachowe polokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.5[02 0522-02 |blachy stalowej ccynkowanej [ blachy z cynku
75.8 m 75.800
RAZEM 75.800
32/KNR 4-01  |Rozsbranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.5|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
[1.4%4+1.2*441.7+1.4+1.2+2.65+1.65°23+1,5%12+2.5*6+1.2*131"0.35 m2 36.365
RAZEM 36.365
33|NNRNKB  |Parapsty zewngtrzne z blachy powlekangj m
d.5|202 0541-02
[1.474+1.2*4+41.7+1.4+1.2+2.65+1.65*23+1.5%12+2.5"6+1.2%13] m 103.900
RAZEM 103.900
645262500-6 | Roboty murarskie i murcwe 45262500-8
34/ KNR 4-01  |Rozebranie scianki Juksferéw m2
d.6/0348-09
3.5%9.1+4.3*3.5 m2 46.900
RAZEM 46.900
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Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35IKNR 2-02  |Sciarki dzialowe z luksferéw,20x20x5cm m2
d.6[0121-05
anaiogia
46.9 m2 48.900
RAZEM 46.900
36{KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanago samochodami skrzyniowymi na odl.de |m3
d.6(0108-09 1 km
46.9*0.15 m3 7.035
RAZEM 7.035
37|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynicwymi - za kaz- |m?
d.6|0108-10 dy nast. 1 km
Krotnosé = 9
46.90.15 m3 7.035
RAZEM 7.038
38 Utylizacja odpadow m3
d.6
46.9"0.15 m3 7.035
RAZEM 7.035
39/KNR 2-02  [Scianki dziatowe z phytek pianc- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - m2
d.6{0121-03 scianki oddzielajace w kotlowni
[8.88+3.08+3.08+1.68]*2.8 m2 48.816
RAZEM 46.816
7|45410000-4 | Tynkowanie 45410000-4
40/KNR 4-01 | Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet lub  |m
d.7|0705-06 $cianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatka cigto-ciagniong
9.1+9.1+3.5+3.5+4.3+4.3+3.5 m 37.300
RAZEM 37.300
411KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykle kat. IV wykonywane rgcznie na $cianach i pilas- |m2
d.7|0806-01 trach
46.816"2 m2 93.632
RAZEM 93.632
42|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementow m2
d.7/0815-04 prefabrykowanych | betonowych wylewanych
[3.08+2.582]"2%2.8 m2 31.707
[3,08+2,775]"272,8
[3.08+2.629]*2*2.8 m2 31.970
'7*2*4 m2 -8.000
[2.582+2.775+2.629]*2.8 m? 22.361
-1%2*3 m2 -6.000
RAZEM 72.038
43|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsows dwuwarstwowe na sufitach z elementdw pre- |m2
d.7|0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
3.08"2.582+3.08%2.775+3.08"2.629 m2 24.597
RAZEM 24.597
44/NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNf |m2
d.7|202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
72.038+24.597 m2 96.635
RAZEM 96.635
45|KNR 2-02 | Dwukrotina maiowanie farbami emulsyjnymi powisrzchni wewngtrznych - |m2
d.711508-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
96.635 m2 96.635
RAZEM 96.635
8 45421000-4 |Stolarka drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6
46/KNR 2-02  |Drzwi stalowe EI30 m2
d.8|1204-02
1#*2*4 m2 8.000
RAZEM 8.000
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