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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét zwigzanych z remontem
budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury
w Wachocku przy ulicy Koscielnej 7

( wysokosé budynku 8,00 m, pomieszczenia: piwnica - kotlownia, parter -
biblioteka, pracownie, sanitariaty, korytarz, szatnia, sala widowiskowa )

1. Remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana grzejnikéw rurowo-zebrowych na plytowe wraz z rurociggami po istniejacych
trasach;

2. Remont instalacji elektrycznej - kompleksowa wymiana instalacji wewnegirznej gniazd oraz o$wietleniowej ( przewody, gniazda,
fgczniki, oprawy swietlne ) wraz z rozdzielnicami po istniejgcych frasach;

3. Wymiana gazowego kotla centralnego ogrzewania - wymiana kotla ¢.0. wraz z elementami instalacji wewnetrznej;

4. Remont instalacji wentylacji mechanicznej na sali widowiskowej - demontaz starej instalacji wentylacji, montaz nowych przewo-
dow wraz z anemostatami, czerpniami oraz centralami wentylacyjnymi po istniejacych trasach;

5. Remont sceny na sali widowiskowej - odnowienie sceny z zastosowaniem nowych materialéw wykoriczeniowych, wymiana
oswietlenia;

6. Docieplenie stropodachu styropianem laminowanym papa asfaltowa - docieplenie istniejgcego dachu z piyt korytkowych styropia-
nem laminowanym papg asfaitowa z dodatkowym pokryciem papa termozgrzewalng bez zmiany konstrukcji;

7. Wymiana obrébek blacharskich - demontaz zniszczonych obrobek, rur i rynien z blachy ocynkowanej, montaz nowych obrébek z
blachy ocynkowanej powlekanej, montaz nowych rynien i rur z PCV;

8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - demontaz starej stolarki, montaz okien z PCV: zewnetrzne 0,90 x 1,50 m - 4 szt, wew-
netrzne 0,60 x 0,60 m - 1 szt., montaz drzwi: wewnetrzne profilowane 0,90 x 2,00 m - 11 szt., aluminium 1,50 x 2,20 m - 1 szt., ze-
wnetrzne aluminium 1,50 x 2,50 m - 1 szt ;

9. Remont sanitariatéw - wymiana umywalek, baterii, ustepéw, roboty budowlane;

10. Wymiana posadzek, tynkéw i okladzin wewnetrznych - dotyczy wszystkich w/w remontowanych pomieszczen
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PRZEDMIAR M-GOK WACHOCK

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. ! Nazwa dziafu Od Do
1/ROBOTY BUDOWLANE ROBOTY BUDOWLANE - SPEC. TECH NR. 1, CPV 454000001 1 71
2|ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJA GAZOWA - SPEC. TECH NR. 2, CPV 45333000-0 72 78

2.1{Roboty demontazowe o 72 72
2.2!Roboty montazowe 73 78
3;ROBOTY INSTALACYJNE - TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ - SPEC. TECHNR. 2 CPV |79 113
45331100-7
3.1!Roboty demnotazowe istniejacej instalacji technologicznej kottowni. 79 79
3.2 Kompletna kottownia gazowa o mocy 90 kW wraz z automatyka pogodowg 80 113
4 ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJA C.O. - SPEC. TECH NR. 2, CPV 453311007 114 130
5/ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJA WOD-KAN - SPEC. TECH NR. 2, CPV 45332000-3 131 134
8!ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - SPEC. TECHNR. 2, 135 152
| CPV 45331210-1
6.1:Urzadzenia nawiewno-wywiewne 135 137
6.2 Przewody oraz uzbrojenie o 138 152
7/INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SPEC. TECH NR.1, CPV 45310000-3 153 213
7.1/Rozdzielnie i oprzewodowanie 153 177
7.2{Montaz osprzetu 178 189
7.3, Oprawy o$wietleniowe o 190 201
7.4/ Instalacja cdgromowa 202 205
7.5|Pomiary instalacji elektrycznej 206 213

Norma PRO Wersja 4.27




PRZEDMIAR M-GOK WACHOCK PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz | Razem
1/45400000-1 ;ROBOTY BUDOWLANE ROBOTY BUDOWLANE - SPEC. TECH NR. 1, CPV 45400000-1
1/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.1,0801-03
29.50+1.50+11.40 m? 42.400
RAZEM 42.400
2/{KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.110801-04
7.40+7.20+6.8+15.70+17.60 m2 54.700
RAZEM 54.700
3/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1,0801-07
36.70 m2 36.700
‘ RAZEM 36.700
4 KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokotéw m?2
d.110801-05
10.2018.80 m2 191.760
RAZEM 191.760
5/KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podiogi biate) m2
d.1,0801-06
10.20*18.80 m2 191.760
RAZEM 191.760
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
(29.50+1.50+11.40+7 40+7.20)*0.25+(6.80+36.70+15.70+17 .60+17 40)* m3 37.800
0.25
RAZEM 37.800
7/ KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
(29.50+1.50+11.40+7 40+7.20)*0.25+(6.80+36.70+15.70+17.60+17.40)* m3 37.800
0.25
RAZEM 37.800
8/KNR 4-01  \Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.110108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
(29.50+1.50+11.40+7 40+7.20)*0.25+(6.80+36.70+15.70+17.60+17 .40)* m3 37.800
0.25
RAZEM 37.800
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- \m3
d.1:0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
(29.50+1.50+11.40+7.40+7.20)*0.25+(6 80+36.70+15.70+17.60+17.40)* m3 37.800
0.25
RAZEM 37.800
10/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku parkietu i $lepej podiogi oraz legaréw m3
d.110106-04
10.20*18.80*0.05 m3 9.588
RAZEM 9.588
11/ KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiatu z rozbibrki m3
d.1,0108-17 do 1 km
10.20*18.80*0.05 m3 9.588
RAZEM 9.588
12/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- \m3
d.1.0108-20 trukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 10
10.20*18.80*0.05 m3 9.588
RAZEM 9.588
13/ KNR 4-01  Rozebranie wykiadziny Sciennej z piytek m?2
d.1.0819-15
(2.0+3.80)*2%2.0*2+1.0*2.0*2*6 m2 70.400
RAZEM 70.400
14:KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.1/0701-02 filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
(4.0+4.0)*2*1.50+3.0%2.0*10+1.0*1.50*15+1.0*1.0*36 m2 142.500
RAZEM 142.500
15/KNR 4-01  |Rozebranie Scianki z cegief o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m?2
d.1,0348-01
1.0*2.50*6+(4.77+5.24+4.24)*2.50 m?2 50.625
RAZEM 50.625
16/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapien- 'm3
d.1,0348-02 nej
4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 4-01 ' Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04




PRZEDMIAR M-GOK WACHOCK

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(70.40+91.0)*0.02+50.625*0.14+4.0 m3 14.316
RAZEM 14.316
18/ KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- im3
d.110108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
(70.40+91.0)*0.02+50.625*0.14+4.0 m3 14.316
RAZEM 14.316
18/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- 'm3
d.110108-20 frukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
(70.40+91.0)*0.02+50.625*0.14+4.0 m3 14.316
RAZEM 14.316
20/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione 0 scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- im3
d.1/0106-02 dynku przy istnigjacych fundamentach
(42.40+54.70+36.70+191.76)"0.35 m3 113.946
RAZEM 113.946
21/KNR 4-01  {Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
d.1/0106-04
{42.40+54.70+36.70+191.76)*0.35 m3 113.946
RAZEM 113.946
22/KNR 4-01  |Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odieglos¢ do 1 km m3
d.110108-05 grunt.kat. I-il
(42.40+54.70+36.70+191.76)*0.35 m3 113.946
RAZEM 113.946
23/KNR 4-01  |Wywobz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 10
(42.40+54.70+36.70+191.76)*0.35 m3 113.946
RAZEM 113.946
24 KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- m?3
d.1/0302-01 prawie wapienngj i cementowo-wapiennej
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
25/KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatdéw sypkich pod podiogi i posadzki m3
d.1;1201-03
(191.76+17.40)*0.15 m3 31.374
RAZEM 31.374
26 KNNR 2 Podkiady betonowe pod podiogi i posadzki B-10 m3
d.1,1201-01
(191.76+17.40+133.80)*0.15 m3 51.444
RAZEM 51.444
27/KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m2
d.1,0607-01 podposadzkowe
191.76+17.40+133.80 m2 342.960
RAZEM 342.960
28/KNR 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1]0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa styropian twardy gr 5 cm
191.76+17.40+133.80 m2 342.960
RAZEM 342.960
29{KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.1/1202-02 gtadko, gr. 20 mm
342.96 m2 342.960
RAZEM 342.960
30/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gru- im2
d.1:1202-03 bosci 0 10 mm
Krotnosé = 4
342.96 m2 342.960
RAZEM 342.960
31/KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d.111106-07 wa
342.96 m2 342,960
RAZEM 342.960
32/NNRNKB (z VIl) Posadzki z deszczotek posadzkowych ukiadane na kiej-parkiet dg- 'm?
d.1/202 1135-01 bowy 22 mm
10.20%18.80 m2 191.760
RAZEM 191.760
33 NNRNKB (z.VHl) Posadzki drewniane ukladane na klej - lakierowanie posadzek m2
d.1i202 1135-04
10.20*18.80 m?2 191.760
RAZEM 191.760
34/KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metoda zwykig ( m?2
d.11118-03 PLYTKI GRES, KL. SCIERALNOSCI IV, GR. MIN. 8 mm, LAZIENKI GRES
SZKLIWIONY )
57.0+17.40 m2 74.400
RAZEM 74.400
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PRZEDMIAR M-GOK WACHOCK

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
35/KNR 0-12  |Cokoliki, z plytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 'm
d.111119-01 cm
(8.0+7.50)*2+1.40%3+(4.40+4.20)*2 m 52.400
RAZEM 52.400
36/kalk.ind Posadzki z tworzyw sztucznych z plytek PCW ( POSADZKA HOMOGE- m2
d.1 NICZNA GR. 2 mm, KLASA SCIERALNOSCI T - UTWARDZONA | POLE-
ROWANA POLIURETANEM NP. TARKETT EMINENT, POSADZKA NA
WYLEWCE SAMOPOZIOMUJACEJ
9.40*8.90 m2 83.660
RAZEM 83.660
37 KNNR 2 Tynki zwykie wewnetrzne il kategorii $cian i stupdw m2
d.110801-03
(3.60+2.20)*2*2.0*2+1.0*2.0*2*2 m2 54.400
RAZEM 54.400
38 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m?2
d.1]202 0837-04 | 20x25 cm na zaprawie kiejowej "ATLAS"
(3.60+2.20)*2*2.0*2+1.0%2.0*2*2+(4.40+4.20)2*2 40 m?2 95.680
RAZEM 95.680
39/kalk.ind REMONT SCENY { ROZBIORKA STAREGO PODESTU ORAZ SCIANKI,  [kpl.
d.1 MONTAZ NOWEJ SCIANKI FRONTOWEJ - KONSTR. DREWNIANA IM-
PREGNOWANA, OBITA DWUSTRONNIE PLYTA OSB 3 GR. 22 mm
ORAZ DEKORACYJNA TKANINA OBICIOWA, - 31,43 m2; MONTAZ NO-
WEGO PODESTU - KONSTR. DREWNIANA IMPREGNOWANA, WYS,
SCENY 1 m, PODLOGA Z DESEK DEBOWYCH, LAKIEROWANA - 63,44
m2, FRONT PODESTU - DESKI LAKIEROWANE - 6,15 m2; SCHODY
WEWNETRZNE PODESTU SCENY - DEBOWE, PELNE - STOPNIE,
PODSTOPNIE, OBUDOWA BOKOW, SZER. 1,0 m, WYS. 1,0 m, BARIER-
KA JEDNOSTRONNA - TRALKI, PORECZ, Dt. 2,5 mb, LAKIEROWANE -
3 KPL, SCHODY ZEWNETRZNE SCENY - DEBOWE, PRZESTAWNE,
LEKKA KONSTRUKCJA, SZER. 1,0 m, WYS. 1,0 m, LAKIEROWANE -1
KPL)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40 kakk.ind KOTARY | ZASLONY { KOTARA GLOWNA, ROZSUWANA ELEKTRYCZ- [kp!
d.1 NIE 8,0 x 3,1 m- 1 szt.; KOTARA TYLNIA, 8,0 x 3,1 m - 1 szt, ROZSUWA-
NA ORAZ PRZESUWANA WGLEAB SCENY - NAPED RECZNY; KOTARY
BOCZNE 6,25 x 3,1 m - 2 szt, ROZSUWANE RECZNIE; LAMBREKINY 8,0
x 0,5 m - 3 kpl; KONSTRUKCJE DO PODWIESZEN; ZESTAW ZAS£ON
OKIENNYCH Z DREWNIANYMI KARNISZAMI 29,0 x 3,8 m - 1 kpl )
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41/ KNR 4-01  Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt
d.1;0354-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
42/KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o m2
d.1/1023-04 pow. ponad 1.0 m2 PROFIL PIECIOKOMOROWY
0.90*1.50+4+0.60"0.60 m2 5.710
RAZEM 5.710
43/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszkionych na budowie z sa- |m2
d.1,1024-08 mozamykaczem PROFIL CIEPLY DRZWI ZEWNETRZNE, KOLOR BRAZ
1.50*2.20+1.50*2.50 m2 7.050
RAZEM 7.050
44/KNNR 2 Montaz oscieznic. OSCIEZNICE OBEJMUJACE, REGULOWANE, OKLE}- szt
d.11104-01 NA NATURALNA
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
45 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykonczo- im2
d.1/1103-01 nych PROFILOWANE, OKLEINA NATURALNA
11*0.90*2.0 m2 19.800
RAZEM 19.800
46 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabr. m
d.1:0126-05
1.20"11 m 13,200
RAZEM 13.200
47INNRNKB  {z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem piytami m2
d.1;202 2701-01 igipsowymi SUFIT MODULOWY 60 x 60 cm WYPELNIENIE Z PLYT Z
analogia PRASOWANEJ WELNY MINERALNEJ
10.20%18.80+10.20*6.21 m?2 255.102
RAZEM 255.102
48/ NNRNKB {z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem ptytami m?2
d.1:202 2701-01 gipsowymi- demontaz istniejacego sufitu - 50% montazu
Krotnos¢ = 0.5
10.20%18.80 m2 191.760
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 191.760
49/KNR 2-02 \Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet wylewa- m?2
d.110815-04 nych
(10.20+18 80*2)y*4.0+(10.20+6.25*2)*5 50+(8.0+7.80)*2*2.90+(1.20+1.20)* 'm2 682 262
2%2*2.90+(3.60+2.20)*272.90*2+(4.77+3.30)*2*2 90+(5.24+4 . 77)*2*2.90+
(4.20+8.66)*2*2.90
RAZEM 682.262
50/KNR 2-02 {Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarsiw. na sufitach z elem pref.i bet.wylewanych :m?2
d.1,0815-08
6.25*10.20+57.0+76.80+17.40 m2 214.950
RAZEM 214.950
51/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1/1505-01 tynkéw gtadkich z gruntowaniem. Malowanie farbami akrylowymi. FARBY
LATEKSOWE ODPORNE NA SZOROWANIE
6.25%10.20+57.0+76.80+17.40 m2 214.950
RAZEM 214.950
52{KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.1.1505-01 tynkow gtadkich z gruntowaniem-$ciany. Malowanie farbami
akrylowymi.FARBY LATEKSOWE ODPORNE NA SZOROWANIE
(10.20+18.80*2)*2 40+(6.25*2+10 20)*3.90+(8 0+7.80)*2*1.30+(1.20+1.20)* Im2 446.702
2*2*1.30+(3.60+2.20)*2*0.90+(5.24+4 77)*2*2 90+(3 30+4.77)*2*2 90+
(8.66+4.20)*2*2.90
RAZEM 446.702
53/KNR 2-02  {Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.bez m2
d.111503-02 szpachlowania FARBA OLEJNA MATOWA
(10.20+18.80*2)*1.60+(6.25*2+10.20)*1.60 m2 112.800
RAZEM 112.800
54 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng iub ftalowg tynkow wewn bez m2
d.1]1503-02 szpachlowania. STRUKTURA TYPU STIUK DWUKOLOROWY Z WOSKO-
WANIEM
(8.0+7.80)*2*1.60+(1.20+1.20)*2*2*1.60 m? 65.920
RAZEM 65.920
55/ KNR 7-12  ICzyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.1/0101-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
56/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkiele- 'm2
d.1,0201-03 fowych
30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
57/ KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi kons-  Im2
d.110209-03 trukcji szkieletowych
30.0 m? 30.000
RAZEM 30.000
58 kalk.ind Listwy odbojnicowe szerokosci 30 cm m
d.1
18.80*2*2+10.20%2+8.0%2+7.0*2 m 125.600
RAZEM 125.600
59/KNR 4-01  {Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg w $cianach z cegiet \m
d.1/0324-01 ‘na peino’
368.0 m 368.000
RAZEM 368.000
60/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
61 KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
25.10 m 25.100
RAZEM 25.100
62:KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, kotnierzy, m2
d.1;0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(25.10*2+11.0*2)*1.0 m?2 72.200
RAZEM 72.200
63 KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1,0519-06
25.10*11.0 m2 276.100
RAZEM 276.100
64 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgepna warstwa m2
d.1,0519-07 Krotnos¢ = 2
25.10*11.0 m2 276.100
RAZEM 276.100
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65 kalk ind Izolacje ciepine dachu - plyty EPS(PS) laminowane papg asfaltowg na sty- m2
d.1 ropianie
EPS 100 grubosci 10 cm PAPA TERMOZGRZEWALNA 5,2 mm
25.10*11.0 m2 276.100
RAZEM 276.100
66 KNR 0-15li |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kazda m2
d.110527-02 nastepna warstwa PAPA TERMOZGRZEWAILNA 5,2 mm
25.10*11.0 m2 276.100
| RAZEM 276.100
67 KNR 0-15H1 |Rynny dachowe z PCV pélokragte o ér. 15,0 cm m
d.1/0528-04
25.10 m 25.100
RAZEM 25.100
68 KNR 0-15i1 |Rury spustowe z PCV 0 $r. 10,0i 11,0 cm m
d.1]0529-03
6.0"2 m 12.000
RAZEM 12.000
69:KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 DRZWI PRZECIWPOZAROWE DO m<
d.1{1203-01 KOTLOWNI GAZOWEJ
1.0%2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad |m2
d.1,1202-09 5§m2
682.262+214.95 m2 897.212
RAZEM 897.212
71 NNRNKB (z. V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 'm?2
d.1/202 0541-02 |25 cm
(25.1+11.0)*2*1.0 m?2 72.200
[RAZEM 72.200
2/45333000-0 |ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJA GAZOWA - SPEC. TECH NR. 2, CPV 45333000-0
241 Roboty demontazowe
72 Roboty demnotazowe istniejgcej instalacji gazowej wraz z utylizacja. kpl
d.2.\wycena in-
1|dywidualna
1 kpl. 1.000
{RAZEM 1.000
2.2 Roboty montazowe
73/KNRINS- | Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 40 mm.SYSTEM GAZEX WRAZ Z JED- [szt.
d.2.|TAL 0206-05/NA CZUJKA GAZOWA SYGNALIZATOREM AKUSTYCZNYM DZWIEKO-
2:analiza indy- (WYM-KOMPLETNY SYSTEM. WRAZ Z ZEWNETRZNA SKRZYNKA GA-
widuaina ZOWA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polgczeniach spawanych o m
d.2./0304-04 ér.nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych wraz z odtusz-
2ikalk wiasna |czaniem, naniesieniem powiok antykorozyjnych i dwukrotnym malowaniem
farbg zabespieczajgcg (komplet)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
75/KNR-W 2-15Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o kpl.
d.2.,0303-11 ér.nom. 200 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych-BUFOR L=1,5m
2 analiza indy- ; (komplet) wraz z odfiuszczeniem naniesieniem powdok antykorozyjnych i
widuaina dwukrotnym malowaniem farba zabespieczajgca
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76(S 219 1400- |Rury ochronne (osionowe) STALOWE o $r.nom. 80 m
d2104 mm
2|analogia
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
77 KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed {100 m
d.2./0307-02 gazomierzem w budynkach mieszkainych - $rednica rurociggu do 65 mm
2
1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
78 Rozruch instalacji gazowej (komplet) kpl.
d.2.janaliza indy-
2|widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3145331100-7 ROBOTY INSTALACYJNE - TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ - SPEC. TECH NR. 2 CPV 45331100-7 |
3.1 Roboty demnotazowe istniejacej instalaciji technologicznej kottowni.
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79 Roboty demnotazowe istniejacej instalacji technologicznej kotfowni. Kotly  kpi.
d.3.\wycena in- |gazowe (szt.2) nalezy przekazaé Zamawiajgcemu pozostate elementy zuty-
1idywidualna lizowaé.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2145331000-6 |Kompletna kotlownia gazowa o mocy 90 kW wraz z automatyka pogodowa
80/KNNR 4 Kociot gazowy 0 mocy znamionowej 90 kW BUDERUS LOGANO G225 SE 'kociot
d.3.10502-01 (lub réwnowazny) - kompletny kociot gazowy wraz z palnikiem gazowym
2/analogia nadmuchowym modulowanym w zestawie producenta.
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR 7-08  Ukiady biokowych systemow elekirohydraulicznej regulacji cigglej ukd.
d.3.,0204-03 przeplywu,roznicy cisnieri fub poziomu - montaz automatyki kottowej 4211,
2 analogia FM 442x2, BFU, CZUJNIK POGODOWY
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
82 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej |szt.
d.3./0411-04 32-40 mm - Zawor tréjdrogowy prosty dn25 DR40GMLAZ sitownikiem VMM
2 kalk. wlasna |20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83 KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla ciéniert 0.6 MPa o szt
d.3.,0526-02 $r. nominalnej 20-25 mm - typ 1915 dn20
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dia ciéniert 0.6 MPao szt
d.3.10526-02 $r. nominainej 20-25 mm - Zabezpieczenie stanu wody w kotle
2ianalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 7-07 |Pompy wirowe odérodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz kpi
d.3./0102-01 obiegowe do wody goracej o masie 0.05 t - Pompa obiegowa MAGNA 25-40
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86/ KNR 7-07 Pompy wirowe odérodkowe jedno- | wielostopniowe do zasilania kottéw oraz jkpl.
d.3.;0102-01 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t - Pompa obiegowa MAGNA 25-60
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87 KNR 7-07 |Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottow oraz (kpl
d.3./0102-01 obiegowe do wody goracej 0 masie 0.05 t - POMPA KANALIZACYJNA
2 RECZNA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88 KNRINS-  |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 40 mm w instalacji  |szt.
d.3.|TAL 0308-06 c 0.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89/KNR INS-  |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 40 mm w instalacji  szt.
d.3 | TAL 0308-06/¢.0. ZAWOR ZWROTNY
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
S0 KNR INS- | Zawory przelotowe kolnierzowe o §r.nom 40 mm w instalacji c.o. ZAWOR szt
d.3.{ TAL 0310-05 KOLNIERZOWY DN 40WRAZ Z PRZECIWKOLNIERZAMI
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91/KNR INS-  |Zawory przeiotowe lub zwrotne gwintowane ¢ $r.nom. 40 mm w instalacji szt.
d.3.ITAL 0308-06/c.0.FILTR SIATKOWY
2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
92 Rozdzielacz z rur miedzianych - MEIBES MGV 100 (PODWOJNY) w izola- szt
d.3.1kalk. wtasna cji FABRYCZNEJ
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93/KNRINS-  Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 40 mm w instalacji szt
d.3.. TAL 0308-06 c.0.ZAWOR HYDROKONTROL
2
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94 KNR-W 2-15 Naczynia wzbiorcze poziome systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej (kpl.
d.3.10510-04 do 2.0 m3. FLEXCON C50 WRAZ Z UKt ADEM PRZYtACZENIOWYM |
2 SZYBKOZtACZKA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95/ KNR INS-  |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 §r. 15 mm, WRAZ ZE szt.
d 3./ TAL 0308-09. ZBIORNICZKIEM ODPOWIETRZAJACYM
2
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
96 KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych (CZARNYCH) 0 im
d.3.10403-04 $r.nom 25-40 mm o polaczeniach spawanych na scianach budynku, WRAZ
2/kalk, wiasna |Z UCHWYTAMI | IZOLACJA ANTYKOROZYJNA | MALOWANIEM
20 m 20.000
RAZEM 20.000
97 KOMPLETNA 1ZLOACJA TERMICZNA Z PIANK! POLIURETANOWEJ W ikpl.
d.3. kalk. wiasna [OSEONIE Z PCV WRAZ Z POLACZENIAMI SYSTEMOWYMI | OZNAKO-
2 WANIEM KIERUNKOW PRZEPLYWU (IZOLACJA W OBREBIE KOTLOW-
NI)
1 kpl. 1.000;
RAZEM 1.000
98/KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach, wew- 'm
d.3./0203-03 natrz budynkéw o pofgczeniach weiskowych
2
8 m 6.000
RAZEM 6.000
99/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew-  'm
d.3.0203-01 natrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
100]KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d 3./0208-05 kowanego PCW o §r. 110 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101 KNR 2-15 [Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- szt
d.3.10208-03 kowanego PCW ¢ §r 50 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR-W 2-15|Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregow betonowych, wewngtrz budynkow |kpi.
d.3./0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m STUDNIA SCHLADZAJA-
2 CA WRAZ Z WEAZEM
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103]KNR 2-15  |Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm - WPUST ZE STALI szt
d.3.,0212-02 NIERDZEWNEJ
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnegtrznej 20mmo m
d.3.10112-01 polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
105/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 15 mm o polgczeniach gwin-|m
d.3.;0105-01 towanych, na $cianach w budynkach mieszkainych
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
106/ KNNR 4 Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szt.
d.3.0116-01 zaworéw czerpainych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu
2 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
107 KOMPLETNA STACJA UZDATNIANIA (ZMIEKCZANIA) WODY WRAZ Z  kpl.
d.3.kalk. wlasna ;OBEJSCIEM | ZAWOREM ANTYSKAZENIOWYM KLAS EA
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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108/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, kolowe, typ B/i o $r.do 315 mm - kpl.
d.3..0113-03 udziat ksztaltek do 35 %MONTAZ KANALOW SPALINOWYCH DN 150
2|analogia IZOLOWANY FABRYCZNIE CZOPUCH
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l 0 ér.do 315 mm - kpl.
d.3.10113-03 udziat ksztaltek do 35 %MONTAZ KANALOW SPALINOWYCH DN 150 KO-
2!analogia MIN DWUSCIENNY WRAZ ZTROJNIKIEM WEACZENIOWYM, KOLANEM
WYCZYSTKOWYM, KSZTALTKA STOPOWA | ODROWADZENIEM
SKROPLIN.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, kolowe, typ B/l 0 §r.do 315 mm - ikpl.
d.3.,0113-03 udziat ksztattek do 35 %MONTAZ KANALOW SPALINOWYCH DN 150 KO-
2|analogia MIN DWUSCIENNY NEUTRALIZATOR SKROPLIN
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt
d.3.[0230-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112/ KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm. BA-  kpl
d.3./0137-02 TERIE DO UMYWALEK STOJACE WRAZ Z WEZYKAMI | ZAWORAMI
2 KATOWYMI WRAZ Z PODLACZENIEM- KOMPLET
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
113[KNR-W 2-15 | Uruchomienie kottowni ¢.0. DOKONASNIE WSZELKICH PRAC ROZRU-  |kpl.
d.3.10517-02 CHOWYCH | ODBIOROWYCH WRAZ Z ODBIOREM UDT
2\wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/45331100-7 |ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJA C.O. - SPEC. TECH NR. 2, CPV 45331100-7 -
114 Roboty demnotazowe istniejgce] instalacji ¢ 0.: demontaz wywoéz i utylizacja |kpl.
d.4)wycena in- |orurowania nasciennego i podposadzkowego wraz z demntazem istnieja-
dywiduaina :cych grzejnikéw i systemu odpowietrzenia.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysoko$ci 300-500 mm i diugoéci do 1600 kpl.
d.4/0418-05 mm. GRZEJNIKI TYPU RADSON INEGRA LUB ROWNOWAZNE, GRZEJ-
NIKI TYPU C 1 V ZGODNIEZ Z WYKAZEM MATERIALOW. W WYCENIE
NALEZY UWZGLEDNIC WSZYSTKIE KSZTALTKI PODLACZENIOWE.
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
116]KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm. ZAWOR TERMOSTATYCZNY szt
d.40412-02 WRAZ Z GLOWICA ANTYKRADZIEZOWA UNIL. NHB LUB ROWNOWAZ-
NY
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
117 KNR-W 2-15]Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o poigcze- m
d.4]/0403-05 niach spawanych na $cianach w budynkach. WRAZ Z IZOLACJA TER-
MICZNA ZGODNIE Z PROJEKTEM.
30+55 m 85.000
RAZEM 85.000
118/ KNR-W 2-15Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o polgcze- m
d.4/0403-05 niach spawanych na $cianach w budynkach. WRAZ Z IZOLACJA TER-
MICZNA ZGODNIE Z PROJEKTEM.
44 m 44.000
RAZEM 44.000
119/KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o polacze- m
d.4:0403-06 niach spawanych na $cianach w budynkach WRAZ Z [ZOLACJA TERMICZ-
NA ZGODNIE Z PROJEKTEM.
10+18 m 28.000
RAZEM 28.000
120 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach ¢.o. stalowe o $r. nominalnej15 mm o polgczeniach m
d.4/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach WRAZ Z IZOLACJA TERMICZNA
ZGODNIE Z PROJEKTEM.
25 m 25.000
RAZEM 25.000
121]S 215 0800- Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 16 mm z rur polipro- im
d.4/02 pylenowych na $cianach budynkéw. RURA WIELOWARSTWOWA UPO-
NOR UNIPIPE PRODUKCJ! UPONOR LUB ROWNOWAZNY 16X2,0,
WRAZ Z WYKUCIEM BRUZD | ROBOTAMI ODTWORZENIOWYMI
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65 m 65.000
RAZEM 65.000
122'S 215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 20mm z rur polipro- 'm
d4i02 pylenowych na $cianach budynkéw RURA WIELOWARSTWOWA UPO-
NOR UNIPIPE PRODUKCJI UPONOR LUB ROWNOWAZNY 20X2,25,
WRAZ Z WYKUCIEM BRUZD | ROBOTAMI ODTWORZENIOWYMI
25 m 25.000
{RAZEM 25.000
123}S 215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 25mm z rur polipro- :m
d.4:02 pylenowych na $cianach budynkéw RURA WIELOWARSTWOWA UPO-
NOR UNIPIPE PRODUKCJI UPONOR LUB ROWNOWAZNY 25X2,5
65 m 65.000
RAZEM 65.000
124!S 215 0800- ! Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 32mm z rur polipro- 'm
d.4:02 pylenowych na scianach budynkéw, RURA WIELLOWARSTWOWA UPO-
NOR UNIPIPE PRODUKCJI UPONOR LUB ROWNOWAZNY 32X3,0,
WRAZ Z WYKUCIEM BRUZD | ROBOTAMI ODTWORZENIOWYMI
25 m 25.000
RAZEM 25.000
125/KNR INS-  [Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o ér.nom. 40 mm w instalacji szt
d 4/ TAL 0308-06|c.0.FILTR SIATKOWY
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
126/ KNR INS- | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 40 mm w instalacji szt.
d.4/TAL 0308-06|c.0
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
127 KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominainej 20 mm o potgcze- m
d.4/0403-06 niach spawanych na $cianach w budynkach WRAZ Z IZOLACJA TERMICZ-
anaiiza indy- |NA ZGODNIE Z PROJEKTEM. POLACZENIE ISTNIEJACEJ INSTALACJI
widualna C.0. Z PROJEKTOWANA. KOMPLET
10 m 10.000
RAZEM 10.000
128/KNR INS-  |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm wraz z szt,
d.4 TAL 0309-09; montazern ODPOWIETRZNIK PROSTY
8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
129 KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.4/0436-01
18 urz. 18.000
RAZEM 18.000
130 Badania i odbiory kpi
d.4analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/45332000-3 |ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJA WOD-KAN - SPEC. TECH NR. 2, CPV 45332000-3
131 Roboty demnotazowe istniejace] instalacji wod-kan: umywalki ustepy wraz z [kpl.
d 5lwycena in- | podej$ciami.
dywidualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
132 KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczkg ustepowg typu "kompakt" szt
d.5/0233-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
133 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt
d.5{0230-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
134 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominainej 15 mm. BA- kpl
d.5,0137-02 TERIE DO UMYWALEK STOJACE WRAZ Z WEZYKAM! | ZAWORAMI
KATOWYM! - KOMPLET
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6/45331210-1 [ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - SPEC. TECH NR. 2, CPV
45331210-1
6.1 Urzadzenia nawiewno-wywiewne
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135/ KNR 2-17  Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssacego do 500 mm z napg-  |kpl |
d.6./0203-05 dem przez przekiadnie pasowa - naped nr 2 (masa do 630 kg). DOSTAWA |
1 MONTAZ KOMPELTNEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNEJ
PODWIESZANEJ WRAZ Z AUTOMATYKA PRODUCENTA. Q=3000[m3/
h]. ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | RYSUNKAMI. CENTRALA
WENTYLACYJNA DEIMOS 2/N-21A/8-1/P LUB ROWNOWAZNA W WY-
CENIE NALEZY UJAC KONSTRUKCJE WSPORCZA WRAZ Z POWLO-
KAMI ANTYKOROZYJNYMI.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
136/KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssacego do 500 mm z napg-  kpl.
d.6./0203-05 dem przez przekladnie pasowa - naped nr 2 (masa do 630 kg). DOSTAWA |
1 MONTAZ KOMPELTNEGO WENTYLATORA WYCIAGOWEGO Q=
6000[m3/h} WD-40 JUWENT LUB ROWNOWAZNY WRAZ Z AUTOMATY- |
KA PRODUCENTA WSPOLPRACUJACA Z CENTRALA
WENTYLACYJNA. W WYCENIE NALEZY UJAC OCYNKOWANA KONS-
TRUKCJE WSPORCZA MOCOWANA NA SCIANIE ZEWNETRZNEJ BU-
DYNKU
1 kpl. 1.000
' RAZEM 1.000
137/KNR 2-17  |WENTYLATORY OSIOWE TYPU DECOR 200 WRAZ Z LINIA OPOZNIA- |szt.
d.6./0201-01 JACA ZArACZANE Z OSWIETLENIEM
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.2 Przewody oraz uzbrojenie
138/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l 0 obwodzie 'm
d.6.0103-05 do 1800 mm - udzial ksztaitek do 65 % WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI
2|analiza indy- | Z WELNY MINERALNEJ G= 50mm W PLASZCZU Z FOLI ALUMINIOWEJ.
widuaina KOMPLETNA INSTALACJA PRZEWODOWA NAWIEWNA W ZAKRESIE
SREDNIC 500x800 [mm]
10 m 10.000
RAZEM 10.000
139/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m
d.6./0103-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 % WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI
2 analiza indy- |Z WELNY MINERALNEJ G= 50mm W PLASZCZU Z FOLI ALUMINIOWEJ.
widualna KOMPLETNA INSTALACJA PRZEWODOWA NAWIEWNA W ZAKRESIE
SREDNIC 600x400 [mm]
5 m 5.000
RAZEM 5.000
140/KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie m
d.6.{0103-05 do 1800 mm - udzial ksztattek do 65 % WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI
2 analiza indy- |Z WELNY MINERALNEJ G= 50mm W PLASZCZU Z FOLI ALUMINIOWEJ.
widualna KOMPLETNA INSTALACJA PRZEWODOWA NAWIEWNA W ZAKRESIE
SREDNIC 800x300 [mm}
6 m 6.000
RAZEM 6.000
141/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m
d.6 |0103-05 do 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 % WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJ!
2/analiza indy- |[Z WELNY MINERALNEJ G= 50mm W PtASZCZU Z FOLI ALUMINIOWEJ.
widualna KOMPLETNA INSTALACJA PRZEWODOWA NAWIEWNA W ZAKRESIE
SREDNIC 395x1310 [mm]
4 m 4.000
RAZEM 4.000
142/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l 0 §r.do 630 mm - |m
d.6..0115-05 udziat ksztaltek do 65 %WRAZ Z WYKONANIEM 1ZOLACJI Z WELNY Mi-
2lanaliza indy- ]NERALNEJ G= 50mm W PLASZCZU Z FOLI ALUMINIOWEJ.
widualna KOMPLETNA INSTALACJA PRZEWODOWA NAWIEWNA W ZAKRESIE
SREDNIC DN 315 [mm]
35 m 35.000
RAZEM 35.000
143/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, kolowe, typ B/l 0 §r.do 630 mm - 'm
d.6.:0115-05 udziat ksztaftek do 65 %WRAZ Z WYKONANIEM 1ZOLACJI Z WELNY MI-
2|analiza indy- NERALNEJ G= 50mm W PLASZCZU Z FOLI ALUMINIOWEJ.
widualna KOMPLETNA INSTALACJA PRZEWODOWA NAWIEWNA W ZAKRESIE
SREDNIC DN 500 [mm]
20 m 20.000
RAZEM 20.000
144/KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $rdo 630 mm - 'm
d.6./0115-05 udziat ksztattek do 65 %WRAZ Z WYKONANIEM [ZOLACJI Z WEENY M-
2!analiza indy- NERALNEJ G= 50mm W PLASZCZU Z FOLI ALUMINIOWEJ.
widuaina KOMPLETNA INSTALACJA PRZEWODOWA NAWIEWNA W ZAKRESIE
SREDNIC DN 630 [mm]
6 m 6.000
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RAZEM 6.000
145 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l 0 $r.do 630 mm - im
d.6./0115-05 udziat ksztattek do 65 %WRAZ Z WYKONANIEM [ZOLACJI Z WELNY Mi-
2!analiza indy- |INERALNEJ G= 50mm W PLASZCZU Z FOLI ALUMINIOWEJ. '
widualna KOMPLETNA INSTALACJA PRZEWODOWA NAWIEWNA W ZAKRESIE
SREDNIC DN 500 [mm]
10 m 10.000
RAZEM 10.000
146 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe, typ B/l 0 $r.do 630 mm - m
d.6./0115-05 udziat ksztatek do 65 %WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI Z WEENY M-
2!analiza indy- {NERALNEJ G= 50mm W PLASZCZU Z FOLI ALUMINIOWEJ.
widualna KOMPLETNA INSTALACJA PRZEWODOWA NAWIEWNA W ZAKRESIE
SREDNIC DN 400 fmm]
7 m 7.000
RAZEM 7.000
147/KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - wywiew. kpl.
d.6./0139-04 KRATKI WENTYLACYJNE WYWIEWNE 600x600 [mm] WRAZ Z PRZE-
2 PUSTNIA | KOMORA ROZPREZNA IZOLOWANA
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
148/ KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - nawiew. szt.
d.6.10139-04 NAWIEWNIKI TYPU RDK 600 LINDAB LUB ROWNOWAZNY WRAZ Z
2 PRZEPUSTNIA | KOMORA ROZPREZNA IZOLOWANA,
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
149/KNR 217  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - wywiew. kpi.
d.6.,0139-04 KRATKI WENTYLACYJNE 800x600 [mm] NAWIEW KOMORY MIESZA-
2 JACEJ
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
150{KNR 2-17  |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm. szt
d.6.10146-02 KOMPLETNA CZERPNIA WENTYLACYJNA 395x1310 [mm] WRAZ Z
2 MONTAZEM WYKUCIEM OTWOROW | WMUROWANIEM NADPROZA.
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
151/ KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - nawiew. szt.
d.6.10139-04 KSZTALTKI WENTYLACYJNE: REDUKCEJ PRZEJSCIOWKI, TROJNKI |
2 INNE WRAZ Z IZLOACJA. ZGODNIE Z PROJEKTEM | ZESTAWIENWIM
MATERIALOW.
2+2+2+4+4+6+1+4 szt. 25.000
RAZEM 25.000
152 ROZRUCH INSTALACJI WENTYLACYJNEJ WRAZ Z POMIARAMI SKU-  kpl.
d 6 |analiza indy- [ TECZNOSCI DZIALANIA | ODBIORAMI
2|\widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7145310000-3 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SPEC. TECH NR.1, CPV 45310000-3
7.1 Rozdzielnie i oprzewodowanie
1563/KNR 5-08 |montaz wylgcznika glownego WG - wytgcznik 100A w obudowie wngkowej szt
d.7.,0402-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
154!KNR 4-01  Wykucie wnek pod rozdzielnie m2
d.7.10330-02
1
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
155 KNR 5-08  |Montaz tablicy bezpiecznikowej TR+TB zbudowanej z: szt
d.7.:0404-01 - obudowa wekowa 4x24 z metalowymi drzwiczkami - 1szt
1 - roztgcznik FR103-100A - 1szt
- wylgcznik S303 - 4szt
- wylgcznik S301 - 11szt
- wytgcznik P304 40A, 30mA - 2szt
- zabezp przeciwprzepieciowe - Dehn Venti - 1kpl
1 szt. 1.000
|RAZEM 1.000
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156/KNR 5-08 |Montaz tablicy bezpiecznikowej TS: szt.
d.7.10404-01 - obudowa wnekowa 4x24 z metalowymi drzwiczkami - 1szt
1 - roztgcznik FR103-63A - 1szt
- wylgcznik S301 - 14szt
- wytacznik S303 - 3szt
- wylgcznik P304 40A, 30mA - 4szt
- roztgcznik FR101-25A - 1szt
- zabezp przeciwprzepieciowe - Dehn Ventil - 1kpl
- obudowa 600x600 - 1szt
- regulator 4-ro kanalowy ($ciemniacz) - 1szt
- panel 8 wylacznikow - 1szt
- panel 5 wylgcznikow - 1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 4-03  'Reczne wykucie bruzd dia rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r.do 47 mm w cegle Im
d.7.11001-13
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
158/KNR 5-08  |Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukiadane p.t. w podiozu réznym od betono-/m
d.7.10107-04 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
159/KNR 5-08  |Przewody izolowane jednoZzylowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do \m
d.7.,0204-06 rur
1 LYd16
15 m 15.000
RAZEM 15.000
160/KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dia przewoddéw wiz m
d.7.,1001-10
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
161/KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.7.11012-03
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
162]KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 ukiada- |m
d.7.10210-06 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym
1 YDY5x16
50 m 50.000
RAZEM 50.000
163/KNR 5-10  |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Cu 4-zytowego szt.
d.7./0604-06 o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucz-
1 nych
(<] szt. 6.000
RAZEM 6.000
164 KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elemen- \m
d.7.11001-02 tow betonowych
1
1535 m 1535.000
RAZEM 1535.000
165/KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.7./1012-01
1
1535 m 1535.000
RAZEM 1535.000
166/KNR 5-08 |Przewdd plaski lgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podioze betonowe) ukladanyim
d.7.10209-03 w tynku
1 YDY2x1,5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
167/KNR 5-08 | Przewo6d plaski tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podioze betonowe) ukiadany:m
d.7.,0209-03 w tynku
1 YDY3x1,5
750 m 750.000
RAZEM 750.000
168/KNR 5-08 | Przewod plaski tgczny przekréj 2yt do 7.5mm2 (podioze betonowe) uktadany m
d.7.10209-03 w tynku
1 YDY4x1,5
210 m 210.000
RAZEM 210.000
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189/KNR 5-08 | Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podioze betonowe) uktadany:m
d.7.;0209-03 w tynku
1 YDY5x1,5
60 m 60.000
RAZEM 60.000
170/KNR 5-08 | Przewod plaski {gczny przekrdj zyt do 7. 5mm2 (podioze betonowe) ukladany m
d.7.10209-03 w tynku
1 YDY3x2,5
480 m 480.000
RAZEM 480.000
171/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 ukiada- 'm
d.7.]0210-03 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
1 YDY5x4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
172/KNR 5-08 | Przewod wtynkowy laczny przekréj zyt do 7. 5mm2 (podioZe nie-beton.) m
d.7.10209-02 ukiadany w tynku - DY2,5
1
65 m 65.000
RAZEM 65.000
173/KNR 5-08  Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.7.;0101-06 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
1
91 m 91.000
RAZEM 91.000
174 KNR 5-08  {Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7.|0110-01
1
141 m 141.000
RAZEM 141.000
175/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (laczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 '\m
d.7.{0207-01 mm2) wciggane do rur
1 YDY4x1,5
91 m 91.000
RAZEM 91.000
176/KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (faczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 '\ m
d.7.10207-02 mm2) weiggane do rur
1 YDY5x1,5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
177 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (fgczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 im
d.7.]0207-02 mm2) wciggane do rur
1 YDY5x2,5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7.2 Montaz osprzetu
178 KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.7.10301-23 lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie w cegle
2
97 szt. 97.000
RAZEM 97.000
179/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do 60mm szt
d.7.10302-01
2
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
180 KNR 5-08 [Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do 80mm; il. wylotéw ;szt.
d.7.,0302-02 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
181/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt
d.7.,0309-03 uziemieniem w puszkach z podigczeniem
2
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
182]KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jedno- szt
d.7.10307-02 biegunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z poditgczeniem
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
183/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.7./0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem ‘
2 !
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8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
184|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych scho- szt
d.7.,0307-04 dowych
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
185 KNR 5-08 Montaz i podigczenie wentylatorow fazienkowych szt.
d.7.,0815-16
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
186, KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych 3-bieg. z uziem. zwy- szt
d.7.;0309-13 {acznikiem :
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187 KNR 5-08 | Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski  [szt.
d.7 |0813-01 lub bolce (przekréj 2yt do 2.5 mm2)
2
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
188 KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o otw.
d.7./1004-12 diugosai przebicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
2
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
189/KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie ofwordéw w $cianach lub stropach z cegly o diugos- otw
d.7 11003-12 ci przebicia do 1 1/2 ceg. - ér.rury do 40 mm
2
35 otw. 35.000
RAZEM 35.000
7.3 Oprawy oswietleniowe R
190/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane na betonie gka
d.7.10502-10 mocowane na kolkach kotwigcych (il mocowar 4) ’
3
46 kpl. 46,000
RAZEM 46.000
191KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie  kpl.
d.7./0502-09 mocowane na kotkach kotwigcych (it mocowan 2)
3
48 kpl. 48.000
RAZEM 48.000
192 KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z bla- szt
d.7..:0511-13 chy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koficowych
3 TCS214/236 M2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
193/ KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych z bla- szt.
d.7./10511-08 chy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych
3 TCS214/418 M2
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
194|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z bla- szt.
d.7.,0511-08 chy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych
3 TCS214/418 M2 z zasilaczem awaryjnym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
195/KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietldéwkowych tunelo- szt.
d.7./0516-05 wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykrecanych -2x40W - kori-
3 cowych
TCW215-2x36W
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
196 KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z bla- szt
d.7.:0511-01 chy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - korficowych
3 Ametyst 1x21W P65
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
197 KNR 5-08  Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw Swietlowkowych z bla- szt
d.7..0511-01 chy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych
3 Venus S 11W - ewakuacyjna
10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000
198/ KNR 5-10  Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg na $cianie szt.
d.7./1002-05 - wysiegnik aluminiowy o dt. 1,0m
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199;KNR 5-10  |Montaz opraw na zamontowanym wysiegniku szt.
d.7.11005-07 reflektor PAR-16, 230V, 75W
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
200, KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych szt.
d.7.:0505-04 o$wietlacz R7-S, 300-500W, 230V
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
201/ KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zaro- szt
d.7.:0504-04 wych zwykiych przykrecanych, przelotowych :
3 plafoniery 60W I
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
74 Instalacja odgromowa
202 KNR 5-08  Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu 'm
d.7./0604-01 plaskim pokrytym blacha
4
150 m 150.000
RAZEM 150.000
203/KNR 5-08  Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach ‘m
d.7.,0607-03 na cegle - pret o ér.do 10mm
4
48 m 48.000
RAZEM 48.000
204 KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych uni- szt
d.7.10618-01 wersalnych krzyzowych
4
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
205 KNR 5-08  'Montaz zigczy kontroinych z polaczeniem drut-plaskownik w instalacji uzie- szt.
d.7.:10619-06 miajacej i odgromowej
4
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
7.5 Pomiary instalacji elektrycznej
206|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.7.11202-01 kiego napigcia .
5
25 pomiar 25.000
' RAZEM 25.000
207'KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar
d.7.11202-02 niskiego napiecia .
5
4 pomiar 4.000
' RAZEM 2.000
208/KNR 4-03  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7.11205-01 .
5
1 pomiar 1.000
' RAZEM 1.000
209/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7.,1205-05 ‘
5
1 pomiar 1.000
‘ RAZEM 1.000
210/KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7.11205-06 .
5
51 pomiar 51.000
[RAZEM | 51.000
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211 KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporaze- kpl :
d.7./1346-08 niowego réznicowo-pragdowego |
5 i
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
212/ KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.7.,1205-03 .
5 :
1 pomiar 1.000
| ' RAZEM 1.000
213/KNR 4-03  |Nastepny pomiar instalacji odgromowsj pomiar
d.7..1205-04 .
5
s 7 pomiar 7.000
' RAZEM 7.000
-19-
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