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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych w budynku osrodka kultury w
Wachocku.
Instalacje elektryczne wymienione bedg w czesci pomieszczen parteru. Niniejszy
zakres prac nie obejmuje piwnic ani pietra.
Przedmiotem wykonania sg roboty zwigzane z wykonaniem
- wymiana wiz
- montaz wytagcznika gtéwnego
- tablice bezpiecznikowe
- instalacje o$wietleniowe
- instalacje gniazd wtykowych 230V
- 3-fazowe instalacje zasilajgce urzadzenia w kuchni
- 3-fazowe instalacje zasilajgce urzadzenia wentylacji
- instalacja odgromowa
- ochrona przeciwprzepieciowa
- ochrony przeciwporazeniowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej dotycza
prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i obejmuja;:

Wykonanie instalacji w nowych projektowanych pomieszczeniach. Wykonywane
beda nastepujgce roboty :

- zasilanie i montaz rozdzielni

- demontaz istniejacych opraw i osprzetu instalacyjnego

- uktadanie przewodow

- montaz osprzetu

- montaz opraw o$wietleniowych

- wykonanie instalacji odgromowej

- wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej
sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO.00.00. ,Wymagania
ogolne”.




1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
rob6t z Dokumentacjaq Projektowag, Specyfikacjqg Techniczng i obowigzujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST WO.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wedtug zasad niniejszej specyfikaciji
SST sa:
- Wyltgcznik gtowny WG
- Rozdzielnia TR + TB,
- Rozdzielnia TS
- Tablica licznikowa
- Oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny, aparatura, elementy systemow,
kable, przewody, elementy odgromowe i uziemiajace
oraz inne materiaty instalacyjne uszczegétowione w punkcie 5.2.3.

Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane, powinny takze zabezpieczaé
materiaty od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny
zamkniete do sktadowania materiatbw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny byé wyznaczone
na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w spos6b utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np.
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materiatbw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Roboty elektroenergetyczne moga by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego  zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy  mechanicznym
wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robot.
Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny
by¢ wykonywane recznie.
Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujagcego sprzetu
mechanicznego:

- zuraw samochodowy do 4t

- spawarka elektryczna transformatorowa

- elektronarzedzia



- rusztowania
4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw
diugich nalezy stosowaé przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatbw elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ =zalecen wytwércow, a w
szczegdblnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.
W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- Ciagnik kotowy o mocy 50-63kW,

- Samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- Samochod skrzyniowy do 5 ton,

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony,

- Przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO.00.00.
~YWymagania ogolne”.

5.1.1. Potaczenia elektryczne przewodow

- Powierzchnie stykajacych sie elementow torow pradowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i wygtadzone.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg
ogniowg lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i
szlifowac¢ pasta polerska.

Powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.
Potaczenia nalezy wykonaé przez spawanie, Sruby, szybkoztgczki lub w inny
sposbdb okreslony w projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120
mm zaleca sie taczy¢ przez spawanie.

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwag
metaliczng potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie
wykonywaé za pomocq spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub
owiniecie tasma.



5.1.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewodéw

- Zyly jednodrutowe moga mieé¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajagce obrébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow
Srubowych; oczkowe, dla przewoddéw podtaczanych pod srube lub wkret; oczko o
Srednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w
prawo; sprasowane konce zyt przystosowane do podigczania pod srube z kohcdwkg
kablowg, koncdéwke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z
koncéwka kablowa.

- Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z korncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakohczenia dopuszcza sie
tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie kohcoéwki lub tulejki.
Zakonczenia koncowka kablowa podtaczane pod srube; koncowke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejka (koncowka rurkowg) umocowang
przez zaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé takg dtugosé, aby po
skreceniu potaczenia wystawaty, co najmniej na wysokos¢ 2 =+ 6 zwojéw. Nie dotyczy
to srub dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, jesli wysokos¢ sruby bedzie
wystawata poza nakretke ok. 2 + 3mm.

5.1.4. Potaczenia z bezpiecznikami, oprawami oswietleniowymi itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng
gniazda ($rubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach
oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub nalezy taczyé ze stykiem
wewnetrznym, a przewod neutralny lub z gwintem (oprawka).

5.1.5. Prowadzenie i montaz instalacji w budynkach

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢ na uchwytach kablowych, w
rurach instalacyjnych, kanatach instalacyjnych i korytkach kablowych.
Dla instalacji elektrycznych w rurach nalezy:
- ustali¢ przebieg trasy i wykona¢ otwory do mocowania uchwytow,
- przy pomocy kotkdéw rozporowych przykreci¢ uchwyty wkretami,
- zamocowac rurki do $ciany za pomoca uchwytéw otwartych lub zamknietych
z uwzglednieniem tgcznikow,
- do wnetrza rur wprowadzi¢ przewody,
- dokona¢ koniecznych potgczen przewodoéw z osprzetem.
Dla instalacji elektrycznych w korytkach nalezy;
- wyznaczyc¢ trase korytek zwracajac uwage na odlegtosci zamocowania
konstrukcji wsporczych,
- konstrukcje wsporcze montowa¢ bezposrednio do podtoza kotkami
kotwigcymi,
- mocowac korytka do konstrukcji za pomoca $rub przelotowych,
- taczy¢ korytka za pomoca tacznikéw,
- przewody w ciggach poziomych uktadac luzno zas w pionowych taczy¢ przy
pomocy objemek.



5.1.6. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdéw
izolacyjnych, aparatow i przewodéw odpryskami roztopionego metalu. Nalezy je
wykonywaé¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen zawierajacych olej lub
odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.7. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielni nalezy sprawdzi¢ poprawnosc
wykonania kanatéw kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie ram
nosnych i konstrukcji.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

Kable nalezy uktada¢ w spos6b zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.
Odgatezienia od szyn gtéwnych i poditgczenia szyn do aparatow nie powinny
powodowac niedopuszczalnych naciggoéw i naprezen.

W szynach zbiorczych sztywnych stosowaé odpowiednie kompensatory.

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe s$ruby z gwintem
metrycznym i z tbem szesciokatnym.

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z
przepisami.

5.1.8. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i
probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielni i urzadzen.

5.2. Wytyczne szczeqotowe wykonania robét elektrycznych

5.2.1. Ogodlna charakterystyka

Zasilanie

Instalacje elektryczne o$rodka kultury sg w chwili obecnej zasilone ze ztgcza
kablowego. Ze ztgcza kablowego zasilono bezposredni uktad pomiarowy przedszkola.
W opracowaniu nie przewiduje sie przebudowy ztgcza kablowego. Projektuje sie
wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku oraz wykonanie nowych linii
zasilajgcych. Przewiduje sie takze zabudowe wytgcznika gtdbwnego przy gtobwnym
wejsciu do budynku.

W opracowaniu przewidziano wymiane catego oprzewodowania wewnetrznych
linii zasilajgcych tablice bezpiecznikowe. Dotychczas byto ono wykonane w uktadzie
4-cio zytowym.

Projektowane wiz nalezy uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Tablice bezpiecznikowe

Istniejace tablice bezpiecznikowe nalezy zdemontowaé w ich miejsce
nalezy zainstalowa¢ nowe obudowy z wyposazeniem. Tablice nalezy zabudowa¢ w
miare mozliwosci w istniejgcych wnekach. Tablice nalezy wykona¢ w obudowach
zamykanych drzwiczkami z blachy. Na rysunkach podano rozmiary nowych obudow
rozdzielni.



Instalacje oswietleniowe

Instalacje oswietleniowe nalezy wykonac¢ przewodami YDY3(4,5)x1,5
(ewentualnosé¢ podtaczenia przewodu PE do obudowy oprawy). Wytgczniki
instalowac¢ na wysokosci 1,4m. Instalacje oswietleniowe zaprojektowano tak by
uzyskac duzg funkcjonalno$c¢ instalacji ( wytaczniki schodowe, swiecznikowe).
Typy opraw podano na rysunkach. Zastosowane oprawy zapewniajg uzyskanie
nastepujacych srednich pozioméw natezenia oswietlenia:

- sala widowiskowa - 400Ix
- biblioteka - 500Ix
- czytelnia - 500Ix
- pokdj administracyjny - 500Ix
- przygotowanie positkdw - 500Ix
- sanitariaty - 200Ix
- korytarze - 100Ix

W pomieszczeniach pomocniczych zainstalowaé podane typy opraw
lub ich odpowiedniki (oprawy szczelne w tazienkach i zewnetrzne). W tazienkach i
na zewnatrz zastosowac osprzet hermetyczny 1P45.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne umozliwia bezpieczne opuszczenie budynku w
przypadku zagrozenia i braku napiecia zasilajacego. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy podtagczy¢ do nowych obwodow. Potgczenia dokonaé w
najblizszej puszce instalacyjnej obwodu oswietleniowego. Lokalizacje opraw
pokazano na rysunku nr 4.
W sali widowiskowej dodatkowo zaprojektowano dwie oprawy z zasilaczami
awaryjnymi.

Oswietlenie sali widowiskowej

Ze wzgledu na roznorodne wykorzystanie sali zaprojektowano oswietlenie
umozliwiajace jego dostosowanie do aktualnych potrzeb. Na oswietlenie sktada sie:
- oswietlenie gérne — oprawy swietlowkowe kasetonowe 4x18W do zabudowy w
suficie podwieszanym. Oswietlenie podzielone jest na dwa obwody i sterowane
wytacznikami Swiecznikowymi, dzieki czemu uzyskano mozliwos¢ regulacji natezenia
oswietlenia.

- oSwietlenie boczne — plafoniery zataczane wytacznikami swiecznikowymi.

- oswietlenie ewakuacyjne — oprawy instalowane na scianach. Oprawy musza by¢
przystosowane do pracy ,jasnej”’ i ,ciemnej” tj. oprawy swiecg w hormalnych
warunkach spetniajgc warunki pracy oswietlenia orientacyjnego oraz pracujg przy
braku napiecia — oswietlenie ewakuacyjne. Zatagczenie do pracy ,jasnej”
zaprojektowano w tablicy TS.

- oSwietlenia awaryjne — oprawy kasetonowe z zasilaczami awaryjnymi zataczajace
sie przy braku napiecia. Umozliwiajg one bezpieczne opuszczenie sali.

- oswietlenie gbérne sceny — cztery oswietlacze instalowane nad sceng. Podtaczenie
wykonac poprzez gniazda wtykowe. Zatgczenie i sterowanie opraw realizowaé
poprzez regulator 4-ro kanatowy. Umozliwi to indywidualne wyregulowanie kazdej z
opraw.

- oswietlenie boczne sceny — po cztery reflektory instalowane na wspornikach na
$cianach bocznych sceny. Reflektory mozna wyposazy¢ w filtry w celu uzyskanie
pozadanych efektéw swietinych. Podtgczenie wykonaé poprzez gniazda wtykowe.
Zataczenie opraw realizowac poprzez panel zawierajacy 8 przetacznikdw. Umozliwi to
indywidualne zataczenie kazdej z opraw. Oprawy zainstalowaé na wsporniku
wykonanym z profilu stalowego 50x50. Wspornik wykona¢ w taki sposob, aby
umozliwi¢ regulacje kata ustawienia w stosunku do sceny.



- oswietlenie lustrzanej kuli — cztery reflektory instalowane na $cianach bocznych
sceny. Reflektory mozna wyposazy¢ w filtry w celu uzyskanie pozgdanych efektow
Swietlnych. Podtaczenie wykonac poprzez gniazda wtykowe. Zataczenie opraw oraz
silniczka napedu kuli realizowac poprzez panel zawierajacy 5 przetacznikdw.
Umozliwi to indywidualne zatgczenie kazdej z opraw.

Wentylacja
W opracowaniu instalacje dwéch central nawiewnych oraz wentylatora
wywiewnego. Zasilanie i podtgczenie urzadzen wykonaé wg ich DTR. Uktad
sterowania wentylacjg bedzie dostarczony w dostawie urzadzen wentylacyjnych
W tazienkach nalezy zainstalowac¢ wentylatory kanatowe. Wentylatory w
tazienkach sg zatgczane razem z o$wietleniem.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ przewodami YDY3x2,5 oraz YDY5x2,5(4) (
dla urzadzeh o wiekszych mocach). Potgczen dokonywaé w gniazdkach, bez
wykonywania dodatkowych puszek. Gniazda wtykowe zainstalowa¢ na wysokosci:
- w fazienkach - 1,4m

- w salach i korytarzach — 1,4m

- W pomieszczeniu przygotowania positkow— 1,15m

- w pomieszczeniach biblioteki i biurowych - 0,3m

Stosowac¢ gniazda podwadjne. W tazienkach osprzet szczelny IP45.

Doktadnag lokalizacje gniazd zasilajgcych urzadzenia nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem budynku.

Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa. Nalezy dokonac jej
przegladu i ewentualnie uzupetni¢ braki ( wymiana przewodéw na ocynkowane dn8).
Wykona¢ pomiary.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-86/E-05003/01,03 oraz PN-IEC
61024-1.

Instalacja potaczen wyrownawczych i ochrony od porazen

Ochrona przed porazeniem - szybkie wytaczenie zasilania w oparciu o
wytaczniki instalacyjne oraz dodatkowo przed dotykiem bezposrednim wytgczniki
ro6znicowo-pragdowe.
Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wg normy PN-IEC 60364.
W tablicy gtéwnej TR rozdzieli¢ przewdd PEN na przewody ochronny PE i zerowy N.
Miejsce rozdziatu uziemi¢. W obwodach gtéwnych w poszczegédlinych projektowanych
tablicach nalezy zainstalowaé wytgczniki réznicowopradowe typu P302, P304 Ixn =
30mA
Ze wzgledu na instalacje ochronnikéw przeciwprzepieciowych zaktada sie wykonanie
uziomu o rezystancji 10Q. Wartosc¢ rezystancji uziemienia sprawdzi¢ pomiarem

5.2.2. Specyfikacje zbiorcze

Oprawy, osprzet elektryczny i materiaty instalacyjne. Kable, przewody, elementy
odgromowo-uziemiajace i osprzet drobny.

Lp. | Nazwa Jm |llosé
1. |wentylator kanatowy szt 2
2. |prety stalowe ocynkowane dn8 m 198




3. |rozdzielnia TS szt 1
4. |rozdzielnia TR+TB szt 1
5. |wytacznik WG szt 1
6. |oprawy swietlbwkowe hermet. TCW215-2x36W szt 3
7. |oprawy Venus S 11W szt 10
8. |oprawy swietlbwkowe TCS214/236 M2 szt 3
9. |oprawy swietlbwkowe Ametyst 1x21W IP65 szt 10
10. | oprawy swietldwkowe TCS214/418 M2 szt 38
11| oprawy Swietldwkowe TCS214/418 M2 z zasilaczem szt >
" |awaryjnym
12. | oprawy zarowe plafoniery 60W szt 16
13. | oSwietlacz R7-S, 300-500W, 230V szt 4
14. | reflektor PAR-16, 230V, 75W kpl 5
15. |wysiegnik aluminiowy o dt. 1,0m szt 2
16. | taczniki schodowe szt 2
17. |tgczniki Swiecznikowe szt 8
18. |taczniki jednobiegunowe szt 5
19. | gniazda podtynkowe szt 52
20. | gniazda 32A 3-biegunowe z wytgcznikiem szt 1
21. | rury winidurowe m 141
22. | rury winidurowe RL47 m 3
23. | wsporniki dachowe szt 150
24. | zlacze uniwersalne inst. odgrom. szt 30
25. | zlacza kontrolne szt 8
26. | przewod YDY3x1,5 m 750
27. | przewod YDY3x2,5 m 480
28. | przewodd YDY2x1,5 m 15
29. | przewdd YDY4x1,5 m 301
30. | przewdd YDY5x1,5 m 72
31. |przewdd YDY5x4 m 20
32. | przewody YDY5x16 m 50
33. | przewdd YDY5x2,5 m 50
34. |przewdd LYd16 m 15
35. |przewod DY2,5 m 65

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
ogolne”. Wszystkie elementy robdét instalacji elektrycznych  podlegaja
sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletnosci wyposazenia poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen nalezytego stanu izolacji skutecznosci

ochrony od porazen.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet i oprawy elekiryczne, aparaty oraz kable i przewody
elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.



6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

- Sprawdzenie i badanie przewodéw po utozeniu.

- Sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu.
- Prawidtowosci montazu przewoddw ochronnych.
- Prawidtowosci montazu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé:

- Proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje
izolacji.
- Zachowania ciggtosci zyt roboczych.
- Zgodnosci faz u odbiorcow.
- Pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia.
- Skutecznosci ochrony od porazen.
- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodoéw 1- fazowych nn.
- Badanie linii kablowych n.n.
- Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizaciji.
- Badanie linii sterowniczych.
- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
- Pomiary natezenia oswietlenia
- Pomiary instalacji odgromowej
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST WO.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest kpl -komplet robdt elektrycznych obiektu wedtug w/w
specyfikaciji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST WO.00.00. ,Wymagania ogéine”. Przy
odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
e Dziennik Budowy,
Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,
Dokumenty dotyczace jakosci wobudowanych materiatéw,
Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,
Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,
Metryka urzadzenia piorunochronnego,
Protokét pomiaréw rezystancji uziemien,
Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzen,
Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
ogolne”.




9.2. Platnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacijg i zakresem robét wymienionym

w p. 1.3. i szczegdtowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbidr faktycznie

zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét i oceng jakosci uzytych

materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

- zakup kompletu materiatow i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty
elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa)
oraz wszystkich prefabrykatéw takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki,
kasety itp.(kompletnie wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych)
wynikajacych z opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami
stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te elementy bedg
uwzglednione w cenie urzgdzenh technologicznych),

- transport materiatdbw i urzgdzen na miejsce wbudowania wykonania robot

montazowych,

- roboty przygotowawcze i trasowanie,

- wykonanie podtgczenia urzadzen,

- przygotowanie podfoza, uchwytéw itp.,

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezacg konserwacje,

- drobne roboty budowlane: przerébki fundamentéw, zalewanie srub

fundamentowych, wykonanie otworéw w scianach, przez stropy i podtogi do

przeprowadzenia kablii przewoddw lub osadzenia gniazd itp.

- zdjecie i zatozenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest konieczne osadzenie

niezbednych przepustow i ich uszczelnienie,

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkow

rozporowych,

- wtadciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wprowadzenie i podtgczenie koncéwek przewoddéw do puszek, odgateznikéw,

skrzynek,

- wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatow, osadzenie drzwiczek we

wnece, o ile jest konieczne,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych,

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

- zarobienie koncéwek przewodow,

- 0znaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,

- uszczelnienie wylotu osprzetu,

- spawanie dodatkowych kro¢cow i kotnierzy, rurek, zaworow ztaczek redukcyjnych,

tacznie z niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i

zbiornikach, niezbednych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i

sterowniczych,

- montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych,

- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, miernikéw, przetwornikéw z punktu

widzenia fatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidtowej pracy

oraz wasciwego zamocowania do elementéw wsporczych,

- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji

i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,

wyprowadzenie koncdéw do zaciskow,

- sprawdzenie przewodow sygnatowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich

spadkdéw, mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od

osrodkéw o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,




- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego,
badanie i pomiar skutecznosci zerowania),

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-84/E-02035  Oswietlenia elektryczne obiektéw energetycznych.
PN-84/E-02033  Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
PN-78/E-02560  Osprzet urzadzen piorunochronnych
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢
do sieci pradu przemiennego
PN-88/E-04300  Badania techniczne przy odbiorach.
PN-76/E-90301  Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w
ziemi.
PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1kV.
PN-91 /M-42020 Automatyka i pomiary przemystowe. Urzadzenia. Ogolne wymagania i
badania.
PN-86/E-08120  Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace
bezpieczenstwa.
PN-85/M-42057  Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki pomiarowe
wielkosci nieelektrycznych. Badania.
PN-82/M-42017  Urzadzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogdlne
wymagania i badania.
PN-91/M-42029 Urzadzenia elekiryczne. Ogélne wymagania i badania.
PN-82/M-42050 Automatyka przemystowa. Regulatory elektryczne o bezposrednim
dziataniu ciggtym. Wymagania i badania.
PN-86/M-42056  Automatyka przemystowa. Regulatory elektryczne o dziataniu
nieciagtym. Wymagania i badania.
PN-84/M-42066  Automatyka i pomiary przemystowe. Zawory elektromagnetyczne.
Ogdblne wymagania i badania.
PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemystowe. Regulatory z sygnatami
analogowymi. Metody badan petnych.
PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport urzadzen. Ogélne wymagania.
BN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki elektroinstalacyjne z
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana
Biul. PKNMi J nr 4/80. poz. 19).
PN-82/E-01003  taczniki niskonapieciowe. Oznaczenia umowne.



PN-88/E-01100

PN-92/E-01200/11

PN-88/E-02000
PN-89/E-05012

PN-90/E-05023
PN-90/E-05025
PN-90/E-05029
PN-92/E-05031

Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce.
Postanowienia ogo6lne. Wielkosci podstawowe.

Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

Napiecia znamionowe.

Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobér silnikow elekirycznych i ich
instalowanie. Ogélne wymagania i odbiér techniczny.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
Obliczanie skutkdéw pradoéw zwarciowych.

Kod do oznaczania barw.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace

zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan.

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy

ogolne.

PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytaczniki.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogblne wymagania i badania.

PN-86/E-06291

PN-89/E-06292

Zaciski gwintowe do taczenia przewodéw o przekroju do 120 mm? w
wyrobach elektroinstalacyjnych.

Montaz urzgdzen elektroenergetycznych niskonapieciowych na
wspornikach szynowych. Wymiary.

PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego.

Wymiary i badania podstawowe. Postanowienia ogolne.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-92/E-08106
PN-85/E-08112

PN-72/E-08113

PN-72/E-08114

PN-87/E-90050

PN-91/E-90100

PN-90/E-93003
PN-76/E-93050

PN-87/E-93100/01

Wymiary czesci do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ
nr 1-2/79, poz. 3).
Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Ostona gazowa z
nadcisnieniem. Wymagania i badania.
Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia z ostong
piaskowa. Ogblne wymagania i badania.
Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia z ostong
olejowa. Ogdlne wymagania i badania.
Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogélne wymagania i badania.
Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogoélne wymagania i badania.
Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.
Laczniki do urzadzen i aparatéw na napiecie do 500 V i prady do
63 A. Wymagania i badania.
Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe
gwintowe na znamionowe napiecie do 1000 V i prgdy znamionowe
do 200 A.

PN-87/E-93100/02 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe

gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prgdy znamionowe do
200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe

Gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prady znamionowe do
200 A. Gtowki bezpiecznikowe. Wymiary.



PN-87/E-93100/04 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe
gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i pragdy znamionowe
do 200 A. Wktadki topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowo-
pradowe.

PN-85/E-93150  taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Ogdblne wymagania i badania.

PN-88/E-93200  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania i badania.

PN-88/E-93250  Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie
do 600 V do instalacji przemystowych. Og6lne wymagania i badania.

Prawo budowlane.

Prawo energetyczne.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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