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1. CZESC OGOLNA.

1.1  Nazwa zamoéwienia
Nazwa inwestycji;, Wewrtrzna instalacja gazu, c.o. oraz wentyla-

cji mechanicznej w Miejsko- Gminnym O srodku Kultury w W achoc-
ku”
Adres inwestycjidz. nr 2348/3 przy ul. Ko scielnejw W achocku.

Zamawiagcy: Miejsko- Gminny O srodek Kultury w W achocku, ul.
Koscielna 7, 27-215 W achock.

1.2  Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicz nej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s g wyma-
gania dotycz  ace wykonania i odbioru robét zwi azanych z wykona-

niem wewn etrznych instalacji gazu, c.o0. oraz wentylacji mecha -

niczne;.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako doku ment prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji za kresu Robét

wymienionych powy  :zej.
Klasyfikacja robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowi en (CPV)

1.3  Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn a
Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie

Czynno Sci i prace maj ace na celu wykonanie:

* Dostaw g nowych materiatéw na plac budowy

» Wykonaniem nowych przej s¢ przez przegrody budowlane, do pro-
wadzenia ruroci agow

« Uto zenie ruroci agow

* Plukanie instalacji

* Proby szczelno sci instalacji

» Wykonaniem izolacji termicznej

1.4  Okre glenia podstawowe
Podstawowe okre  slenia dotycz ace instalacji s a zgodne z normami

bran zowymi oraz okre  sleniami podanymi w specyfikacji technicz-
nej (ST) wymagania ogdlne”.
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1.5 Wymagania ogolne dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj e robot zgodnie z

dokumentacj g projektow g, specyfikacjami technicznymi, polece-
niami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYRO-
BOW BUDOWLANYCH

INSTALACJA GAZU

Uzbrojenie instalacji gazowej
W instalaciji gazowej zostan g zainstalowane nast epuj ace elemen-
ty uzbrojenia:
0 Ksztaltki adaptacyjne

o Kurki odcinaj ace doptyw gazu
0 W skiad uzbrojenia wejd g tak ze wszystkie elementy niezb edne
do poprawnego funkcjonowania instalacji, zgodne z S T i projek-

tem budowlano- wykonawczym.

Odbioér materiatow na budowie
Wyzej wymienione materialy nale zy dostarczy ¢ na budow e ze

swiadectwami jako sci, certyfikatami, deklaracjami zgodno Sci,
instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nale zy sprawdzi ¢ pod
wzgl edem kompletno sci i zgodno sci z danymi technicznymi wy-
tworcy. Przeprowadzi ¢ ogl edziny stanu materiatdbw. Materiaty
uszkodzone nale  zy usun ac¢ z placu budowy.

Sktadowanie materiatow
Powinno odbywa ¢si ew zamkni etym magazynie.

Zaleca si e sposoOb skladowania materiatbw umo zliwiaj  acy dost ep
do poszczegdblnych jego asortymentow.
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INSTALACJA C.O.

Dla pokrycia strat ciepta i zapewnienia w budynku temperatury
komfortu w okresie zimowym i przej sciowym nale zy wykona ¢ dwururow g
instalacj e centralnego ogrzewania pracuj ac g w uktadzie zamkni etym.
Jako odbiorniki ciepta nale zy przyj ac ptaskie grzejniki ptytowe
zintegrowane typu INTERGA produkcji RADSON lub réwn owazny wyposa-
zone w zawory termostatyczne i odcinaj ace.

Wszystkie zastosowane rury stalowe nale zy zabezpieczy ¢ antykoro-
zyjnie przez malowanie dwoma (2) warstwami gruntu i dwoma (2) war-
stwami farby nawierzchniowej. Malowanie powinno zos ta ¢ wykonane po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczeln osci, a przed
poto zeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszcze-
nie mechaniczne lub r eczne powierzchni rur oraz odtluszczenie.

Instalacj e wraz z odcinkami przyt aczeniowymi do poszczegoélnych
grzejnikdw nale zy wykona ¢ z rur z tworzywa sztucznego- rura wielo-

warstwowa UPONOR PEX produkcji UPONOR lub réwnowa zny.

Wszystkie piony centralnego ogrzewania nale Zy wyposa zyc¢ w zawory
odcinaj ace oraz zawory automatycznej regulacji przeptywu za pewnia-
j ace prawidlowy rozptyw czynnika grzewczego do wszyst kich odbior-
nikow.

Wszystkie piony powinny by ¢ wyposa zone w automatyczne odpowietrz-

niki z zaworami odcinaj acymi umieszczone w skrzynkach zabezpiecza-

j acych montowanych podtynkowo. Do odpowietrznikéw na zako rAczeniach

piondw nale zy przewidzie ¢ dost ep poprzez drzwiczki o wymiarach co

najmniej 20x20 cm. Rodzaj drzwiczek nale zy uzgodni ¢ z zamawiaj a-
cym.

Dla ograniczenia strat ciepta na instalacji nale zy przewidzie ¢
izolacj e ciepln g z welny mineralnej grubo sci minimum 30 mm na fo-

lii aluminiowej lub réwnorz edn g technicznie.

Dla likwidacji napr ezern linowych pozioméw oraz pionéw nale zy za-

stosowa ¢ wynikaj aca z norm ilo s¢ kompensatoréw wydtu zer liniowych

z punktami statymi. Dla zapewnienia cichej pracy in stalacji na

ko ricéwkach nale zy przewidzie ¢ odpowiednie zawory nadmiarowo upu-

stowe.

Pot aczenia armatury do srednicy nominalnej 50 mm zastosowa ¢nale :zy

jako gwintowe lub spawane.
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Wieksze srednice pot  acze rinale :zy przewidzie ¢ jako kotnierzowe lub

spawane.
Prowadzenie ruroci agoéw powinno minimalizowa ¢ liczb e urz adzen do
odpowietrzania i spustowych wymagan a dla danego odcinka ruroci agu.
5% spoin rur spawanych podlega ¢ b edzie badaniom jako sciowym po-
przez badania fotograficzne RTG, wykonane przez spe cjalistyczn a
firm e na koszt Wykonawcy. O tym, ktore spoiny nale zy podda ¢ bada-
niu decyduje Zamawiaj acy.

Na podt gczeniach pionéw nale zy zamontowa ¢ zawory regulacyjne z
mozliwo sci g nastawy wst  epnej, pomiaru Ci snienia oraz spustu wody,

na odgat ezieniach pionéw, zastosowa ¢ zawory odcinaj ace, na zako  n-
czeniach pionéw oraz na odpowietrzeniach poziomoéw zastosowa ¢ od-

powietrzniki automatyczne.

Na odpowietrzeniach pozioméw nale zy zaprojektowa ¢ zbiorniki odpo-
wietrzaj  gce nie przeplywowe poziome o pojemno sci okoto 5,0 dm3

Na podt aczeniu doptywu i odptywu u dotu grzejnika zastosow ac blok
Zaworowy

Do uszczelnienia wszystkich przej §¢ przez  sciany/stropy maj acych
odporno s¢ogniow g, nale zyu zy ¢ ognioodpornej masy uszczelniaj acej.
Materiat ten musi by ¢ zaakceptowany przez odpowiedni a instytucj e
do tego upowa znion g oraz odpowiada ¢ przepisom budowlanym i normom

mi edzynarodowym.

Producenci musz g posiada ¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

Calo s¢ instalacji (za wyj atkiem rur { acz acych grzejniki) nale zy
zabezpieczy ¢ izolacj a ciepln g z welny mineralnej, usztywnionej fo-
li g aluminiow g -lambda = 0.036 W/mK, Grubo $¢ izolacji nie powinna

by ¢ mniejsza ni z podana w tabeli

Srednica nominalna rury Grubo s¢ izola-

(mm) cji (mm)

25 do 50 30

65 do 100 50

125 do 200 70
Wszystkie izolacje cieplne wykona ¢ zgodne z polsk a norm g PN-85/B-
02421 "Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. 1zolacja ciepl na ruroci  agéw
armatury i urz adze 1 - Wymagania i badania”.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wykonawca zobowi gzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania

okre slonych materiatéw, producentow, typéw urz adze r oraz rozwi azan
projektowych.

Thumiki nale zy ustawi ¢ zgodnie z projektem akustyki oraz technolo-

gi @ monta zu dostawcy.

Czerpnio-wyrzutnia

Instalacje nale zy wykona ¢ zgodnie z obowi azuj acymi przepisami, ak-
tualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do o bowi gzkowego
stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w P rojekcie Budow-
lanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkami technicz nymi wykonania

i odbioru robét budowlano-monta zowych. tom Il. Instalacje sanitar-

ne i przemystowe p. 13.”, odnosz acymi si e do poszczegolnych robot

oraz zgodnie ze sztuk a budowlan 4. Obowi gzkiem wykonawcow instala-

cji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyf ikatow zgodno-
sci iatestdw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatéw i urz adze n. Wszelkie urz adze-
nia oraz narz edzia musz g by ¢ oznaczone znakiem bezpiecze ristwa,
a w stosunku do urz adze n, ktore nie podlegaj a obowi gzkowi zgtasza-
nia do certyfikacji na znak bezpiecze Astwa i oznaczenia tym zna-

kiem, wykonawca jest zobowi azany dostarczy ¢ odpowiedni g deklaracj e
zgodno sci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowi azkowego
stosowania oraz wymaganiami okre slonymi wia  sciwymi przepisami.
Obowi gzkiem Wykonawcy jest upewnienie si e, ze zastosowane urz adze-
nia posiadaj a aktualne certyfikaty zgodno sci lub atesty, dopusz-
czenia, etc. i mog a by ¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a tak ze je sli zachodzi konieczno s¢
zmiany typu b adz wielko $ci zamawianego urz adzenia (np. je sli
w momencie sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w P rojekcie Prze-
targowym urz  adzenia nie s a ju z produkowane), nale zy niezwtocznie
wyst gpi ¢ 0zgod e nazmian e typu (producenta) urz adzenia.

Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaly okre slone (np. rury
stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty monta zowe) musz g odpowia-
da ¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia ¢ obowi gzuj ace wyma-

gania. Jako  s¢ monta zu elementdw instalacji (przewody rurowe, kana-

ty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
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3. _WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA GAZU | C.O.

Roboty zwi  gzane z wykonaniem instalacji gazu i c.0. b ed g prowadzo-
ne r ecznie oraz przy u zyciu nast  epuj acych urz adzer i narz  edzi do

prowadzenia robot instalacyjnych.

Sprz eti maszyny niezb edne lub zalecane do wykonania robot budow-

lanych musz g by ¢ sprawne technicznie, nie powoduj ace zagro zenia
dla zycia lub zdrowia obstuguj acych.

Wykonawca jest zobowi azany dou zywania jedynie takiego sprz etu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako $¢ wykonanych ro-
boét, zarébwno w miejscu tych robat, jak te z przy wykonywaniu czyn-

no $ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadun-
ku.

W zale zno sci od potrzeb i przyj etej technologii robét, Wykonawca

zapewni nast epuj acy sprz et monta zowy:
-Samochdd dostawczy do 0,9t,

-Samochod skrzyniowy do 5t,

-Wiertarki, przewiertnice, szlifierki,

-Butle tlen/acetylen

-Pompa do préb

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wszelkie prace zwi azane z obstug g sprz etu i maszyn musz a by ¢ wyko-
nywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagaj a przepisy, po-
siadaj gce uprawnienia. Urz adzenia, ktérych ruch stwarza zagro zenie
dla zdrowia ludzkiego, mog a by ¢ uruchomione dopiero po uprzednim

ostrze zeniu 0s6b znajduj acychsi ewichbezpo srednims asiedztwie.
Prace monta zowe przy wykorzystaniu sprz etu mechanicznego musz a
spelnia ¢ wymagania BHP i p. po z.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprz etu budowlanego i urz adze 1 stosowa ¢
sprawne technicznie srodki transportu. srodki transportu powinny
zabezpiecza ¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

srodki transportu powinny by ¢ zgodne z przepisami BHP i ruchu dro-

gowego.
INSTALACJA GAZU | C.O.

Do transportu materiatéw, sprz etu budowlanego i urz adze 1 stosowa ¢
sprawne technicznie srodki transportu. srodki transportu powinny
zabezpiecza ¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

srodki transportu powinny by ¢ zgodne z przepisami BHP i ruchu dro-
gowego.

Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyn a niekorzystnie na jako $¢ wykonywanych

robodt i wia sciwo sci przewo  zonych materiatow.

Transport materiatow b edzie nast epowatprzyu  zyciunast epuj acych
srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy.

Przy transporcie rur nale zy zachowa ¢ nast epuj ace wymagania:
-Przewéz rurmo  ze odbywa ¢si e tylko samochodami skrzyniowymi

-Ulo zenie rur na podkiadach drewnianych

-Podczas transportu, przetadunku i magazynowania ru r i ksztattek
nale zy unika ¢ ich zanieczyszczenia

Urz gdzenia i armatura mog a by ¢ przewo zone dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczaj acy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewo zone wyroby przed przesuwaniem i prze-
taczaniem pod wptywem sit bezwtadno sciwyst epuj acych w czasie ru-

chu pojazdéw.

Urz gdzenia i armatur e nale zyprzewozi ¢ w opakowaniach fabrycznych.
Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyn a niekorzystnie na jako ¢ wykonywanych

robét i wia sciwo sci przewo  zonych materiatow.
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Wykonawca zabezpieczy przewo zone wyroby przed przesuwaniem i prze-
taczaniem pod wptywem sit bezwtadno sciwyst epuj acych w czasie ru-
chu pojazdéw.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Urz gdzeniab edg dostarczane na plac budowy transportem samochodo-

wym. Podczas roztadunku elementéw instalaciji, takic h jak: wentyla-
tory, elementy ttumikéw, nale zy zachowa ¢ szczegbln g ostro  zZnos¢,
aby ich nie uszkodzi ¢, pami etaj acjednocze snie o zachowaniu wszel-
kich wymaga 1 BHP. Na terenie budowy przewiduje si e transport r ecz-
ny,wcz esciwspomagany urz  adzeniami mechanicznymi stanowi acymi
wyposa zenie wentylatorni podstawowe;j.

Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyn a niekorzystnie na jako $¢ wykonywanych
robot i wia sciwo sci przewo  zonych materiatdow. Wykonawca zabezpieczy
przewo zone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod w pltywem
sit bezwitadno sciwyst  epuj acych w czasie ruchu pojazdow

5. WYMAGANIA SZCZEGOt OWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA GAZU

Wszystkie prace powinny by ¢ prowadzone zgodnie z dokumentacj a
techniczn g i wytycznymi producentéw poszczegolinych urz adze n.
Spos6b wykonania prac nie mo ze spowodowa ¢ uszkodzenia, obni zenia
zywotno sci lub jako sci w stosunku do Dokumentaciji Ofertowej lub ST
montowanych materiatéw i urz adze n.

Przed przyst  apieniem do robot monta zowych Wykonawca wykona prace

przygotowawcze:

» Wytyczenie tras prowadzenia przewodow
» Wykonanie wykopéw,
» Przygotowanie podsypki, osypki, zasypki

« Zlokalizowanie skrzy zowar z istniej ac g infrastruktur a
» Zamontowanie wspornikow pod urz adzenia,
« Zamontowanie wspornikéw pod przewody i armatur e,

» Wykonanie przeku ¢ i przewiertow przez sciany i strop,




@ P.P.B.INSTAL projekt KWIECIE N 2009

» Wykonanie bruzd,

* Przyci  ecie rur i oczyszczenie

Instalacja wewn etrzna

Zaprojektowano wewn  etrzn g instalacj e gazow g zasilaj ac g palnik gazowy.
Instalacj e gazow g nale zy wykona ¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w

oparciu o ustalenia zawarte w PN-80/H-74219 typ A2 jako spawan 3.
Jako jedyne pot aczenia gwintowane dopuszcza si e pot aczenie armatury
odcinaj acej. Pot  gczenia gwintowane nale zy uszczelni ¢ konopiami czesa-
nymi oraz specjaln a past g uszczelniaj gcalubta  smami teflonowymi.
Przewody gazowe nale  zy prowadzi ¢ pod stropem. Przewody instalacji ga-

zowych w stosunku do przewodéw innych instalaciji st anowi gcych wyposa-
zenie budynku ( wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) nale zy lo-
kalizowa ¢ w sposéb zapewniaj acy ich bezpiecze Astwo u zytkowania. Odle-
glo $¢ mi edzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewoda mi powin-
na umo zliwia ¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki in-
stalacji gazowych powinny by ¢ usytuowane w odlegto sci, co najmniej

0,1 m powy zejinnych przewoddw instalacyjnych.

Ruroci agi gazowe krzy zUj gce si e z innymi przewodami instalacyjnymi

powinny by ¢ od nich oddalone, co najmniej 2 cm. Rozwi azania technicz-
ne instalacji gazowej powinny umo zliwia ¢ samokompensacj e wydlu zen
cieplnych oraz eliminowa ¢ ewentualne odksztatcenia instalacji wywota-

ne deformacj g lub osiadaniem budynku. Przewody instalacji gazowe j na-
le zy prowadzi ¢ na powierzchni scian w odlegto sci min. 3 cm od tynku

na uchwytach o rozstawie 1,5 - 2,5 m.. Przy przej sciach ruroci agami
przez przegrody budowlano-konstrukcyjne ( sciany no  sne) stosowa ¢ na-
le zy rury ochronne wystaj ace po min. 3 cm po ka zdej stronie przegrody

z wypetnieniem szczelin materiatem nie powodu;j acym korozji. Jako ar-

matur e odcinaj  ac g przed przyborami gazowymi nale zy zastosowa ¢ kurek
odcinaj acy doptyw gazu. Kurek powinien by ¢ montowany w takim miejscu,

aby nie byto utrudnionego dost epu do niego. Po wykonaniu, proby

szczelno sci przewody gazowe nale zy pomalowa ¢ :zott gfarb g antykorozyj-
na dwukrotnie.

Przed ka zdym przyborem musi by ¢ zamontowana armatura odcinaj aca

i reguluj aca przeptyw gazu. Wysoko $¢ zamontowania kurka powinna by é
dostosowana do przyt aCza aparatu gazowego, z tym, ze kurek odcinaj acy
powinien by ¢ umieszczony w miejscu tatwo dost epnym i nie ni zejni  z
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0.7 m od podtogi.

Montowany aparat gazowy musi posiada ¢ Swiadectwo dopuszczenia do ob-
rotu oraz znak bezpiecze nAstwa, ,B”. Przy instalowaniu aparatu gazowe-

go nale :zyspelnia ¢nast epuj ace warunki:

-urz gdzenie gazowe nale zyt aczy ¢ ze stalowymi odcinkami instalacji

gazowej na state za pomoc a srubunkow,
- kurek odcinaj acy doptyw gazu do urz adzenianale zyinstalowa <¢w
miejscu fatwo dost epnym.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Podstaw e do wykonania instalacji mog a stanowi ¢ jedynie Projekty
Wykonawcze, opracowane przez wykonawcoOw instalacji zgodnie

z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Bud owe, Projektem
Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi

w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kon trakcie lub

w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wyko-

nawcze musz g posiada ¢ komplet uzgodnie rnwla sciwych rzeczoznawcow

(do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpie cze i przeciwpo-
zarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzaj acych ich
zgodno s$¢ z Projektem Budowlanym i obowi azuj acymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich cz esci sktado-
wych, w stosunku do ktérych wymagane s a dodatkowe uzgodnienia od-
powiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcow medio w) lub odr  ebne

pozwolenia na budow e, musz g by ¢ opatrzone takimi uzgodnieniami

oraz posiada ¢ wymagane pozwolenia na budow e.

Przed rozpocz  eciem robo6t Projekty Wykonawcze musz a zosta ¢ zaakcep-
towane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonani e wszystkich
instalacji wymienionych w Projekcie Przetargowym or az prac zwi  gza-
nych z ich realizacj a, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowi azuj a-
cych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokume ntach, normami,
przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz s ztuk g budowla-
na.

Instalacje nale zy wykona ¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spel-

niato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym oprac owaniu oraz in-

nych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu ins talacji nale zy
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przestrzega ¢ wszelkich zalece i oraz wykorzystywa ¢ wszystkie infor-
macje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach.

W zakres prac wykonawcy wchodz a w szczegoélno  sci:

inwentaryzacja i komisyjne przej ecie wszelkich istniej acych cz esci
- sktadowych instalacji wchodz acych w zakres instalacji sanitar-

nych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez innych wykonawcow
przed wej sciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budow e;

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatd wiurz adzer,
niezb ednych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich

prac towarzysz ~ acych (w tym dostawa wszelkich materiatow eksploata-
cyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji);

- zainstalowanie (monta z) wszelkich materiatow i urz adze n;

- podt gczenie do wszelkich urz adze r zasilania w energi e elektrycz-
nga, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracam i wchodz acymi
w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, wyt aczonymi z zakresu

robot;

- przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz
z udokumentowaniem ich wynikow (protokéty odbiorow, wpisy do
dziennika budowy);

- przeprowadzenie rozruchu instalaciji i jej regulac ji (doprowadze-
nie instalacji do osi agni ecia wymaganych parametréw pracy);

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacj i i analiz oraz
przekazanie protokotéw Inwestorowi (w szczegélno sci pomiaréw prze-
ptywow, wydatkow, ci snie n, temperatur, wilgotno sci, poziomoéw gto-

$no sci, wielko sci elektrycznych);

- przeprowadzenie niezb ednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych

przez odpowiednie wtadze lub instytucje — wraz z ud okumentowaniem
ich wynikow;

- przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwesto ra oraz odpo-

wiednie wladze i instytucje;

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodno sci

i atestow, swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

etc. wszystkich zastosowanych materiatow i urz adze n. W wypadku,

gdy zaprojektowane materiaty lub urz adzenia nie posiadaj a aktual-
nych certyfikatow (atestoéw, dopuszcze A, etc.), wykonawca zobowi a-
zany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i staran iemb adz do wy-
st gpienia o akceptacj e innego materiatu lub urz adzenia, posiadaj a-
cego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, e tc. Proponowane

12
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materiaty lub urz adzeniamusz g by ¢réwnowa zne z zastosowanymi

w projekcie pod wzg| edem technicznym, jako sciowym, estetycznym

oraz kosztowym;

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot;

- wykonanie przej ¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy

konstrukcyjne niewymagaj ace dodatkowych oblicze n konstrukcyjnych,
oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej $¢ instalacyj-

nych przez sciany i stropy, przej §¢ szeczelnych przez sciany po za-

rowe, przej  $¢ przez fundamenty, etc.);

- je  zeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywani e
w przegrodach budowlanych otworéw (przebi ¢) dla przeprowadzenia
instalacji, konstrukcji wsporczych pod urz adzenia i instalacje,

aw szczegolno  sci fundamentow i konstrukcji pod wszelkie pompy,

centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodn icze i inne

urz gdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na da-

chu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynk u, wraz

z obrobk g i uszczelnieniem wszelkich przej $¢ instalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami w yspecyfikowany-

mi w cz esci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te mus zgq by ¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami

poszczegolnych robo6t budowlano-konstrukeyjnych;

- wykonanie uszczelnie 71 wszelkich przej s¢ instalacji przez elemen-

ty budynku zgodnie ze sztuk a budowlan g;

- wykonanie wszelkich przej s¢ instalacji przez sciany i stropy od-
dziele 1 przeciwpo zarowych zgodnie z obowi azuj acymi przepisami,

atak ze certyfikatami zgodno sci lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej  s¢
monta z odpowiednich elementow zapobiegaj acych rozprzestrzenianiu

si e hatasu oraz drga i spowodowanych prac g instalaciji, takich jak:

obudowy i ostony thumi ace, tlumiki d zwi eku, podstawy amortyzacyj-

ne, wibroizolatory, podkfadki thumi ace,t aczniki elastyczne prze-
wodéw rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiedni e elementy izo-
lacyjne, antywibracyjne i thumi ace w miejscach styku instalaciji

z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej kons trukcji urz a-
dze r i elementow instalacji — wentylatory, etc.) oraz z astosowanie
odpowiednich rozwi azar ograniczaj acych rozprzestrzenianie drga A

i hatasu;
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- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworé w pozostatych
w zwi gzku z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez prz egrody
budowlane, w tym oddzielenia po zarowe, o ile prace te w konkretnym
wypadku nie zostaly wyra znie (w odpowiednich projektach bran Z0-
wych) wt  gczone do zakresu rob6t wykonawcy robét innej bran zy (np.
robot ogéinobudowlanych);

- kontrola istniej acych linii rz ednych wysoko sciowych oraz kontro-
la wymiarow podawanych na rysunkach z wymiarami wys t epuj acymi
W naturze;

- udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu b udowy oraz in-

nych rozmowach koordynacyjnych;

- uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zlecenio-
biorcami z pozostatych bran z w fazie przygotowania i realizacji

budowy;

-sporz gdzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalaciji

uwzgl edniaj acego wymagania Projektu Budowlanego, Projektu Przet ar-
gowego, Zat acznika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych or az
uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opi nii rzeczoznaw-
céw: do spraw ochrony przeciwpo zarowej, do spraw sanitarnohigie-

nicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzaj acych jego
zgodno s¢ z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Bu dowe
oraz aktualnymi wydaniami obowi azuj acych norm i przepisami, uzy-

skanie wymaganych pozwole rinabudow eiuzgodnie n,atak ze zatwier-

dzenie Projektu Wykonawczego lub jego elementéw prz ez wla sciwe
wladze, instytucje oraz dostawcéw mediéw. Projekt W ykonawczy musi
uwzgl ednia ¢ wszelkie zmiany w pozostatych bran zach (architektura,
konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, ktéry stano wit podstaw e do
opracowania Projektu Przetargowego instalacji sanit arnych — zaréw-
no w zakresie ewentualnych aran zacji pomieszcze A jak i prowadzenia
gtéwnych przewodow instalacji oraz lokalizacji gtow nych urz adze r;
- Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdz enia przez In-
westora,;

- dokumentowanie na bie z4C€0 na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego
znajduj acego si e stale w biurze budowy wszelkich odst epstw od pro-
jektu i uzupetniaj acych informacji dotycz acych instalacji oraz

stanu zaawansowania robot;

- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej;

14
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- przeprowadzenie szkolenia personelu u zytkownika, wraz

z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotow dokumentuj acych

szkolenie;
- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji ins talacji
i wszystkich dostarczonych urz adze i wraz z planem przeg| adow

i konserwacji wszystkich elementéw instalacji;

- opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych inst
wymaganej dla opracowania komputerowego systemu eks
obiektu;

- zawieszenie w pomieszczeniach technicznych koloro
nych w sposéb trwaty i oprawionych, schematéw wszys

cji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schema

urz gdze r, gléwnej armatury, osprz
pustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpo

mocy szyldéw grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywi
oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewod

i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy p

oraz naklejenie strzatek wskazuj

w przewodach;

- przekazanie petnej listy (zawieraj
fonéw) dostawcéw (producentoéw) urz
oraz dostawcow cz esci zamiennych;

- wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej r
rowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz z |

mi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomien
korekta parametrow programu na podstawie pomiarow d
stalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych pa
gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegoinyc
jak i ich elementéw w catym okresie gwarancyjnym, p
gwarancji dlugoterminowej producentéw urz adze n;

- okre slenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;j.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera

- doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz
bilansami;

- szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow
rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i s

przedstawiaj  gce rzeczywiste rozmieszczenie urz

alacji w formie
ploataciji

wych, wykona-
tkich instala-

tami wszystkich

etu kanatéw wentylacyjnych (prze-
zarowych przy po-

e sztucznym,
u, nazwa

omocy szyldéw

acych kierunek przeptywu

acej adresy oraz numery tele-

adze r zainstalowanych w obiekcie

egulacji, ste-
istami kablowy-
ie instalaciji,
zialaj acejin-
rametrow pracy,
h instalacji,

rzeniesienie

¢ wszczegblno  sci:

z odpowiednimi

iurz adzen,
chematow)

adze r oraz prowadze-

15
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nie przewoddw i usytuowanie osprz etu (w szczegobino sci elementéw
odcinaj acych i regulacyjnych) a tak ze aktualne wielko sci (prze-
ptyw, moc, typ urz adzenia, etc.);

- korekt e oblicze n hydraulicznych instalacji rurowych i kanatow
wentylacyjnych oraz doboru wst epnych nastaw zawordéw i przepustnic

wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym;

- schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zazn aczonymi
wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczegélno sci wszystkimi zawo-
rami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami re gulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi
nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przept ywami czynni-
kow;

-list e nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zaw oréw

i przepustnic regulacyjnych);

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszc Zenia, etc.
wszystkich zastosowanych elementéw instalacji.

Nale zy zwréci ¢ szczeglln g uwag e na to, aby w trakcie prac nie do-

szto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanyc h elementow in-
stalacji b ad z innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zako ricze-
nia przewodow (zaréwno przewodéw rurowych, jak i ka natow wentyla-
cyjnych) nale zy na czas budowy zabezpieczy ¢ odpowiednimi za slepka-
mi lub ostonami. Nale zy dopilnowa ¢, aby wn  etrze przewoddw wolne

bylo od wszelkich zanieczyszcze b adz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalaciji, ktére mog a by ¢nara zone na uszkodze-
nie nale zy odpowiednio zabezpieczy ¢ lub czasowo (na czas robot,

ktére mog g spowodowa ¢ ich uszkodzenie) zdemontowa ¢iprzechowa ¢do

czasu ponownego monta  zu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszcze-

niu.
Wszelkie przej scia przewodéw przez przegrody budowlane nale zy od-
powiednio do rodzaju przewodu uszczelni ¢ oraz zabezpieczy ¢ przed
przenoszeniem drga 1 i hataséw (nale zy zastosowa ¢ odpowiednie

przej scia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musz a by ¢ wykonane

w sposob uniemo  zliwiaj acy powstawanie halasu i przenoszenie drga A
z instalacji na budynek. Wszystkie urz adzenia mechaniczne nale zy
odseparowa ¢ od budynku oraz od instalacji w spos6b uniemo zliwiaj  a-
cy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drga A.

16
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Elementy instalacji wymagaj ace obstugi nale zy wmiar e mo zliwo sci
lokalizowa ¢ poza pomieszczeniami, w obszarach ogoélnie dost epnych.
Wszelkie domiary urz adze 1 oraz wymiary budynku nale Zy W czasie ro-
bét nabie  zaco sprawdza ¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie s a fabrycznie po-
kryte ostatecznymi powtokami wyko Aczeniowymi (w tym

w szczegllno  sci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezale znie od pokrycia odpowiedni a
powtok g zabezpieczaj acg, nale zy pokry ¢ powlok g malarsk g w kolorze

wskazanym przez Inwestora (ré zne kolory w ro znych obszarach
i w odniesieniu do ré znych instalacji). Nale zy zastosowa ¢ powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzc hni, zapewnia-

| ace odpowiedni g trwalo $c¢ oraz estetyk e instalacji. Wytyczne okre-
slaj ace, w ktérych obszarach nale zy zastosowa ¢ dodatkowe powtoki
malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz ty p i kolor po-
wlok zostan g przekazane na etapie wykonywania instalaciji.

6. KONTROLA, BADANIA ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA-

NYCH
INSTALACJA GAZU
Kontrola jako sci materiatow
Badanie materiatéw u zytych do wykonania rob6t nast epuje poprzez
poréwnanie cech materiatow z wymogami przedmiarow i odpowiednich

norm materiatowych

Kontrola zgodno  $ci wykonania instalacji gazu z projektem
Kontrol e wykonuje si e przez:

- Poréwnanie w trakcie realizacji zgodno sci wykonania z dokumenta-

Cj a projektow g,

- Poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wy konawczym i bu-
dowlanym,

- Sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy,

- Sprawdzenie zapisOw notatek stu zbowych,

- Sprawdzenie bezpo srednie parametréw technicznych i materiato-
wych.

17
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Kontrola, badania odbiér wyrob6w i robét budowlanyc h
Wykonawca odpowiedzialny jest za peln a kontrol e jako scirobdét,

materiatow i urz adze 1 podczas budowy instalacji gazu i c.0. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jako sci robo6t (zgodnie z Programem Zapewnienia Jako sci) na terenie
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary b edg przeprowa-
dzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicz nych przez jed-
nostki posiadaj ace odpowiednie uprawnienia budowlane.

INSTALACJA C.O.

* kontrola jako sci robét zwi azanych z wykonaniem instalaciji c.o.

powinna by ¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgod nie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami techniczny mi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — monta zowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”,

« ka zda dostarczone partia materiatébw powinna by ¢ zaopatrzona w

Swiadectwo kontroli
jako sci producenta,

» wyniki przeprowadzonych bada rAnale zyuzna ¢ zadodatnie, je zeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly sp etnione. Je sl
ktoregokolwiek z wymaga r nie zostato spetnione, nale zydan gfaz e

robét uzna ¢ zaniezgodn gz wymaganiami normy i po dokonaniu popra-
wek przeprowadzi ¢ badania ponownie.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Odbiory mi  edzyoperacyjne s a elementem kontroli wykonania robét po-

przedzaj acych zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane prze z inne
brygady lub przedsi ebiorstwa. Nale zy je przeprowadza ¢ w stosunku

do nast epuj acych rodzajow robot: przej scia dla przewoddw przez

sciany i stropy, fundamenty pod urz adzenia, konstrukcje pod thumi-

ki, konstrukcja czerpni, kraty i kanaly nawiewne i wywiewne.
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7. _WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT,

Jednostkami obmiaru wykonanych robét s a
-mb - ruroci agow
-m2 - izolacja

-szt.- zaworu , wpustu, urz adzenia

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA GAZU

Odbiory cz esciowe

Odbiorowi cz  esciowemu nale zy podda ¢ te elementy urz adze 11 in-
stalaciji, ktére zanikaj a W wyniku post epu robdt, jak np. wy-
konanie bruzd, przebi é.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cz esciowego powinien

by ¢ sporz  adzony protokét i dokonany zapis w Dzienniku Budo-

wy.

Odbiorowi cz  esciowemu podlegaj  a;

e wytyczenie i przebieg tras instalacji

« uktadanie ruroci agéw i monta  z armatury i urz adze i

* préby szczelno sci, ptukania

» zabezpieczenie antykorozyjne

* préby rozruchowe

Je zeli z post epu robot wynika konieczno $¢ zakrycia fragmentu
instalaciji, to badanie nale zy wykona ¢ odr ebnie dla tego
fragmentu.

Podczas bada r Wykonawca przedklada dokumentacj e powykonawcz g
Z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z od powiedni-
mi akceptacjami tych zmian.

Odbiér ko ricowy

Przy odbiorze ko ricowym instalacji nale zy przedio  zy ¢ protoko-
ty odbiorow cz esciowych i préb szczelno sci, atak ze spraw-
dzi ¢zgodno s¢ stanu istniej acego z dokumentacj a projektow g
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(po uwzgl ednieniu udokumentowanych odst epstw), z

technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiedn

mami przedmiotowymi.

Odbiorowi ko

ricowemu podlega:

« Sprawdzenie u zyciawla  sciwych materiatléw i urz

» Sprawdzenie prawidtowo sci wykonania podt acze

warunkami
imi nor-

adze n

n

« Sprawdzenie jako sci materiatow uszczelniaj acych

» Sprawdzenie odlegto sci przewodow wzgl edem siebie i od

przegréd budowlanych

» Sprawdzenie prawidtowo sci zainstalowania przyboréw

« Sprawdzenie kompletno
nego ko ricowego (polegaj

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz

» Badanie szczelno sci catej instalacji

 Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawcze

dokumentacja odbiorow a (instrukcje obstugi urz

atesty, certyfikaty, itp.)

Wyniki przeprowadzonych bada

uj ete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisan

Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczn

cztonkdéw komisji przeprowadzaj acej badania.

Wyniki bada

le zy uzna ¢ za pozytywne, je

spetnione. Je

n przeprowadzonych podczas odbioru ko

sci dokumentacji do odbioru technicz-
ace na sprawdzeniu protokotéw bada n

esciowych)

jwraz z
adze n, OTR,

11 podczas odbioru powinny by é

e do
y oraz

Aacowego na-

zeli wszystkie wymagania zostaty

zeli ktore $zwymaga ri przy odbiorze technicznym

ko ricowym nie zostato spetnione, nale zy oceni ¢ wplyw na sto-

pie i sprawno sci dziatania instalacji i w zale

okre sli ¢ konieczne dalsze post epowanie.

INSTALACJA C.O.

Odbioru robét polegaj acych na wykonaniu instalacji nale

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio

lano — monta

zowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

zno sci od tego

zy dokona ¢
ru robét budow-

20
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« w stosunku do nast epuj acych robét nale zy przeprowadzi ¢ odbiory
mi edzyoperacyjne:

- przej scia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i

wymiary

otworéw),

- bruzdy w scianach — wymiary, czysto $¢ bruzd, zgodno §¢ z pionem i
zgodno $¢ z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych,

- z odbioréw mi edzyoperacyjnych nale zy spisa ¢ protokét stwierdza-

j acy jako s¢é

wykonania oraz przydatno s¢ robét i elementéw do prawidtowego mon-

ta zu,

- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot
nale :zy

dokona ¢ ko ricowego odbioru technicznego instalaciji c.o.

- Przy odbiorze ko rAicowym powinny by ¢ dostarczone nast epuj ace doku-
menty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej z mianami i uzu-
petnienia w

trakcie wykonywania robot,

b) dziennik budowy,

¢) dokumenty dotycz ace jako  sci wbudowanych materiatow ( swiadectwa
jako sci

wydane przez dostawcow materiatéw),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz esciowych,

e) protokoly przeprowadzenia préb szczelno sci poszczegolnych in-
stalaciji.

Przy odbiorze ko Acowym nale zy sprawdzi ¢:

- zgodno $¢ wykonania z dokumentacj a projektow g oraz ewentualnymi
zapisami w

dzienniku budowy dotycz acymi zmian odst epstw od dokumentacji pro-
jektowej,

- protokoty z odbioréw cz esciowych i realizacji postanowie r doty-

cz acych usuni  ecia

usterek,

- aktualno  $¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszys t-
kie zmiany i

uzupetnienia),
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- protokoty bada rszczelno  sci instalacii.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Odbidr robét nast epuje po zako  riczeniu monta  zu i przeprowadzeniu

préb i ma na celu stwierdzenie czy urz adzenia zostaty wykonane
zgodnie z projektem, nadaj a si e do eksploataciji i osi agaj a zakia-
dane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora

0 gotowo sci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy

i zawiadamia o zako Aczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru s a te instalacje wentylacji i technologiczne,

ktére wyodr  ebniono jako oddzielne sktadniki inwestyciji.

Odbiér cz  esciowy

Nale zy je przeprowadza ¢ w stosunku do robét ,zanikaj acych”, kto-
re musz a by ¢ wykonane przed zako rAiczeniem calo  sci zadania. Nale zy
sprawdzi ¢&:

- zgodno $¢ wykonania z projektem,
- uzycie wla  sciwych materiatow,

- Wykonanie prawidtowych pot acze n i konstrukciji.
Odbiory cz esciowe przeprowadza si e W trybie przewidzianym dla
odbioréw ko  ricowych, jednak bez oceny prawidtowo sci dziatania ca-

legourz adzenia.

Odbior ko  ricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczeg6inych instalacji
nale zy dokona ¢ komisyjnego odbioru ko ricowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t monta zowych oraz przed-
stawiciele generalnego wykonawcy inwestora iu zytkownika;
w przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodz a rébwnie  z:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego ,

- przedstawiciel Urz edu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel stra Zy po zarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaint eresowanych
instytucji zostaty dokonane uprzednio, woéwczas prot okoty tych
odbioréw stanowi a zal gcznik do protokétu ko ricowego.

Przy odbiorze ko Acowym nale zy sprawdzi ¢

- zgodno s$¢ wykonania z projektem,
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- zgodno s¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze ko Acowym nale zy przedstawi ¢ komisji nast epuj ace
dokumenty:

- Dokumentacj e techniczn g 2z naniesionymi elementami zmian

i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksi azk e obmiaréw,

- protokoty odbioréw cz esciowych na roboty ,zanikaj ace”,

- protokoty wykonanych préb i bada A,

- Swiadectwa jako $ci, wydane przez dostawcow urz adze n
i materiatdw podlegaj acych odbiorom technicznym, a tak ze decyzje

0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchow e urz adzen
zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nale zy wykonywa ¢
w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioré w ko ricowych.

Podczas odbioru ko ricowego nast epuje sprawdzenie dziatania po-

szczegblnych urz adze 1 i parametréw roboczych instalacji oraz

sprawdzenie stosownych dokumentow. Z dokonanego odb ioru nale zy
sporz adzi ¢ protokét ko ricowy z adnotacj a ojako sci wykonania prac
z uwzgl ednieniem opisow poszczegoélnych parametrow podlegaj acych
odbiorowi oraz zgodno sci termindw realizacji. Protokét nale zy
podpisa ¢ przez osoby prowadz ace budow e.
Zobowi gzania wykonawcy po zako riczeniu robot
Przedsi ebiorstwo wykonawcze b edzie musiato zapewni ¢, po odbiorze,
obecno s¢ wykwalifikowanego technika, uczestnicz acego w projekcie,
wcelu przeszkolenia personelu maj acego obstugiwa ¢ sprz et

iurz adzenia instalacji.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Platno sc¢nale zy przyjmowa ¢ zgodnie z przedmiarem i zakresem robo6t
mniejszej ST. w oparciu o odbiér faktycznie zaméwio nej i wykonanej
pracy oraz ocen g jako sci robét i ocen g jako sciu zytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuije:

-roboty przygotowawcze i trasowanie robot
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-zakup materiatéw i urz adze n

-transport materiatow i urz adze i na miejsce wbudowania

-wykonanie robét monta zowych

-wykonanie robot wyko rAczeniowych

-wykonanie préb szczelno sci

-dezynfekcja instalacji wodoci agowej wraz z uzyskaniem za swiadcze-
nia stacji sanitarno-epidemiologicznej o zdatno sci wody do picia
-wykonanie wszystkich pot acze riruroci  agbw z armatur g za pomoc g do-
stosowanych do tego celu t acznikéw i ksztattek przej sciowych

-prace porz  agdkowe

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Jednostk g obmiarow g dla poszczeg6inych elementow instalacji s a
szt. —dla urz adze ni; m2 — dla blachy; mb —dla rur; kpl. — dla ze-
stawéw; kg — dla materiatdbw masowych.

W wycenie robdt nale zy uwzgl edni ¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszel kiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, kon strukcje wspor-
cze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej scia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, pot aczenia rozt aczne, materiaty

i elementy monta zowe i uszczelniaj ace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczaj ace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia

miejsca robét, ksztaitki, elementy t acz ace i dostosowuj ace,
osprz et, filtry, tumiki d zwi ekuidrga A, klapy przeciwpo zarowe,
atestowane przej scia instalacyjne przez oddzielenia po zarowe, za-
silanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urz adzenia pomiarowe, ele-
menty regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzeb ne do napetnie-
nia i rozruchu instalacji (np. freon R407c) oraz ws zelkie zabiegi

i czynno  sci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub in-
nych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowani a instalaciji.

Przy wycenie robét nale zy zwrdci ¢ uwag e na wszelkie wymagania,
w tym ogdélne, ktére mog a mie ¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomie-
nia lub odbioru instalaciji.
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Uwaga: w ,Przedmiarze Rob6t” wyspecyfikowano jedyni e wa zniejsze
materiaty, urz adzeniaicz esci skladowe instalacji. Wszelkie mate-

riaty, urz adzenia, cz  esci skladowe, opracowania, czynno sci, etc.,
ktore nie zostaly wyszczegoélnione w ,,Przedmiarze Ro bot”, nale zy
uwzgl edni ¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw in-
stalacji. Na przyktad wszelk a armatur e, osprz  et, zamocowania, izo-
lacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane )nale :zy

uwzgl edni ¢ w wycenie przewoddw.

Wszelkie dane liczbowe odnosz acesi edowielko scilubilo sci po-
szczegoblnych elementdw instalacji zawarte w niniejs Zym opracowaniu
podano informacyjnie. Podanie tych wielko sci nie zwalnia wykonawcy

od odpowiedzialno scizawla  sciwe parametry instalacji

i odpowiedni  gilo $¢ poszczegdlnych cz esci skladowych instalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych element Ow instalacji
jest spetnienie wymaga i postawionych poszczeg6inym instalacjom
(zapewnienie standardéw jako sciowychiiilo sciowych okre  slonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych doku-
mentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okre slaniu cen urz adzennicz esci sktadowych instalacji oraz
warto sci robot nale zy uwzgl edni ¢ mozliwo s$¢zwi ekszenia wydajno  Sci

urz adze 11 o 5%.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie prace nale zy wykona ¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét Budowlano-monta zowych cz es¢ ll- Roboty
sanitarne, przemystowe. Wyd. Arkady 1988 Warszawa, jak réownie  z Dz.
U. Nr 10 z dn. 8.02.1995r.

INSTALACJA GAZU

« Projekt wykonawczy

* Przedmiar robot

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budo wlano-
monta zowych

« Wytyczne stosowania i projektowania ,Wewn etrzne instalacje wodo-
ci agowe, ogrzewcze i gazowe z rur stalowych”
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* Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2
Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami Dz.U. z 2

poz. 1156.

* Polskie Normy: PN-64/B-10400, PN-B-02421, PN-B-02

82/B- 02403, PN-B-03406:1994,

INSTALACJA C.O.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budow
monta zowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
PN- 64/B-10400 ,Urz
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy od
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabe
stalacji

ogrzewa r wodnych systemu zamkni
przeponowymi.

Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezp
nych

zamkni etych systemow cieptowniczych. Wymagania®“.
PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instal
wodnych.

Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrz
wymagania i

badania".

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrz
regulacyjne.

Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe
magania i

badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki te
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i
(zmiana Al)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izol
przewodow,

armatury i urz adze . Wymagania i badania odbiorcze".

002r.

004r. Nr 109

025:2001, PN-

lano-

Warszawa 1988.

adzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

biorze".

zpieczenie in-

etego z naczyniami wzbiorczymi

ieczenie wod-

acjiogrzewa n

ewania. Ogolne

ewania. Zawory

.Cz esc¢l: Wy-

chniczne".

metody bada

acja cieplna
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PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wym agania i bada-
nia dotycz  ace

jako sci wody".

PN —-EN 10216-2/2004 +Al — Ruroci agi stalowe do instalacji

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zami eszkania
zbiorowego i u zyteczno sci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. W ymagania.

PN-B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hat asem pomiesz-
cze i1 w budynkach. Dopuszczalne warto sci poziomu

d zwi eku w pomieszczeniach.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i o bliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych p omieszcze n
w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe ze wnetrzne.
Inne normy:

PN-B-0141 |; 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Termi nologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza zewn  etrznego.

PN-78/B-03421  Wentylacja iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do state
go przebywania ludzi.




