
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 

WEWN�TRZNE  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 

PRZEBUDOWA CZ��CI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

MIEJSKO-GMINNY O�RODEK KULTURY W W�CHOCKU 
W�CHOCK UL. KO�CIELNA 7 DZIAŁKA NR 2348/3 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  

INWESTOR : MIEJSKO-GMINNY O�RODEK KULTURY W W�CHOCKU 
                    UL. KO�CIELNA 7;  27-215 W�CHOCK                

                                        
 
                                                                                                
 
 
 
     

OPRACOWAŁ 
mgr in�.Zbigniew Sternik 
upr.bud-proj. KL 38/91; 

 
 
 
 

                                                                              
 

 
 
 
                          OSTROWIEC  KWIECIE�  2009 

  



         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN�TRZNE 
 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót elektrycznych w budynku o�rodka kultury w 
W�chocku.  

Instalacje elektryczne wymienione b�d� w cz��ci pomieszcze� parteru. Niniejszy 
zakres prac nie obejmuje piwnic ani pi�tra.  
Przedmiotem wykonania s� roboty zwi�zane z wykonaniem 
- wymiana wlz 
- monta� wył�cznika głównego  
- tablice bezpiecznikowe  
- instalacje o�wietleniowe  
- instalacje gniazd wtykowych 230V 
- 3-fazowe instalacje zasilaj�ce urz�dzenia w kuchni 
- 3-fazowe instalacje zasilaj�ce urz�dzenia wentylacji 
- instalacja odgromowa  
- ochrona przeciwprzepi�ciowa 
- ochrony przeciwpora�eniowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz� 
prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z 
dokumentacja projektow�, opisami technicznymi, rysunkami i obejmuj�: 

Wykonanie instalacji w nowych projektowanych pomieszczeniach. Wykonywane 
b�d� nast�puj�ce roboty : 

- zasilanie i monta� rozdzielni 
- demonta� istniej�cych opraw i osprz�tu instalacyjnego 
- układanie przewodów  
- monta� osprz�tu 
- monta� opraw o�wietleniowych 
- wykonanie instalacji odgromowej 
- wykonanie instalacji poł�cze� wyrównawczych i ochrony od pora�e� 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i ST WO.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 

 



1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� 
robót z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i obowi�zuj�cymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami In�yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji 
SST s�:  

- Wył�cznik główny WG 
- Rozdzielnia TR + TB, 
- Rozdzielnia TS 
- Tablica licznikowa 
- Oprawy o�wietleniowe, osprz�t elektryczny, aparatura, elementy systemów,  

kable, przewody, elementy odgromowe i uziemiaj�ce 
  oraz inne materiały instalacyjne uszczegółowione w punkcie 5.2.3. 

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosowa� zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�, opisami technicznymi i rysunkami. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nast�pi� 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszcze� magazynowych i składowisk 
na placu budowy. Je�li jest to konieczne ze wzgl�du na rodzaj materiałów, 
pomieszczenia magazynowe powinny by� zamykane, powinny tak�e zabezpiecza� 
materiały od zewn�trznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umo�liwia� 
utrzymanie wewn�trz odpowiedniej temperatury i wilgotno�ci. Place i magazyny 
zamkni�te do składowania materiałów, urz�dze� i maszyn (sprz�tu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny by� wyznaczone 
na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do 
przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiaj�cy rozładunek, załadunek i 
ewentualnie monta� wymienionych przedmiotów. 
W czasie transportu i składowania ko�ce wszystkich rodzajów kabli powinny by� 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami �rodowiska. 
Materiały, wyroby i urz�dzenia, dla których wymaga si� �wiadectw jako�ci, np. 
aparaty, kable, urz�dzenia prefabrykowane itp., nale�y dostarcza� wraz ze 
�wiadectwami jako�ci, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. 
Przy odbiorze materiałów nale�y zwróci� uwag� na zgodno�� stanu faktycznego z 
dowodami dostawy. 
 
3. SPRZ�T 
 
Sprz�t budowlany powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera. 
Roboty elektroenergetyczne mog� by� wykonywane r�cznie lub przy u�yciu sprz�tu 
mechanicznego zaakceptowanego przez In�yniera. Przy mechanicznym 
wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponowa� sprz�tem sprawnym 
technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robót. 
Roboty ziemne wykonywane w pobli�u istniej�cych urz�dze� podziemnych winny 
by� wykonywane r�cznie. 
Roboty elektryczne prowadzone b�d� przy u�yciu nast�puj�cego sprz�tu 
mechanicznego: 

- �uraw samochodowy do 4t 
- spawarka elektryczna transformatorowa 
- elektronarz�dzia 



- rusztowania 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały przewidziane do wykonania robót mog� by� przewo�one dowolnymi 
�rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów 
długich nale�y stosowa� przyczepy dłu�ycowe, a materiały wysokie nale�y 
zabezpieczy� w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 
B�bny z kablami nale�y przetacza� zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce b�bna. 
Unika� transportu kabli w temperaturze ni�szej od -15°C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów elektroenergetycznych nale�y zachowa� wymagania 
wynikaj�ce ze specjalnych wła�ciwo�ci tych urz�dze�, zastrze�onych przez 
producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
i urz�dze� rozdzielczych nale�y przestrzega� zalece� wytwórców, a w 
szczególno�ci: transportowane urz�dzenia zabezpieczy� przed nadmiernymi 
drganiami i wstrz�sami oraz przesuwaniem si�, aparatur� i urz�dzenia ostro�nie 
załadowywa� i zdejmowa�, nie nara�aj�c ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok. 
W czasie transportu ko�ce wszystkich rodzajów kabli powinny by� zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i innymi wpływami �rodowiska. 
	rodki transportu przewidziane do stosowania: 

- Ci�gnik kołowy o mocy 50-63kW, 
- Samochód dostawczy do 0,9 tony, 
- Samochód skrzyniowy do 5 ton, 
- Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony, 
- Przyczepa do przewo�enia kabli do 4 ton. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST WO.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.1.1. Poł�czenia elektryczne przewodów 
 
- Powierzchnie stykaj�cych si� elementów torów pr�dowych oraz przekładek i 

podkładek metalowych, przewodz�cych pr�d, powinny by� dokładnie 
oczyszczone i wygładzone. 

- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłok� metalow� 
ogniow� lub galwaniczn� nale�y zmywa� tylko odczynnikami chemicznymi i 
szlifowa� past� polersk�. 

-  Powierzchnie zestyków nale�y zabezpieczy� przed korozj� wazelin� bezkwasow�. 
- Poł�czenia nale�y wykona� przez spawanie, �ruby, szybkozł�czki lub w inny 

sposób okre�lony w projekcie technicznym. Szyny o szeroko�ci wi�kszej od 120 
mm zaleca si� ł�czy� przez spawanie. 

- 	ruby, nakr�tki i podkładki stalowe powinny by� pokryte galwanicznie warstw� 
metaliczn� poł�czenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si� 
wykonywa� za pomoc� spawania. Wszelkie poł�czenia elektryczne w ziemi 
nale�y zabezpieczy� przed korozj�, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub 
owini�cie ta�m�. 

 
 



5.1.2. Poł�czenia elektryczne kabli i przewodów 
 

- 
yły jednodrutowe mog� mie� zako�czenia: 
proste, nie wymagaj�ce obróbki po zdj�ciu izolacji, przył�czane do zacisków 
�rubowych; oczkowe, dla przewodów podł�czanych pod �rub� lub wkr�t; oczko o 
�rednicy wewn�trznej wi�kszej ok. 0,5 mm od �rednicy gwintu nale�y wygina� w 
prawo; sprasowane ko�ce �ył przystosowane do podł�czania pod �rub� z ko�cówk� 
kablow�, ko�cówk� ł�czy si� z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z 
ko�cówk� kablow�. 
- 
yły wielodrutowe mog� mie� zako�czenia: 
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z ko�cem prostym lub 
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zako�czenia dopuszcza si� 
tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaj� na zastosowanie ko�cówki lub tulejki. 
Zako�czenia ko�cówk� kablow� podł�czane pod �rub�; ko�cówk� montuje si� przez 
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejk� (ko�cówk� rurkow�) umocowan� 
przez zaprasowanie.  
 
5.1.3. �ruby i wkr�ty w poł�czeniach 
 
	ruby i wkr�ty do ł�czenia szyn oraz przewodów powinny mie� tak� długo��, aby po 
skr�ceniu poł�czenia wystawały, co najmniej na wysoko�� 2 ÷ 6 zwojów. Nie dotyczy 
to �rub dostarczanych przez wytwórc� wraz z aparatem, je�li wysoko�� �ruby b�dzie 
wystawała poza nakr�tk� ok. 2 ÷ 3mm. 
  
5.1.4. Poł�czenia z bezpiecznikami, oprawami o�wietleniowymi itp. 
 
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzaj�cy nale�y poł�czy� z szyn� 
gniazda (�rub� stykow�), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach 
o�wietleniowych i podobnym osprz�cie przewód fazowy lub nale�y ł�czy� ze stykiem 
wewn�trznym, a przewód neutralny lub z gwintem (oprawk�). 
 
5.1.5. Prowadzenie i monta� instalacji w budynkach 
 
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi� na uchwytach kablowych, w 
rurach instalacyjnych, kanałach instalacyjnych i korytkach kablowych.  
Dla instalacji elektrycznych w rurach nale�y: 

- ustali� przebieg trasy i wykona� otwory do mocowania uchwytów, 
- przy pomocy kołków rozporowych przykr�ci� uchwyty wkr�tami, 
- zamocowa� rurki do �ciany za pomoc� uchwytów otwartych lub zamkni�tych 

z uwzgl�dnieniem ł�czników, 
- do wn�trza rur wprowadzi� przewody, 
- dokona� koniecznych poł�cze� przewodów z osprz�tem. 

Dla instalacji elektrycznych w korytkach nale�y; 
- wyznaczy� tras� korytek zwracaj�c uwag� na odległo�ci zamocowania 

konstrukcji wsporczych, 
- konstrukcje wsporcze montowa� bezpo�rednio do podło�a kołkami 

kotwi�cymi,  
- mocowa� korytka do konstrukcji za pomoc� �rub przelotowych, 
- ł�czy� korytka za pomoc� ł�czników, 
- przewody w ci�gach poziomych układa� lu�no za� w pionowych ł�czy� przy 

pomocy objemek. 
 
 



5.1.6. Prace spawalnicze 
 
Prace spawalnicze nale�y prowadzi� tak, aby nie zanieczy�ci� elementów 
izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Nale�y je 
wykonywa� w odległo�ci bezpiecznej od aparatów i urz�dze� zawieraj�cych olej lub 
odpowiednio zabezpieczy� te urz�dzenia i aparaty. 
 
5.1.7. Monta� urz�dze� rozdzielczych, oszynowania i osprz�tu 
 
Przed przyst�pieniem do monta�u rozdzielni nale�y sprawdzi� poprawno�� 
wykonania kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram 
no�nych i konstrukcji. 
Monta� urz�dze� rozdzielczych przeprowadzi� nale�y zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami monta�u tych urz�dze�. 
Kable nale�y układa� w sposób zapewniaj�cy szybk� ich identyfikacj� i łatwy dost�p. 
Odgał�zienia od szyn głównych i podł�czenia szyn do aparatów nie powinny 
powodowa� niedopuszczalnych naci�gów i napr��e�. 
W szynach zbiorczych sztywnych stosowa� odpowiednie kompensatory. 
Dla podł�czenia szyn i kabli nale�y stosowa� standardowe �ruby z gwintem 
metrycznym i z łbem sze�ciok�tnym. 
Najmniejsze dopuszczalne odst�py izolacyjne nale�y zachowa� zgodnie z 
przepisami. 
 
5.1.8. Próby monta�owe 
 
Po zako�czeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowi�zany jest do przeprowadzenia tzw. prób monta�owych, tj. technicznego 
sprawdzenia jako�ci wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielni i urz�dze�. 
 
5.2. Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycznych  
 
5.2.1. Ogólna charakterystyka 
 
 Zasilanie   

Instalacje elektryczne o�rodka kultury s� w chwili obecnej zasilone ze zł�cza 
kablowego. Ze zł�cza kablowego zasilono bezpo�redni układ pomiarowy przedszkola. 
W opracowaniu nie przewiduje si� przebudowy zł�cza kablowego. Projektuje si� 
wyniesienie układu pomiarowego na zewn�trz budynku oraz wykonanie nowych linii 
zasilaj�cych. Przewiduje si� tak�e zabudow� wył�cznika głównego przy głównym 
wej�ciu do budynku.  

W opracowaniu przewidziano wymian� całego oprzewodowania wewn�trznych 
linii zasilaj�cych tablice bezpiecznikowe. Dotychczas było ono wykonane w układzie 
4-cio �yłowym.  
Projektowane wlz nale�y układa� w bruzdach pod tynkiem. 
 
Tablice bezpiecznikowe 
  Istniej�ce tablice bezpiecznikowe nale�y zdemontowa� w ich miejsce 
nale�y zainstalowa� nowe obudowy z wyposa�eniem. Tablice nale�y zabudowa� w 
miar� mo�liwo�ci w istniej�cych wn�kach. Tablice nale�y wykona� w obudowach 
zamykanych drzwiczkami z blachy. Na rysunkach podano rozmiary nowych obudów 
rozdzielni. 
 
 



Instalacje o�wietleniowe  
  Instalacje o�wietleniowe nale�y wykona� przewodami YDY3(4,5)x1,5 
(ewentualno�� podł�czenia przewodu PE do obudowy oprawy). Wył�czniki 
instalowa� na wysoko�ci 1,4m. Instalacje o�wietleniowe zaprojektowano tak by 
uzyska� du�� funkcjonalno�� instalacji ( wył�czniki schodowe, �wiecznikowe). 
Typy opraw podano na rysunkach. Zastosowane oprawy zapewniaj� uzyskanie 
nast�puj�cych �rednich poziomów nat��enia o�wietlenia: 
- sala widowiskowa     - 400lx  
- biblioteka     - 500lx 
- czytelnia     - 500lx 
- pokój administracyjny   - 500lx 
- przygotowanie posiłków   - 500lx 
- sanitariaty     - 200lx 
- korytarze     - 100lx 
 
  W pomieszczeniach pomocniczych zainstalowa� podane typy opraw 
lub ich odpowiedniki (oprawy szczelne w łazienkach i zewn�trzne). W łazienkach i 
na zewn�trz zastosowa� osprz�t hermetyczny IP45. 
 
O�wietlenie ewakuacyjne  
 O�wietlenie ewakuacyjne umo�liwia bezpieczne opuszczenie budynku w 
przypadku zagro�enia i braku napi�cia zasilaj�cego. Oprawy o�wietlenia 
ewakuacyjnego nale�y podł�czy� do nowych obwodów. Poł�czenia dokona� w 
najbli�szej puszce instalacyjnej obwodu o�wietleniowego. Lokalizacj� opraw 
pokazano na rysunku nr 4. 
W sali widowiskowej dodatkowo zaprojektowano dwie oprawy z zasilaczami 
awaryjnymi. 

  
O�wietlenie sali widowiskowej  
Ze wzgl�du na ró�norodne wykorzystanie sali zaprojektowano o�wietlenie 
umo�liwiaj�ce jego dostosowanie do aktualnych potrzeb. Na o�wietlenie składa si�: 
- o�wietlenie górne – oprawy �wietlówkowe kasetonowe 4x18W do zabudowy w 
suficie podwieszanym. O�wietlenie podzielone jest na dwa obwody i sterowane 
wył�cznikami �wiecznikowymi, dzi�ki czemu uzyskano mo�liwo�� regulacji nat��enia 
o�wietlenia.  
- o�wietlenie boczne – plafoniery zał�czane wył�cznikami �wiecznikowymi.  
- o�wietlenie ewakuacyjne – oprawy instalowane na �cianach. Oprawy musz� by� 
przystosowane do pracy „jasnej” i „ciemnej” tj. oprawy �wiec� w normalnych 
warunkach spełniaj�c warunki pracy o�wietlenia orientacyjnego oraz pracuj� przy 
braku napi�cia – o�wietlenie ewakuacyjne. Zał�czenie do pracy „jasnej” 
zaprojektowano w tablicy TS.    
- o�wietlenia awaryjne – oprawy kasetonowe z zasilaczami awaryjnymi zał�czaj�ce 
si� przy braku napi�cia. Umo�liwiaj� one bezpieczne opuszczenie sali.  
- o�wietlenie górne sceny – cztery o�wietlacze instalowane nad scen�. Podł�czenie 
wykona� poprzez gniazda wtykowe. Zał�czenie i sterowanie opraw realizowa� 
poprzez regulator 4-ro kanałowy. Umo�liwi to indywidualne wyregulowanie ka�dej z 
opraw.  
- o�wietlenie boczne sceny – po cztery reflektory instalowane na wspornikach na 
�cianach bocznych sceny. Reflektory mo�na wyposa�y� w filtry w celu uzyskanie 
po��danych efektów �wietlnych. Podł�czenie wykona� poprzez gniazda wtykowe. 
Zał�czenie opraw realizowa� poprzez panel zawieraj�cy 8 przeł�czników. Umo�liwi to 
indywidualne zał�czenie ka�dej z opraw. Oprawy zainstalowa� na wsporniku 
wykonanym z profilu stalowego 50x50. Wspornik wykona� w taki sposób, aby 
umo�liwi� regulacj� k�ta ustawienia w stosunku do sceny.   



- o�wietlenie lustrzanej kuli –  cztery reflektory instalowane na  �cianach bocznych 
sceny. Reflektory mo�na wyposa�y� w filtry w celu uzyskanie po��danych efektów 
�wietlnych. Podł�czenie wykona� poprzez gniazda wtykowe. Zał�czenie opraw oraz 
silniczka nap�du kuli realizowa� poprzez panel zawieraj�cy 5 przeł�czników. 
Umo�liwi to indywidualne zał�czenie ka�dej z opraw. 

  
Wentylacja  
 W opracowaniu instalacj� dwóch central nawiewnych oraz wentylatora 
wywiewnego. Zasilanie i podł�czenie urz�dze� wykona� wg ich DTR. Układ 
sterowania wentylacj� b�dzie dostarczony w dostawie urz�dze� wentylacyjnych  
 W łazienkach nale�y zainstalowa� wentylatory kanałowe. Wentylatory w 
łazienkach s� zał�czane razem z o�wietleniem.  

 
Instalacja gniazd wtykowych 
Instalacj� gniazd wtyczkowych wykona� przewodami YDY3x2,5 oraz YDY5x2,5(4) ( 
dla urz�dze� o wi�kszych mocach). Poł�cze� dokonywa� w gniazdkach, bez 
wykonywania dodatkowych puszek. Gniazda wtykowe zainstalowa� na wysoko�ci: 
- w łazienkach  - 1,4m 
- w salach i korytarzach – 1,4m 
- w pomieszczeniu przygotowania posiłków– 1,15m 
- w pomieszczeniach biblioteki i biurowych  -  0,3m 
Stosowa� gniazda podwójne. W łazienkach osprz�t szczelny IP45. 
Dokładn� lokalizacj� gniazd zasilaj�cych urz�dzenia nale�y uzgodni� z 
u�ytkownikiem budynku. 

 
Instalacja odgromowa 

 Budynek jest wyposa�ony w instalacj� odgromow�. Nale�y dokona� jej 
przegl�du i ewentualnie uzupełni� braki ( wymiana przewodów na ocynkowane dn8). 
Wykona� pomiary. 
Cało�� robót nale�y wykona� zgodnie z norm� PN-86/E-05003/01,03 oraz PN-IEC 
61024-1. 
 
Instalacja poł�cze� wyrównawczych i ochrony od pora�e� 
               Ochrona przed pora�eniem - szybkie wył�czenie zasilania w oparciu o 
wył�czniki instalacyjne oraz dodatkowo przed dotykiem bezpo�rednim wył�czniki 
ró�nicowo-pr�dowe. 
Instalacje ochrony od pora�e� nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
wg normy PN-IEC 60364. 
W tablicy głównej TR rozdzieli� przewód PEN na przewody ochronny PE i zerowy N. 
Miejsce rozdziału uziemi�. W obwodach głównych w poszczególnych projektowanych 
tablicach nale�y zainstalowa� wył�czniki ró�nicowopr�dowe typu P302, P304 I∆n = 
30mA   
Ze wzgl�du na instalacj� ochronników przeciwprzepi�ciowych zakłada si� wykonanie 
uziomu o rezystancji 10Ω. Warto�� rezystancji uziemienia sprawdzi� pomiarem 
 
5.2.2. Specyfikacje zbiorcze 
 
Oprawy, osprz�t elektryczny i materiały instalacyjne. Kable, przewody, elementy 
odgromowo-uziemiaj�ce i osprz�t drobny. 

 
Lp. Nazwa Jm Ilo�� 
1. wentylator kanałowy szt 2 
2. pr�ty stalowe ocynkowane dn8 m 198 



3. rozdzielnia TS szt 1 
4. rozdzielnia TR+TB szt 1 
5. wył�cznik WG szt 1 
6. oprawy swietlówkowe hermet. TCW215-2x36W szt 3 
7. oprawy Venus S 11W szt 10 
8. oprawy �wietlówkowe TCS214/236 M2 szt 3 
9. oprawy �wietlówkowe Ametyst 1x21W IP65 szt 10 
10. oprawy �wietlówkowe TCS214/418 M2 szt 38 

11. oprawy �wietlówkowe TCS214/418 M2 z zasilaczem 
awaryjnym szt 2 

12. oprawy �arowe plafoniery 60W szt 16 
13. o�wietlacz R7-S, 300-500W, 230V szt 4 
14. reflektor PAR-16, 230V, 75W kpl 5 
15. wysi�gnik aluminiowy o dł. 1,0m  szt 2 
16. ł�czniki schodowe szt 2 
17. ł�czniki �wiecznikowe szt 8 
18. ł�czniki jednobiegunowe szt 5 
19. gniazda podtynkowe szt 52 
20. gniazda 32A 3-biegunowe z wył�cznikiem szt 1 
21. rury winidurowe m 141 
22. rury winidurowe RL47 m 3 
23. wsporniki dachowe szt 150 
24. zł�cze uniwersalne inst. odgrom. szt 30 
25. zł�cza kontrolne szt 8 
26. przewód YDY3x1,5 m 750 
27. przewód YDY3x2,5 m 480 
28. przewód YDY2x1,5 m 15 
29. przewód YDY4x1,5 m 301 
30. przewód YDY5x1,5 m 72 
31. przewód YDY5x4 m 20 
32. przewody YDY5x16 m 50 
33. przewód YDY5x2,5 m 50 
34. przewód LYd16 m 15 
35. przewód DY2,5 m 65 

 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST WO.00.00. „Wymagania 
ogólne”. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegaj� 
sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodno�ci z dokumentacj� i przepisami, 
- poprawnego monta�u, 
- kompletno�ci wyposa�enia poprawno�ci oznaczenia, 
- braku widocznych uszkodze� nale�ytego stanu izolacji skuteczno�ci 

ochrony od  pora�e�. 
 
6.1. Kontrola jako�ci materiałów 
 
Urz�dzenia, osprz�t i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody 
elektroenergetyczne powinny posiada� atest fabryczny lub �wiadectwo jako�ci 
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezb�dne certyfikaty, gwarancje i DTR. 
 



6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

- Sprawdzenie i badanie przewodów po uło�eniu. 

- Sprawdzenie i badanie kabli po uło�eniu. 
- Prawidłowo�ci monta�u przewodów ochronnych. 
- Prawidłowo�ci monta�u rozdzielnic i tablic. 

6.3. Badania i pomiary pomonta�owe. 

Po zako�czeniu robót nale�y wykona�: 
- Próby napi�ciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancj� 

izolacji. 

- Zachowania ci�gło�ci �ył roboczych. 
- Zgodno�ci faz u odbiorców. 

         - Pomiary rezystancji uziomów i napi�� ra�enia. 
         - Skuteczno�ci ochrony od pora�e�. 
         - Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1- fazowych nn. 
         - Badanie linii kablowych n.n. 
         - Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji. 
         - Badanie linii sterowniczych. 
         - Sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 
         - Pomiary nat��enia o�wietlenia 
         - Pomiary instalacji odgromowej 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST WO.00.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostk� obmiaru jest kpl -komplet robót elektrycznych obiektu według w/w 
specyfikacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne”. Przy 
odbiorze robót powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 
• Dokumenty uzasadniaj�ce uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 
• Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów, 
• Protokoły cz��ciowych odbiorów poprzednich faz robót, 
• Protokoły i za�wiadczenia z dokonanych prób monta�owych, 
• Protokoły bada� technicznych i pomiarów kontrolnych, 
• Metryka urz�dzenia piorunochronnego, 
• Protokół pomiarów rezystancji uziemie�, 
• 	wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców urz�dze� i materiałów, 
• Dokumentacja fabryczna zamontowanych urz�dze�, 
• Dokumentacja Techniczno Ruchowa urz�dze�. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST WO.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 



 
9.2. Płatno�ci 
Płatno�� nale�y przyjmowa� zgodnie z dokumentacj� i zakresem robót wymienionym 
w p. 1.3. i szczegółowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie 
zamówionej i wykonanej pracy oraz ocen� jako�ci robót i ocen� jako�ci u�ytych 
materiałów.  
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- zakup kompletu materiałów i urz�dze� (aparatura, osprz�t elektryczny, materiały 

elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprz�t drobny, armatura obiektowa) 
oraz wszystkich prefabrykatów takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, 
kasety itp.(kompletnie wyposa�onych, pomalowanych i oznakowanych) 
wynikaj�cych z opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami 
stanowi�cymi wyposa�enie urz�dze� technologicznych (te elementy b�d� 
uwzgl�dnione w cenie urz�dze� technologicznych), 

- transport materiałów i urz�dze� na miejsce wbudowania wykonania robót 
monta�owych, 
- roboty przygotowawcze i trasowanie, 
- wykonanie podł�czenia urz�dze�, 
- przygotowanie podło�a, uchwytów itp., 
- przygotowanie i zainstalowanie narz�dzi monta�owych i ich bie��c� konserwacj�, 
- drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewanie �rub 
fundamentowych,   wykonanie otworów w �cianach, przez stropy i podłogi do 
przeprowadzenia kabli i  przewodów lub osadzenia gniazd itp. 
- zdj�cie i zało�enie płyt podłogi, płyt kanałowych, o ile jest konieczne osadzenie 
niezb�dnych przepustów i ich uszczelnienie, 
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kołków 
rozporowych, 
- wła�ciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych, 
- wprowadzenie i podł�czenie ko�cówek przewodów do puszek, odgał��ników, 
skrzynek, 
- wykonanie i tynkowanie wn�k pod monta� aparatów, osadzenie drzwiczek we 
wn�ce, o ile jest konieczne, 
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych, 
- monta� drobnych konstrukcji wsporczych i no�nych, 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów, 
- zarobienie ko�cówek przewodów, 
- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego, 
- uszczelnienie wylotu osprz�tu, 
- spawanie dodatkowych kró�ców i kołnierzy, rurek, zaworów zł�czek redukcyjnych, 
ł�cznie z niezb�dnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na ruroci�gach i 
zbiornikach, niezb�dnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i 
sterowniczych, 
- monta� zł�czy na przewodach instalacyjnych, 
- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu 
widzenia łatwego dost�pu dla obsługi, mo�liwo�ci demonta�u i prawidłowej pracy 
oraz wła�ciwego zamocowania do elementów wsporczych, 
- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji 
i ci�gło�ci �ył, zgodno�ci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, 
wyprowadzenie ko�ców do zacisków, 
- sprawdzenie przewodów sygnałowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich 
spadków, mo�liwo�ci odpowietrze� i odwodnie�, doboru przekroju, odległo�ci od 
o�rodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, dro�no�ci i szczelno�ci, 



- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych bada� (w tym badanie 
linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, 
badanie i pomiar skuteczno�ci zerowania), 
- monta� i demonta� drabin i rusztowa� niezb�dnych do wykonania robót, 
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych, 
- próby monta�owe, sprawdzenie działania poszczególnych urz�dze�, o ile jest to 
mo�liwe i sprawdzenie funkcjonalno�ci układu, 
- prace porz�dkowe. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-84/E-02035      O�wietlenia elektryczne obiektów energetycznych. 
PN-84/E-02033      O�wietlenie wn�trz �wiatłem elektrycznym. 
PN-IEC 60364        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet. 
PN-78/E-02560      Osprz�t urz�dze� piorunochronnych 
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
PN-IEC 61024-1    Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepi��. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi��  
                               do sieci  pr�du przemiennego 
PN-88/E-04300      Badania techniczne przy odbiorach. 
PN-76/E-90301      Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych oraz w  
                               ziemi. 
PN-76/E9-05125    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i  
                               budowa. 
PN-76/E-90301      Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i   
                               powłoce poliwinylowej na napi�cie znamionowe 0.6/1kV. 
PN-91 /M-42020    Automatyka i pomiary przemysłowe. Urz�dzenia. Ogólne wymagania i  
                              badania. 
PN-86/E-08120      Elektryczne przyrz�dy pomiarowe. Wymagania i badania dotycz�ce  
                              bezpiecze�stwa. 
PN-85/M-42057     Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki pomiarowe 
                                wielko�ci nieelektrycznych. Badania. 
PN-82/M-42017     Urz�dzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogólne  
                              wymagania i badania. 
PN-91/M-42029     Urz�dzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 
PN-82/M-42050     Automatyka przemysłowa. Regulatory elektryczne o bezpo�rednim  
                                działaniu ci�głym. Wymagania i badania. 
PN-86/M-42056     Automatyka przemysłowa. Regulatory elektryczne o działaniu  
                                nieci�głym. Wymagania i badania. 
PN-84/M-42066     Automatyka i pomiary przemysłowe. Zawory elektromagnetyczne.  
                                Ogólne wymagania i badania. 
PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Regulatory z sygnałami  
                                analogowymi. Metody bada� pełnych. 
PN-81/M-42009     Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i  
                                transport urz�dze�. Ogólne wymagania. 
BN-84/3067-01.00 Sprz�t elektroinstalacyjny. Rury i zł�czki elektroinstalacyjne z  
                                tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-74/C-89200      Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana  
                                Biul. PKNMi J nr 4/80. poz. 19). 
PN-82/E-01003      Ł�czniki niskonapi�ciowe. Oznaczenia umowne. 



PN-88/E-01100      Oznaczenia wielko�ci i jednostek miar u�ywanych w elektryce.  
                               Postanowienia ogólne. Wielko�ci podstawowe. 
PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany  
                               instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne. 
PN-88/E-02000      Napi�cia znamionowe. 
PN-89/E-05012      Urz�dzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich  
                                instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny. 
PN-90/E-05023      Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-90/E-05025      Obliczanie skutków pr�dów zwarciowych. 
PN-90/E-05029      Kod do oznaczania barw. 
PN-92/E-05031      Klasyfikacja urz�dze� elektrycznych i elektronicznych z punktu  
                                widzenia ochrony przed pora�eniem elektrycznym. 
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Wymagania dotycz�ce  
                                zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie bada�. 
PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi�ciowa. Przepisy  
                              ogólne. 
PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi�ciowa. Wył�czniki. 
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapi�ciowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-86/E-06291      Zaciski gwintowe do ł�czenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w  
                                wyrobach elektroinstalacyjnych. 
PN-89/E-06292      Monta� urz�dze� elektroenergetycznych niskonapi�ciowych na  
                                wspornikach szynowych. Wymiary. 
PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do u�ytku domowego i podobnego.  
                                Wymiary i badania podstawowe. Postanowienia ogólne. 
PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy o�wietleniowe. Ogólne wymagania i badania.  
                                Wymiary cz��ci do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ  
                                nr 1-2/79, poz. 3). 
PN-92/E-08106      Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 
PN-85/E-08112      Elektryczne urz�dzenia przeciwwybuchowe. Osłona gazowa z  
                                nadci�nieniem. Wymagania i badania. 
PN-72/E-08113      Elektryczne urz�dzenia przeciwwybuchowe. Urz�dzenia z osłon�  
                                piaskow�. Ogólne wymagania i badania. 
PN-72/E-08114      Elektryczne urz�dzenia przeciwwybuchowe. Urz�dzenia z osłon�  
                                olejow�. Ogólne wymagania i badania. 
PN-87/E-90050      Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  
                               na stałe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/E-90100      Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do  
                                odbiorników ruchomych i przeno�nych. Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/E-93003      Wył�czniki samoczynne do zabezpieczania urz�dze� elektrycznych. 
PN-76/E-93050      Ł�czniki do urz�dze� i aparatów na napi�cie do 500 V i pr�dy do  
                               63 A.  Wymagania i badania. 
PN-87/E-93100/01 Sprz�t elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe  
                                gwintowe na znamionowe napi�cie do 1000 V i pr�dy znamionowe  
                               do 200 A. 
PN-87/E-93100/02 Sprz�t elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe 
                               gwintowe na znamionowe napi�cia do 1000 V i pr�dy znamionowe do  
                               200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary. 
PN-87/E-93100/03 Sprz�t elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe  
                              Gwintowe na znamionowe napi�cia do 1000 V i pr�dy znamionowe do 
                              200 A. Główki bezpiecznikowe. Wymiary. 



PN-87/E-93100/04 Sprz�t elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe  
                               gwintowe  na znamionowe napi�cia do 1000 V i pr�dy znamionowe  
                               do 200 A.  Wkładki topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowo- 
                               pr�dowe. 
PN-85/E-93150      Ł�czniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.  
                                Ogólne wymagania i badania. 
PN-88/E-93200      Gniazda wtyczkowe i wtyczki do u�ytku domowego i podobnego.  
                                Wymagania i badania. 
PN-88/E-93250      Sprz�t elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napi�cie  
                               do 600 V do instalacji przemysłowych. Ogólne wymagania i badania. 
Prawo budowlane. 
Prawo energetyczne. 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 
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