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Nr referencyjny postępowania: GKE.271.17.2018

Załącznik Nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego
„Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock w ramach projektu: „Nasza Gmina przyciągająca światłem -modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock"

1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nasza Gmina przyciągająca światłem -modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi, polegającej na zainstalowaniu opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem LED na wybranym obszarze Gminy Wąchock, poprzez: 
Dla zakresu kosztów kwalifikowanych
· demontaż 1100 szt. istniejących opraw,

· dostawę opraw oświetleniowych, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 1196 punktów świetnych. Przy tym, poziom zaprogramowania zasilacza w cyklu 24 h dostarczanej oprawy, winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201;2016, jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.), 

· wykonanie projektu technicznego wg warunków, uzgodnienia u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy przy modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego,

· instalację dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z "Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wąchock”  (tabele), w ilości 1196 szt.,

· montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla słupów linii kablowej,

· montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw. Dla linii napowietrznej oraz dla linii kablowej: wkładka topikowa 4A,

· wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych. Przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej, 

· dostawę i instalację 41 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące oświetleniem z możliwością zdalnego dostępu (np. Internet) zdalnego programowania, układ kompensacji mocy biernej do wartości określonej w warunkach przyłączeniowych oraz jeśli to konieczne, wyniesienie ok. 30 układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych. Szczegóły wymagań dotyczące sterowanie ujęte zostały w części pt: Parametry układu sterowania,
· wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne na linii napowietrznej dla opraw modernizowanych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń fotometrycznych, zamocowany na szczycie a w uzasadnionych przypadkach, kiedy montaż na szczycie jest niemożliwy do boku słupa,

· Dostawa i montaż opraw parkowych w ilości 75 sztuk,
· Montaż wkładów LED w oprawach sodowych w ilości 86 sztuk

· wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,

· wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,

· wykonanie pomiarów natężenia i luminancji, dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia, a w przypadku, kiedy którykolwiek z pomiarów natężenia lub luminancji drogi nie potwierdzi poziomów ze złożonej oferty, przeprowadzenie 100% kontroli natężenia lub luminancji modernizowanego oświetlenia objętego projektem, na koszt Wykonawcy – w terminie nie dłuższym niż 14 dni,

· wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej oraz cos dla wszystkich zmodernizowanych obwodów oświetlenia – miernikiem cęgowym,

· sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających,

· wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem,

· wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
Dla zakresu kosztów niekwalifikowanych:
· demontaż do 58 szt. istniejących opraw,

· dostawę opraw oświetleniowych, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości do 58 sztuk, na podstawie cen z formularza kalkulacji ceny oferty dla kosztów kwalifikowanych. Przy tym, poziom zaprogramowania zasilacza w cyklu 24 h dostarczanej oprawy, winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201, jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.), 

· dostawę opraw oświetleniowych, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości do 100 sztuk, na podstawie cen z formularza kalkulacji ceny oferty dla kosztów kwalifikowanych. Przy tym, poziom zaprogramowania zasilacza w cyklu 24 h dostarczanej oprawy, winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201, jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.),
· montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla słupów linii kablowej, dla 118 punków świetlnych,
· montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw. Dla linii napowietrznej oraz dla linii kablowej: wkładka topikowa 4A, dla 118 punktów świetlnych,
· wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla opraw na liniach napowietrznych. Przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej, dla 118 punktów świetlnych,
· wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne na linii napowietrznej dla opraw modernizowanych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń fotometrycznych, zamocowany na szczycie a w uzasadnionych przypadkach, kiedy montaż na szczycie jest niemożliwy do boku słupa, dla 58 punktów świetlnych oraz montaż dla 60 punktów świetlnych
2. Informacje podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w razie odmiennych postanowień załącznika nr 2 i nr 3 SIWZ należy traktować, jako obowiązujące.
3. Oferowane przez Wykonawcę w ramach dostawy z instalacją oprawy ze źródłem światła LED muszą charakteryzować się parametrami techniczno-użytkowymi nie gorszymi niż wymienione w dwóch poniższych tabelach:

I. Tabela oceny zgodności treści oferty Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi oprawy oświetleniowej ulicznej i ozdobnej:
Wszystkie oprawy oświetleniowe oraz moduły LED do opraw ozdobnych, które nie są wymieniane a przebudowywane, winny odpowiadać następującym wymaganiom.
	L.p.
	Wymagany parametr
	Wymagana wartość parametru
	Dowód spełnienia wymagania

	1.
	Moc zainstalowana wszystkich opraw oferowanych przez Wykonawcę (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy oprawy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h).
	Określona w ofercie Wykonawcy, nie wyższa niż 55,57 kW (statycznie bez cyklu redukcji)
	Suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw określona przez Wykonawcę 
w ofercie, bez uwzględnienia  tzw. zmiennego profilu mocy oprawy,  tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h, winna wynikać z  wykonanych obliczeń fotometrycznych. 

	2.
	Dobór oferowanych opraw 
w zgodności normą PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg.
	Spełnienie wymagań normy  PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg dla ulic objętych obliczeniami fotometrycznym lub równoważnego systemu odniesienia.
	Obliczenia fotometryczne wykonane zgodnie z projektem, danymi wsadowymi – uzupełnione o pliki  fotometryczne zastosowanych w obliczeniach opraw 
w formie bazy danych, umożliwiających na jej podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń w formacie eulumdat (.Ldt), winny spełniać wymagania normy PN-EN 13201 lub równoważnego systemu odniesienia.

	3.
	PF (współczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogramowaniem.
	PF≥0,95 (cosφ≥0,95) lub tgφ≤ 0,325
	PF określony przez Wykonawcę w formularzu kalkulacji ceny oferty dla poszczególnych oferowanych opraw winien spełniać ten wymóg.

	4.
	PF (współczynnik mocy) zasilacza oprawy po jego zaprogramowaniu.
	PF≥0,94 (cosφ≥0,94) lub tgφ≤ 0,364 
	PF określony przez Wykonawcę w formularzu kalkulacji ceny oferty dla poszczególnych oferowanych opraw winien spełniać ten wymóg.


Oprawy oświetlenia ulicznego winny odpowiadać następującym wymaganiom technicznym.
	L.p.
	Wymagany parametr
	Wymagana wartość parametru
	Dowód spełnienia wymagania

	1.
	Konstrukcja oprawy. 
	Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym 
z aluminium ciśnieniowo odlewanego lub formowanego wysokociśnieniowo zgodnie z normą PN-EN 1706: 2011 
-Aluminium i stopy aluminium - Odlewy - Skład chemiczny i własności mechaniczne lub równoważnym systemem odniesienia. Śruby mocujące wykonane 
ze stali nierdzewnej Niedopuszczane nitowanie elementów.
	KT i próbki

	3.
	Montaż oprawy.
	Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie i na wysięgniku. Możliwość regulacji:

Na słupie/wysięgniku o średnicach Ø 48 - 60 mm 
– regulacja w zakresie 0-90 ze stopniem 5°. Regulacja oprawy winna odbywać się za pomocą przegubu (zintegrowanego lub niezintegrowanego), umożliwiającego zmianę kąta oprawy w zakresie 0-90°, ze stopniem 5°.
	KT i próbki

	4.
	Optyka.
	System optyczny zgodny z normą PN-EN 12464-2 
- Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz lub równoważnego systemu odniesienia, zapewniający pełne ograniczenie światła niepożądanego. Spełniający normę 
o bezpieczeństwie fotobiologicznym PN-EN 62471 lub równoważnego systemu odniesienia.

System optyczny IP66. Dla opraw z szybą zabezpieczającą źródła LED, konieczny jest czujnik temperatury zamontowany na płytce ze źródłami światła LED, redukujący prąd w przypadku przekroczenia temperatury, z odpowiednim zasilaczem, który zabezpiecza tę funkcjonalność.
	KT

	5.
	Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji).
	II klasa ochrony p. porażeniowej zgodna z normą 
PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy lub równoważnym systemem odniesienia.
	KT i próbki

	6.
	Stopień szczelności komory osprzętu.
	Min. IP66. Dopuszcza się IP65, gdy układ zasilający jest uszczelniony do IP66.
	KT i próbki

	7.
	Stopień odporności na uderzenia [J] systemu optycznego.
	Min. IK08 (5J)
	KT 

	8.
	Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 dla oprawy, potwierdzona raportem z badania LM80-08 zastosowanych źródeł światła LED dla temperatury tc =105oC (temperatura mierzona na płycie diody LED), wyliczona na okres prognozy, zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21
	L80B10 - określona w ofercie Wykonawcy, ale min. 100 000 h. , przy ta = 25°C (temperaturze otoczenia) i nominalnym prądzie pracy
	Sprawozdanie  badania źródeł światła LED LM-80-08 zastosowanych w oprawie dla temp. Ts (Tc) = 55°C, 85°C oraz 105°C, wraz z prognozą zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM 21, lub inny dokument równoważny.

	9.
	Zasilanie.
	Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz.
	KT

	10.
	Ochrona przeciw przepięciowa
	Ochrona przepięć: min. 5kV/5kA
	KT i próbki

	11.
	Temperatura barwowa źródeł światła.
	4000° K - 5700 K +10%
	KT i próbki

	12.
	Wskaźnik oddawania barw.
	CRI>70
	KT i próbki

	13.
	Sterowania oprawą i redukcji mocy.
	System indywidualnej komunikacji i sterowania oprawami z  możliwością zdalnego przeprogramowywania amplitudy i czasu redukcji mocy, zgodny ze szczegółowym opisem.
	KT i próbki

	14.
	Zakres temperatury pracy.
	Min: -40°C do +25°C
	KT

	15.
	Współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu.
	THD≤ 8% dla punktu pracy oprawy
	KT

	16.
	Oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej 
ze względu na zgodność 
z normami europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia.  
	Znak ENEC lub równoważny.
	Sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą lub certyfikującą oznakowanie oferowanych opraw oświetleniowych znakiem ENEC lub znakiem równoważnym, lub inny dokument równoważny sprawozdaniu z badań 

	17.
	Gwarancja producenta 
na oprawę oświetleniową uliczną LED, tj.:

· na trwałość strumienia światła oprawy mierzoną parametrem L80B10 z uwzględnieniem spadków strumienia światła oprawy w okresie gwarancji, 

· na układ zasilający 
w oprawie wraz z parametrami elektrycznymi zasilacza, 

· na obudowę oprawy.
	Okres min. 5 lat. 
	OW


II. Parametry techniczno-użytkowe opraw ozdobnych (parkowych) zestawiono w tabeli poniżej:
	L.p.
	Dane techniczne
	Wymagana wartość parametru
	Dowód spełnienia wymagania

	1
	Konstrukcja oprawy.
	Oprawa ze źródłami światła LED, z układem optycznym, umieszczonymi w osłonie wspartej na czterech ramionach. Obudowa oprawy (korpus, podstawa montażowa, pokrywa, ramiona) wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium zgodna z PN-EN 1706: 2011 - Aluminium i stopy aluminium 
- Odlewy - Skład chemiczny i własności mechaniczne lub równoważnym systemem odniesienia, zabezpieczonego galwanicznie przed wpływem warunków atmosferycznych, podkładem epoksydowym i poliestrową farbą proszkową.

Zawiasy, wkręty i śruby zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej. Okablowanie elektryczne: przewody 1 x 0,75mm² z podwójną izolacją. Wodoszczelny system łączeniowy, dławnica o stopniu szczelności IP68.
	KT i próbki

	2.
	Kolor oprawy.
	- kolor czarny (np : lub RAL 9005) lub kolor srebrny (np. RAL 9006 lub 9007) 
	KT

	3.
	Montaż oprawy.
	Oprawy przeznaczone są do montażu na specjalnym wysięgniku słupowym oraz bezpośrednio na słupie.
	KT i próbki

	4.
	Kształt i Wymiary.
	Wymiary oprawy:

· H=520mm, z tolerancją + 40%, 

· L=420mm, z tolerancją + 40%.
	KT i próbki

	5
	Optyka.
	System optyczny zgodny z normą PN-EN 12464-2 
- Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy
 - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz lub równoważnego systemu odniesienia, zapewniający pełne ograniczenie światła niepożądanego. Spełniający normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym PN-EN 62471 lub równoważnego systemu odniesienia.

Oprawa winna umożliwiać jednocześnie oświetlenie jezdni i chodnika zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN13201 lub równoważnego systemu odniesienia. System optyczny IP66.
	KT

	6
	Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji).
	II klasa ochrony p. porażeniowej zgodna z normą 
PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy lub równoważnym systemem odniesienia.
	KT i próbki

	7
	Trwałość strumienia światła oprawy ozdobnej, mierzona parametrem L80B10 dla oprawy.
	L80B10 – min. 80 000 h, przy ta = 25°C (temperaturze otoczenia) i nominalnym prądzie pracy.
	KT

	8
	Stopień szczelności komory optycznej
	Min. IP66
	KT i próbki

	9
	Stopień szczelności komory osprzętu
	Min. IP66. Dopuszcza się IP65, gdy układ zasilający jest uszczelniony do IP66.
	KT i próbki

	10
	Stopień odporności na uderzenia [J] systemu optycznego.
	Min. IK08 (5J)
	KT

	11
	Zasilanie.
	Napięcie nominalne 230 V ±10% – 50Hz
	KT

	12
	Ochrona 
przeciw przepięciowa.
	Ochrona przepięć min. 5kV/5kA.
	KT i próbki

	13
	Temperatura barwowa źródeł światła
	3000 ÷ 4000 K +/- 10%
	KT i próbki

	14
	Wskaźnik oddawania barw.
	CRI>70
	KT i próbki

	17.
	Współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu.
	THD≤ 8% dla punktu pracy oprawy
	KT

	18.
	Opcje sterowania oprawą i redukcji mocy.
	Autonomiczne dla każdej oprawy:

Układ indywidulanego sterowania oprawami z  możliwością zdalnego przeprogramowywania amplitudy i czasu redukcji mocy.
	KT

	19.
	Oznakowanie oprawy oświetleniowej ozdobnej ze względu na zgodność z normami europejskimi 
lub równoważnymi systemami odniesienia.
	Znak ENEC lub równoważny.
	Sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą lub certyfikującą oznakowanie oferowanych opraw oświetleniowych znakiem ENEC lub znakiem równoważnym, lub inny dokument równoważny sprawozdaniu z badań.

	20.
	Gwarancja producenta 
na oprawę oświetleniową ozdobną LED, tj.:

· na trwałość strumienia światła oprawy mierzoną parametrem L80B10 z uwzględnieniem spadków strumienia światła oprawy w okresie gwarancji 

· na układ zasilający 
w oprawie wraz z parametrami elektrycznymi zasilacza, 

· na obudowę oprawy.
	Okres min. 5 lat. 
	OW


Kształt, wymiary przykładowej oprawy ozdobnej

[image: image1.png]


     [image: image2.png]



III. dla modułów LED do tzw. Retrofitów ( wymiana źródła wyładowczego na moduł LED w oprawie ozdobnej) to L80B10 minimum 60 000 godzin.
Dla opraw ozdobnych oraz retrofitów należy przyjąć moce z zestawienia, bez przeliczania do normy PN-EN 13201
 Legenda użytych skrótów w tabelach:
Oznakowanie ENEC - European Norms Electrical Certification  - jednolity na całą Europę znak bezpieczeństwa dla produktów elektrycznych. Produkty oznaczone znakiem ENEC nie muszą już być akceptowane w innym kraju europejskim. ENEC to najbardziej prestiżowym ogólnoeuropejskim znakiem certyfikacyjnym, potwierdzającym zgodność wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN, dotyczącymi bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, w tym sprzętu oświetleniowego i wyrobów AGD. Ponadto znak ENEC informuje, że produkt spełnia wymagania co najmniej zbieżne ze standardem ISO 9001, a zakład produkcyjny wyrobów oznakowanych znakiem ENEC jest poddawany dodatkowej inspekcji (jest to dodatkowa gwarancja jakości).
KT – karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, zwanych w skrócie parametrami techniczno-użytkowymi, określonych odpowiednio w tabeli numer II załącznika nr 1 do SIWZ i w tabeli numer III załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca winien potwierdzić autentyczność dostarczanych dokumentów w ramach KT poprzez zapis na każdej stronie dokumentów:  „Za zgodność z oryginałem”.
OW – oświadczenie Wykonawcy, dotyczące minimalnej gwarancji producenta na oferowane oprawy oświetleniowe (uliczne i ozdobne), w zakresie odpowiadającym wymaganiom SIWZ.

Definicje użytych określeń w SIWZ:
Moc nominalna zasilacza oprawy - moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramowaniem nie uwzględniająca jego sprawności.
Moc rzeczywista oprawy inaczej moc zainstalowana oprawy - moc oprawy po zaprogramowaniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometrycznych z uwzględnieniem sprawności zasilacza, rozumianej jako stosunek mocy zasilacza oddawanej na jego wyjściu, do mocy pobranej z sieci energetycznej.
PF - skrót od ang. Power Faktor. Po polsku PF, to współczynnik mocy. Dla przebiegów harmonicznych to cosφ. Dopuszczalne oznaczenia to np. λ. Równoważnym dla PF jest tgφ.
Dokumenty służące do oceny parametrów techniczno-użytkowych opraw w złożonej ofercie (treści oferty):
1. W celu potwierdzenia, że oferowane oprawy do wykonania modernizacji oświetlenia w Gminie Wąchock odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca w złożonej ofercie winien:

1) wykazać, że zainstalowania moc wszystkich oferowanych opraw (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy oprawy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h) jest nie większa niż 55,57 przy spełnieniu normy PN-EN 13201;

2) wykazać, że oferowane oprawy oświetleniowe spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego, czyli gwarantują wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie nie mniejszym niż wymagania normy PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg, sporządzając w tym celu obliczenia fotometryczne oświetlenia dróg i ulic zawierających wszystkie elementy zawarte w obliczeniach stanowiących zawartość "Opisu wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wąchock” - załącznik nr 2 do SIWZ oraz podanych w „Zestawieniu danych wsadowych do obliczeń fotometrycznych modernizowanego oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock” - załącznik nr 13 do SIWZ, oraz są zgodnie z danymi technicznymi właściwości oferowanych opraw oświetleniowych – całej bryły światłości w formie bazy danych, umożliwiających na jej podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń w formacie eulumdat (.Ldt). 
Obliczenia fotometryczne winny zawierać:
· parametry drogi, stanowiska,

· luminancję [L1 i L2] lub natężenie w odniesieniu do obserwatora 1 i 2 (tabele rozkładu luminancji i natężenia w formie liczbowej),

· podsumowanie rezultatów obliczeń luminancji i natężenia,

· olśnienie [TI],

· równomierność oświetlenia [Uo i Ul],

· współczynnik oświetlenia bezpośredniego otoczenia [REI],

· współczynnik utrzymania, zgodnie z metodyką wyliczenia, tj.:

· dla opraw bez dodatkowej szyby ochraniającej soczewkowy układ optyczny, który powinien mieć stopień ochrony min. IP 66 - o wartości maksymalnej 0,9,
· dla opraw z szybą ochraniającą soczewkowy układ optyczny - o wartości maksymalnej 0,8.
Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie, że proponowane przez Wykonawcę oprawy oświetleniowe LED, spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania, spełnienia wymagań, poprzez wykonanie i załączenie do oferty obliczeń fotometrycznych oświetlenia dróg i ulic, zawierających wszystkie elementy zawarte w obliczeniach, stanowiących zawartość załącznika nr 2 do SIWZ. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w założeniach projektowych Zamawiającego, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową Zamawiającego.
W celu zapewnienia możliwości porównania parametrów opraw, w obliczeniach należy podawać identyczne położenia punktu świetlnego, jak w zawartych w „Opisie wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wąchock” obliczeniach fotometrycznych, niezależnie od sposobu fotometrowania oprawy, tzn. bez względu na to, czy w fotometrowaniu oprawy uwzględniana jest wielkość oprawy, czy cała oprawa jest prezentowana, jako punkt świetlny. Obliczenia wykonane w sposób uniemożliwiający porównanie będą skutkować odrzuceniem oferty.
Wraz z obliczeniami fotometrycznymi Wykonawca składa dane techniczne właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych - całej bryły światłości w formie bazy danych umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń w formacie eulumdat (.Ldt). Dane fotometryczne stanowią integralną część obliczeń fotometrycznych.
3) PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego wstępnym zaprogramowaniem: ≥ 0,95;
4) PF zasilacza oprawy po jego zaprogramowaniu: ≥ 0,94, co powoduje konieczność uwzględnienia w obliczeniach fotometrycznych opraw oświetleniowych o odpowiednim strumieniu źródeł światła i mocy, spełniających ten warunek;
5) Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 dla oprawy, potwierdzona raportem z badania LM80-08 zastosowanych źródeł światła LED dla temperatury mierzonej na płycie montażu diody LED oznaczanej, jako tc =105oC, wyliczona na okres prognozy, zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21. 

Dokumentem wymaganym dla potwierdzenia trwałości strumienia światła oprawy ulicznej L80B10 jest raport z badania LM-80-08 dla temp. Tc= 55°C, 85°C oraz 105°C wraz z prognozą zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM 21, w którym temperatura 105oC odzwierciedla trwałość strumienia światła oprawy ulicznej.

Raport sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do dostarczenia dokumentów określonych odpowiednio: dla oprawy oświetleniowej ulicznej oraz ozdobnej - w tabeli numer II.
System sterowania:

Oprawy: system sterowania ze zmiennym profilem mocy opraw oświetleniowych indywidualnie dla każdej oprawy w cyklu 24h, organizowany zgodnie z opisem pod tytułem: Parametry układu sterowania” Należy wykazać, że zaproponowany system sterowania opraw oświetleniowych spełnia wymagania opisu przedmiotu zamówienia, czyli gwarantuje uzyskanie funkcjonalności oraz parametry sterowania zgodnie z opisanymi wymaganiami.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac, nie później niż w dniu przekazania terenu wykonywania prac, Wykonawca jest zobowiązany podpisać z PGE Dystrybucja S.A. „Porozumienie o współpracy w zakresie modernizacji instalacji oświetlenia drogowego” regulującego warunki współpracy i odpłatności za świadczone usługi”, oraz przedłożyć je Zamawiającemu. 

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. warunkami modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock prace modernizacyjne w instalacjach oświetleniowych skojarzonych 
z liniami linii napowietrznej nN należy prowadzić w technologii prac pod napięciem. Wykonawca odpowiada za utrzymanie oświetlenia ulicznego w ruchu tj. prawidłowe jego działanie od przekazania terenu wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy do odbioru końcowego.

Zdemontowane nadające się do ponownego wykorzystania oprawy, materiały i urządzenia Wykonawca na swój koszt winien spakować w opakowania kartonowe oraz przewieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Wąchock. Każdorazowe przekazanie zdemontowanych opraw materiałów lub urządzeń zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego.
Zdemontowane nienadające się do ponownego użytku źródła światła, oprawy, materiały Wykonawca przekaże do utylizacji na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia się z powyższej czynności z Zamawiającym poprzez przedłożenie w dniu odbioru końcowego oświadczenia o dokonaniu unieszkodliwienia tych materiałów.

Parametry układu sterowania:

System musi spełniać następujące parametry:

1. Jest systemem otwartym, dopuszczającym stosowanie opraw różnych producentów

2. System jest oparty na komunikacji radiowej. Komunikacja musi być oparta na licencji otwartej, zgodna z normą EN 300 220 lub jej krajowymi odpowiednikami. Obecność w pobliżu innych systemów wykorzystujących komunikację radiową nie może mieć wpływu na skuteczność transmisji danych na potrzeby systemu sterowania oświetleniem.

3. Wymagana jest pełna dwukierunkowość transmisji punktów zbiorczych lub serwera z oprawami.

4. Oprawa po utracie komunikacji z centralnym serwerem pracuje w ostatnim realizowanym profilu sterowania. Po uzyskaniu ponownego połączenia oprawa powraca do stanu przed utratą połączenia, jest w pełni sterowalna i nie wymaga ponownego zaprogramowania.

5. Oprogramowanie systemu interfejs - musi komunikować się z użytkownikiem w języku polskim. Dostęp do interfejsu musi być dostępny z komputera, smartfonu, tabletu lub innego urządzenia wyposażonego w dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Dostęp do oprogramowania szyfrowanym połączeniem musi być zabezpieczony logowaniem i hasłem.

6. System musi zapewniać dostęp do opraw, sterowników (monitorowanie, konfiguracja) przez sieć internetową z poziomu przeglądarki internetowej – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. 

7. Sterowniki opraw muszą być zabezpieczone przeciw przepięciami min. 5kV/5kA.

8. Centralny serwer musi zapewniać za pomocą interfejsu: graficzną lokalizację opraw na ogólnie dostępnych mapach np. Google Maps, przedstawienie wszystkich mierzonych parametrów, generowanie raportów, programowanie parametrów pracy opraw, ręczną zmianę parametrów.

9. System musi mierzyć następujące parametry w każdej oprawie indywidualnie:

· elektryczne: moc, prąd, współczynnik mocy

· zasilania: bieżące napięcie, przeciętne napięcie, za niskie napięcie, zaniki napięcia

· mocy: moc czynną, pobór mocy

· czasu: czas załączenia opraw, czas świecenia

· stan opraw: uszkodzenia, załączenia, utraty łączności

10. System musi być wyposażony w następujące możliwości sterowania:

· włączanie i wyłączanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, natężenia oświetlenia dziennego

· redukcja strumienia świetlnego (w zakresie od 0-100%) dla pojedynczych opraw oświetleniowych, grup lub wszystkich opraw

· załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy 

· możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie

· redukcję ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej instalacji

· możliwość ustawienia rożnych parametrów świecenia opraw w ciągu tygodnia z rozróżnieniem na dni robocze, weekendy, sezon, święta itp.

· możliwość dowolnego definiowania grup, podgrup i przypisywanie do nich poszczególnych opraw

· sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napięcia zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury

· generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów i innych raportów z mierzonych parametrów przez system sterowania

· dodawanie nowych punktów świetlnych do systemu

· tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością zmiany w dowolnym momencie

· możliwość zmiany parametrów świecenia opraw poprzez operatora

11. System musi zapewniać zdalną aktualizacje oprogramowania elementów 

12. System musi rejestrować dane z opraw z całej historii pracy systemu

Porozumienie o współpracy w zakresie modernizacji instalacji oświetlenia drogowego
Przed przystąpieniem do wykonywania prac, nie później niż w dniu przekazania terenu wykonywania prac, Wykonawca jest zobowiązany podpisać z PGE Dystrybucja S.A. „Porozumienie o współpracy w zakresie modernizacji instalacji oświetlenia drogowego” regulującego warunki współpracy i odpłatności za świadczone usługi”, oraz przedłożyć je Zamawiającemu. 

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. warunkami modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock prace modernizacyjne w instalacjach oświetleniowych skojarzonych z liniami linii napowietrznej nN należy prowadzić w technologii prac pod napięciem. Wykonawca odpowiada za utrzymanie oświetlenia ulicznego w ruchu tj. prawidłowe jego działanie od przekazania terenu wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy do odbioru końcowego.

Zdemontowane nadające się do ponownego wykorzystania oprawy, materiały i urządzenia Wykonawca na swój koszt winien spakować w opakowania kartonowe oraz przewieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Wąchock. Każdorazowe przekazanie zdemontowanych opraw materiałów lub urządzeń zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego.
Zdemontowane nienadające się do ponownego użytku źródła światła, oprawy, materiały Wykonawca przekaże do utylizacji na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia się z powyższej czynności z Zamawiającym poprzez przedłożenie w dniu odbioru końcowego oświadczenia o dokonaniu unieszkodliwienia tych materiałów.
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