OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest zaprojektowanie budowy urzadzen matej architektury,

boiska do siatkdwki plazowej na terenie rekreacyjnym przy zalewie w Wachocku

zwiekszajacych jego atrakcyjnosé od strony pétnocno-wschodnie;.

W zakres opracowania wchodzi:

Budowa urzadzen matej architektury w postaci urzadzers aktywnosci
zewnetrznej (street workout parku) wraz ze zjazdem linowym

boisko do siatkdwki plazowe;j

budowa altany drewnianej wraz z wyposazeniem

Budowa matej architektury - trampolin ziemnych

Budowa matej architektury -tawki parkowe

Boisko do siatkéwki plazowe;j

Projektuje sie budowe boiska do pitki siatkowej plazowej o nawierzchni z piasku

drobnoziarnistego bez frakcji pylastych i1 zanieczyszczen kamiennych. Boisko o

wymiarach 10x18m z (wymiary pola gry 8x16m). Nawierzchnia piaskowa oddzielona
od terenu opornikiem wykonanym z granulatu gumowego SBR o wymiarach

5x25x100cm na fawie betonowej. Ponadto projektuje sie wokot boiska strefe

bezpieczenstwa o nawierzchni trawiastej wykonanej w technologii hydroobsiewu o

wymiarach 18x26m.
Wyposazenie boiska:

Boisko wyposazone w stupki aluminiowe wysokosci 2,5m owalne o
wymiarach 100x120mm, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki z ptynng regulacjg wysokosci siatki
wykonane zgodnie z polskimi normami i przepisami PZPS wraz z tulejami
montazowymi i deklami zabezpieczajacymi przez dostawaniem sie wody
do srodka

ostony stupkéw o grubosci min. Scm i wysokosci 200cm
zabezpieczajacymi graczy przed urazem

Siatka do siatkdwki o wymiarach 8,5x1m. Grubos¢ splotu 2mm, oczka
10x10cm . Siatka wzmocniona linkg stalowg 1 wzmocnieniami bocznymi
wykonanymi z listwy PCV z kazdej strony

antenkami na siatke

linie boiska wykonane z tasmy szerokosci Scm

stanowisko sedziowskie

Projektuje sie nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

piasek ptukany drobnoziarnisty (bez frakcji pylastej) - gr. 30cm



e geotkanina separacyjna wodoprzepuszczalna
e pospétka - gr. 15cm
e geotkanina separacyjna wodoprzepuszczalna

Pod tuleje do osadzania stupkdw nalezy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach
40x40x100cm. lub o $rednicy []40cm. Wierzch bloku fundamentowego powinien by¢
umieszczony 10cm ponizej poziomu terenu i przysypany piaskiem.

Teren do gry musi by¢ przygotowany na zniwelowanym piasku, o mozliwie ptaskiej i
jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotéw moggcych
spowodowac kontuzje zawodnikow

Urzadzenia matej architektury - urzagdzenia aktywnosci zewnetrznej (street
workout park)

Projektuje sie zagospodarowanie terenu o wymiarach 27,3x12,2m pod urzadzenia
aktywnosci zewnetrznej ( street workout parku)

Wykaz urzqdzen do zamontowania:
— Porecze niskie - wys. 30 cm - x2
— Porecze potréjne - wys. 120 cm - x1
— Porecze potréjne - wys. 140 cm - x1
— Porecze - wys. 140 cm - x2
— tawka skosna - pochylenie 15 stopni - x2
— Drazek z uchwytami - x1
— Drabinka pionowa - x1
— Drabinka pozioma - x2
— Kotka gimnastyczne - wys. chwytu 220 cm - x1
— Lina do wspinaczki - wys. 340 cm - x2
—  Stup rurowy do Pole Dance - x1
— Drazki do podciggania - rézna wysokos¢ - x16

Wymagania dotyczqce urzqdzen:

Wszystkie rury uzyte do produkcji musza mie¢ $rednice min 33,7mm i grubos¢ scianki
wigkszg niz 2,9mm, a rury o $rednicy 33,7mm i dtugosci wigkszej niz 1,4m grubosé
$cianki min. Smm.

Kazda rura oraz profil stalowy musi by¢ ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo
na kolor z6tty lub grafitowy.



Wszystkie tgczenia rur muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy wystawanie
ostrych krawedzi.
Dopuszcza sig taczenie elementdw przy pomocy srub o srednicy nie mniejszej niz Smm.
Wszystkie sruby muszg by¢ zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.
Wszystkie elementy wykonane z profili zamknietych muszg by¢ zabezpieczone przed
dostawaniem sie do srodka wilgoci.
Zabrania sie pozostawiania ostrych krawedzi elementow.
Konstrukcja parku przymocowana do podtoza za pomoca fundamentéw betonowych
wykonanych z betonu C20/25 o srednicy 35cm i1 gtebokosci 110cm. Pod fundamentem
betonowym nalezy wykona¢ podsypke z chudego betonu grubosci min 10cm.
W fundamencie nalezy zamocowac kotwy pierscieniowe o wymiarach M12x140mm do
mocowania urzgdzen.
Wierzch fundamentu powinien by¢ 10cm ponizej poziomu nawierzchni.
Nawierzchnia pod urzadzeniami:
Na catej powierzchni strefy bezpieczenstwa tj na powierzchni o wymiarach 27,3x12,2m
nalezy wykonac:

e nawierzchnia z przesianego piasku bez frakcji pylastych - gr. 30cm

e geotkanina separacyjna uniemozliwiajgca mieszanie sie piasku z podtozem

Altana drewniana

Na terenie rekreacyjnym projektuje sie do montazu altane drewniang o wymiarach 3,5m
x4m.

Dach altany asymetryczny, dwuspadowy z okapem. Poszycie drewniane - deski sosnowe
impregnowane ci$nieniowo uktadane na zakfadke.

Elementy konstrukcyjne wykonane na bazie wyrobéw okragtych impregnowanych
ci$nieniowo .

Kotwienie altany do gruntu przy pomocy stalowych uchwytéw na fundamencie
betonowym.

Altana wyposazona w stot 1 dwie tawki drewniane z drewna litego (masywne)

Pod altang zaprojektowano nawierzchnie trawiastg.

Urzadzenia matej architektury - przejazd linowy

W ramach zadania projektuje sie montaz przejazdu linowego wg karty techniczne;j
dotaczonej do opracowania.

Posadowienie elementow konstrukcyjnych na fundamentach dostarczonych razem z
urzadzeniem przez producenta.



W catym obszarze strefy bezpieczenstwa nalezy wykonac nawierzchnig z piasku
przesianego bez frakcji pylastych grubosci 30cm.

Urzadzenia matej architektury - trampoliny gruntowe

Projektuje sie montaz 2 trampolin gruntowych o wymiarach skoczni 1,5x1,5m.
Rozmieszczenie trampolin oraz wzajemny ich uktad przedstawiono na rysunku PZT.
Wokoét trampolin nalezy wykonac¢ opaske z trawy rolowanej o szerokosci min. 1m.
Szczegdty dotyczace trampolin gruntowych przedstawione zostaty z zatgczonej karcie
techniczne;j

Elementy matej architektury - fawki parkowe

projektuje si¢ umieszczenie na terenie rekreacyjnym 8 fawek parkowych o kacie
zatamania 90° z oparciem . Usytuowanie tawek przedstawiono na rysunku PZT.



