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Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Inwestor: Gmina Wgchock
ul. Wielkowiejska 1
27 — 215 Wgchock

Temat: Projekt budowlany sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV dla oswietlenia placu przed budynkiem wielofunkcyjnym na dziatkach
nrewid. 1320/41, 1320/42 w Wielkiej Wsi gm. Wgchock”.

Lokalizacja: Wielka Wies dz. Nr 1320/41, 1320/42

1.1.Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora,

e Obowigzujace polskie normy budowlane, warunki techniczne oraz akty wykonawcze.

1.2.Cel i zakres opracowania

Celem przedmiotowej inwestycji jest wykonanie o§wietlenia placu przed remizg Osp Wielka
Wies, ktore nalezy do elementow infrastruktury technicznej. Wybudowanie linii o§wietlenia
przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa, uzyskania odpowiedniego komfortu, a takze

poprawy wrazen estetycznych.

1.3.Istniejacy stan zagospodarowania dzialek.

Dziatki Nr ew. 1320/41 oraz 1320/42, stanowig witasno$¢ inwestora tj. Urzedu Miasta
1 Gminy Wachock. Projektowana linia o$wietlenia zasilana bedzie z istniejacego zlacza

kablowego, ktore jest czescig zaliczkowej instalacji wewnetrzne;j .

1.4 Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Teren robot stanowi wlasnos¢ Gminy Wachock.

Projektowana linia kablowa o$wietlenia placu przy OSP Wielka Wie$S wykonana bedzie
poprzez posadowienie nowych stupow, stalowych , cylindrycznych oraz ulozenie migdzy
nimi odcinkéw linii kablowej. Lini¢ kablowa nalezy zasili¢ z istniejacego ztacza kablowego.
Na kazdym z projektowanych stupéw przewiduje si¢ zabudowanie 2 opraw oswietlenia
drogowego.

Nie sporzadza si¢ zestawienia powierzchni - obiekt liniowy. Warunki gruntowe proste.
Kategoria geotechniczna 1. Zmian w uksztaltowaniu terenu nie przewiduje si¢. Teren robot
nie jest objety ochrong konserwatorskg. Dziatki stanowigce teren robot nie znajdujg si¢ na

terenach goérniczych — brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowe dziatki.



Wybudowana linia energetyczna o$wietlenia nie bedzie oddzialywata na $rodowisko
naturalne. Linia ta nie bedzie stanowita zagrozenia dla zycia ludzkiego, nie bedzie
przeszkadzata w ruchu samochodowym 1 pieszym, natomiast w znacznym stopniu poprawi

bezpieczenstwo i widoczno$¢ na terenie placu OSP oraz drodze dojazdowej.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Rozporzgdzenie MI z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Inwestor: Gmina Wgchock
ul. Wielkowiejska 1
27— 215 Wgchock

Temat: Projekt budowlany sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzisze niz 1 kV dla oswietlenia placu przed budynkiem wielofunkcyjnym na dziatkach
nr ewid. 1320/41, 1320/42 w Wielkiej Wsi gm. Wqchock”..
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ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W rejonie planowanej inwestycji istnieje nastepujace uzbrojenie :
- kablowa linia energetyczna $redniego napigcia,

- kablowa linia energetyczna niskiego napigcia,

- kablowa linia teletechniczna

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

1. wykonywanie wykopow,

2. montaz opraw o$wietleniowych — praca na wysokosci

3. ustawianie stupow,

4. prowadzenie rob6t w poblizu drogi podczas ruchu pojazdow,

5. prowadzenie robot przy uzyciu zurawi, urzadzen wiertniczych i podno$nikow
hydraulicznych,

6. roboty zatadunkowe i roztadunkowe,

7. wykonywanie czynnosci przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego typu spawarki pily
mechaniczne, zageszczarki

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1. wytyczenie przez jednostke uprawniong trasy linii (stupow) oswietleniowych,

zagospodarowanie placu budowy,

3. roboty ziemne (wykonanie otworéw pod fundamenty dla slupéw os$wietleniowych
urzadzeniem wiertniczym, wykopanie rowu kablowego),

4. roboty budowlano montazowe (ustawienie fundamentoéw, ustawianie shupéw , montaz
opraw, )

5. roboty wykonczeniowe (montaz zabezpieczen, wykonanie uziemiefn, pomiary
elektryczne, uporzadkowanie terenu).

6. maszyny i urzadzenia (Zuraw samojezdny do 4,5 t. Urzadzenie wiertnicze, Podno$nik
samochodowy hydrauliczny z platformg 1 balkonem do 12 m, Koparka
jednonaczyniowa, Srodki transportowe)

N

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a. szkolenie pracownikow w zakresie bhp ,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

C. zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej (kaski
ochronne, szelki bezpieczenstwa), oraz odziezy i obuwia roboczego.

o



SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM VA WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1 Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
- wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wyznaczenia miejsc sktadowania stupow.

1.2 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych :
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej czgscia ruchoma urzadzenia
wiertniczego lub dzwigu (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
Przebywanie osob pomiedzy otworem wierconym a urzgdzeniem wiertniczym nawet
W czasie postoju jest zabronione.
Zabrania si¢ wchodzenia pracownika do wykonanego otworu wierconego.

1.3 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokos$ci (brak stosowania §rodkow ochrony osobistej
(szelki bezpieczenstwa),

- przygniecenie pracownika slupem os$wietleniowym podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia samojezdnego (przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia, tj. w obszarze rOwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powigkszonym z kazdej strony o0 6,0 m)

1.4 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych :
- upadek pracownika z wysoko$ci (brak stosowania $rodkow ochrony osobistej
(szelki bezpieczenstwa),
- uderzenie spadajagcym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej
przebywajacej w rejonie prowadzonych prac (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

1.5 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyn przez naped (brak pelnych oston napedu)
- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez wysiggnik urzadzenia
wiertniczego lub zurawia (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

W ramach zapobiegania wszelkim mogacym wystapi¢ niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych robot budowlanych nalezy zapewni¢ pracownikom odpowiednig organizacje
pracy na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz zapewni¢ wszelkie niezbedne $rodki
techniczne.
Przed rozpoczegciem robot nalezy wyznaczy¢ miejsca ustawienia stupéw oraz wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne.
W trakcie wykonywania otworéw pod stupy a takze w czasie ich ustawiania nalezy wstrzymac
ruch na drodze gminnej. Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym zobowigzani sg
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.
Montazu lamp os$wietleniowych 1 przewodow dokonywaé¢ przy uzyciu podnosnika
samochodowego.
Wysiggniki do opraw o$wietlenia drogowego montowac na stupie lezagcym.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w osobista odziez
ochronng, obuwie z wktadkami chronigcymi palce stop, hetmy ochronne.



Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci (ponad 1 m) winni stosowa¢ szelki ochronne.
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.
Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny podlegajace dozorowi technicznemu (zuraw, podnos$nik hydrauliczny) musza posiadac
aktualne dokumenty (badania) uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy tych maszyn winni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udost¢pnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi,

- obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- udzielenia pierwszej pomocy,
Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady i sposoby wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji budowy ma obowigzek przeszkolenia
zatrudnionych ludzi w zakresie bhp z uwzglednieniem kazdego stanowiska pracy ze
szczegdlnym zwroceniem uwagi na prace niebezpieczne (rozladunek i ustawianie stupow, prace
na wysokos$ci) Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkolen.

ZABEZPIECZENIE WYKONASTWA ROBOT

- Teren robdt prowadzonych w sgsiedztwie ukladu komunikacyjnego obcigzonego ruchem
drogowym nalezy zabezpieczyé poprzez wygrodzenie miejsc z zastosowaniem barier
ostrzegawczych,

UWAGA Il Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie =z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 41.



OPIS TECHNICZNY

1. BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWE
W celu wykonania o$wietlenia placu przed remizg OSP Wiclka Wie§ w miejscowosci Wielka
Wies nalezy wybudowac lini¢ kablowa o$wietlenia.
Miejscem przylaczenia bedzie istniejace ztacze kablowe zabudowane w okolicy linii ogrodzenia
zasilane zalicznikowo z instalacji wewnetrznej OSP Wielka Wies.
Z istniejacego zlacza nalezy wyprowadzi¢ kablem YAKXs 4x35 mm’ projektowany obwéd
oswietlenia. Razem z kablami obwodu o$wietlenia we wspolnym rowie kablowym nalezy utozy¢
uziom powierzchniowy z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4. Kable wzdluz projektowanej trasy
uktada¢ w rowie o glebokosci 80 cm. Na catej trasie projektowany kabel uktadaé w rurze
ochronnej DVK & 75, a miejscu skrzyzowania z istniejacym wjazdem na dziatk¢ w rurze
ochronnej SRS & 75. Przejécie kabla pod wjazdem wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu
Po przesypaniu kabla warstwa 15 cm ziemi rodzimej utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego i zasypaé
pozostatg ziemig. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla po okoto 1,5 m. Bednarke laczy¢
z zaciskami ochronnymi projektowanych stupéw. Miejsca posadowien projektowanych stupow
stalowych, typu CN 7/4/76/F250 produkcji Elmonter Zagérow Rys. Nr 3 oraz tras¢ linii
kablowej pokazano na rys. nr 1. Stlupy posadowi¢ na fundamentach B 120 Rys. Nr 4. Wneki
stupowe w stupach nalezy wyposazy¢ w izolacyjne zlgcza kablowe o stopniu ochrony IP 54:
fazowe 1ZK 4-02, bezpiecznikowe 1ZK 4-01 z wktadkami BiWts-2A, oraz zerowe 1ZK 4-02
faczace projektowane odcinki linii kablowej. Na projektowanych stupach zabudowa¢ wysiggniki
dwuramienne W20/0,2/2/1-60/10/180 Rys. Nr 5 =z oprawami LED 60/740-36W
i LED 60/740-49W. Zasilanie opraw wykonaé przewodami kabelkowymi YDY 2x1,5 mm?
wyprowadzonymi z izolacyjnych zlagcz kablowych bezpiecznikowych i zerowych. Zacisk
ochronny kazdego ze stupdéw polaczy¢ przewodem ochronnym LgY 2.5 mm? we wnece shupa ze
ztaczem zerowym IZK 4-03. Stupy koncowe nr 1 i 4 nalezy uziemi¢ . Wykonaé uziemienia
robocze o warto$ci R < 5Q.

Na kablu zalozy¢ oznaczniki.
Opisy i oznaczenia linii kablowych:

e Oznaczniki linii kablowych nalezy wykona¢ z materiatow 1 w sposdéb gwarantujacy
bezbtgdny odczyt danych, zawartych na oznaczniku przez caly planowany okres
eksploatacji linii kablowej.

e Tabliczka winna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego badz metalu nie ulegajacego

korozji. Napisy powinny by¢ czytelne 1 trwate.



e Oznacznik powinien zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe wlasciciela linii kablowej,
relacje linii kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok

ulozenia.

Oswietlenie placu przed remizg OSP Wielka Wie$S nie wymaga okreSlenia parametrow
oswietlenia tj. $rednie natgezenie o$wietlenia, rownomierno$¢ natezenia os$wietlenia, $rednia
luminancja o$§wietlenia.
2. UKLAD POMIAROWY I STEROWANIA

Rozliczenie projektowanego o$wietlenia bedzie realizowane w ramach obowigzujacej umowy za
pomoca ukladu pomiarowego rozliczajacego zuzycie energii elektrycznej OSP Wielka Wies.
Sterowania projektowanego oswietlenia bedzie zrealizowane poprzez zabudowany w istniejacym
zlaczu kablowym zegar astronomiczny. Projektowane zabezpieczenie gltéwne 6A obwodu

zostanie rowniez zabudowane w istniejagcym ztgczu kablowo pomiarowym.

3. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone podstawowg stanowi izolacja przewodoéw oraz obudowy urzadzen elektrycznych.
Natomiast jako ochron¢ dodatkowa projektowanego o§wietlenia zastosowano urzadzenia w 11
kl. izolacji w tym przewody zasilajace oprawy w podwdjnej izolacji (750 V)
Istniejaca sieci niskiego napigcia zasilana ze stacji transformatorowej ,,Wielka Wie$ 5” pracuje
w systemie TN-C.
Dodatkowym s$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w ukladzie sieciowym
TN-C, jest ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylgczenie zasilania. Ochrona
tego typu polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych, z przewodem ochronnym
PEN. Warunkiem skutecznosci ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziatania
zabezpieczen topikowych zainstalowanych w stacji transformatorowej i ztaczach stupowych IZK
w czasie nieprzekraczajacym Ss.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ przewdd ,,N” kabla w stupach Nr 1 i 4 (uziemienie robocze R<5 Q).
Uziom wykona¢ jako taSmowy z zastosowaniem bednarki uziemiajacej FeZn 25 x 4 mm.
Bednarke uktada¢ na dnie wykopu kablowego pod rurg ochronng w odlegtosci min. 0,1 m.
W kazdej wnece stupowej wykona¢ polaczenie przewodu neutralnego ,,N” z zaciskiem
ochronnym stupa za pomoca przewodu DYzZo- 10 mm?

Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowe;.

4. OBLICZENIA TECHNICZN

5.1 Dobér zabezpieczenia obwodu oswietlenia

Moc zainstalowana projektowanych opraw:



P = (4 X 49W) + (4 X 36W)= 196W + 144W = 340W

Prad w projektowanym obwodzie o$wietlenia

| =P / (Uxcosg )= 340/(230x0,85) = 1,74A
=16 x1=1,6x1,74A = 2,78A

Projektowane zabezpieczenie obwodu — 6 A.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Nazwa Jm Ilos¢
1. | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm m 80
2. | Folia niebieska m 60
3. | Fundament zelb. B120 (do stupa CN 7/4/76/F250) szt. 4
4. |Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe [ZK 4-01 Szt. 4
5. |Izolacyjne zlacze fazowe IZK 4-02 Szt. 8
6. | Izolacyjne zlacze zerowe 1ZK 4-03 Szt. 4
7. | Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV m 80
8. | Lampa o$wietleniowa LED 60/740/-49W szt. 4
9. | Lampa o$wietleniowa LED 60/740/-36W szt. 4
10. | Ostona rurowa DVK & 75mm m 67
11. | Ostona rurowa SRS & 75 mm m 11
12 Wyposazenie ztacza (zabezpieczenie S301B 6A, zegar sterujacy kpl 1

| PSO-02, stycznik Z - SCH 230/25- 40, listwa zaciskowa 4 x 35) '

13. | Przewdd DYzo 10mm® m 8
14. | Stup CN 7/4/76/F250 szt. 4
15. | Wysiegnik rur.2-ram. szt 4

6. UWAGI KONCOWE

Materiaty, osprzet i urzadzenia elektryczne winny posiada¢ wymagane certyfikaty lub
atesty techniczne oraz odpowiada¢ aktualnym normom,

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonac recznie,
Po ulozeniu kabli 1 ustawieniu stupéw wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw i wyrobow réwnowaznych do wskazanych
W niniejszym opracowaniu z podaniem ich nazwy i typu, pod warunkiem uzyskania
parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych jak uzyskane przez
realizacje wg. wskazan tego projektu. Zastosowanie materialow rownowaznych nie

moze spowodowa¢ dokonania przeprojektowania rozwigzan zawartych w Projekcie.
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlany sieci elektroenergetycznej
obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV dla oswietlenia
placu przed budynkiem wielofunkcyjnym na dziatkach nr ewid. 1320/41,

1320/42 w Wielkiej Wsi gm. Wgqchock”.- zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Lokalizacja inwestycji : Wielka Wies dz. Nr 1320/41, 1320/42 gm. Wachock.

(podpis projektanta)



