PRZEKROJE

NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50

km od 0 + 000,00 - do km 0 + 184,00
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w/g dostepnosci pasa drogowego
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53 em| KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI - KR 2

4cm |Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

4cm | Wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16W)

25 eml Podbudowa zasadnicza MCE - z dowozu,
100 % doziarnienia

20cm | Warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 MPa

Rozbiodrka istniejacej konstrukcji jezdni

Pobocze gruntowe umocnione kruszywem

8em 0 - 31.5 z zamknigciem destruktem asfaltowym

RIS

Row gruntowy

Adres:

Siedziba firmy:

TAK

Tadeusz Serafin

Gadka 39, 27-220 Mirzec

Marcinkéw 100, 27-215 Wachock
kom. 663 939 744

Zamawiajgcey :

GMINA WACHOCK
ul. Wielkowiejska 1, 27 - 215 Wachock

Nazwa obiektu :

Droga gminna w miejscowosci Weglow.

Branza

Temat opracowania : DROGOWA
Remont drogi gminnej od drogi SETITEE

Starachowice Skarzysko-Kamienna do wsi Weglow GminaWachock. P.AW
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