
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

REMONT POMIESZCZENIA SZATNI, GARAŻU, KORYTARZA DLA POTRZEB OSP W PARSZOWIE
1 KORYTARZ
1

d.1
KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m2 10.15

2
d.1

KNR-W 4-01
0439-03

Rozebranie legarów podłogowych m 13.05

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 2.84

4
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl. 2.00

5
d.1

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2 10.15

6
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2 10.15

7
d.1

KNR-W 2-02
1104-02 1104-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 50 mm zatarte na gładko

m2 10.15

8
d.1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbroje-
nie siatką stalową

m2 10.15

9
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2 10.15

10
d.1

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warst-
wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2 10.15

11
d.1

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m 13.70

12
d.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 47.32

13
d.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 47.32

14
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2 47.32

15
d.1

KNR 0-17 0930-
01
analogia

Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE-
SIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierw-
sza warstwa

m2 20.55

16
d.1

KNR 0-17 0930-
03
analogia

Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE-
SIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszan-
ki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2 20.55

17
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 26.77

18
d.1

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników
CD i Ud

m2 10.15

19
d.1

KNR-W 2-02
2004-05
analogia

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo

m2 3.50

20
d.1

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem

m2 13.65

21
d.1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2 2.84

22
d.1

KSNR 5 0401-
04

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek
winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach admi-
nistracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły

wyp. 1.00

23
d.1

KSNR 5 0401-
06

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek
winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach admi-
nistracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpod-
łoże z cegły

wyp. 1.00

24
d.1

KSNR 5 0502-
04

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko-
wych 4x40W

kpl. 2.00

25
d.1

KSNR 5 0401-
04
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek
winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach admi-
nistracyjnych - podejście pod lampy

wyp. 2.00

2 SZATNIA
26
d.2

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 69.72
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2 18.10

28
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2 51.62

29
d.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 51.62

30
d.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z
elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 18.10

31
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 42.36

32
d.2

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową pod-
łoży gipsowych bez szpachlowania

m2 27.36

33
d.2 kalk. własna

Skrzydła drzwiowe m2 1.89

34
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2.00

35
d.2

KSNR 9 0402-
01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych

szt. 2.00

3 GARAŻ
36
d.3

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2 16.20

37
d.3

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm

m3 5.76

38
d.3

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2 14.40

39
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2 14.40

40
d.3

KNR-W 2-02
1104-02 1104-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 50 mm zatarte na gładko

m2 14.40

41
d.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbroje-
nie siatką stalową

m2 14.40

42
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2 14.40

43
d.3

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warst-
wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2 14.40

44
d.3

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m 10.80

45
d.3

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 100.65

46
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2 30.66

47
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2 69.99

48
d.3

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 69.99

49
d.3

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z
elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 30.66

50
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 65.10

51
d.3

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową pod-
łoży gipsowych bez szpachlowania

m2 35.55

52
d.3

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 1.00

53
d.3

KSNR 9 0402-
01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych

szt. 2.00

54
d.3 kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu kpl. 1.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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