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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1  Nazwa zamówienia 

Nazwa inwestycji: „Budowa wodoci ągu”   

Adres inwestycji: miejscowo ść Wąchock ul. Starachowicka, gmina W ą-

chock  

Zamawiający:  Urz ąd Miasta i Gminy W ąchock, ul. Wielkowiejska 1, 

27-215 W ąchock . 

1.2  Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicz nej 

 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S T) s ą wymaga-

nia dotycz ące wykonania i odbioru podziemnych sieci wodoci ągowych 

w ramach inwestycji: budowa wodoci ągu.  

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargo wy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie sieci wodoci ą-

gowej. 

1.3  Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudow y i budowy 

sieci wodoci ągowej. 

Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci  wodoci ągowych 

w gruntach nawodnionych i nienawodnionych. 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

− wodoci ąg z rur ci śnieniowych do wody pitnej φ 110PVC  

− wodoci ąg z rur PE dn 110 

− monta Ŝ hydrantów podziemnych φ 80 mm 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodoci ągowej obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostaw ę materiałów, 

− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki is tniej ących 

nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie inst alacji ob-

cych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocn ieniem 

ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

− przygotowanie podło Ŝa i fundamentu pod przewody i obiekty na 

sieci, 
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− uło Ŝenie przewodów wodoci ągowych, odgał ęzie ń, monta Ŝ rur 

ochronnych i armatury 

− zasypanie i zag ęszczenie wykopu z demonta Ŝem umocnie ń ścian 

wykopu, 

− odtworzenie nawierzchni po robotach, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

1.4  Okre ślenia podstawowe 

Przewód wodoci ągowy - ruroci ąg wraz z urz ądzeniami przeznaczony 

do dostarczenia wody odbiorcom. 

− wodoci ąg - zespół współpracuj ących ze sob ą obiektów i 

urz ądze ń in Ŝynierskich, przeznaczony do zaopatrywania 

ludno ści i przemysłu w wod ę, 

− sie ć wodoci ągowa zewn ętrzna - układ przewodów wodoci ągo-

wych znajduj ący si ę poza budynkiem odbiorców, zaopatruj ący 

w wodę ludno ść lub zakłady produkcyjne,  

− przewód wodoci ągowy magistralny; magistrala wodoci ągowa - 

przewód wodoci ągowy doprowadzaj ący wod ę od stacji wodo-

ci ągowej do przewodów rozdzielczych, 

− przewód wodoci ągowy rozdzielczy - przewód wodoci ągowy do-

prowadzaj ący wod ę od przewodu magistralnego do odgał ęzie ń 

domowych i innych punktów czerpalnych, 

− odgał ęzienie domowe; poł ączenie domowe - przewód wodoci ą-

gowy z wodomierzem ł ącz ący sie ć wodoci ągową z wewn ętrzn ą 

instalacj ą obiektu zasilanego w wod ę. 

Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z polskimi normami PN-

87/B-1060 i PN-82/M-01600. 
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1.5  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj ę robót zgodnie z doku-

mentacj ą projektow ą, specyfikacjami technicznymi, poleceniami 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego.  

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYRO-

BÓW BUDOWLANYCH  

Wszystkie zakupione przez Wykonawc ę materiały zastosowane do 

budowy sieci wodoci ągowej powinny odpowiada ć normom krajowym za-

st ąpionym, je śli to mo Ŝliwe, przez normy europejskie lub tech-

nicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku no rm krajowych 

lub technicznych aprobat europejskich elementy i ma teriały powin-

ny odpowiada ć wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

Materiały maj ące kontakt z wod ą do picia musz ą posiada ć pozytywn ą 

opini ę Pa ństwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

 

2.1 Rury przewodowe i przewiertowe  
Do wykonania sieci wodoci ągowej stosuje si ę nast ępuj ące materia-
ły: 
− rury ci śnieniowe z PVC 

2.2 Beton 

Beton hydrotechniczny klasy B45 powinien by ć zgodny z wymaganiami 

normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

2.3 Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiada ć warunkom normy PN-90/B-

14501. 

2.4 Kruszywo na podsypk ę 

Podsypka pod ruroci ągi mo Ŝe by ć wykonana z piasku lub Ŝwiru. U Ŝy-

ty materiał na podsypk ę powinien odpowiada ć wymaganiom norm: PN-

86/B-06712, PN-B-11111. 

2.5 Armatura odcinaj ąca 

Jako armatur ę odcinaj ącą (przepływ wody) nale Ŝy stosowa ć: 

− zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z mi ękkim doszczel-

nieniem z obudow ą wg PN-83/M-74024. 
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2.6 Elementy monta Ŝowe 

Jako elementy monta Ŝowe nale Ŝy stosowa ć: 

−  ł ączniki rurowe systemu producenta rur. 

2.7 Hydranty  

Nale Ŝy stosowa ć hydranty podziemne o średnicy nominalnej 80 mm 

odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 

 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  

ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

3.1 Sprz ęt do robót ziemnych przygotowawczych i wyko ńczenio-
wych 

W zale Ŝności od potrzeb, Wykonawca zapewni nast ępuj ący sprz ęt do 

wykonania robót ziemnych i wyko ńczeniowych: 

− pił ę motorow ą ła ńcuchow ą 4,2 KM, 

− Ŝuraw budowlany samochodowy o no śności do 10 ton, 

− kopark ę podsi ębiern ą 0,25 m 3 do 0,40 m 3, 

− spychark ę kołow ą lub g ąsienicow ą do 100 KM, 

− sprz ęt do zag ęszczania gruntu, a mianowicie: zag ęszczark ę wi-

bracyjn ą, ubijak spalinowy, walec wibracyjny 

− wiertnica horyzontalna o sile uci ągu go 25 ton 

3.2 Sprz ęt do robót monta Ŝowych 

W zale Ŝności od potrzeb i przyj ętej technologii robót, Wykonawca 

zapewni nast ępuj ący sprz ęt monta Ŝowy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 

− samochód skrzyniowy do 5 t, 

− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

− samochód beczkowóz 4 t, 

− przyczep ę dłu Ŝycową do 10 t, 

− Ŝurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

− wci ągark ę r ęczn ą od 3 do 5 t, 

− zgrzewark ę do rur PE, 

− zespół pr ądotwórczy trójfazowy przewo źny 20 KVA, 
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− pojemnik do betonu do 0,75 dm 3, 

− maszyny do przewiertu sterowanego. 

Sprz ęt monta Ŝowy i środki transportu musz ą by ć w pełni sprawne i 

dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wy-

mogów wynikaj ących z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury mo Ŝna przewozi ć dowolnymi środkami transportu wył ącznie 

w poło Ŝeniu poziomym. Rury powinny by ć ładowane obok siebie na 

całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwanie m si ę przez 

podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transp ortu nie po-

winny styka ć si ę z ostrymi przedmiotami, mog ącymi spowodowa ć 

uszkodzenia mechaniczne. 

W przypadku przewo Ŝenia rur transportem kolejowym, nale Ŝy prze-

strzega ć przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towar owych 

w komunikacji wewn ętrznej (zał ącznik nr 10 DKP) oraz ładowa ć do 

granic wykorzystania wagonu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie nale Ŝy rzuca ć, a szczególn ą 

ostro Ŝność nale Ŝy zachowa ć przy przeładunku rur z tworzyw sztucz-

nych w temperaturze blisko 0 oC i ni Ŝszej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa ni e moŜe prze-

wyŜsza ć ścian środka transportu o wi ęcej ni Ŝ 1/3 średnicy ze-

wnętrznej wyrobu. Rury  układa ć nale Ŝy na podkładach drewnianych, 

podobnie poszczególne warstwy nale Ŝy przedziela ć elementami drew-

nianymi o grubo ści wi ększej ni Ŝ wystaj ące cz ęści rur. 

 

4.2 Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywa ć si ę krytymi środkami 

transportu, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami transportowymi. 

Armatura transportowana luzem powinna by ć zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna ( ≤ DN25) powinna by ć pakowana w skrzynie lub po-

jemniki. 
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4.3 Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mog ą by ć transportowane dowolnymi środkami komunika-

cyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed 

przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nale Ŝy ł ączy ć w jed-

nostki ładunkowe i układa ć je na paletach. Rozmieszczenie jedno-

stek powinno umo Ŝliwia ć u Ŝycie sprz ętu mechanicznego do rozładun-

ku. 

 

4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni t akie środki 

transportu, które nie spowoduj ą: 

− segregacji składników, 

− zmiany składu mieszanki, 

− zanieczyszczenia mieszanki, 

− obni Ŝenia temperatury przekraczaj ącej granic ę okre ślon ą w wyma-

ganiach technologicznych 

oraz zapewni ą wła ściwy czas transportu umo Ŝliwiaj ący prawidłowe 

wbudowanie i zag ęszczenie mieszanki. 

 

4.5 Transport kruszywa 

Kruszywa u Ŝyte na podsypk ę mogą by ć transportowane dowolnymi 

środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilo ści gwaran-

tuj ącej ci ągło ść dostaw materiałów, w miar ę post ępu robót. 

 

4.6 Transport  cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samoc hodami kry-

tymi, chroni ącymi cement przed wilgoci ą. 

 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

 

5.1  Roboty przygotowawcze 

 
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca sporz ądzi plan BIOZ 

oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za po-
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mocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków kraw ędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilo ści reperów stałych Wykonawca wbudu-

je repery tymczasowe (z rz ędnymi sprawdzanymi przez słu Ŝby geode-

zyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz ędne przeka Ŝe Przed-

stawicielowi Zamawiaj ącego. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpocz ęcia robót do wszystkich 

wła ścicieli i u Ŝytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wy-

przedzeniem siedmiodniowym, ustalaj ąc warunki wykonywania robót w 

strefie tych urz ądze ń. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ą pompowan ą z wy-

kopów lub z opadów atmosferycznych powinny by ć zachowane przez 

Wykonawcę co najmniej nast ępuj ące warunki: 

a)  górne kraw ędzie bali przy ściennych powinny wystawa ć co najmniej 

15 cm ponad szczelnie przylegaj ący teren; 

b)  powierzchnia terenu powinna by ć wyprofilowana ze spadkiem umo Ŝ-

liwiaj ącym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj ący do wykopu; 

c)  w razie konieczno ści wykonany zostanie ci ąg odprowadzaj ący wod ę 

na bezpieczn ą odległo ść. 

 

5.2  Prace rozbiórkowe 

 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykona ne z ele-

mentów mo Ŝliwych do powtórnego wykorzystania powinny by ć usuwane 

bez powodowania zb ędnych uszkodze ń i odwiezione w miejsce wskaza-

ne przez Przedstawiciela Zamawiaj ącego. Bezu Ŝyteczne elementy i 

materiały powinny by ć wywiezione na wysypisko miejskie. W przy-

padku składowania tych materiałów poza pasem wywłas zczenia Wyko-

nawca powinien uzyska ć na to pisemn ą zgod ę wła ściciela gruntu. 

Doły (wykopy) po usuni ętych budowlach lub ich elementach, znajdu-

j ące si ę w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą b ę-

dą wykonywane wykopy powinny by ć tymczasowo zabezpieczone. W 

szczególno ści nale Ŝy zapobiec gromadzeniu si ę w nich wody opado-

wej. Je Ŝeli budowle przeznaczone do usuni ęcia stanowi ą elementy 

uŜytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawie rzchnie) Wy-

konawca mo Ŝe przyst ąpi ć do prac rozbiórkowych dopiero po zapew-

nieniu odpowiedniego objazdu. 
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5.3 Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca d okona rozbiór-

ki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie. 

Przed rozpocz ęciem wykonywania wykopów nale Ŝy wykona ć przekopy 

próbne w celu zlokalizowania istniej ącego uzbrojenia. Istniej ące 

uzbrojenie nale Ŝy zabezpieczy ć i podwiesi ć na szeroko ści wykopu. 

Wykopy nale Ŝy wykona ć jako otwarte obudowane. Je Ŝeli materiały 

obudowy nie s ą fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem 

warunków atmosferycznych, to powinny one by ć zabezpieczone przez 

Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyj-

nych lub impregnacyjnych wła ściwych dla danego materiału. 

Metoda wykonywania wykopów r ęcznie z zastosowaniem urz ądze ń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wy kopu powinien 

być wywieziony przez Wykonawc ę w miejsce wskazane przez Przedsta-

wiciela Zamawiaj ącego. 

Wykopy pod przewody powinny by ć rozpoczynane od najni Ŝej poło Ŝo-

nego punktu ruroci ągu przesuwaj ąc si ę stopniowo do góry. Wykona-

nie obrysu wykopu nale Ŝy dokona ć przez uło Ŝenie przy jego kraw ę-

dziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby j ednocze śnie 

były ustalone odcinki robocze. Elementy te nale Ŝy przytwierdzi ć 

kołkami lub klamrami. 

Minimalna szeroko ść wykopu w świetle obudowy powinna by ć dostoso-

wana do średnicy przewodu i wynosi ć 0,8 m plus średnica zewn ętrz-

na przewodu. Deskowanie ścian wykopu nale Ŝy prowadzi ć w miar ę je-

go gł ębienia. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wy konywanego wy-

kopu, krzy Ŝuj ące si ę lub biegn ące równolegle z wykopem powinny  

być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeb y podwie-

szone w sposób zapewniaj ący ich eksploatacj ę.  

Wykop powinien by ć zabezpieczony barier ą o wysoko ści 1,0 m. 

Dno wykopu powinno by ć równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym powinno by ć ono na poziomie 

wyŜszym od rz ędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdj ęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nale Ŝy wykona ć bez-

pośrednio przed wykonaniem podsypki i uło Ŝeniem przewodów. Usu-

ni ęcie tej warstwy Wykonawca wykona r ęcznie lub w sposób uzgod-

niony z Przedstawicielem Zamawiaj ącego. 
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5.4 Przygotowanie podło Ŝa 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob ót) pod-

ło Ŝe nale Ŝy wykona ć z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o 

grubo ści 10 cm, zgodnie z dokumentacj ą projektow ą. 

W gruntach gliniastych nale Ŝy wykona ć podło Ŝe z pospółki, Ŝwiru 

lub tłucznia o grubo ści 10 cm zgodnie z dokumentacj ą projektow ą. 

Zagęszczenie podło Ŝa powinno by ć zgodne z okre ślonym w dokumenta-

cji projektowej. 

 

5.5 Roboty monta Ŝowe 
 

Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewni ć moŜliwo ść spuszcze-

nia wody z ruroci ągów nie mniej jednak ni Ŝ 0,1%. 

Gł ęboko ść uło Ŝenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji ciepl-

nej i środków zabezpieczaj ących podło Ŝe i przewód przed przema-

rzaniem powinna by ć taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 

wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego ter enu było wi ęk-

sze ni Ŝ gł ęboko ść przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 

m dla rur o średnicy poni Ŝej 1000 mm. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi ć: 

− w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m 

− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m  

− w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m 

− w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m.   

Dławice zasuw powinny by ć zabezpieczone izolacj ą ciepln ą w przy-

padku, gdy wierzch dławicy znajduje si ę powy Ŝej dolnej granicy 

przemarzania w danej strefie. 

Odległo ść osi przewodu w planie od urz ądze ń podziemnych i naziem-

nych oraz od ściany budowli powinna by ć zgodna z dokumentacj ą. 

 

Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód powinien by ć tak uło Ŝony na podło Ŝu naturalnym, aby opie-

rał si ę na nim wzdłu Ŝ całej długo ści co najmniej na 1/4 swego ob-

wodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odci nki rur powin-

ny by ć unieruchomione przez obsypanie piaskiem po środku długo ści 

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła poł oŜenia do cza-

su wykonania uszczelnienia zł ączy. 

Poł ączenie rur nale Ŝy wykonywa ć w sposób nast ępuj ący: 
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− rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczoł owe  

− kształtki Ŝeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione 

uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie prze z producenta 

rur. 

− kształtki Ŝeliwne kołnierzowe przez skr ęcenie kołnierzy śrubami 

z podkładk ą i nakr ętk ą w wykonaniu odpornym na korozj ę (ze sta-

li ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zało Ŝeniu uszczel-

ki gumowej pomi ędzy ł ączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu nale Ŝy stosowa ć łuki, ko-

lana i trójniki w przypadkach, gdy k ąt nachylenia w stopniach 

przekracza nast ępuj ące wielko ści: 

a)  dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy k ąt odchylenia przekra-

cza wielko ść dopuszczalnej strzałki ugi ęcia przewodu podan ą w 

warunkach technicznych wytwórni, 

b)  dla pozostałych przewodów, gdy wielko ść zmiany kierunku w pio-

nie lub poziomie na poł ączeniu rur (zł ączu kielichowym) prze-

kracza 2 o k ąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowi ązany do układania rur z tworzyw sztucznych 

w temperaturze od +5 do +30 oC. 

 

Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si ę w planie i 

pionie na skutek parcia wody powinno by ć zgodne z dokumentacj ą, 

przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nale Ŝy umieszcza ć: 

przy ko ńcówkach, odgał ęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a tak-

Ŝe na zmianach kierunku: 

− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowani u kształtek, 

Blok oporowy powinien by ć tak ustawiony, aby sw ą tyln ą ścian ą 

opierał si ę o grunt nienaruszony. W przypadku braku mo Ŝliwo ści 

spełnienia tego warunku, nale Ŝy przestrze ń mi ędzy tyln ą ścian ą 

bloku a gruntem rodzimym zala ć betonem klasy B15. 

Odległo ść mi ędzy blokiem oporowym i ściank ą przewodu wodoci ągowe-

go powinna by ć nie mniejsza ni Ŝ 0,10 m. Przestrze ń mi ędzy przewo-

dem a blokiem nale Ŝy zala ć betonem klasy B15 izoluj ąc go od prze-

wodu dwoma warstwami papy. 
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Wykop do rz ędnej wierzchu bloku mo Ŝna wykonywa ć dowoln ą metod ą, 

natomiast poni Ŝej - do rz ędnej spodu bloku - wykop nale Ŝy pogł ę-

bi ć r ęcznie tu Ŝ przed jego posadowieniem. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku nale Ŝy zasypywa ć (do rz ędnej 

wierzchu bloku) od strony przewodu wodoci ągowego. 

 

Armatura odcinaj ąca 
Armatur ę odcinaj ącą (zasuwy) nale Ŝy instalowa ć: 

− na w ęzłach wodoci ągowych (przy odgał ęzieniach), 

− na odgał ęzieniu do hydrantu, 

− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projek towej. 

 

Hydranty nadziemne 
Hydranty nale Ŝy umieszcza ć: 

− Poza obszarami miejskimi odległo ść mi ędzy hydrantami powinna 

być dostosowana do g ęsto ści istniej ącej i planowanej zabudowy. 

− w najni Ŝszych (dla odwodnienia) i najwy Ŝszych (dla odpowietrze-

nia) punktach sieci wodoci ągowej rozdzielczej, 

− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projek towej. 

 

Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodo wać uszko-

dzenia uło Ŝonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolac ji 

antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grub ość warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wyno si ć dla prze-

wodów z rur PE - 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obr ębie strefy niebezpiecznej powinien by ć 

grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, s ypki, drobno- 

i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 

Materiał zasypu w obr ębie strefy niebezpiecznej powinien by ć za-

gęszczony ubijakiem r ęcznym po obu stronach przewodu. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza si ę zag ęszcza ć mechanicznie, o 

ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wska źnik zag ęszczenia 

gruntu powinien by ć zgodny z dokumentacj ą projektow ą. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej ącej drodze o na-

wierzchni ulepszonej i trudno ści osi ągni ęcia wska źnika zag ęszcze-

nia gruntu co najmniej 1, nale Ŝy zast ąpi ć górn ą warstw ę zasypu 

wzmocnion ą podbudow ą drogi. 
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6. KONTROLA, BADANIA ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA-
NYCH 

 

Kontrola, pomiary i badania 

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania 

maj ące na celu: 

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,  

− okre ślenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

− okre ślenie stanu terenu, 

− ustalenie składu betonu i zapraw, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zala niem wod ą, 

− ustalenie metod wykonywania wykopów, 

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwa-

nia budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowi ązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z cz ęstotliwo ści ą zaakceptowan ą 

przez Przedstawiciela Zamawiaj ącego. 

W szczególno ści kontrola powinna obejmowa ć: 

− sprawdzenie rz ędnych zało Ŝonych ław celowniczych w nawi ązaniu 

do podanych na placu budowy stałych punktów niwelac yjnych z do-

kładno ści ą odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod k ątem ich zgodno ści 

z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i war unkami tech-

nicznymi podanymi przez wytwórc ę, 

− badanie zachowania warunków bezpiecze ństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ą, 

− sprawdzenie zabezpieczenia istniej ącego uzbrojenia w wykopie 

− badanie prawidłowo ści podło Ŝa naturalnego, w tym głównie jego 

nienaruszalno ści, wilgotno ści i zgodno ści z okre ślonym w doku-

mentacji, 
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− badanie i pomiary szeroko ści, grubo ści i zag ęszczenia wykonane-

go podło Ŝa wzmocnionego z kruszywa, 

− badanie w zakresie zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą i warun-

kami okre ślonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub wa -

runkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualn ie innymi 

umownymi warunkami, 

− badanie gł ęboko ści uło Ŝenia przewodu, jego odległo ści od budow-

li s ąsiaduj ących i ich zabezpieczenia, 

− badanie uło Ŝenia przewodu na podło Ŝu, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych zł ączy i ich uszczelnienie, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpiecze nia przed 

przemieszczaniem, 

− badanie zabezpieczenia przed korozj ą, 

− sprawdzenie monta Ŝu armatury, sprawdzenie rz ędnych posadowienia 

skrzynek zasuw i hydrantów, 

− badanie szczelno ści całego przewodu, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprz ez badanie 

wskaźników zag ęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 
− odchylenie odległo ści kraw ędzi wykopu w dnie od ustalonej w 

planie osi wykopu nie powinno wynosi ć wi ęcej ni Ŝ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno by ć wi ększe ni Ŝ 0,1 m, 

− odchylenie grubo ści warstwy zabezpieczaj ącej naturalne podło Ŝe 

nie powinno przekroczy ć ±3 cm, 

− dopuszczalne odchylenia w planie kraw ędzi wykonanego podło Ŝa 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych k ierunku osi 

przewodu nie powinny przekracza ć dla przewodów z tworzyw 

sztucznych 10 cm,  

− ró Ŝnice rz ędnych wykonanego podło Ŝa nie powinny przekroczy ć w 

Ŝadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztuczny ch ± 5 cm, 
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− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach 

celowniczych nie powinny przekroczy ć dla przewodów z tworzyw 

sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny  w Ŝadnym 

jego punkcie przekroczy ć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 

5 cm i nie mog ą spowodowa ć na odcinku przewodu przeciwnego 

spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopie ń zag ęszczenia zasypki wykopów okre ślony w trzech miej-

scach na długo ści 100 m nie powinien wynosi ć mniej ni Ŝ 0,97. 

 

7.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

Jednostka obmiarowa 

Jednostk ą obmiarow ą jest m (metr) wykonanego i odebranego przewo-

du i uwzgl ędnia ni Ŝej wymienione elementy składowe, obmierzone 

według innych jednostek: 

− rozbiórka nawierzchni w m 2 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projekto-

wą, ST i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiaj ącego je Ŝeli wszyst-

kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p kt 6 dały wy-

niki pozytywne. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 
Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu podlegaj ą 

wszystkie technologiczne czynno ści zwi ązane z przebudow ą linii 

wodoci ągowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudow ą ścian wykopów, 

− przygotowanie podło Ŝa, 

− roboty monta Ŝowe wykonania ruroci ągów, 
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− próby szczelno ści przewodów, zasypanie i zag ęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikaj ących powinien by ć dokonany w czasie umo Ŝli-

wiaj ącym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogóln ego po-

st ępu robót. 

Długo ść odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powin na by ć 

mniejsza od 50 m i powinna wynosi ć około 300 m dla przewodów z 

tworzywa sztucznego PE bez wzgl ędu na sposób prowadzenia wykopów. 

Dopuszcza si ę zwi ększenie lub zmniejszenie długo ści przeznaczone-

go do odbioru odcinka przewodu z tym, Ŝe powinna by ć ona uzale Ŝ-

niona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzb rojenia lub 

uzasadniona wzgl ędami techniczno-ekonomicznymi. Przedstawiciel 

Zamawiaj ącego dokonuje odbioru robót zanikaj ących. 

 
 

Odbiór ko ńcowy 

Odbiorowi ko ńcowemu podlega: 

− sprawdzenie kompletno ści dokumentacji do odbioru technicznego 

końcowego (polegaj ące na sprawdzeniu protokółów bada ń przepro-

wadzonych przy odbiorach technicznych cz ęściowych), 

− badanie szczelno ści całego przewodu (przeprowadzone przy całko-

wicie uko ńczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach -  

zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 

− badanie jako ści wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich 

norm obowi ązuj ących w zakresie bada ń fizykochemicznych i bakte-

riologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych bada ń podczas odbioru powinny by ć uj ęte w 

formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika bu-

dowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz człon ków komisji 

przeprowadzaj ącej badania. Wyniki bada ń przeprowadzonych podczas 

odbioru ko ńcowego nale Ŝy uzna ć za dokładne, je Ŝeli wszystkie wy-

magania (badanie dokumentacji i szczelno ści całego przewodu) zo-

stały spełnione. Je Ŝeli które ś z wymaga ń przy odbiorze technicz-

nym ko ńcowym nie zostało spełnione, nale Ŝy oceni ć jego wpływ na 

stopie ń sprawno ści działania przewodu i w zale Ŝności od tego 

okre śli ć konieczne dalsze post ępowanie. 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT  
 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodoci ągowej obejmuje: 

− dostaw ę materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbió rkowych, 

− wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umo cnieniem 

ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

− przygotowanie podło Ŝa i fundamentu, 

− uło Ŝenie przewodów wraz z monta Ŝem armatury i innego wyposa Ŝe-

nia, 

− przeprowadzenie próby szczelno ści, 

− przeprowadzenie bada ń bakteriologicznych, 

− zasypanie wykopu wraz z jego zag ęszczeniem, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

− pomiary i badania. 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 

Normy 

1.  PN-87/B-
01060 

Sie ć wodoci ągowa zewn ętrzna. Obiekty i elementy 
wyposa Ŝenia. Terminologia 

2.  PN-81/B-
03020 

Grunty budowlane. Posadowienia bezpo średnie budow-
li. Obliczenia statyczne i projektowanie 

3.  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewo dów wodo-
ci ągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

4.  PN-88/B-
06250 

Beton zwykły 

5.  PN-86/B-
06712 

Kruszywa mineralne do betonu 

6.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne d o na-
wierzchni drogowych. świr i mieszanka 

7.  PN-B-10725 Wodoci ągi. Przewody zewn ętrzne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze 

8.  PN-90/B-
14501 

Zaprawy budowlane zwykłe 

9.  PN-86/H-
74374 

Poł ączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogól-
ne 

10
.  

PN-92/M-
74001 

Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

11
.  

PN-83/M-
74024/00 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 
Ŝeliwne. Wymagania i badania 
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12
.  

PN-85/M-
74081 

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 
i gazowych 

13
.  

PN-89/M-
74091 

Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ci-
śnienie nominalne 1 MPa 

14
.  

PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sz tucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE) 

15
.  

ZAT/97-01-
001 

Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy ł ą-
cz ące w ruroci ągach ci śnieniowych do wody. 

 
10.2. Inne dokumenty 
  
1. 
 
  
2. 
  
3. 
   
 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki  techniczne 
wykonania i odbioru sieci wodoci ągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci ągów z tworzyw 
sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-
monta Ŝowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty zi emne 

 
 


