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1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny dotycz ący budowy wodoci ągu 

PCV dn 110x5,3 PCV SN 8 SDR 21 wg. Projektu Zagospo darowania Terenu.   

2.  Podstawa opracowania. 

� Zlecenie Inwestora 

� Warunki techniczne nr 139/07 wydane przez Przedsi ębiorstwo Wodo-

ci ągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach 

� Aktualna mapa sytuacyjno – wysoko ściowa skali 1:500 

� Decyzja ULICP znak: BGK 7331-21/08 z dn. 13.08.2008 r. 

� Uzgodnienia mi ędzybran Ŝowe 

� Obowiązuj ące normy i przepisy   

3.  Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 

Teren obj ęty opracowaniem wyposa Ŝony jest w nast ępuj ącą infrastruktur ę 

techniczn ą: 

• Sie ć wodoci ągową  

• Sie ć kanalizacji sanitarnej 

• Sie ć gazow ą 

• Sie ć energetyczn ą 

• Sie ć dróg komunikacyjnych 

4.  Opis projektowanego zagospodarowania terenu. 

Wodoci ąg zaprojektowano w sposób nie skutkuj ący przebudow ą istnie-

j ącej infrastruktury technicznej oraz zgodnie z warun kami technicz-

nymi dostawy wody. 

Całkowita długo ść projektowanego wodoci ągu: 

-110x5,3 PCV SN 8 SDR 21- 64,50 [mb],  odcinek obj ęty opracowaniem 

A-B L=23,00 [mb], odcinek w kompetencji starosty L=41,50 [mb] 
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5.  Opis ogólny wodociągu  

5.1 Wodoci ąg. 

Wodoci ąg nale Ŝy wykona ć z rur kielichowych z uszczelk ą wargow ą EURO 

dn 110x5,3 PCV SN 8 SDR 21. Przewody wodoci ągowe nale Ŝy ł ączy ć za 

pomocą kształtek kielichowych na wcisk.  

Rury i kształtki musz ą posiada ć atest PZH dopuszczaj ący do stosowa-

nia przy budowie ruroci ągów  do wody pitnej.   

Włączenie do istniej ącego wodoci ągu dn 110 PCV. Sposób wł ączenia w 

węźle W pokazano na rys. nr KS-W/103.  

Gł ęboko ść uło Ŝenia przewodów poni Ŝej strefy przemarzania  

5.1.1 W ęzły. 

Węzeł W– poł ączenie projektowanego wodoci ągu dn 110 PCV z istniej ą-

cym wodoci ągiem dn 110 PCV za pomoc ą trójnika równoprzelotowego Ŝe-

liwnego DN 100, zasuwy kołnierzowej DN   100 oraz zł ączki kielichowo- 

kołnierzowej 110 PCV 

5.1.2 Bloki oporowe. 

Bloki oporowe nale Ŝy wykona ć z betonu Rw 11-14 MPa. Aby zabezpie-

czy ć kształtki przed uszkodzeniem przez beton nale Ŝy oddzieli ć oba 

elementy grub ą foli ą lub ta śmą z tworzywa. 

5.1.3 Próba szczelno ści i dezynfekcja. 

Prób ę szczelno ści nale Ŝy przeprowadzi ć zgodnie z wytycznymi PN-

81/B-10733. Prób ę nale Ŝy przeprowadzi ć w obecno ści przedstawiciela 

Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Badany przewód nie mo Ŝe by ć na zewn ątrz zanieczyszczony. 

W czasie badania powinien by ć umoŜliwiony dost ęp do zł ączy ze 

wszystkich stron. Ko ńcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgał ę-

zienia dla hydrantów powinny by ć zamkni ęte za pomoc ą odpowiednich 

zaślepek z uszczelnieniem. 

Przewód na całej długo ści powinien by ć zabezpieczony przed przesu-

ni ęciem w planie i profilu.  Nie nale Ŝy stosowa ć zasuw jako zamkni ęć 

badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by ć zasypywane piaskiem 

do wysoko ści 30 cm ponad górn ą kraw ędź przewodu, piasek powinien 

być ubity dokładnie z obu stron przewodu. Ka Ŝda rura powinna by ć 

obsypana od góry piaskiem, za wyj ątkiem zł ączy. 
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Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelno ści nale Ŝy przewód 

podda ć płukaniu czyst ą wod ą wodoci ągową.  

Woda płucz ąca po zako ńczeniu płukania powinna by ć poddana badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym. 

JeŜeli wyniki bada ń wskazuj ą na potrzeb ę dezynfekcji przewodu, pro-

ces ten powinien by ć przeprowadzony przy u Ŝyciu  np. roztworów wod-

nych wapna chlorowanego w czasie 24 h. Po tym czasi e kontaktu, po-

zostało ści chloru w wodzie powinna wynosi ć ok. 10mg CL 2/dm 3. 

Po zako ńczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu na le Ŝy po-

nownie go wypłuka ć. Dezynfekcje uznaje si ę za zako ńczon ą, je śli 

próbki wody pobrane z sieci i zbadane przez stacj ę epidemiologiczn ą 

potwierdz ą przydatno ść jej do spo Ŝycia.  

5.1.4 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne nale Ŝy prowadzi ć zgodnie z PN-ENV 1046:2002. 

Technologia budowy wodoci ągu musi gwarantowa ć utrzymanie trasy  

oraz spadków zgodnie z dokumentacj ą projektow ą. 

Przed przyst ąpieniem do wykonywania robót nale Ŝy sprawdzi ć rz ędne 

elementów ł ącz ących projektowany system  z istniej ącym. 

Wykopy wykonywane b ędą r ęcznie i mechanicznie. Projektuje si ę pełne 

umocnienie wykopów (sposób umocnienia wg uznania wy konawcy robót).   

Nale Ŝy przewidzie ć u Ŝycie tymczasowego mostka przeno śnego. 

Nale Ŝy przewidzie ć cz ęściowe odwodnienie wykopów w przypadku wyst ę-

powania wody gruntowej. 

Dla istniej ących warunków gruntowych projektuje si ę wykonanie pod-

sypki o grubo ści 20cm z piasku drobnego. Podsypk ę nale Ŝy zag ęści ć 

ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi wa rstwowo. Wska ź-

nik zag ęszczenia podsypki Is ≥0,95. Nale Ŝy wykona ć starannie ło Ŝysko 

nośne pod rur ę. 

Przewód po uło Ŝeniu powinien ści śle przylega ć do podło Ŝa na całej 

swej długo ści w co najmniej 1/4 obwodu. Zł ącza powinny zosta ć od-

słoni ęte z pozostawieniem wystarczaj ącej wolnej przestrzeni po obu 

stronach poł ączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelno ści 

przewodu. 

Obsypk ę do wysoko ści co najmniej 0,3m ponad górna kraw ędź rury za-

leca si ę wykona ć z materiału o parametrach takich jak podsypka. Do 

zag ęszczenia obsypki nale Ŝy stosowa ć lekkie wibratory (do 100kg). 
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Nale Ŝy zachowa ć szczególne wymogi bezpiecze ństwa przy skrzy Ŝowa-

niach z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym   i 

nie zinwentaryzowanym). 

Przy skrzy Ŝowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nal eŜy 

prowadzi ć r ęcznie po zawiadomieniu wła ściwych gestorów koliduj ącej 

infrastruktury. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych na gruntach orny ch nale Ŝy zdj ąć 

warstw ę glebow ą i odło Ŝyć osobno do ponownego rozplanowania. 

W sprawach nie uj ętych wy Ŝej maj ą zastosowanie:  

� BN-83/8836-02 

� PN-74/B-02480 

� Instrukcja monta Ŝu producenta rur. 

W przypadku pojawienia si ę wód gruntowych nale Ŝy odwodni ć wykop. 

Sposób odwodnienia wykopu dowolny dostosowany do wa runków miejsco-

wych 

  5.1.5 Przekroczenie drogi krajowej- pas drogowy ul.  Starachowickiej 

Przej ście pod drog ą krajow ą zaprojektowano w technologii bezwykopo-

wej, przewiertem, z zachowaniem pionowej odległo ści równej 1,6 m 

licz ąc od stropu rury w rurze przewiertowej stalowej ( średnica i 

długo ść rur na profilu) do płaszczyzny jezdni. Zastosowano  rur ę 

przewodow ą w rurze przeciskowej w technologii PE. W pozostały ch 

sprawach nale Ŝy stosowa ć si ę do zalece ń protokołu ZUDP oraz wytycz-

nych zarz ądcy dróg.  

Podczas wykonywania przewiertu nale Ŝy przewidzie ć komor ę przewier-

tow ą o wym. w planie 2,0x4,0 [m], któr ą nale Ŝy wykona ć jako wykop 

umocniony szalunkiem pełnym.  W razie napływu wód g runtowych do wy-

kopu nale Ŝy przewidzie ć jego odwodnienie. 

Prace nale Ŝy wykona ć w sposób nie naruszaj ący konstrukcji i po-

wierzchni drogi. 

5.1.6   Warunki wykonania . 

Włączenie do istn. wodoci ągu nale Ŝy dokona ć z udziałem przedstawi-

ciela  PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach. Przył ącze wody nale Ŝy 
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zgłosi ć do odbioru przed zasypaniem, nale Ŝy wykona ć prób ę ci śnienio-

wą oraz wykona ć inwentaryzacj ę geodezyjn ą powykonawcz ą. 

6. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych i 

ich zespołów tworzących całość techniczno-uŜytkową. 

Obliczenia. 

Z uwagi na niewielkie rozbiory na proj. odcinku sie ci nie przepro-

wadza si ę oblicze ń . Na podstawie PN-B-02863 oraz warunków tech-

nicznych nr 139/07 wydanych przez Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Ka-

nalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach 

7. Warunki geotechniczne gruntu 

Warunki gruntowe posadowienia projektowanej kanaliz acji sanitarnej 

wg Geotechnicznych Bada ń Warunków Gruntowych Posadowienia zostały 

wykonane przez geologa  Józefa Kuca. Grunt na trasi e proj. wodoci ągu 

charakteryzuje si ę wyst ępowaniem: 

- do gł ęboko ści 0,20 m gleba ciemno -szara małowilgotna. Grunty tej 

warstwy zaliczono do „3” kategorii urabialno ści. 

- do gł ęboko ści 2,60 m glina piaszczysta br ązowo- wi śniowa małowil-

gotna. Grunty tej warstwy zaliczono do „3” kategori i urabialno ści. 

- do gł ęboko ści 5,40 m ił wi śniowy wykształcony jako małowilgotny. 

Grunty tej warstwy zaliczono do „3” kategorii urabi alno ści.  

Wody gruntowej nie stwierdzono. 

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu, oraz jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie.  

Budowa projektowanego wodoci ągu oraz kanalizacji sanitarnej nie 

wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego w zakresie 

wód powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziem i, środowiska 

ludzkiego, świata zwierz ąt i ro ślin, krajobrazu oraz powietrza.  

Na projektowanym odcinku robót nie przewiduje si ę wycinki drzew    

i krzewów. Po zako ńczeniu robót ziemnych i monta Ŝowych wszelkie do-

konane zmiany w drobnej szacie ro ślinnej, jak i przemieszczeniu mas 

ziemnych, zostan ą doprowadzone do stanu pierwotnego. 

Dla przedmiotowej inwestycji opracowanie „Oceny odd ziaływania na 

środowisko przyrodnicze” nie jest wymagane. 
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9. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej, zgodne ze szczególnymi przepisami. 
Projekt budowy wodoci ągu opracowano zgodnie z PN-B-02863 „Przeciwpo-

Ŝarowe zaopatrzenie w wod ę. Sie ć wodoci ągowa przeciwpo Ŝarowa”. 

Wielko ść oraz średnica projektowanego wodoci ągu pozwalaj ą na wyko-

rzystanie przedmiotowego odcinka jako wodoci ągu p-po Ŝ. 

10. Uwagi końcowe. 

Przed przyst ąpieniem do prac uj ętych w niniejszym opracowaniu nale Ŝy 

przeprowadzi ć niwelacj ę urz ądze ń stanowi ących poł ączenie sieci ist-

niej ących z projektowanymi. W przypadku ró Ŝnic z warto ściami rz ęd-

nych podanymi w projekcie nale Ŝy powiadomi ć projektanta. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych  wykopów krzy Ŝu-

j ące si ę lub biegn ące równolegle z wykopem, nale Ŝy zabezpieczy ć 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi ć w sposób zapewnia-

j ący ich eksploatacj ę. 

Po wykonaniu wykopów pod urz ądzenia zaleca si ę przeprowadzenie od-

bioru podło Ŝa gruntowego celem wła ściwego rozpoznania geotechniczne-

go terenu. 

Wymagania i badania przy odbiorze, z WARUNKAMI TECH NICZNYMI WYKONA-

NIA I ODBIORU RUROCI ĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, Z WARUNKAMI TECHNICZ-

NYMI WYKONANIA I ODBIORU SIECI WODOCI ĄGOWYCH I SIECI KANALIZACYJNYCH 

Wszystkie roboty ziemne i monta Ŝowe nale Ŝy wykona ć pod nadzorem oso-

by uprawnionej do kierowania robotami instalacyjno- in Ŝynieryjnymi. 

Wszystkie roboty nale Ŝy wykona ć zgodnie z: 

� WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU SIECI WODOCIĄGOWYCH I 
KANALIZACYJNYCH 

� Polskimi Normami 

� Wytycznymi producentów stosowanych materiałów 

� Zdrowym rozs ądkiem 

Zmiany projektu wymagaj ą zgody autorów opracowania 

 

Projektant: 

 

 

Sprawdzaj ący: 
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WYKAZ MATERIAŁÓW 
 

 
 

WYKAZ ROBÓT 
 

OPIS ROBÓT OBMIAR ILO ŚĆ JEDNOSTKI  
WODOCIĄG W- Hp 

Wykopy roboty r ęczne wg EXEL  27,74        [m 3]   
Wykopy roboty mecha-
niczne 

wg EXEL 110,94        [m 3]       

Podsypka wg EXEL  9,68        [m 3]       
Obsypka wg EXEL  12,29         [m 3]       
Zasypka wg EXEL  116,10        [m 3]       
Odcinek wykonany tech-
nologi ą bezwykopow ą dn 
110 

29,00  29,00  [m]   

Odtworzenie nawierzch-
ni nieutwardzonej 

51*1,50  76,50  [m2]       

WODOCIĄG A- B- ODCINEK OBJ ĘTY OPRACOWANIEM 
Wykopy roboty r ęczne wg EXEL  9,89        [m 3]   
Wykopy roboty mecha-
niczne 

wg EXEL 39,56        [m 3]       

Podsypka wg EXEL  3,45        [m 3]       
Obsypka wg EXEL  4,38         [m 3]       
Zasypka wg EXEL  41,40        [m 3]       
Odcinek wykonany tech-
nologi ą bezwykopow ą dn 
110 

23,00  23,00  [m]   

 
 

Osoba prowadz ąca spraw ę: 

Dominika Pietras 

Tel.: (041) 263-14-07; 263-08-06 wew. 27 

dominika.pietras@instalprojekt.com  

RODZAJ MATERIAŁÓW ILOŚĆ  
WODOCIĄG W- Hp  

Całkowita długo ść wodoci ągu dn 110 PCV 64,50[mb]   
Węzeł wodoci ągowy Wg rys. nr KS-

W/103 
 

Rura wodoci ągowa dn 110 PE wg kompetencji staro-
sty  

10,50[mb]  

Rura wodoci ągowa dn 110 PE  obj ęta opracowaniem  23,00[mb]  

 

Rura wodoci ągowa dn 110 PCV wg kompetencji staro-
sty 

31,00[mb]   

Zasuwa dn 100 1 [kpl.]   
Tuleja kołnierzowa 110/100 PE 2 [szt.]   
Zł ączka kielichowo- kołnierzowa 110 PCV 2 [szt.]   
Kolana, łuki i kształtki wg potrzeb   
Bloki oporowe wg potrzeb   
Rura przewiertowa DN 200 ST  23,00 [mb]   
Rura osłonowa dn 200 PCV L=3,0m 1 [szt.]   


