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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny dotycz acy budowy wodoci  agu
PCV dn 110x5,3 PCV SN 8 SDR 21 wg. Projektu Zagospo darowania Terenu.

2. Podstawa opracowania.

@ Zlecenie Inwestora

@ Warunki techniczne nr 139/07 wydane przez Przedsi ebiorstwo Wodo-
ci agbéw i Kanalizacji Spoétka z 0.0. w Starachowicach

@ Aktualna mapa sytuacyjno — wysoko sciowa skali 1:500

Q‘_’g Decyzja ULICP znak: BGK 7331-21/08 z dn. 13.08.2008 r.

@Uzgodnienia mi  edzybran zowe

@ Obowi azuj ace normy i przepisy

3. Opis istniepceqo stanu zagospodarowania terenu.

Teren obj ety opracowaniem wyposa zony jest w nast epuj ac g infrastruktur e

techniczn ga;:
e Sie ¢wodoci agowg
e Sie ¢ kanalizacji sanitarnej
e Sie ¢gazow g
* Sie ¢energetyczn g

* Sie ¢ drog komunikacyjnych

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Wodoci gg zaprojektowano w sposéb nie skutkuj acy przebudow g istnie-
j acej infrastruktury technicznej oraz zgodnie z warun kami technicz-
nymi dostawy wody.

Catkowita diugo 6 projektowanego wodoci agu:
-110x5,3 PCV SN 8 SDR 21- 64,50 [mb], odcinek obj ety opracowaniem
A-B L=23,00 [mb], odcinek w kompetencji starosty L=41,50 [mb]
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5. Opis og6iny wodocigu

5.1 Wodoci ag.

Wodoci ag nale zy wykona ¢ z rur kielichowych z uszczelk a wargow g EURO
d, 110x5,3 PCV SN 8 SDR 21. Przewody wodoci agowe nale zyt aczy ¢za
pomocga ksztattek kielichowych na wcisk.

Rury i ksztaltki musz a posiada ¢ atest PZH dopuszczaj acy do stosowa-

nia przy budowie ruroci agow do wody pitnej.

Wtaczenie do istniej acego wodoci agu dn 110 PCV. Sposoéb wi aczenia w

we zle W pokazano na rys. nr KS-W/103.

Gt eboko s¢ uto  zenia przewodow poni zej strefy przemarzania

51.1W ezly.
Wezet W—pot  gczenie projektowanego wodoci agu dn 110 PCV z istniej a-
cym wodoci aggiem dn 110 PCV za pomoc a trgjnika rownoprzelotowego ze-
liwnego DN 100, zasuwy kotnierzowej DN 100 oraz zt  gczki kielichowo-

kotnierzowej 110 PCV

5.1.2 Bloki oporowe.
Bloki oporowe nale zy wykona ¢ z betonu Rw 11-14 MPa. Aby zabezpie-

czy ¢ ksztattki przed uszkodzeniem przez beton nale zy oddzieli ¢ oba

elementygrub  gfoli glubta s$my z tworzywa.

5.1.3 Préba szczelno $ci i dezynfekcja.
Préb ¢ szczelno sci nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie z wytycznymi PN-

81/B-10733. Prob e nale zy przeprowadzi ¢ w obecno sci przedstawiciela
Zaktadu Gospodarki Komunalnej.

Badany przewdd nie mo ze by ¢nazewn atrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by ¢ umo zliwiony dost ep do zt gaczy ze
wszystkich stron. Ko rncdwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgat e-
Zienia dla hydrantéw powinny by ¢ zamkni ete za pomoc g odpowiednich

za slepek z uszczelnieniem.

Przewdd na catej dlugo sci powinien by ¢ zabezpieczony przed przesu-

ni eciem w planie i profilu. Nie nale zy stosowa ¢ zasuw jako zamkni ecé
badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by ¢ zasypywane piaskiem

do wysoko sci 30 cm ponad goérn a kraw edz przewodu, piasek powinien

by ¢ ubity dokfadnie z obu stron przewodu. Ka zda rura powinna by ¢

obsypana od goéry piaskiem, za wyj atkiem zt  gczy.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno sci nale zy przewod
podda ¢ ptukaniu czyst awod g wodoci agowa.
Woda ptucz aca po zako riczeniu ptukania powinna by ¢ poddana badaniom

fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Je zeli wyniki bada rnwskazuj g na potrzeb e dezynfekcji przewodu, pro-

ces ten powinien by ¢ przeprowadzony przy u zyciu np. roztworéw wod-

nych wapna chlorowanego w czasie 24 h. Po tym czasi e kontaktu, po-
zostato  sci chloru w wodzie powinna wynosi éok.10mgCL ,/dm?3.

Po zako riczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu na le zy po-
nownie go wyptuka ¢. Dezynfekcje uznaje si e za zako nczon g, je sli
probki wody pobrane z sieci i zbadane przez stacj e epidemiologiczn a

potwierdz g przydatno $¢jej do spo zycia.

5.1.4 Roboty ziemne.
Roboty ziemne nale zy prowadzi ¢ zgodnie z PN-ENV 1046:2002.

Technologia budowy wodoci agu musi gwarantowa ¢ utrzymanie trasy

oraz spadkéw zgodnie z dokumentac;j a projektow 4.

Przed przyst  apieniem do wykonywania robot nale zy sprawdzi ¢ rz edne
elementéwt acz gcych projektowany system z istnigj acym.

Wykopy wykonywane b edg r ecznie i mechanicznie. Projektuje si e petne
umocnienie wykopdéw (sposéb umocnienia wg uznania wy konawcy robot).

Nale zy przewidzie ¢ u zycie tymczasowego mostka przeno snego.

Nale zy przewidzie ¢ cz esciowe odwodnienie wykopoéw w przypadku wyst e-

powania wody gruntowej.

Dla istniej acych warunkéw gruntowych projektuje si e wykonanie pod-

sypki o grubo sci 20cm z piasku drobnego. Podsypk e nale zy zag esci ¢
ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi wa rstwowo. Wska z-
nik zag eszczenia podsypki Is =0,95. Nale zy wykona ¢ starannie to zysko

nosne pod rur e.

Przewdd po uto  zeniu powinien sci sle przylega ¢ do podio za na calej
swej dlugo sci w co najmniej 1/4 obwodu. zi aCza powinny zosta ¢ od-
stoni ete z pozostawieniem wystarczaj acej wolnej przestrzeni po obu
stronach pot  aczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelno sCi
przewodu.

Obsypk e do wysoko sci co najmniej 0,3m ponad gdrna kraw edz rury za-

leca si e wykona ¢ z materialu o parametrach takich jak podsypka. Do

zag eszczenia obsypki nale zy stosowa ¢ lekkie wibratory (do 100kg).
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Nale zy zachowa ¢ szczegllne wymogi bezpiecze nstwa przy skrzy zowa-
niach z istniej acym uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym i

nie zinwentaryzowanym).

Przy skrzy  zowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nal ezy
prowadzi ¢ r ecznie po zawiadomieniu wia sciwych gestorow kolidu;j acej

infrastruktury.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych na gruntach orny ch nale :zy zdj ac¢

warstw e glebow giodlo zyc¢ osobno do ponownego rozplanowania.

W sprawach nie uj etychwy zejmaj g zastosowanie:
@ BN-83/8836-02

@ PN-74/B-02480

@ Instrukcja monta zU producenta rur.
W przypadku pojawienia si e wod gruntowych nale zy odwodni ¢ wykop.
Sposéb odwodnienia wykopu dowolny dostosowany do wa runkOw miejsco-
wych
5.1.5 Przekroczenie drogi krajowej- pas drogowy ul. Starachowickiej

Przej scie pod drog g krajow g zaprojektowano w technologii bezwykopo-
wej, przewiertem, z zachowaniem pionowej odlegto sci réwnej 1,6 m

licz ac od stropu rury w rurze przewiertowej stalowej ( srednica i
dlugo s$¢ rur na profilu) do plaszczyzny jezdni. Zastosowano rur e
przewodow g w rurze przeciskowej w technologii PE. W pozostaly ch

sprawach nale zy stosowa ¢ si e do zalece 1 protokotu ZUDP oraz wytycz-

nych zarz adcy drog.

Podczas wykonywania przewiertu nale zy przewidzie ¢ komor e przewier-
tow 4 0 wym. w planie 2,0x4,0 [m], ktor a nale zy wykona ¢ jako wykop
umocniony szalunkiem petnym. W razie naptywu wod g runtowych do wy-

kopu nale zy przewidzie ¢ jego odwodnienie.
Prace nale 2y wykona ¢ w sposéb nie naruszaj acy konstrukcji i po-

wierzchni drogi.

5.1.6 Warunki wykonania

Wiaczenie do istn. wodoci agu nale zy dokona ¢ z udziatem przedstawi-

ciela PWIK Spodtka z 0.0. w Starachowicach. Przyi acze wody nale  :zy
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zgtosi ¢ do odbioru przed zasypaniem, nale zy wykona ¢ prob e ci snienio-

wa oraz wykona ¢ inwentaryzacj e geodezyjn g powykonawcz a.

6. Rozwihzania i sposob funkcjonowania zasadniczych uarlzen instalacji technicznych i

ich zespotow tworacych caldgé techniczno-wytkowa.

Obliczenia.

Z uwagi na niewielkie rozbiory na proj. odcinku sie ci nie przepro-
wadza si e oblicze ri.Na podstawie PN-B-02863 oraz warunkéw tech-

nicznych nr 139/07 wydanych przez Przedsi ebiorstwo Wodoci  agéw i Ka-

nalizacji Spétka z 0.0. w Starachowicach

7. Warunki geotechniczne gruntu

Warunki gruntowe posadowienia projektowanej kanaliz acji sanitarnej
wg Geotechnicznych Bada 7 Warunkéw Gruntowych Posadowienia zostaty

wykonane przez geologa Jézefa Kuca. Grunt na trasi e proj. wodoci agu
charakteryzuje si e wyst epowaniem:

-dogt eboko sci 0,20 m gleba ciemno -szara matowilgotna. Grunty tej
warstwy zaliczono do ,3” kategorii urabialno Sci.

-dogt eboko sci 2,60 m glina piaszczysta br azZowo- wi  sniowa matowil-
gotna. Grunty tej warstwy zaliczono do ,3” kategori i urabialno Sci.
-dogt eboko sci 5,40 m it wi sniowy wyksztatcony jako matowilgotny.

Grunty tej warstwy zaliczono do ,3” kategorii urabi alno sci.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu, oraz jego wtyw na §rodowisko, zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie.

Budowa projektowanego wodoci agu oraz kanalizacji sanitarnej nie

wplynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego w zakresie

wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziem i, srodowiska
ludzkiego, Swiata zwierz atiro  slin, krajobrazu oraz powietrza.

Na projektowanym odcinku robét nie przewiduje si e wycinki drzew

i krzewdw. Po zako riczeniu robot ziemnych i monta zowych wszelkie do-
konane zmiany w drobnej szacie ro slinnej, jak i przemieszczeniu mas

ziemnych, zostan a doprowadzone do stanu pierwotnego.
Dla przedmiotowe] inwestycji opracowanie ,,Oceny odd Zialywania na

srodowisko przyrodnicze” nie jest wymagane.
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczeqdlnymi przepisami.

10.

Projekt budowy wodoci agu opracowano zgodnie z PN-B-02863 ,Przeciwpo-
zarowe zaopatrzenie w wod e. Sie ¢wodoci aggowa przeciwpo zarowa’.
Wielko s¢ oraz  srednica projektowanego wodoci agu pozwalaj g na wyko-

rzystanie przedmiotowego odcinka jako wodoci agu p-po  z.

Uwagi kaicowe.

Przed przyst  gpieniem do prac uj etych w niniejszym opracowaniu nale zy

przeprowadzi ¢ niwelacj e urz gdze i stanowi acych pol gczenie sieci ist-

niej acych z projektowanymi. W przypadku ré znic z warto sciami rz  ed-
nych podanymi w projekcie nale zy powiadomi ¢ projektanta. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw krzy  zu-
j ace si e lub biegn  ace rownolegle z wykopem, nale zy zabezpieczy ¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi ¢ w sposéb zapewnia-

j acy ich eksploatac] e.

Po wykonaniu wykopow pod urz gdzenia zaleca si e przeprowadzenie od-
bioru podlo  za gruntowego celem wia sciwego rozpoznania geotechniczne-

go terenu.

Wymagania i badania przy odbiorze, z WARUNKAMI TECH NICZNYMI WYKONA-

NIA | ODBIORU RUROCI 4GOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, Z WARUNKAMI TECHNICZ-
NYMI WYKONANIA | ODBIORU SIECI WODOCI AGOWYCH | SIECI KANALIZACYJNYCH

Wszystkie roboty ziemne i monta zowe nale zy wykona ¢ pod nadzorem 0so-
by uprawnionej do kierowania robotami instalacyjno- in zynieryjnymi.
Wszystkie roboty nale zy wykona ¢ zgodnie z:

» WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU SIECI WADOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJINYCH

» Polskimi Normami
»  Wytycznymi producentéw stosowanych materiatow
» Zdrowymrozs gdkiem

Zmiany projektu wymagaj a zgody autoréw opracowania

Projektant:

Sprawdzaj acy:
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WYKAZ MATERIALOW

RODZAJ MATERIALOW | ILGsC \
WODOGG W- Hp
Calkowita diugo séwodoci agu dn 110 PCV 64,50[mb]
Wezet wodoci  ggowy Wg rys. nr KS-
W/103
Rura wodoci ggowa dn 110 PE wg kompetenc;ji staro- 10,50[mb]
sty
Rura wodoci ggowa dn 110 PE obj eta opracowaniem 23,00[mb]
Rura wodoci ggowa dn 110 PCV wg kompetencji staro- 31,00[mb]
sty
Zasuwa dn 100 1 [kpl.]
Tuleja kotnierzowa 110/100 PE 2 [szt.]
Zt aczka kielichowo- kotnierzowa 110 PCV 2|[szt.]
Kolana, tuki i ksztattki wg potrzeb
Bloki oporowe wg potrzeb
Rura przewiertowa DN 200 ST 23,00 [mb]
Rura ostonowa dn 200 PCV L=3,0m 1 [szt]
WYKAZ ROBOT
OPIS ROBOT | OBMIAR | ILO 8¢ | JEDNOSTKI |
WODOCIG W- Hp

Wykopy roboty r eczne wg EXEL 27,74 [m %
Wykopy roboty mecha- wg EXEL 110,94 [m 3
niczne
Podsypka wg EXEL 9,68 [m 9
Obsypka wg EXEL 12,29 [m %
Zasypka wg EXEL 116,10 [m 3
Odcinek wykonany tech- 29,00 29,00 [m]
nologi g bezwykopow a dn
110
Odtworzenie nawierzch- 51*1,50 76,50 [m?]

ni nieutwardzonej

WODOGG A- B- ODCINEK OBJ ETY OPRACOWANIEM

Wykopy roboty r eczne wg EXEL 9,89 [m %
Wykopy roboty mecha- wg EXEL 39,56 [m 3
niczne

Podsypka wg EXEL 3,45 [m 9
Obsypka wg EXEL 4,38 [m %
Zasypka wg EXEL 41,40 [m 3
Odcinek wykonany tech- 23,00 23,00 [m]
nologi g bezwykopow a dn

110




