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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 punkt 2a ustawy z dnia 14.03.1985 r. 0 Panstwowe; Inspekcji Sanitarnej
/ jednolity tekst Dz. Ustaw z 2006r Nr 122 poz. 851 z pézn. zm./,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach

po zapoznaniu si¢ z dokumentacja p.n. ,Projekt budowlany wodociagu PCV dn 110 wraz
z przytagczami wody oraz kanalizacji sanitarnej PCV dn 200 wraz z przykanalikami
sanitarnymi dz nr 4079, 4152, 4153, 4154, 2530 przy ulicy Starachowickiej w Wachocku”
wykonang w kwietniu 2008 r przez zespot w skiadzie: inz. Artur Machula inz Sebastian
Machula, inz. Katarzyna Patka, inz. Dominika Pietras, mgr inz. Marian Sorokanycz
i przedtozong przy piSmie z dnia 21.11.2008r. (data wptywu 21.11.2008r.)
przez: P.P.BINSTAL projekt

ul. Boernera 6

27 ~ 400 Ostrowiec Swietokrzyski

postanawia dokumentacje pn. ,Projekt budowlany wodociagu PCV dn 110 wraz
z przytaczami wody oraz kanalizacji sanitarnej PCV dn 200 wraz z przykanalikami
sanitarnymi dz nr 4079, 4152, 4153, 4154, 2530 przy ulicy Starachowickiej w Wachocku ”
uzgodni¢ w zakresie sanitarnohigienicznym
pozytywnie bez zastrzezen

UZASADNIENIE

Opinie wydaje sie na wniosek P.P.B INSTAL projekt, ul. Boernera 6 w Ostrowcu
Swietokrzyskimh Z analizy przedmiotowej dokumentacji wynika, iz przedmiotem inwestycji
jest budowa wodociggu PCV dn 110x5,3 PCV SN 8 SDR 21 wraz z przytgczami wody i
kanalizacji sanitarnej PCV dn 200x5,9 SDR 34 wraz z przykanalikami sanitarnymi Catkowita
dtugo$¢ projektowanego wodociggu wynosi ok. 64,50mb, za$ projektowanej kanalizacji ok.
50mb. Celem inwestycji jest jest doprowadzenie wody oraz odprowadzenie $ciekow bytowo-
gospodarczych z posesji znajdujacych sie na ich trasie.
Wodocigg zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelkg wargowg EURO dn 110x5,3 PCV
SN 8 SDR 21. Gieboko$é utozenia przewodoéw ponizej strefy przemarzania.
Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV U klasy S (SDR 34) metoda
otworu otwartego. Projektowany kolektor bedzie witgczony do przepompowni $ciekéw za
Pomocsy szczelnego przejécia zgodnie z warunkami technicznymi. Studnie bedg wykonane z
prefabrykatow betonowych dn 1200 z betonu B45,

Przedtozono nastepujgce dokumenty:

- warunki techniczne dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej Nr 139/07 z dnia
11.04.2007r ;

- opinia ZUDP Nr 413/2008r. z dn. 06.10.2006r. wraz z jej korekta z dnia 17.11.2008r
Nr 480/2008 w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowe;;

- pozytywne uzgodnienie sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej nr 139/07/08 przez
Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Miejskiej Spotka z 0. o z dnia
05.11.2008r;

Planowana inwestycia nie wplywa negatywnie oraz ucigzliwie na $rodowisko
i zdrowie Iudzi. Projekt spetnia wymagania sanitarno — higieniczne.




