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P.P.B. INSTAL projekt

Przedmiar sporzadzono na podstawie projektu budowlanego
przedmiotowego zamierzenia.

Przedmiar robdét nalezy rozpatrywad iacénie z projektem
budowlanym.

Wszystkie elementy ujete w przedmiarze, a nie ujete w
brojekcie i na rysunkach, lub ujete w projekcie i na rysunkach
a nie ujete w przedmiarze winne by¢ traktowane tak jakby byily
ujete w obu.

W  przypadku rozbieznosdci w  jakimkolwiek z elementdw
dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktdéry zobowiazany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla
materiaiow 5 instalaciji, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego systemu. Wykonawca moze
zaproponowalé alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu.

Podane pozycje wg KNR i KNNR maja charakter orientacyjny.
Wykonawca ma prawo stosowad wilasne wskazniki RMS.
Zaprojektowano prowadzenie robdt w wykopach umocnionych. Prace
nalezy prowadzié w suchym wykopie, a w przypadku pojawienia
sie wdéd gruntowych nalezy je wypompowad poza wykopy.
Pompowanie wody stanowi sktadnik wyceny robdt ziemnych.
Przedmiar nie zawiera, a wykonawca powinien uwzglednié przy
wycenie wszystkie elementy (lub koszty korzystania z nich)
procesu budowy wynikajace z jego technologii oraz przepisdéw

BHP i sanitarnych.
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P.P.B.INSTAL projelt

Spis dzialdw:

1. WODOCIAG CPV 45230000-8
o Pomiary geodezyjne - CPV 45113000-2
o Roboty ziemne - CPV 45113000-2

e Roboty montazowe — CPV 45231300-8
2. SIEC KANALIZACYJNA CPV 45231300-8

e Pomiary geodezyjne - CPV 45113000-2
e Roboty ziemne - CPV 45113000-2

e Roboty montazowe — CPV 45231300-8
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P.P.B. INSTAL projekt

Nazwa i kody wg wspolnego stownika zamdwien

» Grupy robdt:

Gidéwna grupa robdt sa: - Roboty instalacyjne w budynkach
- kod CPV 45300000-0

» Klasy robdt:

Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
- kod CPV 45330000-9
Kategorie robdt wystepujacych:

Kod 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy

rurociagu
Kod 45113000-2 roboty na placu budowy
Kod 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

Kod 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy

wodociggdw 1 rurociagéw do doprowadzenia dciekdw

Kod 45330000-9 roboty instalacyjne wodno -

kanalizacyjne i sanitarne
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IPO21-KANALIZACJA, WODOCIAG

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4,23 Licencjs: 6898 diz P.P.B. INSTAL PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 WODOCIAG
1.1 POMIARY GEODEZYJNE
CPV451130
00-2
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. KOMLEKSOWA OB- [m
d.1.|0111-02 StUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
1|cena zakta-
dowa
54.5 m 54.500
RAZEM 54.500
1.2|CPV ROBOTY ZIEMNE
45100000-8
2|KNR 2-01  [Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |ma
d.1.|0317-0401 |ry w gruntach kat.lll-IV z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
428,10+65,21
27.74 m3 27.740
RAZEM 27.740
3|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gl. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w m3
d.1.|0104-02 urmocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,75 m3 WRAZ Z ODWOD-
2 NIENIEM WYKOPOW Z WYWOZEM GRUNTU | JEGO UTYLIZACJA
110.94 m3 110.940
RAZEM 110.940
4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm. m3
d.1.{1411-02 WYKONANIE PODSYPKI - DOWOZ PIASKU | ZAGESZCZENIE W WY-
2 KOPIE
9.68 m3 9.680
RAZEM 9.680
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | m3
d.1.{0318-01 gleb.do 3., m w gr.kat. lll-IV
2 WYKONANIE OBSYPKI- DOWOZ PIASKU WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
12.29 m3 12.290
RAZEM 12.290
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, obiekto- |ma
d.1.|0214-05 wych, rowow spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszcze-
2 niem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. -1V WYKONANIE ZA-
SYPKI - DOWOZ PIASKU WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
116.10 m? 116.100
RAZEM 116.100
7|IKNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 ¢m, wraz z |m2
d.1./0510-01 obsianiern trawa. ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO TERENU ZIELENI
2
76.50 m2 76.500
RAZEM 76.500
1.3|CPV ROBOTY MONTAZOWE
45231200-7
B|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PYC PN10 taczone na m
d.1.|1008-03 weisk o $r.zewnetrznej 110x6,6 mm
3
31.00 m 31.060
RAZEM 31.000
9|KNNR 4 Sieci wodociggowe - monlaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.|1009-04 o ér.zewnetrzne] 110x6,6 mm (PN10)WRAZ Z ULOZENIEM TASMY SYG-
3 NALIZACYJNEJ Z WKLADKA METALOWA
33.50 m 33.500
RAZEM 33.500
10|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki kolnierzowy, zeliw- |kpl.
d.1.[1701-01 ny o sr. 100 mm wraz z kré¢cami kolnierzowymi i ztaczka kielichowa wg.
3 wezta W rys. KS-W/106
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11]KNR 2-18  |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (z zasuwg, odcinajaca) - KOM- |kpl
d.1.{0315-01 PLET WG. RYS.KS-W/106 Hp
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Zasuwa wodociagowa kolnierzowa dn100 mm Z MIEKKIM USZCZEL-  |kpl
d.1./0132-08 NIENIEM KLINA , WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGO-
3 WEJ WG. RYS KS-W/106 Hp- KOMPLET
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-  |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgcze- [szt
d.1./18 0112-02 |niach zgrzewano-kolnierzowych (tuleja kolnierzowa 110/100 PE
3




1P021-KANALIZACJA, WODOCIAG

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR-W 2- |Siecl wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe laczone na|szt
d.1./18 0122-03 |wcisk o $r.zewn. 110 mm.ZLACZKA KIELICHOWO-KOLNIERZOWA 110
3 PCV
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m
d.1.|18 0704-01 |[PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
3 prab.
11 200m 11.000
-1
préb.
RAZEM 11.000
16|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm |adc.20
d.1.|18 0707-01 0m
3
11 adc.20 11.000
Om
RAZEM 11.000
17|KNR-W 2- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe] o r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|18 0708-01 om
3
1 odc.20 11.000
om
RAZEM 11.000
18 Badanie wody i koszty odbiorow kpl
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4|CPV ODCINEK WYKONANY TECHNOLOGIA BEZWYKOPOWA, dn 110
4545233142
-6
19|KNR-W 2-  |Montaz urzadzenia przewiertowego WP 80/120 - grunty nawodnione. PO- [kpl.
d.1.|190110-03 |SADOWIENIE WIERTNICY HORYZONTALNEJ O SILE UCIAGUDO 25T
4|z.52.2.5. WRAZ Z WYKONANIEM PLACU WIERTNICZEGO | MONTAZEM SER-
9905-05 WISY PLUCZKOWEGO ( WRAZ Z NIEZBEDNYMI SCIANAMI OPORO-
analogia WYMI | OSWIETLENIEM | ODOWDNIENIEM )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-  |Wykonanie przecisku metodg udarowg rurami stalowymi o ér.nom. do 900 |m
d.1.|19 0418-05 |mm w gruncie kat. |V - o diugosci do 16 m. WYKONANIE PRZEWIERTU
4|analogia WIERTNICA HORYZONTALNA POZIOMA W GRUNCIE KATEGORI IlI-IV
29 m 29.000
RAZEM 29.000
21|KNR-W 2-  |Przeciaganie rur ochronnych o $r.nom.150 mm przez rury przeciskowe -  |m
d.1.119 0120-01 |grunty nawodnione PRZECIAGANIE RURY PRZEWODOWEJ dn 110x10,
4lz.52.2.5. 0 PE 100 TS ( NP. WAVIN LUB ROWNOWAZNE )
9905-05
29 m 29.000
RAZEM 29.000
2 KANALIZACJA SANITARNA 51-54
241 POMIARY GEODEZYJNE
22|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. m
d.2.|0111-02
1|cena zakla-
dowa
44.50 m 44,500
RAZEM 44,500
2.2 ROBOTY ZIEMNE
23|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m?2
d.2.|0317-0401 [ry w gruntach kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
2 nym; glgbokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
428,10+65,21
26.59 m3 26.580
RAZEM 26.580
24|KNR AT-11 [Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll-1V w m3
d.2.|/0104-02 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,75 m3 WRAZ Z ODWOD-
2 NIENIEM WYKOPOW Z WYWOZEM GRUNTU | JEGO UTYLIZACJA
106.35 m3 106.350
RAZEM 106.350
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IPO21-KANALIZACJA, WODOCIAG PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm. m3
d.2.[1411-02 WYKONANIE PODSYPKI - DOWOZ PIASKU | ZAGESZCZENIE W WY-
2 KOPIE
9.41 m3 9.410
RAZEM 9.410
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | m3
d.2./0318-01 gteb.do 3., m wgrkat. IV
2 WYKONANIE OBSYPKI- DOWOZ PIASKU WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
9.84 m3 9.840
RAZEM 9.840
27|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych, punktowych, obiekto- |m3
d.2.|0214-05 wych, rowdw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszcze-
2 niem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I11-1'V WYKONANIE ZA-
SYPKI - DOWOZ PIASKU WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
102,72 m3 102.720
RAZEM 102.720
28/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm, wraz z |m2
d.2.{0510-01 obsianiem trawg, ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO TERENU ZIELENI
2
64.50 m2 64.500
RAZEM 64.500
2.3 ROBOTY MONTAZOWE
29|KNNR 4 Kanaly z rur PVC {aczonych na weisk o $r. zewn. 200x5,9 m
d.2.|1308-02
3|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
30|KNR 2-18 |Przejscie szczelne dn 200 szt.
d.2.|0902-01
3|z.0.2.2,
9901-1
analogia
9 szi. 9.000
RAZEM 9.000
31|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o §r. 1200 mm wy- |kpl
d.2.|18 0515-05 |konywane metods studniarska w gruncie kat.ll| - glebokosé 3 m.KOMP-
3 LETNA STUDNIA BETONOWA WYKONANA Z BETONU B45 ZGODNIE
Z PN PN-B-10728 1 PN-EN 1917 WRAZ Z PIERSCIENIEM OCIAZAJA-
CYM | WEAZEM KLASY D ZABEZPIECZONYM PRZED KRADZIEZA
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
2.4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
32|KNNR 6 Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce [m2
d.2./0803-05 piaskowej
4
10.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
33|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- (m2
d.2.|0502-03 towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem (MATERIAL. Z ROZBIOR-
4 Kl
10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500
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