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1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny dotycz ący budowy wodoci ągu 

PCV dn 110x5,3 PCV SN 8 SDR 21 wraz z przył ączami wody i kanalizacji 

sanitarnej PCV dn 200x5,9  SDR 34 wraz z przykanali kami sanitarnymi.  

Lokalizacja inwestycji – wg. Projektu Zagospodarowa nia Terenu.   

2.  Podstawa opracowania. 

� Zlecenie Inwestora 

� Warunki techniczne nr 139/07 wydane przez Przedsi ębiorstwo Wodo-

ci ągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach 

� Aktualna mapa sytuacyjno – wysoko ściowa skali 1:500 

� Decyzja ULICP znak: BGK 7331-21/08 z dn. 13.08.2008 r. 

� Uzgodnienia mi ędzybran Ŝowe 

� Obowiązuj ące normy i przepisy  

3.  Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 

Teren obj ęty opracowaniem wyposa Ŝony jest w nast ępuj ącą infrastruktur ę 

techniczn ą: 

• Sie ć wodoci ągową  

• Sie ć kanalizacji sanitarnej 

• Sie ć gazow ą 

• Sie ć energetyczn ą 

• Sie ć dróg komunikacyjnych 

4.  Opis projektowanego zagospodarowania terenu. 

Wodoci ąg  wraz z przył ączami wody i kanalizacj ę sanitarn ą wraz z 

przykanalikami san. zaprojektowano w sposób nie sku tkuj ący przebu-

dową istniej ącej infrastruktury technicznej oraz zgodnie z warun ka-

mi technicznymi dostawy wody oraz odbioru ścieków. 

Całkowita długo ść projektowanego wodoci ągu: 

-110x5,3 PCV SN 8 SDR 21- 64,50 [mb], odcinek obj ęty opracowaniem 

L= 41,50 m , odcinek w kompetencji wojewody L= 23,00 m (odcine k A-B) 
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Całkowita długo ść projektowanej kanalizacji: 

-200x5,9 PVC  SDR 34- 50,00 [mb] 

5.  Opis ogólny wodociągu wraz z przyłączami wody 

5.1 Wodoci ąg. 

Wodoci ąg nale Ŝy wykona ć z rur kielichowych z uszczelk ą wargow ą EURO 

dn 110x5,3 PCV SN 8 SDR 21. Przewody wodoci ągowe nale Ŝy ł ączy ć za 

pomocą kształtek kielichowych na wcisk.  

Rury i kształtki musz ą posiada ć atest PZH dopuszczaj ący do stosowa-

nia przy budowie ruroci ągów  do wody pitnej.   

Włączenie do istniej ącego wodoci ągu dn 110 PCV. Sposób wł ączenia w 

węźle W pokazano na rys. nr KS-W/106.  

Wydajno ść nominalna hydrantu podziemnego dn   80 przy ci śnieniu nomi-

nalnym 0,2 MPa- 10 dm 3/s        

Gł ęboko ść uło Ŝenia przewodów poni Ŝej strefy przemarzania  

5.1.1 W ęzły. 

Węzeł W– poł ączenie projektowanego wodoci ągu dn 110 PCV z istniej ą-

cym wodoci ągiem dn 110 PCV za pomoc ą trójnika równoprzelotowego Ŝe-

liwnego DN 100, zasuwy kołnierzowej DN   100 oraz zł ączki kielichowo- 

kołnierzowej 110 PCV 

Węzeł Hp– poł ączenie projektowanego wodoci ągu dn 110 PCV z hydran-

tem podziemnym Hp dn  80 za pomoc ą kró ćca redukcyjnego PN 10 śEL po-

przedzonego zasuw ą kołnierzow ą dn  100  

5.1.2 Bloki oporowe. 

Bloki oporowe nale Ŝy wykona ć z betonu Rw 11-14 MPa. Aby zabezpie-

czy ć kształtki przed uszkodzeniem przez beton nale Ŝy oddzieli ć oba 

elementy grub ą foli ą lub ta śmą z tworzywa. 

5.1.3 Próba szczelno ści i dezynfekcja. 

Prób ę szczelno ści nale Ŝy przeprowadzi ć zgodnie z wytycznymi PN-

81/B-10733. Prób ę nale Ŝy przeprowadzi ć w obecno ści przedstawiciela 

Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Badany przewód nie mo Ŝe by ć na zewn ątrz zanieczyszczony. 

W czasie badania powinien by ć umoŜliwiony dost ęp do zł ączy ze 

wszystkich stron. Ko ńcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgał ę-
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zienia dla hydrantów powinny by ć zamkni ęte za pomoc ą odpowiednich 

zaślepek z uszczelnieniem. 

Przewód na całej długo ści powinien by ć zabezpieczony przed przesu-

ni ęciem w planie i profilu.  Nie nale Ŝy stosowa ć zasuw jako zamkni ęć 

badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by ć zasypywane piaskiem 

do wysoko ści 30 cm ponad górn ą kraw ędź przewodu, piasek powinien 

być ubity dokładnie z obu stron przewodu. Ka Ŝda rura powinna by ć 

obsypana od góry piaskiem, za wyj ątkiem zł ączy. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelno ści nale Ŝy przewód 

podda ć płukaniu czyst ą wod ą wodoci ągową.  

Woda płucz ąca po zako ńczeniu płukania powinna by ć poddana badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym. 

JeŜeli wyniki bada ń wskazuj ą na potrzeb ę dezynfekcji przewodu, pro-

ces ten powinien by ć przeprowadzony przy u Ŝyciu  np. roztworów wod-

nych wapna chlorowanego w czasie 24 h. Po tym czasi e kontaktu, po-

zostało ści chloru w wodzie powinna wynosi ć ok. 10mg CL 2/dm 3. 

Po zako ńczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu na le Ŝy po-

nownie go wypłuka ć. Dezynfekcje uznaje si ę za zako ńczon ą, je śli 

próbki wody pobrane z sieci i zbadane przez stacj ę epidemiologiczn ą 

potwierdz ą przydatno ść jej do spo Ŝycia.  

5.1.4 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne nale Ŝy prowadzi ć zgodnie z PN-ENV 1046:2002. 

Technologia budowy wodoci ągu musi gwarantowa ć utrzymanie trasy  

oraz spadków zgodnie z dokumentacj ą projektow ą. 

Przed przyst ąpieniem do wykonywania robót nale Ŝy sprawdzi ć rz ędne 

elementów ł ącz ących projektowany system  z istniej ącym. 

Wykopy wykonywane b ędą r ęcznie i mechanicznie. Projektuje si ę pełne 

umocnienie wykopów (sposób umocnienia wg uznania wy konawcy robót).   

Nale Ŝy przewidzie ć u Ŝycie tymczasowego mostka przeno śnego. 

Nale Ŝy przewidzie ć cz ęściowe odwodnienie wykopów w przypadku wyst ę-

powania wody gruntowej. 

Dla istniej ących warunków gruntowych projektuje si ę wykonanie pod-

sypki o grubo ści 20cm z piasku drobnego. Podsypk ę nale Ŝy zag ęści ć 

ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi wa rstwowo. Wska ź-

nik zag ęszczenia podsypki Is ≥0,95. Nale Ŝy wykona ć starannie ło Ŝysko 

nośne pod rur ę. 
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Przewód po uło Ŝeniu powinien ści śle przylega ć do podło Ŝa na całej 

swej długo ści w co najmniej 1/4 obwodu. Zł ącza powinny zosta ć od-

słoni ęte z pozostawieniem wystarczaj ącej wolnej przestrzeni po obu 

stronach poł ączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelno ści 

przewodu. 

Obsypk ę do wysoko ści co najmniej 0,3m ponad górna kraw ędź rury za-

leca si ę wykona ć z materiału o parametrach takich jak podsypka. Do 

zag ęszczenia obsypki nale Ŝy stosowa ć lekkie wibratory (do 100kg). 

Nale Ŝy zachowa ć szczególne wymogi bezpiecze ństwa przy skrzy Ŝowa-

niach z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym   i 

nie zinwentaryzowanym). 

Przy skrzy Ŝowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nal eŜy 

prowadzi ć r ęcznie po zawiadomieniu wła ściwych gestorów koliduj ącej 

infrastruktury. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych na gruntach orny ch nale Ŝy zdj ąć 

warstw ę glebow ą i odło Ŝyć osobno do ponownego rozplanowania. 

W sprawach nie uj ętych wy Ŝej maj ą zastosowanie:  

� BN-83/8836-02 

� PN-74/B-02480 

� Instrukcja monta Ŝu producenta rur. 

W przypadku pojawienia si ę wód gruntowych nale Ŝy odwodni ć wykop. 

Sposób odwodnienia wykopu dowolny dostosowany do wa runków miejsco-

wych 

5.2 Opis przył ączy wodoci ągowych  

 Proj. przył ącza wody nale Ŝy wykona ć z rur o średnicy PE dn 50x 4,6 

uło Ŝonej w gruncie o średnim zagł ębieniu 1,65  m. Wł ączenie do proj. 

wodoci ągu za pomoc ą nawiertki z zasuw ą 110/50 PCV.  

 Układy pomiarowe stanowi ć b ęda wodomierze skrzydełkowe dn 20 o nomi-

nalnym strumieniu obj ęto ści qn=2,5 [m 3/h], z zaworami odcinaj ącymi 

zlokalizowane w pomieszczeniu ogrzewanym (min.+5 °C). 

`5.2.1  Dobór zaworu antyska Ŝeniowego. 

 Zakłada si ę, Ŝe wszystkie urz ądzenia domowe podł ączone do instalacji 

wodoci ągowej posiadaj ą odpowiednie indywidualne zabezpieczenia przed 
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przepływem zwrotnym. Wobec powy Ŝszego projektuje si ę zabezpieczenie 

typu EA tj. zawór antyska Ŝeniowy EA 251 dn 20 prod. Danfoss umie-

zczony w w ęźle wodomierzowym. 

5.2.2   Warunki wykonania . 

Włączenie do istn. wodoci ągu nale Ŝy dokona ć z udziałem przedstawi-

ciela  PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach. Przył ącze wody nale Ŝy 

zgłosi ć do odbioru przed zasypaniem, nale Ŝy wykona ć prób ę ci śnienio-

wą oraz wykona ć inwentaryzacj ę geodezyjn ą powykonawcz ą. 

6. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych i 

ich zespołów tworzących całość techniczno-uŜytkową. 

Obliczenia. 

Z uwagi na niewielkie rozbiory na proj. odcinku sie ci nie przepro-

wadza si ę oblicze ń . Na podstawie PN-B-02863 oraz warunków tech-

nicznych nr 139/07 wydanych przez Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Ka-

nalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach 

7.  Opis ogólny kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi 

 

7.1 Opis istniej ącego stanu skanalizowania działek. 

Na odcinku ulicy, na którym projektuje si ę kanalizacj ę sanitarn ą 

brak jest zcentralizowanego systemu odbioru ścieków.  

7.2 Opis projektowanych rozwi ązań 

7.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej. 

Na odcinku 50,00 mb / w rzucie/ projektuje si ę kanalizacj ę sanitar-

ną PCV dn 200 [odcinek Si- S5] Kanalizacj ę nale Ŝy wykona ć z rur ka-

nalizacyjnych PVC- U klasy S (SDR 34) o grubo ści ścianki 5,9 mm me-

tod ą wykopu otwartego wg PN-EN 1401. Projektowany kolek tor nale Ŝy 

wł ączy ć do przepompowni ścieków Si za pomoc ą szczelnego przej ścia 

zgodnie z warunkami technicznymi oraz rysunkiem KS- W/102 oraz pó ź-

niejszymi ustaleniami mi ędzy UMiG W ąchock, a PWiK Sp. z o.o. Stara-

chowice. Otwór w ścianie przepompowni wykona ć za pomoc ą wiertnicy. 

7.2.2 Studnie rewizyjne. 

Studnie rewizyjne S1- S5 zlokalizowane na trasie pr ojektowanej kana-

lizacji sanitarnej powinny spełnia ć wymagania normy PN-B-10729 i PN-
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EN 1917. Studnie wykona ć z prefabrykatów betonowych dn 1200 z betonu 

B45 (np. PV Kluczbork lub równowa Ŝnych) z uszczelk ą z elastomeru wg 

PN-EN 681-1. posadowionych na zastabilizowanej pods ypce piaskowej o 

gr. 20cm. Powierzchnie elementów studzienek (dno, k r ęgi, płyty redu-

kuj ące i pokrywowe) powinny by ć tak wyprofilowane aby utworzy ć zł ą-

cza w formie tzw. zamka. Styki kr ęgów i płyty nakrywowej nale Ŝy ł ą-

czy ć na zapraw ę cementow ą wodoszczeln ą. Osadzenie włazów i stopni 

włazowych nale Ŝy wykona ć równie Ŝ na zaprawie cementowej klasy 80. 

W prefabrykowanych elementach dennych studni nale Ŝy wykona ć kinety  

o spadku spocznika 5%. 

Elementy prefabrykowane studni powinny by ć wyposa Ŝone  w stopnie 

złazowe Ŝeliwne zamocowane mijankowo w dwóch rz ędach, w odległo ści 

pionowej 30cm. Studni ę S1 nale Ŝy przykry ć włazem Ŝeliwnym ci ęŜkim 

( Ŝeliwo sferoidalne) klasa D, Parmex Purator (lub rów nowaŜnym) właz 

z ryglem (zabezpieczenie przed kradzie Ŝą), a dla studni S2, S3, S4, 

S5 przewidzie ć włazy Ŝeliwne ci ęŜkie klasy C 250. 

Projektuje si ę elastyczne szczelne przej ścia kanału przez studzienk ę 

za pomoc ą studziennych elementów przył ączeniowych dostarczanych 

przez producenta rur lub prefabrykatów. 

  7.3 Budowa przykanalików sanitarnych. 

W celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych, projektuje si ę 

przykanaliki sanitarne PCV dn 160 z rur o grubo ści ścianki 4,0 mm 

wykonany z PCV-U Uponal. Powstałe ścieki odprowadzane b ędą do ist-

niej ącej przepompowni ścieków przy ul. Starachowickiej w W ąchocku 

[dz. nr 4079/13]. Na trasie przykanalika sanitarneg o (odcinek S2- 

B1) projektuje si ę studni ę rewizyjn ą dn 400 o budowie przedstawionej 

na rysunku [KS-W/105] 

7.3.1 Studnia rewizyjna 

Studnie S5 projektowana jest jako studnie TEGRA 400  Z PE, wymagania: 

Studnia zgodna z norm ą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (włazowa), 

pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379,  dopuszczenie do 

stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata tec hniczna IBDiM od-

porno ść chemiczna tworzywowych elementów składowych z PE z godna z 

ISO/TR 10358, odporno ść chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, 

uszczelki spełniaj ące wymagania normy PN-EN 681-1: 2002, wł ącznie 
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producent rur powinien posiada ć certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

producent posiadaj ący wieloletnie do świadczenie z bada ń studzienek w 

skali rzeczywistej. 

Studzienka włazowa o budowie modułowej wykonana z e lementów prefa-

brykowanych PE poł ączenia pomi ędzy modułami kielichowe z uszczelk ą 

kształtow ą, konstrukcja ścianek Ŝebrowana na całej wysoko ści w celu 

usztywnienia i zabezpieczenia przed wyporem wód gru ntowych, mo Ŝli-

wość konstruowania standardowych studzienek o gł ęboko ści do 5 m, we-

wnątrz sto Ŝka i pier ścieni dystansowych trwałe stopnie z tworzywa, w 

kolorze Ŝółtym gwarantuj ące bezpiecze ństwo osoby wchodz ącej, średni-

ca wewn ętrzna wej ścia do sto Ŝka 600 mm, (niedopuszczalne zaw ęŜanie 

światła otworu przez monta Ŝ stopnia drabiny),kolor elementów – czar-

ny mo Ŝliwo ść regulacji wysoko ści studzienki poprzez obci ęcie pier-

ścieni dystansowych o 125 mm mo Ŝliwo ść podł ączenia rur kanalizacyj-

nych do pier ścieni za pomoc ą wkładek „in situ”  o średnicach dn 160.  

Kineta przelotowa o k ącie 90 stopni, poł ączeniowa (zbiorcza), z jed-

nym dopływem prawym lub lewym, dopływ pod k ątem 90 stopni, kineta 

wyposa Ŝona w zintegrowane kró ćce kielichowe poł ączeniowe dla rur po 

stronie dopływu i odpływu w wersji standardowej lub  nastawnej kró ćce 

kielichowe nastawne powinny by ć zintegrowane z kinet ą i w zakresie 

średnic kró ćców do 315mm wł ącznie powinny umo Ŝliwia ć zmian ę kierunku 

ustawienia +/- 7,5° w ka Ŝdej płaszczy źnie.  

Zwie ńczenie studzienki w miejscach obci ąŜonych ruchem o konstrukcji 

„pływaj ącej” – powi ązane z konstrukcj ą drogi, nie przenosz ące obci ą-

Ŝeń na trzon studzienki i jej podł ączenia w klasie A15 (w terenach 

poza klasowych  - nieobci ąŜonych ruchem oraz w obszarach ruchu pie-

szego i rowerów) mo Ŝliwo ść przykrycia studzienki włazem Ŝeliwnym 

ci ęŜkim uło Ŝonym bezpo średnio na sto Ŝku, elementy Ŝelbetowe zwie ń-

cze ń posiadaj ące aprobat ę IBDiM włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-

1:2000, posiadaj ące certyfikat IO i/lub Q-cert 

*  BN-83/8836-02 

*  PN-74/B-02480 

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw 

sztucznych  

*  Instrukcja monta Ŝu producenta rur. 
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8. Roboty ziemne 

8.1   Opis prowadzenia robót ziemnych i zabezpiecze ń dla kanalizacji 

sanitarnej 

Technologia budowy kanału musi gwarantowa ć utrzymanie trasy i spad-

ków zgodnie z dokumentacj ą projektow ą.  

Przed przyst ąpieniem do wykonywania robót nale Ŝy sprawdzi ć rz ędne 

elementów ł ącz ących projektowany system z istniej ącym. 

Do budowy nale Ŝy przewidzie ć sprz ęt umo Ŝliwiaj ący wykonanie robót 

ziemnych w gruncie kategorii II-IV. 

Budowę kanału nale Ŝy rozpocz ąć od istniej ącej studzienki. Po przygo-

towaniu wykopu, jego odwodnieniu i uło Ŝeniu podsypki nale Ŝy przyst ą-

pi ć do układania rur. 

Podstawowym zł ączem dla projektowanych rur s ą zł ącza kielichowe na 

wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. 

Dla istniej ących warunków gruntowych projektuje si ę wykonanie pod-

sypki z piasku o grubo ści 20cm. Podsypk ę nale Ŝy zag ęści ć ubijakami 

mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi warstwowo. W ska źnik zag ęsz-

czenia podsypki Is ≥0,95. Nale Ŝy wykona ć starannie ło Ŝysko no śne pod 

rur ę. 

Przewód po uło Ŝeniu powinien ści śle przylega ć do podło Ŝa na całej 

swej długo ści w  co najmniej 1/4 obwodu. Zł ącza powinny zosta ć od-

słoni ęte, z pozostawieniem wystarczaj ącej wolnej przestrzeni po obu 

stronach poł ączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelno ści 

przewodu. 

Obsypk ę nale Ŝy wykona ć z materiału o parametrach takich jak podsyp-

ka. Dla rur o średnicy dn 200 obsypk ę nale Ŝy wykona ć do wysoko ści 30 

cm ponad górn ą kraw ędź rury. 

Do zag ęszczenia obsypki nale Ŝy stosowa ć lekkie wibratory (do 100 

kg). U Ŝycie wibratora dopuszczalne jest dopiero po uło Ŝeniu min. 

20÷30 cm obsypki nad rur ą. 

Przewiduje si ę mechaniczne wykonanie wykopów w ąskoprzestrzennych 

umocnionych a Ŝurowo o szeroko ści 1,0 ÷1,2m (do 2,5m przy studniach).  
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Nale Ŝy zachowa ć szczególne wymogi bezpiecze ństwa przy skrzy Ŝowaniach 

z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym  i n iezin-

wentaryzowanym). Przy skrzy Ŝowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty 

ziemne nale Ŝy prowadzi ć r ęcznie po zawiadomieniu wła ściwych gestorów 

koliduj ącej infrastruktury.  

W sprawach nie uj ętych wy Ŝej maj ą 

zastosowanie: 

� BN-83/8836-02 

� PN-74/B-02480  

� Instrukcja monta Ŝu producenta rur. 

 

8.2     Roboty ziemne- przykanaliki sani-

tarne 

Dla istniej ących warunków gruntowych 

projektuje si ę podsypk ę o grubo ści 10cm. 

Obsypk ę nale Ŝy wykona ć materiałem 

niespoistym daj ącym si ę zag ęszcza ć, o temperaturze dodatniej i wiel-

kości ziaren max 20mm. 

Roboty ziemne nale Ŝy prowadzi ć zgodnie z BN-83/8836-02, PN-74/B-

02480, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci ągów z two-

rzyw sztucznych. 

9. Warunki geotechniczne gruntu 

Warunki gruntowe posadowienia projektowanej kanaliz acji sanitarnej 

wg Geotechnicznych Bada ń Warunków Gruntowych Posadowienia zostały 

wykonane przez geologa  Józefa Kuca. Grunt na trasi e proj. kanaliza-

cji sanitarnej charakteryzuje si ę wyst ępowaniem: 

- do gł ęboko ści 0,20 m gleba ciemno -szara małowilgotna. Grunty tej 

warstwy zaliczono do „3” kategorii urabialno ści. 

- do gł ęboko ści 2,60 m glina piaszczysta br ązowo- wi śniowa małowil-

gotna. Grunty tej warstwy zaliczono do „3” kategori i urabialno ści. 

- do gł ęboko ści 5,40 m ił wi śniowy wykształcony jako małowilgotny. 

Grunty tej warstwy zaliczono do „3” kategorii urabi alno ści.  

Wody gruntowej nie stwierdzono. 
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Po analizie bada ń geologicznych przyj ęto zgodnie z norm ą 
PN-B-06050: 

w mi ąŜszo ści warstwy od 0 do -1 kategori ę urabialno ści gruntu 2-3 

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu, oraz jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie.  

Budowa projektowanego wodoci ągu oraz kanalizacji sanitarnej nie 

wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego w zakresie 

wód powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziem i, środowiska 

ludzkiego, świata zwierz ąt i ro ślin, krajobrazu oraz powietrza.  

Na projektowanym odcinku robót nie przewiduje si ę wycinki drzew    

i krzewów. Po zako ńczeniu robót ziemnych i monta Ŝowych wszelkie do-

konane zmiany w drobnej szacie ro ślinnej, jak i przemieszczeniu mas 

ziemnych, zostan ą doprowadzone do stanu pierwotnego. 

Dla przedmiotowej inwestycji opracowanie „Oceny odd ziaływania na 

środowisko przyrodnicze” nie jest wymagane. 

11. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej, zgodne ze szczególnymi przepisami. 
Projekt budowy wodoci ągu opracowano zgodnie z PN-B-02863 „Przeciwpo-

Ŝarowe zaopatrzenie w wod ę. Sie ć wodoci ągowa przeciwpo Ŝarowa”. 

Wielko ść oraz średnica projektowanego wodoci ągu pozwalaj ą na wyko-

rzystanie przedmiotowego odcinka jako wodoci ągu p-po Ŝ. 

12. Uwagi końcowe. 

Przed przyst ąpieniem do prac uj ętych w niniejszym opracowaniu nale Ŝy 

przeprowadzi ć niwelacj ę urz ądze ń stanowi ących poł ączenie sieci ist-

niej ących z projektowanymi. W przypadku ró Ŝnic z warto ściami rz ęd-

nych podanymi w projekcie nale Ŝy powiadomi ć projektanta. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych  wykopów krzy Ŝu-

j ące si ę lub biegn ące równolegle z wykopem, nale Ŝy zabezpieczy ć 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi ć w sposób zapewnia-

j ący ich eksploatacj ę. 

Po wykonaniu wykopów pod urz ądzenia zaleca si ę przeprowadzenie od-

bioru podło Ŝa gruntowego celem wła ściwego rozpoznania geotechniczne-

go terenu. 
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Wymagania i badania przy odbiorze, z WARUNKAMI TECH NICZNYMI WYKONA-

NIA I ODBIORU RUROCI ĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, Z WARUNKAMI TECHNICZ-

NYMI WYKONANIA I ODBIORU SIECI WODOCI ĄGOWYCH I SIECI KANALIZACYJNYCH 

Wszystkie roboty ziemne i monta Ŝowe nale Ŝy wykona ć pod nadzorem oso-

by uprawnionej do kierowania robotami instalacyjno- in Ŝynieryjnymi. 

Wszystkie roboty nale Ŝy wykona ć zgodnie z: 

� WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU SIECI WODOCIĄGOWYCH I 
KANALIZACYJNYCH 

� Polskimi Normami 

� Wytycznymi producentów stosowanych materiałów 

� Zdrowym rozs ądkiem 

Zmiany projektu wymagaj ą zgody autorów opracowania 

 
 

Projektant: 

 

 

Sprawdzaj ący: 
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WYKAZ MATERIAŁÓW  
RODZAJ MATERIAŁÓW ILOŚĆ  

WODOCIĄG W- Hp  
Całkowita długo ść wodoci ągu dn 110 PCV 64,50[mb]   
Węzeł wodoci ągowy Wg rys. nr KS-

W/106 
 

Rura wodoci ągowa dn 110 PE obj ęta opracowaniem  10,50[mb]  
Rura wodoci ągowa dn 110 PE wg kompetencji wojewo-
dy 

23,00[mb]  
 

Rura wodoci ągowa dn 110 PCV 31,00[mb]   
Zasuwa dn 100 1 [kpl.]   
Hydrant podziemny dn 80 1 [kpl.]   
Tuleja kołnierzowa 110/100 PE 2 [szt.]   
Zł ączka kielichowo- kołnierzowa 110 PCV 2 [szt.]   
Kolana, łuki i kształtki wg potrzeb   
Bloki oporowe wg potrzeb   
Rura osłonowa dn 200 PCV L=3,0m 1 [szt.]   

PRZYŁĄCZE WODY N1- B1  
Rura przewodowa wodoci ągowa dn 50x4,6 PE 33,50[mb]   
Nawiertka z zasuw ą dla dn 110/50  1 [szt.]   
Zestaw wodomierzowy dn 20 z zaworem antyska Ŝenio-
wym i zaworami odcinaj ącymi 

1 [kpl.]   

Rura osłonowa DN 100 ST 0,6[mb]   
PRZYŁĄCZE WODY N2- B2  

Rura przewodowa wodoci ągowa dn 50x4,6 PE 18,50[mb]   
Nawiertka z zasuw ą dla dn 110/50  1 [szt.]   
Zestaw wodomierzowy dn 20 z zaworem antyska Ŝenio-
wym i zaworami odcinaj ącymi 

1 [kpl.]   

Rura osłonowa DN 100 ST 0,6[mb]   
PRZYŁĄCZE WODY N3- B3  

Rura przewodowa wodoci ągowa dn 50x4,6 PE 7,00[mb]   
Nawiertka z zasuw ą dla dn 110/50  1 [szt.]   
Zestaw wodomierzowy dn 20 z zaworem antyska Ŝenio-
wym i zaworami odcinaj ącymi 

1 [kpl.]   

Rura osłonowa DN 100 ST 0,60[mb]   
KANALIZACJA SANITARNA S1- S5  

Rura przewodowa kanalizacyjna dn 200x5,9 PCV 50,00[ mb]   
Przej ście szczelne dn 200 9 [szt.]   
Studnia kanalizacyjna dn 1200 5 [kpl.]   
Piasek do podsypek i obsypek wg potrzeb   

PRZYKANALIK SANITARNY S2- B1  
Rura przewodowa kanalizacyjna dn 160x4,0 PCV 32,50[ mb]   
Przej ście szczelne dn 160 4 [szt.]   
Studnia kanalizacyjna dn 400 PE 1 [kpl.]   
Piasek do podsypek i obsypek wg potrzeb   
Rura osłonowa DN 200 ST 0,6 [mb]   

PRZYKANALIK SANITARNY S3- B2  
Rura przewodowa kanalizacyjna dn 160x4,0 PCV 19,50[ mb]   
Przej ście szczelne dn 160 2 [szt.]   
Piasek do podsypek i obsypek wg potrzeb   
Rura osłonowa DN 200 ST 0,6 [mb]   

PRZYKANALIK SANITARNY S4- B3  
Rura przewodowa kanalizacyjna dn 160x4,0 PCV 8,00[m b]   
Przej ście szczelne dn 160 2 [szt.]   
Piasek do podsypek i obsypek wg potrzeb   
Rura osłonowa DN 200 ST 0,6 [mb]   
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WYKAZ ROBÓT 
 

OPIS ROBÓT OBMIAR ILO ŚĆ JEDNOSTKI  
WODOCIĄG W- Hp  

Wykopy roboty r ęczne wg EXEL  27,74        [m 3]   
Wykopy roboty mecha-
niczne 

wg EXEL 110,94        [m 3]       

Podsypka wg EXEL  9,68        [m 3]       
Obsypka wg EXEL  12,29         [m 3]       
Zasypka wg EXEL  116,10        [m 3]       
Odtworzenie nawierzch-
ni nieutwardzonej 

51*1,50  76,50  [m2]        

WODOCIĄG W- Hp- ODCINEK OBJ ĘTY OPRACOWANIEM L=41,50 M  
Wykopy roboty r ęczne wg EXEL  17,85        [m 3]   
Wykopy roboty mecha-
niczne 

wg EXEL 71,38        [m 3]       

Podsypka wg EXEL  6,23        [m 3]       
Obsypka wg EXEL  7,91         [m 3]       
Zasypka wg EXEL  74,70        [m 3]       
Odtworzenie nawierzch-
ni nieutwardzonej 

51*1,50  76,50  [m2]        

PRZYŁĄCZE WODY N1- B1  
Wykopy roboty r ęczne wg EXEL  11,06        [m 3]   
Wykopy roboty mecha-
niczne 

wg EXEL 44,22        [m 3]       

Podsypka wg EXEL  5,03        [m 3]       
Obsypka wg EXEL  6,63         [m 3]       
Zasypka wg EXEL  43,55        [m 3]       
Odtworzenie nawierzch-
ni nieutwardzonej 

33,50*1,50  50,25  [m2]        

PRZYŁĄCZE WODY N2- B2  
Wykopy roboty r ęczne wg EXEL  6,11        [m 3]   
Wykopy roboty mecha-
niczne 

wg EXEL 24,42        [m 3]       

Podsypka wg EXEL  2,78        [m 3]       
Obsypka wg EXEL  3,66         [m 3]       
Zasypka wg EXEL  24,05        [m 3]       
Odtworzenie nawierzch-
ni nieutwardzonej 

18,50*1,50  27,75  [m2]        

PRZYŁĄCZE WODY N3- B3  
Wykopy roboty r ęczne wg EXEL  2,31        [m 3]   
Wykopy roboty mecha-
niczne 

wg EXEL 9,24        [m 3]       

Podsypka wg EXEL  1,05        [m 3]       
Obsypka wg EXEL  1,39         [m 3]       
Zasypka wg EXEL  9,10        [m 3]       
Odtworzenie nawierzch-
ni nieutwardzonej 

7*1,50  10,50  [m2]        

KANALIZACJA SANITARNA S1- S5  
Wykopy roboty r ęczne wg EXEL  26,59        [m 3]   
Wykopy roboty mecha-
niczne 

wg EXEL 106,35        [m 3]       
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Podsypka wg EXEL  9,41        [m 3]       
Obsypka wg EXEL  9,84         [m 3]       
Zasypka wg EXEL  102,72        [m 3]       
Odtworzenie nawierzch-
ni kostki 

7*1,00  10,50  [m2]        

Odtworzenie nawierzch-
ni nieutwardzonej 

43*1,50  64,50  
 

[m2]        

PRZYKANALIK SANITARNY S2- B1  
Wykopy roboty r ęczne wg EXEL  10,73        [m 3]   
Wykopy roboty mecha-
niczne 

wg EXEL 42,90        [m 3]       

Podsypka wg EXEL  4,92        [m 3]       
Obsypka wg EXEL  5,45         [m 3]       
Zasypka wg EXEL  42,45        [m 3]       
Odtworzenie nawierzch-
ni nieutwardzonej 

32,50*1,50  48,75  [m2]       

PRZYKANALIK SANITARNY S3- B3  
Wykopy roboty r ęczne wg EXEL  2,64        [m 3]   
Wykopy roboty mecha-
niczne 

wg EXEL 10,56        [m 3]       

Podsypka wg EXEL  1,20        [m 3]       
Obsypka wg EXEL  1,44         [m 3]       
Zasypka wg EXEL  10,40        [m 3]   
Odtworzenie nawierzch-
ni nieutwardzonej 

19,50*1,50  29,25  [m2]        

PRZYKANALIK SANITARNY S4- B3  
Wykopy roboty r ęczne wg EXEL  3,52        [m 3]   
Wykopy roboty mecha-
niczne 

wg EXEL 14,09        [m 3]       

Podsypka wg EXEL  1,69        [m 3]       
Obsypka wg EXEL  2,06         [m 3]       
Zasypka wg EXEL  13,39        [m 3]       
Odtworzenie nawierzch-
ni nieutwardzonej 

8,00*1,50  12,00  [m2]        

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba prowadz ąca spraw ę: 

Dominika Pietras 

Tel.: (041) 263-14-07; 263-08-06 wew. 27 

dominika.pietras@instalprojekt.com  


