@ P.P.B.INSTAL PROJEKT PAZDZIERNIK 2008

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAWIERA:
1. CZESC OGOLNA.

2. WYMAGANIA SZCZEGOL OWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCACE SPRZTU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

4.  WYMAGANIA DOTYCZ4CE SRODKOW TRANSPORTU

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6. KONTROLA, BADANIA ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYE

7.  WYMAGANIA DOTYCZ4CE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9. ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

13

15

15

17

17



@ P.P.B.INSTAL PROJEKT PAZDZIERNIK 2008

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamoéwienia
Nazwa inwestycji;, Budowa wodoci agu”

Adres inwestycjimiejscowo s¢ Wachock ul. Starachowicka, gmina W a-

chock

Zamawiagcy: Urz ad Miastai Gminy W achock, ul. Wielkowiejska 1,

27-215 W achock .

1.2  Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicz nej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S T)s gwymaga-
nia dotycz  ace wykonania i odbioru podziemnych sieci wodoci agowych
w ramach inwestycji: budowa wodoci agu.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargo wy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot przy budowie sieci wodoci a-
gowe;.

1.3  Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn g
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudow y i budowy

sieci wodoci agowej.

Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodoci ggowych
w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodoci gg zrurci s$nieniowych do wody pitnej @l10PVC
— wodoci ag z rur PE dn 110

- monta z hydrantow podziemnych @80 mm

Zakres robo6t przy wykonywaniu sieci wodoci agowej obejmuje:

— oznakowanie robdt,

— dostaw e materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki is tniej acych
nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie inst alacji ob-
cych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1ll-IV wraz z umocn ieniem

scian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podio za i fundamentu pod przewody i obiekty na

sieci,
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- ulo zenie przewodéw wodoci agowych, odgatl ezie #5, monta z rur
ochronnych i armatury

— zasypanie i zag eszczenie wykopu z demonta zem umocnie i scian
wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiarow i bada n wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

1.4  Okre glenia podstawowe
Przewod wodoci  ggowy - ruroci ag wraz z urz adzeniami przeznaczony

do dostarczenia wody odbiorcom.
— wodoci ag - zespdt wspotpracuj acych ze sob g obiektow i
urz gdze i in zynierskich, przeznaczony do zaopatrywania

ludno scii przemystu w wod e,
- sie ¢ wodoci ggowa zewn etrzna - uklad przewodoéw wodoci ago-
wych znajduj  acy si e poza budynkiem odbiorcéw, zaopatru;j acy

w wod e ludno s¢ lub zaklady produkcyjne,

— przewdd wodoci ggowy magistralny; magistrala wodoci agowa -
przewod wodoci aggowy doprowadzaj acy wod e od stacji wodo-
ci agowej do przewoddw rozdzielczych,

— przewdd wodoci  ggowy rozdzielczy - przewod wodoci agowy do-
prowadzaj acy wod e od przewodu magistralnego do odgat ezie n
domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgat ezienie domowe; pot aczenie domowe - przewod wodoci a-
gowy z wodomierzem 1 acz acy sie ¢ wodoci agowg z wewn etrzn g
instalacj a obiektu zasilanego w wod e.
Pozostate okre slenia podstawowe s a zgodne z polskimi normami PN-
87/B-1060 i PN-82/M-01600.
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1.5 Wymagania ogolne dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj e robét zgodnie z doku-
mentacj g projektow g, specyfikacjami technicznymi, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYRO-
BOW BUDOWLANYCH

Wszystkie zakupione przez Wykonawc e materialy zastosowane do
budowy sieci wodoci agowej powinny odpowiada ¢ normom krajowym za-
st gpionym, je  sli to mo  zliwe, przez normy europejskie lub tech-
nicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku no rm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy i ma terialy powin-
ny odpowiada ¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty maj ace kontakt z wod g do picia musz g posiada ¢ pozytywn g
opini e Pa nstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1 Rury przewodowe i przewiertowe

Do wykonania sieci wodoci agowej stosuije si e nast epuj ace materia-
ty:

— ruryci  snieniowe z PVC

2.2 Beton

Beton hydrotechniczny klasy B45 powinien by ¢ zgodny z wymaganiami

normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.3 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada ¢ warunkom normy PN-90/B-

14501.

2.4 Kruszywo na podsypk e
Podsypka pod ruroci agimo ze by ¢ wykonana z piasku lub zwiru. U zy-

ty materiat na podsypk e powinien odpowiada ¢ wymaganiom norm: PN-
86/B-06712, PN-B-11111.

2.5 Armatura odcinaj aca
Jako armatur e odcinaj  aca (przeptyw wody) nale zy stosowa ¢:
— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z mi ekkim doszczel-

nieniem z obudow g wg PN-83/M-74024.
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2.6 Elementy monta zowe
Jako elementy monta zowe nale :zy stosowa ¢&:

— } aczniki rurowe systemu producenta rur.

2.7 Hydranty
Nale zy stosowa ¢ hydranty podziemne o srednicy nominalnej 80 mm

odpowiadaj gce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Sprz et do robot ziemnych przygotowawczych i wyko nczenio-
wych

W zale znosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast epuj acy sprz et do
wykonania robét ziemnych i wyko riczeniowych:

- pit emotorow gta ricuchow g 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy 0 no sno sci do 10 ton,
- kopark e podsi ebiern 20,25m *do0,40m 3,

— spychark e kotow glubg gsienicow g do 100 KM,

— sprz et do zag eszczania gruntu, a mianowicie: zag eszczark e wi-
bracyjn a, ubijak spalinowy, walec wibracyjny

— wiertnica horyzontalna o sile uci agu go 25 ton

3.2 Sprz et do rob6t monta zowych
W zale znosci od potrzeb i przyj etej technologii robot, Wykonawca

zapewni nast epuj gcy sprz et monta zowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowoz 4 t,

— przyczep ediu zycowgdo 10t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wci ggark er eczngod 3do5t,

- zgrzewark e do rur PE,

— zespotpr  gdotwérczy tréjfazowy przewo zny 20 KVA,
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- pojemnik do betonu do 0,75 dm 3

— maszyny do przewiertu sterowanego.

Sprz et monta zowyi srodki transportu musz a by ¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wy-
mogow wynikaj acych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mo zna przewozi ¢ dowolnymi  srodkami transportu wyt acznie

w poto zeniu poziomym. Rury powinny by ¢ tadowane obok siebie na

calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwanie m si e przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transp ortu nie po-
winny styka ¢ si e z ostrymi przedmiotami, mog acymi spowodowa ¢
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewo  zenia rur transportem kolejowym, nale zy prze-
strzega ¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towar owych
w komunikacji wewn etrznej (zat acznik nr 10 DKP) oraz tadowa ¢ do

granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nale zy rzuca ¢, a szczegOln a
ostro znosc¢ nale zy zachowa ¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucz-

nych w temperaturze blisko 0 °Cini zszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa ni € mo ze prze-
wyzsza ¢ scian  srodka transportu 0 wi ecej ni z 1/3  srednicy ze-
wnetrznej wyrobu. Rury uktada ¢ nale zy na podkladach drewnianych,
podobnie poszczegblne warstwy nale zy przedziela ¢ elementami drew-

nianymi o grubo sciwi  ekszejni  zwystaj agcecz escirur.

4.2 Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywa ¢si e krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowi azuj acymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by ¢ zabezpieczona przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna ( <DNZ25) powinna by ¢ pakowana w skrzynie lub po-

jemniki.
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4.3 Transport skrzynek ulicznych

Skrzynkimog g by ¢& transportowane dowolnymi srodkami komunika-
cyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nale zyt aczy ¢w jed-
nostki tadunkowe i uktada ¢ je na paletach. Rozmieszczenie jedno-

stek powinnoumo  zliwia cu zycie sprz  etu mechanicznego do roztadun-
ku.

4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni t akie  srodki

transportu, ktére nie spowoduj a

— segregacji sktadnikow,

— zmiany skladu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obni zenia temperatury przekraczaj acej granic e okre slon g w wyma-
ganiach technologicznych

oraz zapewni g wla sciwy czas transportu umo zliwiaj  gcy prawidtowe

wbudowanie i zag  eszczenie mieszanki.

4.5 Transport kruszywa
Kruszywa u zyte na podsypk e mog a by ¢ transportowane dowolnymi

srodkami. Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilo sci gwaran-
tuj acejci agto s¢ dostaw materiatdw, w miar e post epu robot.

4.6 Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samoc hodami kry-

tymi, chroni acymi cement przed wilgoci a.

5. WYMAGANIA SZCZEGOt OWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przyst  apieniem do rob6t Wykonawca sporz adzi plan BIOZ
oraz dokona wytyczenia rob6t i trwale oznaczy je w terenie za po-
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moca kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdw kraw edziowych. W
przypadku niedostatecznej ilo sci reperow statych Wykonawca wbudu-
je repery tymczasowe (z rz ednymi sprawdzanymi przez stu zby geode-
zyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rz edne przeka ze Przed-
stawicielowi Zamawiaj acego.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpocz ecia rob6t do wszystkich
wia scicieliiu zytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wy-
przedzeniem siedmiodniowym, ustalaj ac warunki wykonywania rob6t w
strefie tych urz adze .
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wod a pompowan g z wy-
kopow lub z opaddw atmosferycznych powinny by ¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nast epuj ace warunki:
a) gorne kraw edzie bali przy sciennych powinny wystawa ¢ €0 najmnigj
15 cm ponad szczelnie przylegaj acy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by ¢ wyprofilowana ze spadkiem umo Z-
liwiaj gcym fatwy odpltyw wody poza teren przylegaj acy do wykopu;
c) w razie konieczno sci wykonany zostanie ci ag odprowadzaj acy wod e

na bezpieczn g odleglo sc.

5.2 Prace rozbiérkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykona ne z ele-
mentow mo zliwych do powtérnego wykorzystania powinny by ¢ usuwane
bez powodowania zb  ednych uszkodze 1 i odwiezione w miejsce wskaza-

ne przez Przedstawiciela Zamawiaj acego. Bezu :zyteczne elementy i
materiaty powinny by ¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przy-
padku sktadowania tych materiatdw poza pasem wywias zczenia Wyko-

nawca powinien uzyska ¢ na to pisemn a zgod e wla sciciela gruntu.

Doty (wykopy) po usuni etych budowlach lub ich elementach, znajdu-

j ace si e w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacj a Projektow g b e-
da wykonywane wykopy powinny by ¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegllno sci nale  zy zapobiec gromadzeniu si e W nich wody opado-
wej. Je zeli budowle przeznaczone do usuni ecia stanowi g elementy
u zytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawie rzchnie) Wy-
konawca mo ze przyst api ¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapew-

nieniu odpowiedniego objazdu.
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5.3 Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca d okona rozbior-

ki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie.

Przed rozpocz eciem wykonywania wykopdéw nale zy wykona ¢ przekopy
prébne w celu zlokalizowania istniej acego uzbrojenia. Istnigj ace
uzbrojenie nale zy zabezpieczy ¢ ipodwiesi ¢ na szeroko  sci wykopu.
Wykopy nale zy wykona ¢ jako otwarte obudowane. Je zeli materialy

obudowy nies g fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem

warunkéw atmosferycznych, to powinny one by ¢ zabezpieczone przez
Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyj-
nych lub impregnacyjnych wia sciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw r eCznie z zastosowaniem urz adze rido
mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wy kopu powinien
by ¢ wywieziony przez Wykonawc e W miejsce wskazane przez Przedsta-

wiciela Zamawiaj aceqo.

Wykopy pod przewody powinny by ¢ rozpoczynane od najni zejpoto  zo-
nego punktu ruroci agu przesuwaj acsi e stopniowo do gory. Wykona-

nie obrysu wykopu nale zy dokona ¢ przezuto  zenie przy jego kraw e-
dziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby | ednocze snie
byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nale zy przytwierdzi ¢
kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko s¢wykopuw  swietle obudowy powinna by ¢ dostoso-
wana do srednicy przewodu i wynosi ¢ 0,8 m plus srednica zewn  etrz-
na przewodu. Deskowanie scian wykopu nale zy prowadzi ¢w miar e je-

go gt ebienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wy konywanego wy-

kopu, krzy  zuj ace si e lub biegn  ace réwnolegle z wykopem powinny

by ¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeb y podwie-
szone w sposbb zapewniaj acy ich eksploatacj e.
Wykop powinien by ¢ zabezpieczony barier a o wysoko sci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by ¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno by ¢ ono na poziomie
wyzszym od rz  ednej projektowanej o 0,20 m.

Zdj ecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nale zy wykona ¢ bez-
po srednio przed wykonaniem podsypki i uto zeniem przewodow. Usu-
ni ecie tej warstwy Wykonawca wykona r ecznie lub w spos6b uzgod-

niony z Przedstawicielem Zamawiaj acego.
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5.4 Przygotowanie podto za

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob ot) pod-
to ze nale zy wykona ¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o
grubo sci 10 cm, zgodnie z dokumentac;j a projektow 4.
W gruntach gliniastych nale zy wykona ¢ podio ze z pospoiki, ZWiru
lub ttucznia o grubo sci 10 cm zgodnie z dokumentac] a projektow 3.

Zag eszczenie podio za powinno by ¢ zgodne z okre slonym w dokumenta-
cji projektowej.

5.5 Roboty monta  zowe

Warunki ogélne
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni ¢ mo zliwo $¢ spuszcze-

nia wody z ruroci agoéw nie mniej jednak ni z 0,1%.
Gt eboko s¢ uto  zenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji ciepl-
nej i srodkéw zabezpieczaj acych podio  ze i przewdd przed przema-
rzaniem powinna by ¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego ter enu bylowi  ek-
sze ni z gt eboko s¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o0 0,4
mdla rur o srednicy poni zej 1000 mm.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi é

- wstrefeohz=0,8m,hn=12mil0m

- wstrefieohz=1,0m,hn=14mil2m

- wstrefleohz=12m,hn=16mil4m

- wstrefieohz=14m,hn=18mil,6 m.
Dfawice zasuw powinny by ¢ zabezpieczone izolacj a ciepln g w przy-

padku, gdy wierzch dlawicy znajduje si e powy zej dolnej granicy

przemarzania w danej strefie.

Odleglo s¢ osi przewodu w planie od urz adze ri podziemnych i naziem-
nych oraz od sciany budowli powinna by ¢ zgodna z dokumentacj a.

Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd powinien by ¢tak uto  zony na podto  zu naturalnym, aby opie-

ratsi e nanimwzdiu  z cafej diugo sci co najmniej na 1/4 swego ob-

wodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odci nki rur powin-

ny by ¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po srodku ditugo  sci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita pot ozenia do cza-
su wykonania uszczelnienia zt aczy.

Pot gczenie rur nale zy wykonywa ¢ w sposéb nast  epuj acy:
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— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczot owe

- ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione
uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie prze Z producenta
rur.

— ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez skr ecenie kotnierzy srubami
z podktadk g inakr etk g wwykonaniu odpornym na korozj e (ze sta-
li ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zato zeniu uszczel-

ki gumowej pomi  edzyt gczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nale zy stosowa ¢ tuki, ko-

lana i trojniki w przypadkach, gdy k at nachylenia w stopniach

przekracza nast epuj ace wielko  sci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy k at odchylenia przekra-
cza wielko  s¢ dopuszczalnej strzatki ugi ecia przewodu podan aw
warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodoéw, gdy wielko s¢ zmiany kierunku w pio-
nie lub poziomie na pot aczeniu rur (zt aczu kielichowym) prze-
kracza 2 °k ata odchylenia.

Wykonawca jest zobowi gzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych

w temperaturze od +5 do +30 °C.

Wytyczne wykonania blokoéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem Si e w planie i
pionie na skutek parcia wody powinno by ¢ zgodne z dokumentacj a,
przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nale Zy umieszcza ¢

przy ko ricéwkach, odgat ezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a tak-
ze na zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowani u ksztattek,
Blok oporowy powinien by ¢ tak ustawiony, aby sw atyln g scian a
opierat si e 0 grunt nienaruszony. W przypadku braku mo zliwo  Sci
spetnienia tego warunku, nale zy przestrze  nami edzytyln g scian g
bloku a gruntem rodzimym zala ¢ betonem klasy B15.

Odlegto s¢ mi edzy blokiem oporowym i sciank g przewodu wodoci  ggowe-
go powinna by ¢ nie mniejsza ni z 0,10 m. Przestrze n mi edzy przewo-
dem a blokiem nale zy zala ¢ betonem klasy B15 izoluj ac go od prze-

wodu dwoma warstwami papy.
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Wykop dorz ednej wierzchu bloku mo zna wykonywa ¢ dowoln g metod g,
natomiast poni zej-dorz ednej spodu bloku - wykop nale zy pogt e-
bi ¢r ecznietu z przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nale zy zasypywa ¢ (dorz ednej
wierzchu bloku) od strony przewodu wodoci agowego.

Armatura odcinaj aca
Armatur e odcinaj  ac g (zasuwy) nale zy instalowa ¢

- naw eztach wodoci  agowych (przy odgat ezieniach),
— naodgat ezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projek towej.

Hydranty nadziemne
Hydranty nale  zy umieszcza ¢&:

— Poza obszarami miejskimi odlegto $¢ mi edzy hydrantami powinna
by ¢ dostosowana do g esto Sci istniej acej i planowanej zabudowy.

— wnajni zszych (dla odwodnienia) i najwy zszych (dla odpowietrze-
nia) punktach sieci wodoci agowej rozdzielczej,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projek towe;j.

Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodo wac uszko-

dzeniauto  zonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolac ji
antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grub 0S¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wyno si ¢ dla prze-
wodoéw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obr ebie strefy niebezpiecznej powinien by é
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, s ypki, drobno-

i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obr ebie strefy niebezpiecznej powinien by ¢ za-
geszczony ubijakiem r ecznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si e zag eszcza ¢ mechanicznie, 0

ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wska znik zag eszczenia
gruntu powinien by ¢ zgodny z dokumentacj a projektow  a.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniej acej drodze o na-
wierzchni ulepszonej i trudno sciosi agni ecia wska znika zag eszcze-
nia gruntu co najmniej 1, nale zy zast agpi ¢ gérn g warstw e zasypu
wzmocnion g podbudow g drogi.
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6. KONTROLA, BADANIA ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Kontrola, pomiary i badania
Przed przyst  gpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona ¢ badania

maj ace na celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okre slenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okre $lenie stanu terenu,

— ustalenie skfadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zala niem wod g,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwa-
nia budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowi azany do statej i systematycznej kontroli

prowadzonych rob6t w zakresie i z ¢z estotliwo  sci g zaakceptowan g

przez Przedstawiciela Zamawiaj acego.

W szczegoblno sci kontrola powinna obejmowa &

— sprawdzenie rz  ednych zalo zonych taw celowniczych w nawi azaniu
do podanych na placu budowy statych punktéw niwelac yjnych z do-

kladno sci g odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod k atem ich zgodno  sci
z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i war unkami tech-
nicznymi podanymi przez wytworc e,

— badanie zachowania warunkow bezpiecze ristwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wod a,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniej acego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowo sci podio  za naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalno  sci, wilgotno sci i zgodno sci z okre  slonym w doku-

mentaciji,
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— badanie i pomiary szeroko sci, grubo  sciizag — eszczenia wykonane-
go podio za wzmocnionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodno sci z dokumentacj g techniczn g i warun-
kami okre slonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub wa -
runkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualn ie innymi

umownymi warunkami,

— badanie gt  eboko sci uto  zenia przewodu, jego odlegto sci od budow-
lis gsiaduj acychiich zabezpieczenia,

— badanie ulo  zenia przewodu na podto ZU,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zt aczy iich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkédw przewodu i ich zabezpiecze nia przed

przemieszczaniem,
— badanie zabezpieczenia przed korozj a,

— sprawdzenie monta  zu armatury, sprawdzenie rz ednych posadowienia
skrzynek zasuw i hydrantow,

- badanie szczelno sci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprz ez badanie
wska znikbw zag eszczenia poszczegoélnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegto sci kraw edzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno wynosi cwi ecejni zx5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by c¢wi ekszeni z0,1m,

— odchylenie grubo sci warstwy zabezpieczaj acej naturalne podto ze
nie powinno przekroczy ¢ +3cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kraw edzi wykonanego podio za
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych k ierunku osi
przewodu nie powinny przekracza ¢ dla przewodéw z tworzyw

sztucznych 10 cm,
— rb znice rz ednych wykonanego podio za nie powinny przekroczy ¢ W
zadnym jego punkcie dla przewoddéw z tworzyw sztuczny ch+5cm,
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— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach
celowniczych nie powinny przekroczy ¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym
jego punkcie przekroczy ¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych +
5 cm i nie mog a spowodowa ¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopie 1 zag eszczenia zasypki wykopdw okre slony w trzech miej-
scach nadiugo  sci 100 m nie powinien wynosi ¢mniejni 2 0,97.

7. _WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostk g obmiarow g jest m (metr) wykonanego i odebranego przewo-

duiuwzgl edniani zejwymienione elementy skladowe, obmierzone
wedtug innych jednostek:

— rozbiorka nawierzchni w m

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si e za wykonane zgodnie z dokumentacj a projekto-
wa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiaj acego je zeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p kt 6 daty wy-

niki pozytywne.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu podlegaj a
wszystkie technologiczne czynno scizwi  gzane z przebudow g linii

wodoci ggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudow a scian wykopow,
— przygotowanie podio za,
— roboty monta  zowe wykonania ruroci agow,
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- préby szczelno  sci przewodow, zasypanie i zag eszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikaj acych powinien by ¢ dokonany w czasie umo zli-
wiaj acym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoéin €go po-

st epu robdét.

Dilugo sc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powin naby ¢
mniejsza od 50 m i powinna wynosi ¢ okoto 300 m dla przewodéw z

tworzywa sztucznego PE bez wzg| edu na sposéb prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si e zwi ekszenie lub zmniejszenie diugo sci przeznaczone-

go do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by c¢onauzale :z-
niona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzb rojenia lub
uzasadniona wzgl  edami techniczno-ekonomicznymi. Przedstawiciel

Zamawiaj acego dokonuje odbioru robét zanikaj acych.

Odbi6r ko  rAcowy
Odbiorowi ko  ricowemu podlega:

— sprawdzenie kompletno sci dokumentacji do odbioru technicznego
ko ricowego (polegaj  ace na sprawdzeniu protokétow bada n przepro-
wadzonych przy odbiorach technicznych cz esciowych),

— badanie szczelno sci calego przewodu (przeprowadzone przy catko-
wicie uko rAczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach -
zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jako  sci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich
norm obowi azuj acych w zakresie bada n fizykochemicznych i bakte-
riologicznych wody).
Whyniki przeprowadzonych bada 11 podczas odbioru powinny by cuj etew
formie protokotu, szczegotowo omowione, wpisane do dziennika bu-
dowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czton kow komisji
przeprowadzaj acej badania. Wyniki bada r1 przeprowadzonych podczas
odbioru ko  ricowego nale 2y uzna ¢ za doktadne, je zeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentacji i szczelno sci catego przewodu) zo-
staty spetnione. Je zeli ktore s zwymaga 1 przy odbiorze technicz-
nym ko ricowym nie zostato spetnione, nale zy oceni ¢ jego wplyw na
stopie 11 sprawno sci dziatania przewodu i w zale zno sci od tego

okre sli ¢ konieczne dalsze post epowanie.
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9.

ROZLICZENIA ROBOT

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodoci

agowej obejmuje:

— dostaw e materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozhié

— wykonanie wykopu w gruncie lll - IV kat. wraz z umo

rkowych,

chieniem

scian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podio

- ulo zenie przewodoéw wraz z monta

nia,

— przeprowadzenie préby szczelno
— przeprowadzenie bada

— zasypanie wykopu wraz z jego zag

za i fundamentu,

zem armatury i innego wyposa

sci,
11 bakteriologicznych,

eszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-87/B-
01060

2. PN-81/B-
03020

3. PN-B-10736

4. PN-88/B-
06250

5. PN-86/B-
06712

6. PN-B-11111

7. PN-B-10725

8. PN-90/B-
14501

9. PN-86/H-
74374

10 PN-92/M-

. 74001

11 PN-83/M-
74024/00

Sie ¢wodoci ggowa zewn etrzna. Obiekty i elementy

wyposa zenia. Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezpo

li. Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewo

ci agowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania

Beton zwykly

srednie budow-

dow wodo-

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne d
wierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Wodoci  agi. Przewody zewn etrzne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykte

0 na-

Pot gczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogol-
ne
Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne. Wymagania i badania
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12
13
14

15

1.

PN-85/M- Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
74081 i gazowych
PN-89/M- Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci-
74091 snienie nominalne 1 MPa
PN-EN 12201  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sz tucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE)

ZAT/97-01- Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy t a-
001 Cz aCe W ruroci agach ci  snieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodoci agowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci agow z tworzyw
sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowl ano-
monta zowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty zi emne




