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OPIS TECHNICZNY
Instalacji wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji.

1. Podstawa opracowania

» Zzlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
» projekt budowlany przebudowy czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej,
* obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie zakresem swoim obejmuje projekt budowlany instalacji wewnetrznych
projektowanych w przebudowywanej czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;j.

Zaprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- Instalacja wody zimnej i cieptej,

- Instalacja kanalizacyjna,

- Instalacja centralnego ogrzewania,

- Wentylacja.

3. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 1547/1, 1554/1, 1553/1,
1552/4, 1551/4, 1550/4, 1549/4 przy ul. Szkolnej 28 w miejscowosci Parszéw, gm.
Wachock.

Inwestorem jest Gmina Wachock z siedzibg przy ul. Wielkowiejskiej 1, 27-215 Wachock.
4. Dane ogodlne

Przedmiotowy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej wyposazony jest w instalacje
wewnetrzng wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz gazows.

Zasilenie budynku w wode nastepuje z sieci wodociggowej, poprzez istniejgce przytgcze
wodociggowe. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do kanalizacji miejskiej za
posrednictwem istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego. Ciepto do ogrzania budynku
wytwarzane jest pieca zlokalizowanego w kottowni w budynku, a oddajnikami ciepta sa
grzejniki zeliwne zamontowane na scianach.

Przebudowa czesci budynku polega na zmianie Scian dziatowych oraz przebudowaniu
Sciany zewnetrznej wraz z uktadem okien. Istniejgce grzejniki oraz sanitariaty wraz z
instalacjami podlegajg demontazowi z uwagi na zty stan techniczny.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano nowg instalacje wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania i wentylacje w nawigzaniu do istniejgcych w budynku.

5. Opis projektowanych instalacji

5.1. Instalacja wodociggowa

Do projektowanych urzgdzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ zimng wode w nawigzaniu
do istniejgcej, jak pokazano na zatgczonych rysunkach.

Dopuszcza sie zmiane prowadzenia projektowanych przewoddw, celem nawigzania do
istniejacej instalacji wodociggowej w budynku.

W przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano nowg instalacje wewnetrzng
rozprowadzajgcg wode zimng i cieptg z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez
gwintowanie lub z rur wielowarstwowych polietylenowych PEX/AL/PEX systemu KISAN o
wytrzymatosci Pmax =0.6 Mpa przy Tmax =95°C i Pmax =1,0 Mpa przy Tmax =60°C.

W rurach z tworzyw sztucznych dzieki zastosowaniu wktadki aluminiowej eliminuje sie do
zera dyfuzje czgsteczek przez Scianki rur, zapobiegajgc w ten sposob niebezpieczenstwu



powstawania korozji spowodowanej przenikaniem tlenu. Rury tgczone sg poprzez ztgczki
VESTOL w wersji zaciskowej lub zaprasowywanej. Podtgczenia baterii i zawordéw
czerpalnych nalezy wykona¢ za pomocg zaciskowych zigczek metalowych,
gwintowanych. Uszczelnienia tagcznikow wykonac za pomocg tasmy lub pasty teflonowe;j.
Przybory sanitarne montowac zgodnie z norma.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w bruzdach scian powyzej otworéw drzwiowych (jesli takie
wystepujg) lub w posadzce zabezpieczone izolacjg termiczng i przykryte warstwg
chudego betonu. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane zatozyc
tuleje ochronne z rur z tworzyw sztucznych, a przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnic
materiatem elastycznym. Piony wodociggowe ze wzgledéw estetycznych nalezy
zabudowaé lub umiescié w bruzdzie $ciennej. Srednice przewodéw wodociggowych
pokazano na zatgczonych rysunkach.

Ciepta woda uzytkowa uzyskiwana bedzie z dwdch podgrzewaczy elektrycznych
pojemnosciowych o poj. 80 i 30 | (wiszacych) oraz siedmiu podgrzewaczy o poj. 10 |
(podumywalkowych). Na instalacji wody cieptej zamontowa¢ termostatyczne zawory
mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach
prysznicowych do 38°C, zapobiegajgce poparzeniu. Podgrzewacze podumywalkowe
zamontowac¢ w zamykanych na klucz szafkach podymywalkowych, natomiast wiszace pod
stropem, celem ograniczenia do nich dostepu dzieciom. Lokalizacje i parametry
proponowanych podgrzewaczy wody przedstawiajg zatgczone rysunki.

Przy wszystkich umywalkach przewidzie¢ nalezy lustro, dozownik z mydtem w ptynie,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku oraz pojemniki na zuzyte reczniki.
Wskazane jest, aby urzgdzenia sanitarne dostosowac¢ do wzrostu dzieci lub zamontowac¢
podest pamietajac, aby zapewni¢ bezpieczenstwo (stabilny, nie sliski, tatwo zmywalny).
Po montazu instalacji wody wykona¢ préby na szczelno$¢ i cisnienie zgodnie z
wytycznymi dla systemow z zastosowanych rur.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano niezbedne urzgdzenia sanitarne, z
ktérych nalezy odprowadzi¢ powstate scieki. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano
instalacje kanalizacyjng, ktorg nalezy wigczy¢ do istniejacej instalacji w budynku.

Piony i odptywy =z projektowanych przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do
przyboréw sanitarnych montowac w bruzdach $cian, a przewody poziome w posadzce lub
pod posadzka.

Wysokos¢ montowania przyboréw sanitarnych jest znormalizowana. Kazdy przybor
sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie syfonowe, zaktadane bezposrednio pod
przyborem lub wmontowane w przybér. Projektowang instalacje kanalizacyjng wtaczy¢ do
istniejgcej jak pokazano na zatgczonych rysunkach.

Wszystkie przewody poziome nalezy montowa¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu
Sciekbw min. 2%, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sSciekdéw. Nie wolno
wykonywac potgczen przewoddw w przejsciach przez przegrody budowlane.

Srednice przewoddw sg znormalizowane i opisane na rysunkach technicznych.

Piony kanalizacyjne oznaczone jako ,,K" wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach zakonczajgc
rurg wywiewng dachowg. Powyzsze piony petnig réwniez role odpowietrzenia kanalizacji.
Na pionach nalezy zamontowac rewizje (czyszczak). Piony mozna réwniez zabudowac
ptytami g-k ze wzgledow estetycznych lub prowadzi¢ w bruzdach $cian. Piony oznaczone
jako ,,ZN" zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.

Dopuszcza sie zmiane prowadzenia projektowanych przewoddw, celem nawigzania do
istniejgcej kanalizacji z zachowaniem minimalnego spadku 2%.

Dalsze odprowadzenie sciekow z budynku nastepuje istniejacym przytgczem do kanalizacji
sanitarne;.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Do projektowanych grzejnikow nalezy doprowadzi¢ przewody c.0. w nawigzaniu do
istniejgcej instalacji w budynku.

Zaprojektowano rozprowadzenie przewodow c.o. z rur stalowych tgczonych za pomocag




spawania. Pofgczenia armatury za pomocg potgczen gwintowanych uszczelnianych
tasmg teflonowa. Rozprowadzenie rur przewidziano na $cianach lub pod stropem
mocujac je za pomocg uchwytéw stalowych. Sposdb prowadzenia rur oraz srednice wg
czesci graficznej projektu. W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane
zatozy¢ tuleje ochronne, a przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnic materiatem
elastycznym.

Jako powierzchnie grzewcze zaprojektowano grzejniki ptytowe PURMO Hygiene z
profilowanymi ptytami grzejnymi nie posiadajgcymi elementédw konwekcyjnych. Brak oston
bocznych i ostony gérnej umozliwia zachowanie podwyzszonych wymagan higienicznych.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory z gtowicg termostatyczng oraz zawory
odcinajace powrotne. Grzejniki wyposazy¢ dodatkowo w indywidualne odpowietrzniki.
Grzejniki montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Dla pomieszczen przyjeto temperature wody grzewczej 75/65°C. W przypadku zmiany
przyjetych parametréow nalezy dostosowaé wielkos$¢ dobranych grzejnikdw.

Wielkos¢ typy i moce grzejnikbw dobrane sg do strat ciepta poszczegdblnych pomieszczen.
Z uwagi na charakter obiektu grzejniki montowa¢ za nowymi obudowami.

Catg instalacje c.0. nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujaca technologig uwzgledniajgcg
rodzaj zastosowanego materiatu.

Rozmieszczenie, parametry i sSrednice instalacji c.0. pokazano na zatgczonych rysunkach.
Instalacje c.o. przed zakryciem nalezy poddac probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Mon-
taz cz. Il

5.4. Wentylacja

Z uwagi na przebudowe czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej zaprojektowano
wentylacje mechaniczng, zapewniajgcg odpowiednia wymiane powietrza, zgodnie z
norma.

Wentylatory mechaniczne montowane bedg bezposrednio na kanatach wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach.

Nawiew powietrza zapewniony bedzie przez nawiewniki okienne, kratki wentylacyjne w
drzwiach i infiltracje.

PARTER:

Pomieszczenie nr 1.2 — WC - chtopcy:
* powierzchnia - 5,38 m?
*  wysokosc¢ - 2,92 m
e kubatura - 1570 m®

Potrzebna ilos¢ powietrza do wymiany — 50m3h na miske ustepowsg i 25m3/h na pisuar.
llo$¢ powietrza wywiewanego — V=1*50+2*25=100m%/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 200 CHZ o wydajnosci Vmax=180m?h (pobdér mocy
25W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne i infiltracje.

Pomieszczenie nr 1.3 — WC — dziewczynki/niepetnosprawni:

* powierzchnia - 5,36 m?
* wysokosé - 2,92 m
e kubatura - 1565 m®

Potrzebna ilos¢ powietrza do wymiany — 50m3h na miske ustepowa.

llos¢ powietrza wywiewanego — V=1*50=50mq/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 80 NTZ o wydajnosci Vmax=80m®nh (pobér mocy
9W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne i infiltracje.



Pomieszczenie nr 1.4 — WC — niepetnosprawni - przedszkole:

* powierzchnia - 5,69 m?2
*  wysokosc¢ - 292 m
» kubatura - 16,61 m®

Potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 5w/h.

Potrzebna ilo$¢ powietrza do wymiany — 50m3h na miske ustepowa.

llos¢ powietrza wywiewanego — V=5%16,61+1*50=133,05m3/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 200 CHZ o wydajnosci Vmax=180m?%nh (pobér mocy
25W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne i infiltracje.

Pomieszczenie nr 1.5 — WC - przedszkole:

* powierzchnia - 11,02 m2
*  wysokosc¢ - 2,92 m
« Kkubatura - 32,18 m®

Potrzebna ilos¢ powietrza do wymiany — 50m3h na miske ustepowa.

llo$¢ powietrza wywiewanego — V=3*50=150m%/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 200 CHZ o wydajnosci Vmax=180m?3h (pobdér mocy
25W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne i infiltracje.

Pomieszczenie nr 1.6 — Pomieszczenie porzgdkowe:

* powierzchnia - 8,21 m?
* wysokosé - 2,92 m
e kubatura - 2397 md

Potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3w/h.

llo$¢ powietrza wywiewanego — V=3*23,97=71,91m?3h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 80 NTZ o wydajnosci Vmax=80m®nh (pobér mocy
9W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne i infiltracje.

PIETRO I:

Pomieszczenie nr 2.2 — WC - pracownicy:
* powierzchnia - 1,35 m?2
*  wysokosc¢ - 295 m
e kubatura - 398 md

Potrzebna ilos¢ powietrza do wymiany — 50m3/h na miske ustepowa.

llo$¢ powietrza wywiewanego — V=1*50=50mé/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 80 NTZ o wydajnosci Vmax=80m®nh (pobdér mocy
9W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne i infiltracje.

Pomieszczenie nr 2.4 — WC - dziewczynki:

* powierzchnia - 7,83 m?
*  wysokosc¢ - 295 m
e kubatura - 23,10 m?

Potrzebna ilo$¢ powietrza do wymiany — 50m3h na miske ustepowa.

llos¢ powietrza wywiewanego — V=3*50=150mq/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 200 CHZ o wydajnosci Vmax=180m?%nh (pobér mocy



25W, napiecie 230V).
Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne i infiltracje.

Pomieszczenie nr 2.6 — WC - chtopcy:

* powierzchnia - 9,11 m?2
*  wysokosc¢ - 295 m
« kubatura - 2687 m®

Potrzebna ilo$¢ powietrza do wymiany — 50m3h na miske ustepowg i 25m?3h na pisuar.
llo$¢ powietrza wywiewanego — V=2"50+3*25=175m%/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 200 CHZ o wydajnosci Vmax=180m?%nh (pobér mocy
25W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne i infiltracje.

Pomieszczenie nr 2.7 — Pomieszczenie porzgdkowe:

* powierzchnia - 1,87 m?2
*  wysokosc¢ - 295 m
» kubatura - 552 md

Potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3w/h.

llo$¢ powietrza wywiewanego — V=3"5,52=16,56m%/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 80 NTZ o wydajnosci Vmax=80m®nh (pobdér mocy
9W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez infiltracje.

PIETRO II:

Pomieszczenie nr 3.2 — WC - pracownicy:
* powierzchnia - 1,36 m?2
*  wysokosc¢ - 295 m
» kubatura - 401 md

Potrzebna ilo$¢ powietrza do wymiany — 50m3h na miske ustepowa.

llo$¢ powietrza wywiewanego — V=1*50=50mg/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 80 NTZ o wydajnosci Vmax=80m?3/h (pobdr mocy
9W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne i infiltracje.

Pomieszczenie nr 3.4 — WC - dziewczynki:

* powierzchnia - 7,68 m2
*  wysokosc¢ - 295 m
« kubatura - 2266 m?

Potrzebna ilos¢ powietrza do wymiany — 50m3h na miske ustepowa.

llo$¢ powietrza wywiewanego — V=3*50=150m%/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 200 CHZ o wydajnosci Vmax=180m?3h (pobdér mocy
25W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne i infiltracje.

Pomieszczenie nr 3.6 — WC - chiopcy:

* powierzchnia - 9,12 m?
*  wysokosc¢ - 295 m
e kubatura - 2690 m®

Potrzebna ilos¢ powietrza do wymiany — 50m3h na miske ustepowsg i 25m3/h na pisuar.



llo$¢ powietrza wywiewanego — V=2"50+3*25=175m%/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 200 CHZ o wydajnosci Vmax=180m?®nh (pobér mocy
25W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki okienne i infiltracje.

Pomieszczenie nr 3.7 — Pomieszczenie porzgdkowe:

* powierzchnia - 1,87 m?2
*  wysokosc¢ - 295 m
» kubatura - 552 md

Potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3w/h.

llo$¢ powietrza wywiewanego — V=3"5,52=16,56m%/h.

Zaprojektowano wentylator mechaniczny montowany na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach typ EDM 80 NTZ o wydajnosci Vmax=80m?3/h (pobdr mocy
9W, napiecie 230V).

Nawiew powietrza zapewniony bedzie poprzez infiltracje.

W pomieszczeniach przedsionkéw do WC wentylacja posrednia.

6. Uwagi koncowe

Dopuszcza sie rozwigzania innych producentéw — réwnowazne o parametrach nie
gorszych od projektowanych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami, normami branzowymi,
zaleceniami producentow poszczegélnych urzadzeh oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Czes¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.
poz.290 z 2016r. z pdzn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy
wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji w przebudowywanej czesci budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej przy ul. Szkolnej 28 w miejscowosci Parszow na
Oziatkach nr ewid. 1547/1, 15654/1, 15653/1, 15652/4, 1551/4, 1550/4, 1549/4 sporzgdzitem
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



