ANALIZA EKONOMICZNA | EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZE] STRAZY POZARNEJ mgr inz. Pawet Smiech

O CZESC GARAZOWA
ADRES

dziatka nr ewid. 2348/3 i 2348/2

WACHOCK
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ An [m?] 956,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI drL W] 50031
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACII QHnd [kwh/rok] 14140
x;ﬁ;ﬁiﬁ?wmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | Ewpomny  [KWh/rok] 1329
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA deL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc.nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ dw w]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 23392
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Eel,pom,w [kWh/rok] 223
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ o W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 865
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtLACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI
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Poréwnanie wariantéw

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTYLACA

100 000~

10 000 =
1 000‘
100—_
0,13
01=
0, 001—— r——— ] et —————— o
Pyty Sadza BAP
B kj/cr)fak kg/cr)fak kg(i(r)ok kg/?ék kz\;:-t\)(k iﬁ%ﬁ k;/Arf)k
Wariant 1 0,284 0,907 0,157 1128,65 0,0045
Wariant 2 9,629 14,876 2,296 7 719,26 2,3117

CIEPLA WODA

000 000 =

100 000 =
10 000 - ]

1000=
1003
10=

0, 1 —F 7 ] T ¥ T ] T 7 T T T T T T T T T i T T T T T T T T T

S02 NO2 Cco Cco2 Pyly Sadza BAP
e S0, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
L Wariant 2 14,385 31,092 5,306 15 054,53 5,3090

OSWIETLENIE

100 000~
10 000~
1000+
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Poréwnanie wariantéw

S k;/cr)ék kg/cr)fak kgc/?ok k(_f/?ik kF;;:on i:%ﬁ kgB//:Zk
Wariant 1 2,464 1,165 0,029 926,16 0,0389
Wariant 2 2,464 1,165 0,029 926,16 0,0389
000 000‘;
100 000‘3
10 000 =
1 000;
100-
10—5
” 1—; ﬂ ﬂ
0,01 e e L LB T e L L
S02 NO2 Cco Cco2 Pyty Sadza BAP
S k;/cr)ék kg/cr)fak kgc/?ok k(_f/?ik kF;;:on i:%ﬁ kgB//:Zk
Wariant 1 2,748 2,072 0,186 2 054,81 0,0434
Wariant 2 26,478 47,133 7,631 23 699,95 7,6596

OGRZEWANIE | WENTYLACJA
100 000

ZUZYCIE PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA

10 000

] :
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZED

T T T T T

T i
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$

PALIWO ‘ WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]
Wariant 2 60,86 GJ
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 92,23 kWh
Wariant 2 1328,72 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ ZIEMNY M$
B wariant 1 514,94 m’
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Poréwnanie wariantéw

CIEPLA WODA

1000
100~
10- T T T T
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] ENERGIA ELEKTRYCZN
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZEJ
Wariant 2 143,22 GJ
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
| wariant 2 | 22331 Kkwh

OSWIETLENIE

1000~

100

10-

0
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 864,76  kWh
Wariant 2 864,76  kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

10 000
1000
100
10- T T g T T T T I ;
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZEJ
Wariant 2 204,08 GJ
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Poréwnanie wariantéw

. Wariant 1 956,99 kWh
Wariant 2 2416,79 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ ZIEMNY M$
. Wariant 1 | 514,94 m’

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

OGRZEWANIE | WENTYLACJA
3000-

2500~ —

2000~

—

Ul

o

o
|

w1
o
o

P Y Y T Y

0- - :
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZ

0
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
GAZ ZIEMNY MS

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

L CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]

Wariant 2

2 435,15  zl/rok

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1

57,18  zl/rok

Wariant 2

823,81  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

| GAZ ZIEMNY M$

. Wariant 1

324,41  zH/rok

CIEPLA WODA

7 000-
6000~ —
5000-
4000~
3000
2000
1000~
0- - T ¥ o T T — ;
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZ ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
L CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZEJ
Wariant 2 5730,06 zdrok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 zt/rok
Wariant 2 138,45  zd/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ ZIEMNY M$
. Wariant 1 z/rok
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Poréwnanie wariantéw

OSWIETLENIE

600-

500

N (O8] £
o o o
o o o

L

vl ol

—
o
o

0- = T T
ZIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

L CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZEJ

Wariant 2

zt/rok

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1

536,15  zi/rok

Wariant 2

536,15  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

| GAZ ZIEMNY M$

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

. Wariant 1

zt/rok

10 000~

9000~
8000~ m
7,000
6000~
5000-
4000
3000
2000-
1000~
0 = N T T

CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZ

T

=1

0
ENERGIA ELEKTRYCZNA

-
GAZ ZIEMNY MS

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

L CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZEJ

Wariant 2

8 165,21  zi/rok

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1

593,33  zi/rok

Wariant 2

1498,41  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

| GAZ ZIEMNY M$

. Wariant 1

324,41  z/rok
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Poréwnanie wariantéw

KOSZTY INWESTYCYJNE

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

7000-
6000~
5000~
4000
3000-
2000—;
1 000-
0 T

Ogrzewanie i wentylacja

Chtodzenie

T T T

Ciepfa woda

Odwietlenie

I
RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
I WENTYLACJA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

Wariant 1

8 500,00

8 500,00

Wariant 2

8 500,00

8 500,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ]

ZAtOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

KOSZT CALKOWITY

220 000
200 000~
180 000~
160 000
140 000~
120 000 =
100 000~
80 000~
60 000~
40 000~
20 000

el

-

I

Wariant 1

Wariant 2

NAZWA WARIANTU

Wariant 1

Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO

[z1]

28779

180013

PROSTY CZAS ZWROTU

SPBT

[lata]

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYJNYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

[z1]

0

ROCZNE OSZCZEDNOSCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

[z1]

-8746
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Poréwnanie wariantéw

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 1".

OBJASNIENIA

| OBLICZENIE KOSZTU

CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartoéé rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zostaé pominiete koszty,
ktdre s takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$é biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartoéci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Laczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartosé

rezydualna na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczaja zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednoéci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztdw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

K.s02

Kenoe

Kico

Kecoo

Kt.pvw

Kt sadza

Kigap

1,00

0,50

20,00

20,00

0,50

2,50

20000,00

DOPUSZCZALNE S

TEZENIE EMISJI

€so2

o2

€

€co2

Covly

Cacza

€gap

20

40

40

0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

l |

3000-
2500
zoooé
15005
1000%

500~

%Er
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Poréwnanie wariantéw

25000~
20 000 -
15 000~
10 000
5000~
0= T | 7 ¥ | T 7 =m T 1 T T 1 { T T T | T T
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyty Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2
EMISIA ROWNOWAZNA E: [kg/rok] 7,53 206,49
REDUKCJA EMISJI ROWNOWAZNEJ AE, [kg/rok] 0,0 -199,0
e T OV 00 26429
EMISIA CALKOWITA CO; Ecoz [kg/rok] 2054,8 23700,0
(F%IZDUKCJA EMISII CALKOWITE] AEco [kg/rok] 0,0 -21645,1
o T o, (90K
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 0.2 7,6
E(E)DUKCJA EMISJI CALKOWITEJ AEco [kg/rok] 0,0 7.4
=SS O
EMISIA CALKOWITA SO, Esoz [kg/rok] 2,7 26,5
gacE)SUKCJA EMISII CALKOWITE] AE<o» [kg/rok] 0.0 23,7
R s 00 2625
EMISIA CALKOWITA NO, Enoz [kg/rok] 2,1 47,1
ﬁgleKCJA EMISII CALKOWITE] AEno [kg/rok] 0.0 -45.1
A R s 00 21748
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 0,0 7,7
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE]
PYLOW ABpyty [kg/rok] 0,0 7.6
PROCENTOWA REDUKCJA EMISII
CALKOWITEJ PYLOW YoEpyty [%/rok] 0,0 -17548,8
EMISJA CALKOWITA SADZY Eszass [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE]
SADZY AEsadza [kg/rok] 0,00 0,00
A A N T 00 00
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000 0,000
:EPDUKCJA EMISJI CALKOWITEJ AEsar [kg/roK] 0,0000 0,0000
OCENTO C S
koWt sap NS opEge  [90/roK] 0,0 0,0
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