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URZAD WOJEWODZKI Radom, ... 1985=05=14 ...
W RADOMIU
WYDZIAL ;
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
1 NADZORU BUDOWLANEGO

Nr UAN-IT-K-8386/RA/37/85
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2. U85 29 8 7.8 13 uste 1.pkb. 4 lit. d

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

Nr 8, poz. 46) § 2 uste 2 Pkt 2, § 6 uste 4

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL ... ANIRZEI JAN . NIZIOBBK ..o
technik elekbryk .. . ..

(wymieni¢ tytut zawod(ﬁ;y) ;

srodzony dnia .. 07 sierpnia 1955 rs w Skarzysku - Ksiafoym. ...

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
kierowniks budowy. i TOROK ..
w specjalnosci ... ..ins.rala.cy;lno‘.,.a....inzyniery.;jnaj.._,_w...za.kresie.w,,
i instalacii elekbryesnYeR.......
OBYWATEL ..  ANDRZEJ JAN NIZIOEEK. . . .. . e
jest upowazniony do

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych,

2/ sporzgdzenia w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacji
elektrycznych — o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych
i schematach technicznyche.

Otrzymuje : T
Ob. Andrzej Jan Niziokek - . -
zam. Skarzysko - Ksigzgfgj@_' '
26 - 500 Szydiowiec s

..
inZ. or lodzimierz - \

17Graf. Z-d Nr 2 — 1547/84 1000 szt. A4
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SWIETOKRZYSKA

P K gE GBCI W::: Kiclee, dn. 4 gropfzien 2012
TINZYNIER QW

BUDMZWMNIC TWA

Zaswiadczenie

Pundl}  Niziotek Andrzef
micirce camicssimia
il Ewigipcn 2153
206-4 10 Skargpwio Kamicena
fort cotankion Swigtokropskicf Clrgpowey 1zhy fgvaledw Budownictwa
7 REpmierze ewidenovima - SWHEAEST 35400
i posiade wemgane nbezpleczenie o napowiedrialnodel cywilneg

Winfelize zadwindvzenie fevr wosne o drfe GT-01-20320 oo 3 F-12-2020

| X
L. J’lzenxll-u{nir.q!mr:__-u SO0
|

mpr ing. Wicvlawe Sofadsks
DYHI.TKT_ BURA

Swigtokrzyska Ohregowa lzha indyniorsw Sudowriciva
25-304 Mislor, o Loonarda 18 tel 41 344 94 13 fa! fom. 694 912 602, fan 41 344 63 52
W s, ity o g, g-rival; swkighoni.org.of
Bank Pefiac S.A. 1 Oiialce, rrrach. B8 12400 372111100007 2505214
Gooziny pracy biura: poriedzislek. wiorek, cowgrdak, pigiak - od 1000 do 16:00, éroda - nisczymne
Giodziny pracy czytaln: whorek - oo 10:00 de 16:00
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA

Il zZ B A
INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0008(2)/17

A\\Ye/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Cezary Niziolek

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 22 sierpnia 1981 roku w Skarzysku-Kamiennej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0128/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬂkacyjnej

(7\/@«(

mgr inz. Andrzej Plequek
/? SKA \ Przewodniczacy sktadu orzekajacego
N Y
STLAN

nz. Stefan Szatkowski
“Zlonek sktadu orzekajacego

Otrzymujg:
1. Pan Jarostaw Cezary Niziotek

ul. Ksigzeca 213
26-110 Skarzysko-Kamienna

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Cztonek skfadu orzekajgcego
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Jaroslawowi Cezaremu Niziotkowi

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 22 sierpnia 1981 roku w Skarzysku-Kamiennej
nr ewidencyjny SWK/0128/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego;
— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow;
— wykonywania nadzoru inwestorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o i 3

mgr inz. Andrzej Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

SYRE

inz. Stefan Szatkowski
Cztonek skfadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chodiaj

Cztonek sktadu orzekajacego
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9YB-3ZQ-FBD *

Pan Jarostaw Cezary Niziotek o0 numerze ewidencyjnym SWK/IE/0158/17
adres zamieszkania ul. Ksigzeca 213, 26-110 Skarzysko-Kamienna

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-30 roku przez

Wojciech Pfaza, Przewodniczgcy Okregowej Rady §wietokrzysldej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

(Zgodueart smzumwzdmzswnmnzmlr o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
.:-opamgne; piecznym p :"L eldmmmwmweryﬁkawuwmprzypumcywamegokwdiﬁkowmegocafyﬁhmsa
pod wzgle p h P ym podpisami wiasnorecznymi.
wuvﬂacnmpmadamhwme;mzmadcwnumspnwdncnpamqmwyﬁhm 2aswiadczenia na
j Izby InZyni twa www.piib.org pl lub kontaktujc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE
/projektanta projektu budowlanego/
Spetniajagc wymagania artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2019r., poz. 1186) o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na
liste cztlonkdéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polis¢

OC.

Oswiadczenie dotyczy projektu branzy: ELEKTRYCZNEJ

Dla obiektu:
ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ O CZESC

GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. ODCIGU SPALIN
| ENERGII ELEKTRYCZNEJ,

KATEGORIA OBIEKTU Il

INWESTOR:
Gmina Wgchock
ul Wielkowiejska 1
27-215 Wgchock

LOKALIZACJA:
miejscowosé¢: Wgchock

dzialki nr ewid. 2348/3, 2348/2
Jedn. Ewid. 261105 4 Wgchock
OBREB: 0001 Wgchock

woj. Swigtokrzyskie

CZERWIEC 2020
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OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej nN
oraz instalacji odgromowej w rozbudowywanym budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
o cze$¢ garazowsy, zlokalizowanym w m-ci Wachock, dziatki nr ewid. 2348/3 i 2348/2
27-215 Wachock.

2. Podstawa opracowania
1. Zlecenie zamawiajacego wraz z zatozeniami wstgpnymi,
2. Uzgodnienia z Inwestorem,
3. Normy i przepisy obowigzujace w trakcie opracowywania projektu

- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- PN-EN 62305-1+4 Ochrona odgromowa

3. Zakres opracowania
W projekcie w szczegdlnosci zostalo ujete:

Dobor typow osprzetu i rozwigzan ochronnych,
Dobor przewodow instalacyjnych,

Dobor opraw oswietleniowych,

Dobor zabezpieczen instalacyjnych,

® o0 o

Doboér zwoddw oraz przewoddéw odprowadzajacych.
4. Zasilanie rozdzielnicy RG

Zasilanie istniejgcej rozdzielnicy RG pozostaje bez zmian.
5. Tablica rozdzielcza rozdzielnicy RG

W celu wyprowadzenia nowych obwodow do projektowanego garazu OSP w istniejace]
rozdzielnicy RG nalezy zabudowaé: wylacznik rdznicowopradowy Schrack BCF6
40A/4/0,03A, stycznik 3-fazowy, 25A, 2z stuzacy do zalaczania ukladu wentylacji
nawiewno-wywiewnej, 2 wytaczniki nadmiarowo-pragdowe o charakterystyce wyzwalania
C oraz 6 wylacznikéw nadmiarowo-pradowych o charakterystyce wyzwalania typu B.

Z tablicy rozdzielczej R-G wyprowadzi¢ 8 projektowanych obwodow zasilajacych
projektowany garaz. Schemat zasilania rozdzielnicy oraz wyprowadzone obwody zasilajgce
przedstawiono na rys. nr E4.

Informacja: Z uwagi na fakt, iz w istniejacym kanale kablowym plastikowym zabudowany
na S$cianie w istniejgcej cze¢sci budynku brak jest miejsca na ulozenie dodatkowych
przewodow nalezy go zdemotywowacé. W jego miejsce projektuje si¢ nowy kabal kablowych
plastikowy o wymiarach 200x60m.

Niniejsze opracowanie podlega ochronie na mocy praw autorskich i praw pokrewnych



6. Instalacja wypustéw zasilajacych, gniazd 3-fazowych oraz 1 -fazowych.

Instalacje wypustow oraz gniazd zasilajacych nalezy wykona¢ przewodami: YDYpzo
5x4mm?, YDYpzo 5x2,5mm?, YDYpzo 3x2,5mm?.

Projektowang instalacj¢ zasilajaca wypusty, gniazda 3-fazowe oraz 1 -fazowe w istniejacej
czgsci budynku nalezy utozy¢ w proj. kanale kablowym. W dobudowanej cze$ci budynku
projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ w systemie podtynkowym. Gniazdka zasilajace
montowaé¢ na wysokosci 110 cm od podtogi. Przebiegi pod ptytkami z glazury prowadzié¢
w rurkach instalacyjnych PCV.

Gniazda zasilajace montowa¢ w miejscach pokazanych na rys. nr E1.
7. Instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie ogolne w dobudowanej czesci budynku OSP zrealizowano za pomoca:
- opraw nastropowych LED 45W, 5200Im, 4000K, IP65,
- oprawy halogenowej LED 50W, 4250Im, 4000K, IP65 — o$. zewng¢trzne.

W budynku nalezy wykonaé instalacje o$wietleniowa przewodami YDYpzo 2x1,5mm?,
YDYpzo 3x1,5mm?  Oprawy o$wietleniowe W dobudowanej czeéci budynku
pomieszczeniach budynku montowa¢ w miejscach pokazanych na rys. nr E2.

Projektowang instalacje o$wietleniowa w istniejacej czesci budynku nalezy utozyé w proj.
kanale kablowym. W dobudowanej czesci budynku projektowang instalacje nalezy wykonac
w systemie podtynkowym.

8. Instalacja odgromowa

Glowne prace instalacji odgromowej polega¢ beda na zabudowaniu zewngtrznych urzadzen
piorunochronnych w postaci zwodoéw poziomych i pionowych wykonanych z drutu
odgromowego FE/Zn grubocynkowanego o Srednicy 8mm oraz przewodow
odprowadzajacych wykonanych tym samym typem drutu. Do wlasciwego rozmieszczenie
zwodow poziomych 1 pionowych zastosowano metode toczacej si¢ kuli. Promien toczacej si¢
kuli jak i typowe odlegto$ci miedzy przewodami odprowadzajacymi zalezag od klasy ochrony
odgromowej (LPS). W przypadku projektowanego budynku dobrano 4 poziom ochrony, dla
ktérego promien kuli wynosi 60m, za$ odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi
wynosi max.20 m.

» Montaz zwodéw poziomych i pionowych

Zwody poziome w postaci drutu odgromowego Fe/Zn grubocynkowanego o $rednicy 8mm
nalezy montowa¢ na wspornikach odgromowych. Wsporniki nalezy montowa¢ do blachy
dachowej, zachowujac odlegto$¢ migdzy wspornikami w zakresie 100-150 cm. Zwody
poziome rozmie$ci¢ zgodnie z rys. nr E3. Zwody pionowe nalezy laczy¢é ze zwodami
poziomymi za pomocag zlaczek krzyzowych. Uktady zwoddéw pionowych montowaé
na kominach oraz w wystajacych punktach i krawedziach budynkow, tak jak to pokazano na
rys. nr E3.

Uwaga: Przy montazu zwodow pionowych i poziomych nalezy kontrolowaé ich odlegtosé
od urzadzen podlegajacych ochronie, aby nie byla ona mniejsza niz minimalny odstegp

iskrobezpieczny obliczony w dalszej czgsci opracowania.
10
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» Montaz przewodow odprowadzajacych

Przewody odprowadzajace w postaci drutu odgromowego Fe/Zn grubocynkowanego
o $rednicy 8mm nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi za pomocg ztgczek krzyzowych.
Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurach samogasngcych PCV typu RS 16
uktadanych pod projektowanym ociepleniem budynkow. Miejsce prowadzenia przewodow
odprowadzajacych przedstawiono na rys. nr E3.

» Uziom otokowy

Z uwagi na fakt, iz istniejacy budynek nie posiada uziomu fundamentowego nalezy wykona¢
uziom otokowy wokét budynku. W tym celu wokét budynku nalezy wykapaé row
0 glebokosci min. 0,7m 1 odleglosci od $cian min. Im. Na dnie rowu utozy¢ bednarke Fe/Zn
30x4. Z uwagi na brak mozliwo$ci wykonania zamkni¢tego uziomu otokowego na koncach
uziomu otokowego nalezy wykona¢ uziom pionowy przy pomocy pretow uziomowych Fe/Zn

@18 o dlugosci 6m (4x1,5m). Catos¢ rowu zasypaé ziemig rodzima i utwardzié.

Rezystancja uziemienia wykonanego uziomu nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q.
Projektowany uziom otokowy oraz pionowy przedstawiono na rys. nr E3.

> Podlaczenie przewodu odprowadzajgcego z uziomem otokowym

Na wysokos$ci nie wigkszej niz 1,5m od gruntu nalezy zamocowa¢ podtynkowe skrzynki
probiercze, w ktorych nalezy umiesSci¢ zlacza kontrolno-pomiarowe. Bednarke
wyprowadzong ze zlacza kontrolno-pomiarowego polaczy¢ z uziomem otokowym
za pomocy ztacza krzyzowego. Po zabudowaniu zlaczki calo$¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Polaczenie bednarki odprowadzajacej Fe/Zn 30x4 z uziomem nalezy wykona¢ zlaczkami
ocynkowanymi. Inne wysokosci nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem i projektantem.

9. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim / ochrona podstawowa/ zapewniona jest przez
zastosowanie izolacji podstawowej i umieszczeniu urzadzen poza zasiggiem. W celu
uzupetnienia ~ ochrony  podstawowej zastosowano  wysokoczute  wyltaczniki
réznicowopradowe o pradzie réoznicowym nieprzekraczajacym 30mA. Ochrona dodatkowa
realizowana jest przez szybkie samoczynne wylaczenie zasilania oraz stosowanie urzadzen
w II klasy ochronno$ci. Maksymalny czas wytaczenia zwarcia dla instalacji odbiorczej nie
powinien by¢ dhuzszy niz 0,4s. Instalacj¢ elektryczng wewnetrzng nalezy wykonac
w catosci w ukladzie sieciowym TN-S z wydzielonym przewodem neutralnym N
I przewodem ochronnym PE.

10. Postanowienia koncowe

Wszystkie  przewody  projektowanej instalacji  oraz =~ wysokos¢  wylacznikow
1 gniazd wtyczkowych nalezy uktada¢ i zabudowywaé w strefach zalecanych w N SEP-E-
002. Rozdzielnice nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2 — 1,6 m nad gotowa podloga. Po

wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze
zgodnie z PN-HD 60364.

CZERWIEC 2020r.
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