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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Rozbudowa budynku OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

0 czescl garazowg wraz z instalacjami wewnetrznymi: c.o. gazu, wentylacji mechanicznej - odciggu

spalin 1 energii.

Adres obiektu budowlanego:
miejscowos¢: Wgchock
dzialki nr ewid. 2348/2, 2348/3
JEDNOSTA EWIDENCYJNA 261105 4 WACHOCK
OBREB: 0001 WACHOCK

Inwestor: GMINA WACHOCK

ul. Wielkowiejska 1;
27-215 Wgchock

Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inzZ Monika Perchel
SWK/0005/PWOK/07
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacije ogdlne

1) Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa budynku OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEIJ o cze$ci garazowg wraz z
instalacjami wewngtrznymi: c.o. gazu, wentylacji mechanicznej - odciggu spalin 1 energii.

2) Adres obiektu budowlanego: miejscowos¢: Wachock, dziatki nr ewid. 2348/2, 2348/3,
JEDNOSTA EWIDENCYJNA 261105 4 WACHOCK, OBREB: 0001 WACHOCK

3) Inwestor: GMINA WACHOCK, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock

4) Projektant sporzadzajacy informacje¢: mgr inz. Monika Perchel
SWK/0005/PWOK/07

Czes¢ opisowa

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot :

- roboty ziemne,

- zabezpieczenie przylacza kanalizacji
- rozbudowa budynku

- budowa dojs¢ 1 dojazdow

Kolejnosé realizacji :

- zabezpieczenie przylacza kanalizacji

- rozbudowa budynki

- dojscie do budynkow, urzadzenie zieleni.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obecnie dziatka nr ewid. 2348/3 jest zabudowana budynkiem OSP - bedacym przedmiotem
rozbudowy . Posiada dostep do drogi publicznej przez istniejace zjazdy.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Prace prowadzone beda na wolnym powietrzu. Teren prac narazony bedzie na wplyw
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Prace beda czgsciowo wykonane przy pomocy sprzetu ciezkiego. Wykopy pod instalacje oraz
prace zwigzane z robotami ziemnymi mogg stwarza¢ zagrozenie dlatego teren nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb postronnych oraz oznakowa¢ miejsca prowadzenie prac.
Podczas robot ziemnych nalezy liczy¢ si¢ z obecnoscig w ziemi nie zinwentaryzowanych kabli
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energetycznych, instalacji, teleinformatycznych mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi realizujacych roboty budowlane. Prace ziemne prowadzone w
bliskim sasiedztwie z istniejgcymi przylaczami realizowac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
O powstalych uszkodzeniach instalacji zewnetrznych poinformowaé inspektora nadzoru oraz
gestorow instalacji podziemnych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:

5.1  Przy wykonywaniu wykopow: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 10 — Roboty ziemne

5.2 Przy wykonywaniu §cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na

wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie 1 tynkarskie

5.3 Przy wykonywaniu stropOéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz.
401,rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie 1
Betoniarskie

5.4 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 13 - Roboty
ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne

5.5 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401, rozdziat 7 - Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

6.1 Na tablicy budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.
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6.3.Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
6.4 Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

6.5 Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokos$ci minimum 1,5m.. Zasady wygrodzenia terenu
robot remontowo - budowlanych 1 jego oznakowania znakami informacyjnymi ,,UWAGA
ROBOTY BUDOWLANE ”, w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia 1 zycia uzytkownikow szkoty.

6.6 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
6.7 Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.
6.8 Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.9 Zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét budowlanych w taki sposob aby nie powodowat
zakldcen w pracy pozostalych jednostek

6.10 Zasady sktadowania i przemieszczania materialtdbw budowlanych. Jednym z celow realizatora
procesu inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposob rytmiczny eliminujacy prace zbedne 1
niecelowe. Podstawg tak przyjetych zatozen jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz
komunikacji pomiedzy tym placem i miejscem wykonywania pracy.

6.11 Zasady przemieszczania i sktadowania gruzu budowlanego.

6.12 Wykaz sprzetu mechanicznego do realizacji robot budowlanych przewidzianych w projekcie
oraz jego niezbedne parametry.

6.13 Zasady uktadania nawierzchni bezpiecznych;
6.14 Zasady zabezpieczania wykopu;

7. CzynnoSci organizacyjne
7.1 Dokumentacja
Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego

udokumentowania zarOwno w zakresie zalozen jak 1 przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac¢ w sposob umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami; Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji; zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie
dokumentacji po wykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

- dokumentacji instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sig¢, alarmowania i1 powiadamiania w przypadku
wystepowania zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia; wykaz o0s6b odpowiedzialnych, numery ich telefondw, oraz telefonow
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alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej 1 zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.2 Szkolenie

- Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego 1 okresowego;

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow;

- Zapoznanie zatogi z tre$cig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na
terenie budowy oraz organéw kontrolnych.

Autor opracowania: mgr inz Monika Perchel
SWK/0005/PWOK/07
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