OBLICZENIA

Rezystancja uziomu otokowego wg. PN - HD 50522

Catkowita dtugos¢ uziomu otokowego Ly = 42 m
Rezystywnosc gruntu p = 200 OQm
Liczba il = 3,14
Wymiary zastosowanej tasmy Fe/Zn 2 - 30 mm
b = 4 mm
Srednica zastosowanej tasmy Fe/Zn d - 30,265492 mm
d = 0,0302655 m
Spodziewana rezystancja uziomu otokowego Ry = 12,0 Q
4 2Ly
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Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego wg. PN - HD 50522
Dtugosc pojedynczego uziomu pionowego Ly = 6m
Rezystywnosc gruntu p = 200 OQm
Liczba il = 3,14
Srednica zastosowanego uziomu pionowego d = 18 mm
d = 0,018 m
Spodziwana rezystancja pojedyriczego uziomu pionowego Ry = 38,2 Q
4 4-Ly
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Rezystancja uktadéw potaczonych : uziom otokowego i pionowy
Rezystancja uziomu otokowego Ry = 12,0 Q
Rezystancja pojedyniczego uziomu pionowego Ry = 38,2 Q
Liczba uzioméw pionowych n = 3 szt.
Dtugos¢ pojedynczego uziomu pionowego Ly = 6m
Odlegtosc miedzy pojedyriczymi uziomami pionowymi S = 10 m
Stosunek S/L s/L = 1,7
Wspotczynnik wykorzystywania uziomow pionowych; odczytany z
wykresu n. = 0,81
Wspotczynnik wykorzystywania uziomoéw poziomego; odczytany z
wykresu N, = 0,81
Spodziwana rezystancja wypadkowa R = 7,6341057 Q
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