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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Umowa z Inwestorem

3. Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 przyjeta do ewidencji materiatdow
zasobu w dniu 14.05.2020 r. przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej w Starachowicach.

4. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2020 z dnia
20.01.2020 znak:BGK.6733.35.2019 wydana przez Burmistrza Miasta 1 Gminy
Wachock

5. Pomiary wiasne.

6. Obowiazujace normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zakresem swoim obejmuje dokumentacje architektoniczno-
budowlang na rozbudowe budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej o cze$¢ garazowa w
Wachocku na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntu nr 2348/3 1 2348/2 przy ul.
Koscielnej, Gmina Wachock, powiat Starachowice, wojewddztwo Swietokrzyskie.
Dokumentacja projektowa zawiera ponadto inwentaryzacj¢ budowlang z oceng stanu

technicznego elementdw konstrukcyjnych istniejagcego budynku.

1.3. DANE OGOLNE O BUDYNKU ISTNIEJACYM

Istniejacy obiekt to budynek Ochotniczej strazy pozarnej przybudowany do
kompleksu budynkéw uzytecznosci publicznej - Biblioteki i Domu Kultury. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowej. Realizowany w
latach 68-73tych. W roku 1973 oddany do uzytkowania. Budynek zlokalizowany jest przy
granicy z dziatkg sgsiednig. W budynku obecnie znajduje si¢ garaz dla samochodu
strazackiego oraz dwa pomieszczenia gospodarcze ze sprz¢tem strazackim. Pomieszczenie
fazienki jest najmowane z sgsiedniego budynki. Dach na budynku jednospadowy -

stropodach.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TWCHNICZNYCH
1. Powierzchnia zabudowy: 128,73m’

2. Powierzchnia uzytkowa: 107,97m’



3. Powierzchnia catkowita:
4. Kubatura brutto:

5. Ilo$¢ kondygnac;i:

128,73m’
437,68

1 nadziemna

6. Wysokos$¢ do okapu ~3,42m

7. Wysoko$¢ do kalenicy ~4,12m

8. Nachylenie dachu 2°

1.3.1. Wykaz pomieszczen

PRZYZIEMIE

1.1. Garaz 1-stanowiskowy plytki ceramiczne pow. 61,10m’
1.2. Pomieszczenie gospodarcze plytki ceramiczne pow. 14,30m’
1.3. Pomieszczenie gospodarcze plytki ceramiczne pow. 17,29m°
1.4. Lazienka plytki ceramiczne pow. 15,28m’

Razem pow.  107,97m’

W budynku w chwili obecnej znajduje si¢ instalacja elektryczna, c.o oraz wod.- kan.
Budynek ogrzewany jest z glownej kotlowni - kotlownia gazowa -zlokalizowanej w

odrebnym budynku

1.4. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.
1.4.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe i fundamenty wykonane jako lane z kamienia o szerokosci min 50cm.

Glgbokos¢ posadowienia od 1,10 do 1,40m

1.4.2. Sciany parteru

Sciany zewnetrzne:
- murowane z cegly wapienno-piaskowej na zaprawie wapienno-cementowej gr 25cm -
ocieplone od zewnatrz styropianem gr 10cm.

Sciany wewnetrzne:

- 30cm murowane z cegly wapienno-piaskowej na zaprawie wapienno-cementowe;j

1.4.3. Stropy

Nad przyziemien stropodach - ptyta betonowa.




1.4.4. Piony kominowe
Filary kominowe wentylacyjne wykonane z cegly petnej k1.100 1 wyprowadzone na

wysokos$¢ ok. 60cm ponad kalenice dachu

1.4.5. Dach
Dach jednospadowy o kacie nachylenia 2° kryty papa na lepiku - stropodach.

1.4.6. Stolarka, podlogi
W przyziemiu stolarka okienna PCV, drzwiowa - pltyta MDF.
Drzwi zewngtrzne - PCV, brama garazowa - stalowa.

Podloga — plytka ceramiczna.

1.4.7. Powloki tynkarskie i malarskie.
Sciany zewnetrzne pokryte od zewnatrz tynkiem strukturalnym, od wewnatrz na
pokryte tynkiem cem.-wap. gr. ok. 1,50cm dobrze zachowane. Wyprawy tynkarskie, sufitowe

cem.-wap. gr. ok. 1,50cm pokryte powtokami malarskimi.

1.4.8. Wyposazenie instalacyjne budynku:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewngtrzne:
- elektryczna,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wodno-kanalizacyjna,

- C.0;

1.5. EKSPERTYZA TECHNICZNA
OCENA STANU TECHNICZNEGO GEOWNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1.5.1. Fundamenty.
Fundamenty s3 w dobrym stanie technicznym, nie wykazuja nadmiernego osiadania.

Zuzycie procentowe 20%.

1.5.2. Sciany przyziemia.
Sciany sa dobrze utrzymane, konserwowane, nie wykazuja zuzycia i uszkodzen. Cechy i
wilasciwosci wbudowanych materialow odpowiadaja wymaganiom normowym - stan

techniczny dobry. Zuzycie procentowe 10%.



1.5.3. Stropodach
Stropodach utrzymany nalezycie, bez wyraznych uszkodzen. Deformacje nie
wystepuja. Wbudowane materiaty odpowiadaja wymaganiom normowym. Stan techniczny

dobry. Zuzycie proc. 15%. .

1.5.4. Stolarka, podlogi
Stolarka okienna typowa PCV w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny dobry.
Drzwi zewngtrzne z PCV w dobrym stanie technicznym.

Posadzki nie wykazujg uszkodzen. Stan techniczny dobry- zuzycie procentowe 5%.

1.5.5. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Zewnetrzne oraz wewngtrzne powierzchnie scian rowne 1 gladkie. Stan techniczny dobry.

Zuzycie okoto 15%.

Podsumowanie

Na podstawie ogledzin elementéw budynku oraz zasad klasyfikacji stanu technicznego
poszczegbdlnych elementéw konstrukcyjnych stan techniczny calosci obiektu okreslono jako
dobry. Elementy budynku sg dobrze utrzymane, konserwowane, nie wykazuja zuzycia i
uszkodzen. Cechy 1 wiasciwosci wbudowanych materiatow odpowiadaja wymogom normy.
Projektowana rozbudowa nie naruszy konstrukcji 1 stabilno$ci istniejgcego budynku, tym
samym dalsze jego uzytkowanie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa
uzytkownikow. Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdélnych elementow
konstrukcyjnych budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze obiekt nadaje si¢ w pelni do
projektowanej rozbudowy. Dla przyjetych schematéw 1 zalozen projektowych, konstrukcja
budynku spetnia warunki zapewniajace nie przekroczenie standw granicznych nos$nosci i

uzytkowania dla wszystkich elementoéw konstrukcji.

1.6. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY I ROZWIAZANIA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Charakterystyka obiektu po rozbudowie.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej o cze$¢ garazowa. Inwestorem planowanego przedsiewzigcia jest Gmina Wachock.

W ramach rozbudowy zostang wykonane nastgpujace roboty:



- dobudowany zostanie garaz jednostanowiskowy.
- wykonane zostang murki p.poz sytuowane ja istniejgcym ogrodzeniu murowanym.
- w czes$cl istniejgcej zostang wymienione drzwi oraz wykonana wentylacja garazu oraz

nowe schody do tazienki.

Wejscie glowne przez projektowang brame¢ garazowa oraz istniejagce drzwi 1 brame

garazowa.

Projektowana rozbudowa umozliwia dostep dla 0s6b niepelnosprawnych, nie jest to
budynek uzytecznos$ci publicznej 1 osoby niepetnosprawne nie bedg korzysta¢ z budynku. Jest
to typowy budynek przeznaczony do garazowania samochoddéw strazackich 1 sprzetu
nalezacego do OSP.

Obiekt objety opracowaniem zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j.
Konstrukcje budynku stanowi¢ beda $ciany z bloczké4w gazobetonowych, ocieplone od
zewnatrz styropianem. Dach budynku o konstrukcji drewnianej ze spadkiem 5° oparty na
wiencach zelbetowych, nakryty trapezowg T-18.

Budynek projektuje si¢ jako obiekt o zwartej bryle. Kondygnacja begdzie posiadata

wysoko$¢ w swietle przegréd roéwng — 4,60 - 4,88m.

1.7. DANE TECHNICZNE BUDYNKU PO ROZBUDOWIE

1.7.1. Zestawienie podstawowych wielkosci charakteryzujacych obiekt:

1. Powierzchnia zabudowy cato$ci budynku: 204,54m’
2. Powierzchnia zabudowy czesci projektowane;j: 75,8 1m’
3. Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 172,32m°
4. Powierzchnia uzytkowa czesci projektowane;j: 64,35m"
5. Powierzchnia calkowita: 204,54m’
6. Powierzchnia catkowita cze$ci projektowane;: 75,81m’
7. Kubatura brutto: 851,61m’
8. Kubatura brutto czgsci projektowane;j: 413,93m’
9. Wysoko$¢ linii okapowej czgsci projektowanej n. p. t 4,84m - 5,51m
10. Wysokos¢ kalenicy gltdéwnej czesci projektowanej n. p. t.: 5,83m

11. Nachylenie potaci dachu: 5,0°



1.7.2. Wykaz pomieszczen

PRZYZIEMIE

1.1. Garaz 1-stanowiskowy plytki ceramiczne pow. 61,10m’
1.2. Pomieszczenie gospodarcze plytki ceramiczne pow. 14,30m’
1.3. Pomieszczenie gospodarcze plytki ceramiczne pow. 17,29m’
1.4. Lazienka plytki ceramiczne pow. 15,28m’
1.5. Garaz 1-stanowiskowy posadzka przemystowa pow. 64,35m°

Razem pow. 172,32m’

1.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE BUDYNKU
a) Warunki lokalizacyjne
- poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentow

- dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 0,15 MPa (1,5kg/cm’)

b) Zalozenia do obliczen
- obcigzenie wiatrem — I strefa wiatrowa qu=0.30kN/m’
- obciazenie $niegiem — 111 strefa $niegowa si=1,20kN/m’
- obcigzenie cigzarem wlasnym materialdow konstrukcyjnych, wyrownujacych,
izolacyjnych — wg norm lub $swiadectw producentow
- maksymalne jednostkowe obliczeniowe obcigzenie podioza pod fundamentem

qf=150 kN/m* = 0,15MPa.

Obowiazujace normy:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-EN 1991-1-3:2005 — Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 ze zmiang PN-B-02011:1977/Az1:2009 — Obcigzenie wiatrem
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i1 projektowanie
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - B-03264:2002 — Konstrukcje zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN- EN-12831:2006 — Obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego




¢) Materialy:
¢ fawy fundamentowe (wg rysunku konstrukcyjnego nr K1, K2)
- beton klasy: C8/10 oraz C16/20
- stal A-III (34GS) — zbrojenie glowne — prety #12
- stal A-I (St3S) — zbrojenie strzemion — prety 96

¢ Sciany fundamentowe
- bloczki betonowe gr. 24cm (C16/20) na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10
- styrodur (XPS 200-032 niebieski) lub styropian EPS 200-032 gr. 10cm
¢ Sciany zewngetrzne
- bloczek gazobetonowy gr. 25cm
- styropian (EPS 80-032) gr. 15cm

¢ kominy - przewody wentylacyjne - wykonane z jednokanatlowych pustakow
wentylacyjnych z betonu lekkiego, o grubos$ci $cianek 1 przegrod 4cm 1 wysokosci
modutowej elementéw - 33cm;
¢ wience, shupy, nadproza i belki (wg rysunku konstrukcyjnego nr K3, K6, K7, K8)
- beton klasy C16/20
- stal A-III (34GS) — zbrojenie glowne — prety #12, #16
- stal A-I (St3S) — zbrojenie strzemion — prety @6

¢ nadproza (wg rysunku konstrukcyjnego nr K3, K5)
v’ prefabrykowane typu L19
v’ zelbetowe:
- beton klasy C16/20
- stal A-III (34GS) — zbrojenie glowne — prety #12,
- stal A-I (St3S) — zbrojenie strzemion — prety o6

¢ dach (wg rysunku konstrukcyjnego nr K4)

- drewno sosnowe lub §wierkowe klasy C30

¢ balustrady wewnetrzne
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- stal nierdzewna

¢ rama stalowa - IPN 240, blachy czotowe gr 20mm, zebra gr 20mm.

¢ schody wewngtrzne - stalowe

d) Opis elementow konstrukcyjnych:

- lawy fundamentowe, pod $ciany fundamentowe budynku zaprojektowano zelbetowe

tawy prostokatne o przekroju 60x40cm. Wszystkie lawy wykonane z betonu klasy C16/20.
Lawy fundamentowe zaprojektowano dla glebokosci przemarzania min. -1,20 m i no$nosci
gruntu 0,15MPa. Lawy zbrojone zostang nast¢pujagcymi pretami: #12 ze stali A-1I1 (34GS)
1 strzemionami @6 ze stali A-1 (St3S).

Lawy fundamentowe nalezy wykona¢ na podkladzie ~10cm z betonu

niekonstrukcyjnego (chudego betonu) klasy C8/10.

W trakcie wykonywania fundamentow wypusci¢ bednarki w celu wykonania uziomu

fundamentowego.

UWAGA!
Nalezy bezwzglednie zapewnié¢ ciaglo$¢ zbrojenia podluznego law, szczegolnie

w narozach.

> Sciany fundamentowe, projektuje si¢ murowane gr. 25cm z bloczkow betonowych

klasy C16/20 na zaprawie cementowej M10.

Na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacj¢ pozioma (dwie warstwy papy
na lepiku lub zabezpieczy¢ izolacja z czarnej folii budowlanej). Pionowo zastosowac
obustronnie dyspersyjna mase asfaltowo-kauczukowa. Sciany fundamentowe zostana

ocieplone styrodurem (XPS 200-032 niebieski) lub styropianem (EPS 200-032) gr. 10cm;

- _Sciany zewnetrzne nosne, zaprojektowano z:

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- bloczek gazobetonowy gr. 25cm
- styropian gr. 15cm (EPS 80-032)

- tynk systemowy na siatce
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- kominy - piony wentylacyjne pomieszczenia garazu wykonane z jednokanalowych

pustakow wentylacyjnych z betonu lekkiego, o grubosci $cianek i przegrod 4cm 1 wysokosci

modutowej elementéw - 33cm;

- wience Zelbetowe, pod konstrukcje dachu projektuje si¢ wience zelbetowe oparte na

calej grubosci $cian no$nych, wykonane z betonu C20/25 zbrojone pretami gtownymi 4 # 12

ze stali A-I11 (34GS) 1 strzemionami ¢ 6 co 25cm ze stali A-I (St3S);

- nadproia, zaprojektowano nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19 oraz
nadproza zelbetowe wylewane monolityczne, wykonane z betonu klasy C20/25 1 zbrojone
pretami #12 ze stali A-II1 (34GS) oraz strzemionami ¢6 ze stali A-1 (St3S) o rozstawie 10 1

25cm;

> belki, zaprojektowano belki zelbetowe wylewane monolityczne, wykonane z betonu
klasy C20/25 1 zbrojone pretami #12 1 #16 ze stali A-III (34GS) oraz strzemionami g6 ze stali
A-I (St3S) o rozstawie 7 1 20cm;

- stupy, zaprojektowano zelbetowe wylewane monolityczne, wykonane z betonu klasy
C20/25 1 zbrojone pretami #12 ze stali A-1II (34GS) oraz strzemionami @6 ze stali A-I (St3S)

o rozstawie 101 25cm;

- schody wewnetrzne, w czgsci istniejgce] wykonane schody stalowe, Belki biegu z

profila 100x50x3, Uchwyty pod stopnie L30x30x3, Stopnie z kraty systemowej wema o

wymiarach 28x 123cm, wysoko$¢ stopni 15,3cm
Zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych przy pomocy powlok malarskich

1. Przygotowanie podioza: Czyszczenie do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050,
zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051. Powierzchnie elementow
przeznaczonych do styku z betonem nalezy oczysci¢ do III stopnia czystosci wg PN-

70/H-97050 1 pozostawione nie malowane.

2. Malowanie w wytworni konstrukcji stalowych: Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej powlokami malarskimi. Malowac jednokrotnie farbg epoksydowsa

podktadowg 1 dwukrotnie farbg epoksydowa nawierzchniowa.
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3. Malowanie na budowie przy montazu konstrukcji: Odpylenie, odtluszczenie 1
uzupetnienie wykonanej w wytworni powtoki w miejscach uszkodzonych 1 w miejscach

spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc.
4. Technologia nanoszenia powloki:

Wyroby malarskie nalezy przygotowac 1 stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz
normg PN-79/H-97070. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy
termin gwarancji nie zostal przekroczony. Powierzchnia przeznaczona do malowania
powinna by¢ sucha, wolna od tluszczu 1 kurzu. Maksymalny odst¢p migdzy czyszczeniem
a gruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowanie farb do malowania polega na usunigciu
ewentualnego kozucha, dokladnym wymieszaniu , rozcienczeniu do lepkosci roboczej
oraz przefiltrowaniu. Farba podktadowa, dostarczona przez wytwoérce posiada lepkosé
odpowiednig do malowania pedzlem. Do rozcienczania farb stosowac rozpuszczalniki
zalecane przez producenta farb. Nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen technologicznych
nanoszenia powlok malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.
Grubos¢ powlok malarskich zalezy od przyjetego systemu powlok. Powloki malarskie
powinny zagwarantowac zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-ISO-
12944 — dla kategorii korozyjnej — C2 — M (jako minimalnej) lub zalecanej C3-M. Po

wykonaniu powloki sezonowac jg przez 7 dni.

- konstrukcja_dachu, nad budynkiem projektuje si¢ drewniang wi¢zbe dachowa o

konstrukcji krokwiowej i nachyleniu pofaci dachu 5°. Wigzba zostanie wykonana z drewna
sosnowego lub Swierkowego klasy C30. Wiezba sklada si¢ z nastepujacych elementow
konstrukcyjnych: murtat (M1-M3) 14x14cm; krokwi (K1) 8x20cm o rozstawie ok. 90cm; -
sufit na konstrukcji drewnianej zostanie wykonany z ptyt GKF gr. 2x12,5mm na ruszcie

drewnianym. Dodatkowo zostanie ocieplony welng mineralng gr. 20+10cm;

> balustrady wewnetrzne na_schodach - shuipki balustrady ze stali nierdzewnej, z rur

?50mm, nalezy zamocowac za pomocg $rub M12. Porgcz wykona¢ ze stali nierdzewnej, z
rur @50 mm 1 zamocowa¢ do shuipkow balustrady. Por¢cz nalezy zamocowaé na
wysokosci 1,10m. Wypehienie pionowe balustrady na schodach wewnetrznych nalezy
wykona¢ z pretow ze stali nierdzewnej @10mm co 12cm, natomiast wypelnienie poziome

dla balustrad okien z rur @50 mm co 15cm.
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Uwaga!

Wszystkie elementy drewniane nalezy przed wmontowaniem zaimpregnowac
srodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym wedlug wytycznych stosowanych przez
producentéw lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.

Styk wszystkich elementow drewnianych z wiencem nalezy zaizolowa¢ dwiema

warstwami papy asfaltowe;.

1.9. ROZWIAZANIA WYKONCZENIOWE BUDYNKU

a) Izolacje termiczne

- pionowa $cian fundamentowych F1/F2 — styrodur (XPS 200-032 niebieski) lub styropian
(EPS 200-032) gr. 10cm;

- plonowa $cian zewngetrznych S1 — styropian (EPS 80-032) gr. 15¢cm

- pozioma podtogi na gruncie PG — styropian (EPS 100-032) gr. 15 cm

- pozioma stropu nad parterem D1 — welna mineralna <=A-032 gr. 30 cm

b) Izolacje przeciwwilgociowe

- pozioma faw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym lub folia
budowlana PCV

- pozioma podlogi na gruncie — 2 x papa termozgrzewalna.

- pionowa $cian fundamentowych — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa — 3 razy

(pierwsza warstwa jako grunt plus dwie zasadnicze warstwy izolacji).

¢) Posadzki i podlogi

— posadzka przemystowa

¢) Parapety — wewnatrz PCV natomiast na zewnatrz z blachy powlekanej w kolorze pokrycia

dachowego.

d) Tynki i okladziny

- tynki wewngetrzne: cementowo — wapienne kategorii I1 gr. 1,5¢cm,

- tynki zewnetrze: tynk silikatowy na siatce zatopionej w kleju,

- cokoty — tynk silikatowy na siatce zatopionej w kleju,

- opaska odwadniajagca wokot budynku — kostka brukowa ze spadkiem 2% na podsypce

z ubitego piasku, szeroko$¢ min. 50cm.
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e) Malowanie i powloki zabezpieczajace

- impregnacja drewna konstrukcyjnego (uodpornienie na dzialanie ognia, grzybow i owadow)
nalezy  dokona¢  $rodkami  nietoksycznymi  dopuszczonymi do  stosowania
w pomieszczeniach mieszkalnych,

- Sciany 1 sufity - powloki malarskie wewng¢trzne $cian 1 sufitow wykonane w kolorach

jasnych, malowane dwukrotnie farbg emulsyjng lub akrylowa.

f) Stolarka drzwiowa i okienna;

- stolarka okienna 1 drzwiowa zewngtrza PCV ze szczeling wentylacyjna,
okna - U=1,10 W/m’K
brama garazowa - U=1,50 W/m’K
wspolezynniku infiltracji okien i drzwi 0,5-1,0 m*/(m*h*daPa2/3),

- stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi ptycinowe

g) Pokrycie dachu — blacha trapezowa T-18 w kolorze grafitowym

h) Obrobki blacharskie
¢ rynny z blachy stalowej powlekanej lub z PCV w kolorze pokrycia dachowego,
mocowane do okapu hakami co 50cm.

¢ rury spustowe z PCV w kolorze pokrycia dachowego, mocowane do $ciany hakami co

100cm.

Uwagi do budowy!

Zalecenia odnoscie drewna na wigzbe dachowa:
Wilgotno$¢ granicach 19% mozna osiggnaé przez wieloletnie sezonowanie lub suszenie
komorowe.
Z tym, ze trzeba podkresli¢, iz suszenie komorowe:
- zabija znajdujace si¢ w balach wszelkiego rodzaju zarodniki grzybow czy larwy owadow,
- usuwa z bali zywice,
- obniza ci¢zar budynku.

Do budowy nalezy uzy¢ drewna ,,suchego” o wilgotno$ci mniejszej lub réwnej 19%.
Gwozdzie 1 kotwy ocynkowane.
Gwozdzie do konstrukcji ze zwyklego drutu stalowego ocynkowanego gwintowanego

pierscieniowo.
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Przed przystgpieniem do trasowania elementéw wszystkie wymiary sprawdzi¢
w naturze. Wymiary elementow drewnianych uwzglgdniaja zapas 10%. Dodatkowe elementy
drewniane zwigzane z mocowaniem 1 montazem poszczegdlnych elementow konstrukcji

1 pokrycia dachu wg wskazan 1 decyzji nadzoru budowlanego (kierownik budowy).

1. Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢ atesty stwierdzajace zgodnos¢
z obowigzujagcymi przepisami 1 wymaganiami higieniczno - sanitarnymi
1 budowlanymi.

2. Materiaty budowlane musza posiada¢ $wiadectwo lub atest dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

3. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia wlasciwej jakosci robodt, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot,
z zachowaniem wymagan w zakresie BHP 1 ochrony przeciwpozarowe;.

4. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowa¢ wskazane do
stosowania wymagania zawarte m.in. w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 j.t.).
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019r., poz. 1065).

5. Szczegbdly nie ujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych
robot 1 elementow budynku nalezy realizowa¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
wykonania 1 stosowania, warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych, obowigzujacymi PN oraz wymaganiami producentow materiatdow

budowlanych.

1.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.10.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig :

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz.351
Z pOzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1422)
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- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow (Dz.U. Nr 109.
poz 719),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. 2015 Nr.0, poz.2117).

1.10.2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC
OGNIOWA I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA.

Budynek zakwalifikowano do nastepujacej klasy odpornosci pozarowej: klasa D.
Poszczegodlne elementy budynku odpowiadajg ponizej podanej minimalnej odpornosci

ogniowej, okreslonej w minutach:

Klasa Elementy budynku
odpornosci | Gtéwna konstrukcja nosna) | Stropy Sciany Dachy
pozarowej | Glowna Konstrukcja | Strop | Stopien | Sciana Sciana Przekryci | Stopien
budynku konstrukcja | dachu rozprzest | zewngtrzna | wewnetrz | e dachu rozprzestrz
nosna rzeniania na eniania
ognia ognia
D R30 ) REI NRO EI 30 () ) NRO
30

Elementy oddzielen przeciwpozarowych powinny odpowiada¢ ponizej podanym

warto$ciom odpornosci ogniowej podanej w minutach:

Klasa odpornosci pozarowej | Minimalna odporno$¢ ogniowa oddzielenia | Minimalna odporno$é
budynku przeciwpozarowego w min. ogniowa drzwi

D REI 60 stropow EI 60

Oznaczenia w tabelach:
NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia,
R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslana zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad odpornosci ogniowej elementow
budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wszystkie zastosowane materiaty w stosunku do ktérych wymagana jest odpornosé

ogniowa posiadaty beda atesty polskich instytutéw.
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1.10.3. PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Przyjmuje si¢, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w calej czgsci budynku nie

przekroczy 500MJ/m”.

1.10.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek zalicza si¢ do nast¢pujacych kategorii zagrozenia: PM.
1.10.5. ZAGROZENIE WYBUCHEM

Nie wystepuje w tym przypadku zagrozenie wybuchem.

1.10.6. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow latwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Okltadziny sufitow nalezy wykonywac z materialow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych 1 nie odpadajacych pod wplywem ognia.

Okladziny podlogowe powinny by¢ wykonane z materialdbw co najmniej trudno
zapalnych.

Powyzsze elementy powinny posiada¢ stosowne atesty potwierdzajace klasytikacje
0gnioway.

1.10.7. DROGI POZAROWE.

Do budynku jest zapewniony dojazd ul. Koscielna.

WYKONALI:

BranZa architektoniczna: mgr inZ. arch. Andrzej Papierg 110/90/WL
BranZa architektoniczna sprawdzil: mgr inZ. arch. Damian Oraniec SW-54/2009
BranZa konstrukcyjna: mgr inz. Monika Perchel SWK/0005/PWOK/07
BranZa konstrukcyjna sprawdzit: inz. Piotr Wojtan SWK/POOK/0037/12

CZERWIEC 2020
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