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PODSTAWA OPRACOWANIA I PODSTAWA PRAWNA

Podstawa opracowania

1.
2.

Umowa z Inwestorem
Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 przyjeta do ewidencji materiatlow
zasobu w dniu 14.05.2020 r. przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej w Starachowicach

. Decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

20.01.2020r znak: BGK.6733.35.2019

Wizja na dzialce 1 pomiary z natury.

Podstawa prawna

I.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019r., poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
0z 2018r. poz. 1935).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. Nr 0 z 2012r. poz. 463).



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DANE OGOLNE

Inwestor: GMINA WACHOCK
ul. Wielkowiejska 1;
27-215 Wgchock

Adres budowy: miejscowosé: Wachock
dzialki nr ewid. 2348/2, 2348/3
JEDNOSTA EWIDENCYJNA 261105 4 WACHOCK
OBREB: 0001 WACHOCK

II. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajaca na rozbudowie
budynku OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ o czeéci garazowa wraz z instalacjami
wewnetrznymi: c.o. gazu, wentylacji mechanicznej - odciggu spalin 1 energii elektrycznej w

Wachocku na dzialce o nr ewid. 2348/3, gmina Wachock.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek.
Dziatka o nr ewidencyjnym: 2348/3 w Wachocku - polozona jest na terenie o funkcji
zabudowy ustug.

Obecnie dziatka nr ewid. 2348/3 jest zabudowana kompleksem budynkéw o funkcji
ushug publicznych: Budynkami Miejsko-Gminnego Os$rodka Kultury, Biblioteki publicznej
oraz budynkiem OPS - bedacym przedmiotem rozbudowy. Na dzialce znajdujg si¢ réwniez
zbiorniki $ciekOdw sanitarnych - obecnie nieuzytkowane ze wzgledu na wykonanie przytagcza
do kanalizacji sanitarnej. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej przez istniejace zjazd o
parametrach zjazdow publicznych. Dostep do ul Koscielnej zapewniony jest przez dziatke o
nr ewid. 2348/2 oraz dziatke 4861/1 - droga wewng¢trzna.

Teren objety inwestycja przylega do dziatek sgsiednich:

Od strony wschodniej - do zabudowanej dziatki o nr ewid. 4785/1 - na dzialce

zlokalizowany jest lokal gastronomiczny - kawiarnia.



Od strony zachodniej - do dziatki drogowej nr ewid. 4861/1
Od strony pdéhlocnej - do niezabudowanej dziatkki o nr ewid. 4880 - dziatka
uzytkowana rolniczo.

Od strony potudniowej - do ul. Koscielnej - dzialka o nr ewid. 2346.

Teren dzialek objetych opracowaniem jest uzbrojony. Na dzialce znajduje si¢ siec
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna 1 teletechniczna. Budynek OSP ma
wykonane przylacze energetyczne oraz kanalizacyjne.

Zamierzenie Inwestora polegajace na rozbudowie budynku OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ o czesci garazowa wraz z instalacjami wewnetrznymi: c.o. gazu,
wentylacji mechanicznej - odciggu spalin 1 energii elektryczne;] w Wachocku na dzialce o nr
ewid. 2348/3 jest zgodne z decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 20.01.2020r znak: BGK.6733.35.2019

3. Projektowane zagospodarowanie dzialek.
Na zalgczonym projekcie zagospodarowania dziatek 2348/2 o 2348/3 pokazano
usytuowanie projektowanej rozbudowy budynku OSP.
Rozbudowe lokalizuje si¢ na dziatce nr ewid 2348/3
- w odlegtosci 3,70m - 4,30m od granicy z dziatkg 4880
- 1,20m od istniejgcej studzienki kanalizacyjnej;
- w odleglosci 4,30m od minimalnej linii zabudowy - 34,30 od granicy dziatki z drogg - ul
Koscielng;
Projektowana rozbudowa zlokalizowana bedzie na istniejgcej instalacji kanalizacji w gruncie.
Przewdd kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem branzy sanitarne;.
Odprowadzenie wod deszczowych - powierzchniowo na teren dziatki wiasne;.
Oswietlenie doj$¢ poprzez istniejace zewngtrzne oswietlenie budynku i latarnie oraz
przez projektowang lampe nad bramg wjazdowa.
Zielen niskopienna zimozielona wedlug uznania Inwestora.
Istniejace ciggi komunikacyjne nalezy przetozy¢ dostosowujac ich uksztattowanie to
terenu po wykonaniu rozbudowy budynku. W tym celu wykorzysta¢ kostkg brukowa o
grubos$ci 8cm — ciggi jezdne oraz 6¢cm — ciggi piesze zdemontowana.
Przewiduje si¢ zastosowanie warstw podbudowy pod ciagi piesze o tgcznej gr. 34,0cm - przy

zastosowaniu kostki brukowej gr. 6,0 cm.



wyk. z kostki brukowe;:
warstwa uzytkowa - kostka brukowa

(wym. 20x10 / 10x10cm) | gr. 6,0cm

warstwa stabilizujgca - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) | 3,0cm
podbudowa zasadnicza - thuczen kamienny (fr. 0-32,0mm) | gr. 15,0cm
warstwa mrozoodporna - zageszczona podsypka z piasku | gr. 10,0cm

Przewiduje si¢ zastosowanie warstw podbudowy pod ciagi jezdne o tacznej gr. 49,0cm - przy
zastosowaniu kostki brukowej gr. 8,0 cm.
Konstrukcja dojazdu

- 8cm - kostka brukowa

- 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie

- 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego 31-63 stabilizowanego mechanicznie

- 15cm - warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa
Jako obramowanie w/w nawierzchni komunikacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie obrzezy
granitowych (wykorzysta¢ zdemontowane) o wym. 100x30x8cm ukladanych na podsypce
piaskowej gr. 5,0cm.
Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie powierzchniowo poprzez spadki: podhuzne
oraz poprzeczne. Nawierzchnie utwardzone projektuje si¢ ze spadkiem wynoszacym 2% w
kierunku terenow trawiastych.
Nawierzchnia z kostki brukowej zalezna jest od podloza, poniewaz zawodnos$¢ warstwy
nosnej ma automatyczny wplyw na powierzchni¢ ulozonej kostki. Podloze, uprzednio
zageszezone, nalezy wyrownac listwg niwelujaca, aby kostka przed zawibrowaniem byla o
1,0cm wyzej od planowanego poziomu. Ukfadanie nastepuje z miejsca juz wylozonej kostki,
przez co unika si¢ zadeptania wygladzonego podtoza. Dla optymalizacji kombinacji kostke
nalezy pobiera¢ do ukladania jednoczesnie przynajmniej z trzech palet, dzigki czemu mozna
niwelowac¢ ewentualne nieznaczne odchylenia kolorystyczne na duzych powierzchniach, ktore
sg wynikiem zmiennosci barwy surowcow. Kostka jest produktem z surowcoé6w naturalnych i
podlega takim samym zmianom odcieni kolorow.
Podloze dodatkowo ulega zageszczeniu poprzez zawibrowanie utozonej kostki. Powoduje to
niwelowanie tolerancji wysokos$ci kostki. Przed wibrowaniem nalezy doktadnie wypehic¢ fugi

suchym drobnym piaskiem, a powierzchni¢ nowo utozonej nawierzchni doktadnie wyczyscic.



Wazne jest aby przed zawibrowaniem wykona¢ boczne zabezpieczenia przed przesuwaniem
si¢ kostki (krawezniki, obrzeza). Zawibrowanie wibratorem z podkladka gumowa

wykonujemy do momentu uzyskania statlego poziomu.

4. Zalozenia projektowe

Warunki gruntowe korzystne:

- grunt nos$ny, stabilny

- poziom wod gruntowych — ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych

- warunki geotechniczne - 0,15 MPa

5. Zestawienie parametréow technicznych projektowanych obiektow.

5.1. Budynek OSP wraz z rozbudowg i nadbudow3:

1. Powierzchnia zabudowy catosci budynku: 204,54m’
2. Powierzchnia zabudowy czg$ci projektowane;: 75,81m’
3. Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 172,32m’
4. Powierzchnia uzytkowa czgsci projektowane;j: 64,35m’
5. Powierzchnia calkowita: 204,54m’
6. Powierzchnia catkowita czesci projektowane;: 75,81m’
7. Kubatura brutto: 851,61m’
8. Kubatura brutto cz¢sci projektowane;: 413,93m’
9. Wysokos¢ linii okapowej czesci projektowanej n. p. t 4,84m - 5,51m
10. Wysokos¢ kalenicy glownej czesci projektowanej n. p. t.: 5,83m
11. Nachylenie potaci dachu: 5,0°

6. Bilans terenu: dz. nr ewid. 2348/3 i 2348/2

Powierzchnia dzialki 2348/3 -3 070,00m*
Powierzchnia dzialki 2348/2 - 374,00m2
Powierzchnia terenow utwardzonych - istniejgce do przetozenia - 64,00m’
Powierzchnia terenow utwardzonych - projektowana kostka 6cm - 65,00m’
Powierzchnia terenow utwardzonych - istniejgcych - 1994,00m’

Powierzchnia zabudowy budynku wraz z projektowana rozbudowa

- 204,54m*



Powierzchnia zabudowy istniejgcych zabudowan - 642,00m’
Powierzchnia terendow zielonych - 474,46m’
Razem - 3444,00m’

WSKAZNIK POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY DO TERENU
W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

75,81
Wz = x100% =220% < Wz = 10%
3 444

7. Ocena warunkow gruntowych

W obrebie planowane] inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe — grunt
stabilny, no$ny — pod warstwa humusu zalega warstwa gliny piaszczystej, grunt rodzimy.
Kategoria geotechniczna gruntu — pierwsza, wg Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. nr 0 poz. 463) -
proste warunki gruntowe, no$no$é gruntu przyjeto rowna 0,15 kN/m’.

Z uwagi na wystepujace w miejscu posadowienia budynkow prostych warunkow
gruntowych czyli gruntu jednorodnego, stabilnego, o zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych stwierdzam, ze nie ma potrzeby dokonywa¢ dodatkowej analizy i1 oceny
gruntu obejmujacego przedmiotowg budowe, a zatem brak jest podstaw do ustalania

geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektu budowlanego.

Normy bedace podstawg opracowania oraz przyjete obcigzenia normowe:
Normy bedace podstawg opracowania oraz przyjete obcigzenia normowe:
- warunki posadowienia budowli wg PN-81/B-03020 — strefa III,
strefa przemarzania gruntu wynosi 1,20 m p.p.t.
- warunki strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 — strefa I S, = 1,20kN/m’,
- Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci wg PN-82/B-02000,
- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state wg PN-82/B-02001
- Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003



8. Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 z
2010r., poz. 1397). Niniejsze przedsiewziecie nie wymaga zatem uzyskania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach.

9. Dzialki nr ewid. 2348/2 i 2348/3, polozone przy ul. Koscielnej w Wachocku wchodzg
w sklad zewnetrznego pasa terenu stanowigcego strefe ochronna zespolu (otoczenie)
Opactwa Cystersow w miejscowosci Wachock, wpisanego do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewddztwa swietokrzyskiego pod nr A/ 832/7.

Teren Opactwa wraz z zewnetrznym pasem stanowigcym jego strefe ochronna jest
wpisany do rejestru zabytkow archeologicznych pod nr 154Aa decyzja
L.dz.400/Wachock/5/88 z dnia 06.01.1988r. oraz ujety w wojewodzkiej ewidencji
zabytkow jako stanowisko archeologiczne Wachock 21 AZP 81-66/43

Otoczenie Opactwa, ujete jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow, Zarzadzeniem
Burmistrza Wachocka z dnia 05.04.2018r. Nr 24/2018.

Planowana inwestycja bedzie integralng czescia istniejacego budynku zwigzanego z
funkcjonowaniem Ochotniczej Strazy Pozarnej, czyli jest niezbedna dla zachowania
bezpieczenstwa publicznego. Jej forma nie burzy dotychczasowego ukladu i jest Scisle
powigzana przestrzennie z obiektami istniejacym. Rozbudowa zostala zaprojektowana
zgodnie z parametrami okreslonymi w Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
w przedzialach liczbowych zgodnych pod katem proporcji, skali i sposobu wykonczenia
planowanego obiektu zachowujac dotychczasowg zabudowe ukladu urbanistycznego.
Inwestor wystapil o pozwolenie do Swietokrzyskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach na prowadzenie robot budowlanych oraz o wydanie decyzji
okreslajacej rodzaj i zakres badan archeologicznych oraz pozwolenie na ich

prowadzenie.

10. Dla planowanej inwestycji nie zostaje przekroczony dopuszczalny poziom halasu w
rozumieniu przepisow art. 113 ust. 2 w zwiazku z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) jak dla
budynkow zwigzanych ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy zgodnie z

przepisami odrebnymi.
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11. Dzialki objete opracowaniem znajduja si¢ na terenie Sieradowickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu ustalonego w Uchwale Sejmiku Wojewddztwa
Swietokrzyskiego Nr XLIX/881/14 z dnia 13.11.2014r. (Dz. Urzedowy Waoj.
Swietokrzyskiego z dnia 25.11.2014r., poz. 3155). Projektowana inwestycja nie stoi w

sprzecznosci z zapisami dotyczacymi ochrony tych terenow.

12. Parametry dotyczgce warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

a/ linia zabudowy min. 30,0m mierzona od granicy dziatki z drogq - ul. Koscielng:

— projektowana rozbudowa budynku OSP zlokalizowana jest w odlegtosci 34,30m - 39,15m
od granicy dziafki z drogg - ul. Kos$cielna

b/ szerokos¢ elewacji frontowej 6,0m z tolerancjg do 20% ( dotyczy elewacji z bramg
wjazdowg):

— zaprojektowano szerokos$¢ elewacji frontowej 6,65m

¢/ wysokos¢ do gtownej kalenicy od 4,0m do 6,0m:

— zaprojektowano wysokos¢ glownej kalenicy wynoszaca - 5,83m

d/ wysokos¢ do okapu od 4,0m do 6,0m:

— zaprojektowano wysokos¢ do okapoéw od 4,84m - 5,51m

e/ dach jednospadowy, kgt nachylenia polaci od 5°do 20"

— zaprojektowano dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci wynoszacym 5°

[/ kierunek kalenicy - dowolny

- nie okresla si¢ kierunku kalenicy

g/ powierzchnia biologicznie czynna - nie wyznacza sie;

h/ wskaznik powierzchni planowanej rozbudowy do terenu w liniach rozgraniczajgcych - do

10%
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- wskaznik powierzchni planowanej rozbudowy do terenu w liniach rozgraniczajacych wynosi

-2,20%

14. Charakterystyka ekologiczna inwestycji i jej wplyw na Srodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:

- Odprowadzenie wod deszczowych - powierzchniowo na teren dziatki wlasnej;

- brak emisji zanieczyszczen gazowych;

- ogrzewanie budynku za pomoca kottéw gazowych - w efekcie zalozonego programu
uzytkowego nie wystepuja zanieczyszczenia pylowe, ptynne i zapachowe;

- usuwanie odpadow stalych - bytowych odbywa si¢ poprzez wywozenie, odpady
gromadzone w pojemnikach usytuowane na dzialce Inwestora, pojemniki z odpadami
oproznione okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania;

- dla zalozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku
emisja hatasu przekraczajagca dopuszczalng norme, wibracji 1 promieniowania, w tym
jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia;

- charakter, program uzytkowy i1 wielko$¢ projektowanej rozbudowy oraz sposob jej
posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe 1 podziemne;

- charakter, program uzytkowy 1 wielko$¢ projektowanej rozbudowy nie powoduje

zacienienia 1 przestaniania budynkéw sasiednich.

15. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Dla projektowanej inwestycji zapewnione jest:

- wlgczenie do istniejacej sieci elektro-energetycznej niskiego napiecia — na dotychczasowych
zasadach

- odprowadzenie wod deszczowych - powierzchniowo na teren dziatki whasnej

- dojazd do nieruchomosci z ul. Kos$cielnej — poprzez istniejace zjazdy.

16. Spelnienie wymagan art.5. ust. 1. Prawa budowlanego
Bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania
Spetione poprzez zaprojektowanie zgodnie z PN dotyczacymi projektowania i

obliczania konstrukcji, tj. z wypetieniem warunkdéw stanow granicznych 1 uzytkowania dla
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wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektu. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z

przynaleznymi lokalnymi strefami obcigzen 1 przyjetymi warunkami geotechnicznymi.

Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany obiekt zalicza si¢ do nastepujacych kategorii zagrozenia: PM.

Budynek zakwalifikowano do nastepujacej klasy odpornosci pozarowe;j: klasa D.
Poszczegodlne elementy projektowanej rozbudowy odpowiadajg ponizej podanej minimalne;j

odpornosci ogniowej, okreslonej w minutach:

Klasa Elementy budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
Gltoéwna konstrukcja | Stropy Sciany Dachy
nosna)
Gloéwna Konstru | Strop | Stopien Sciana Sciana | Przekrycie | Stopien
konstrukej | kcja rozprzestrze | zewnetrzna | wewngt | dachu rozprzestrze
a no$na dachu niania ognia |. rzna niania ognia
D R30 ) REI30 |NRO EI 30 ) ) NRO

Elementy oddzielen przeciwpozarowych powinny odpowiada¢ ponizej podanym wartosciom

odpornosci ogniowej podanej w minutach:

Klasa odpornosci pozarowej | Minimalna odporno$¢ ogniowa | Minimalna odporno$¢ ogniowa
budynku oddzielenia przeciwpozarowego w | drzwi

min.
D REI 60 stropéw EI 60

Oznaczenia w tabelach:
NRO- nie rozprzestrzeniajace ognia,
R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslana zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad odporno$ci ogniowej
elementéw budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona Srodowiska

Inwestycja polegajaca na rozbudowie budynku OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE] o
czgsci garazowa wraz z instalacjami wewngtrznymi: c.o. gazu, wentylacji mechanicznej -
odciggu spalin 1 energii elektrycznej w Wachocku na dzialce o nr ewid. 2348/3, gmina
Wachock to obiekt o prostej konstrukcji nie stwarzajacej zagrozenia dla uzytkownikéw 1
otoczenia. Nalezy ja wykonywa¢ zgodnie z projektem majagc na wzgledzie zasady

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
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Inwestycja nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia, ze wzglgdu na swoja
wysoko$¢ 1 usytuowanie. Nie wprowadzaja szczegdlnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod podziemnych 1 powierzchniowych.

Projektowana rozbudowa nie wprowadza zanieczyszczen gazowych, pylowych 1

plynnych do atmosfery ani do gruntu, spelnia tym samym warunki ochrony atmosfery.

Ochrona przed halasem i drganiami

Przedmiotowe obiekty nie wprowadzajg emisji hatasu i wibracji.

Zaopatrzenie w media

Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci na dotychczasowych zasadach

Scieki, woda opadowa, odpady stale

Miejsce na gromadzenie odpadow statych do pojemnikow okresowo oproznianych
przez wyspecjalizowane jednostki.
Brak niekorzystnych form ziemnych powodujacych splywanie na dzialki sgsiednie.

Woda opadowa - powierzchniowo na teren dziatki wiasnej.

Ochrona zabytkow i ochrona konserwatorska

Dziatki nr ewid. 2348/2 1 2348/3, potozone przy ul. Koscielnej w Wachocku wchodzg w
sktad zewnetrznego pasa terenu stanowigcego strefe ochronng zespotu (otoczenie) Opactwa
Cystersow w miejscowosci Wachock, wpisanego do rejestru zabytkow nieruchomych
wojewodztwa §wietokrzyskiego pod nr A/ 832/7.

Teren Opactwa wraz z zewnetrznym pasem stanowigcym jego strefe ochronng jest wpisany
do rejestru zabytkow archeologicznych pod nr 154Aa decyzja L.dz.400/Wachock/5/88 z dnia
06.01.1988r. oraz ujety w wojewodzkiej ewidencji zabytkow jako stanowisko archeologiczne
Wachock 21 AZP 81-66/43

Otoczenie Opactwa, ujete jest w Gminnej Ewidencji Zabytkéw, Zarzadzeniem Burmistrza
Wachocka z dnia 05.04.2018r. Nr 24/2018.

Planowana inwestycja bedzie integralng czeScig istniejacego budynku zwigzanego z
funkcjonowaniem Ochotniczej Strazy Pozarnej, czyli jest niezb¢dna dla zachowania
bezpieczenstwa publicznego. Jej forma nie burzy dotychczasowego uktadu 1 jest Scisle

powigzana przestrzennie z obiektami istniejgcym. Rozbudowa zostata zaprojektowana
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zgodnie z parametrami okreslonymi w Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w
przedziatach liczbowych zgodnych pod katem proporcji, skali 1 sposobu wykonczenia
planowanego obiektu zachowujac dotychczasowa zabudowe ukladu urbanistycznego.
Inwestor wystapil o pozwolenie do Swictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkbw w Kielcach na prowadzenie robdt budowlanych oraz o wydanie decyzji

okreslajacej rodzaj 1 zakres badan archeologicznych oraz pozwolenie na ich prowadzenie.

Interes os0b trzecich i obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich: nie ogranicza dostgpu do
drogi wewnetrznej sgsiednim dziatkom (stuzebno$¢ — prawo przejazdu i przechodu), nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkéw facznosci, nie
pozbawia doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Projektowana inwestycja nie wptywa na obnizenie nos$nosci gruntu zalegajacego pod
nim. Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw
zarOwno obiektow projektowanych jak i1 potencjalnych sasiednich.
Usytuowanie na dzialce

Sytuowanie przedmiotowych obiektow spetia dopuszczalne odleglosci zawarte w
przepisach oraz postanowieniach decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydane;j

przez Burmistrza Miasta 1 Gminy Wachock.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy

Patrz Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.

Garaz OSP - 1 stanowiskowy - nie wymagana dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Autorzy projektu:
Branza architektoniczna: mgr inz. arch. Andrzej Papierz 110/90/WL
Branza architektoniczna - spr. mgr inz. arch. Damian Oraniec SW-54/2009
Branza konstrukcyjna: mgr inz. Monika Perchel SWK/0005/PWOK/07

Branza konstrukcyjna - sprawdzil: mgr inz. Piotr Wojtan SWK/POOKO0037/12



CZERWIEC 2020

4. CZESC RYSUNKOWA



5. ZALACZNIKI



