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A. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,

* Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2016.778 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,
poz. 290),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422
z pézn. zm.)

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach zadania
pn.. "ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ] STRAZY POZARNEJ O CZESC
GARAZOWA" w miejscowoséci Wachock, gm. Wachock, na dz. nr ew. 2348/3 1 2348/2. Zakres
opracowania obejmuje: wykonanie odciagu spalin dla wozu strazackiego w jednostce OSP,

ogrzewanie pomieszczen garazu oraz zabezpieczenie istniejgcego przewodu KS.

C. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1. WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1. Opis projektowanych instalacji
Na potrzeby wentylacji technologicznej odciggu spalin z wozu strazackiego projektuje si¢
instalacje nawiewno - wywiewng w pomieszczeniu garazu. Przewidywana praca wentylacji

w czasie dyzuréw oraz prac remontowych wozu strazackiego.

1.1.1. Zespét nawiewny Cl1
Na potrzeby wentylacji nawiewnej dobrano wentylator kanalowy typ TD zamontowany

bezposrednio za czerpnig powietrza wyposazany w nagrzewnic¢ elektryczng, wielkos$¢
urzadzen zgodnie ze specyfikacja ksztattek wentylacyjnych ztaczonych dobitniejszej
dokumentacji.



1.1.2. Zespét wywiewny W1
Szynowy wyciag spalin TMS

Opis dziatania:

SZYNA I WOZEK - system skfada si¢ z aluminiowej prowadnicy podwieszonej wzdtuz
stanowiska garazowego, po ktorej porusza si¢ balanser z podwieszonym pod niego we¢zem
wyciggowym zakonczonym ssawka z elektromagnesem.

WAZ WYCIAGOWY - o odpowiednio dobranej $rednicy gwarantuje wysoka wydajnosé
urzadzenia. Wewnatrz weza jest umieszczony przewod elektryczny doprowadzajacy prad do
elektromagnesu. Przewdd zabezpieczono przed dziataniem spalin.

SSAWKA - ssawka wyciggowa mocowana jest do koncodwki rury wydechowej za pomoca
elektromagnesu. Na burcie pojazdu nalezy zamocowac¢ ptytke mocujacg elektromagnes w takim
miejscu, by ssawka wyciggowa obejmowata uktad wydechowy pojazdu.

ELEKTROMAGNETYCZNY SYSTEM WYPIECIA SSAWKI - podczas wyjazdu samochodu
z garazu wylacznik krancowy odcina zasilanie elektromagnesu a balanser sprezynowy
samoczynnie podciagga waz ze ssawka do gory, utrzymujac go nad posadzka.

ZAL ACZENIE WENTYLATORA - system wyciggu spalin moze by¢ uruchamiany poprzez
najprostszy uktad zataczenia wentylatora czyli manualny jak réwniez podlautomatyczny
wykorzystujacy zewnetrzny sygnal sterujgcy: $wiatto alarmowe, dzwonek alarmowy czy
otwarcie bramy. Najbardziej zaawansowany uklad to uktad automatyczny, ktory inicjuje start
wentylatora rownoczesnie z chwilg uruchomienia silnika samochodu.

Zestawienie urzadzen odciagu spalin:

Lp. | Nr katalog. Nazwa

1. | TMS#60#6” | Szynowy wyciag spalin TMS
Zestaw zawiera: - szyna odciggowa TECHNORAIL dt. 6 m (monolit) -

dt. 5 m - podwieszenie weza za pomocg balansera - ssawka gumowa
okragta 26-4934-157 - system automatycznego wypigcia ssawki za
pomoca ciggna BOWDENA - opaski zaciskowe i1 ostona gumowa

wozek odciggowy (6°°) x 1 - waz odciggowy, gumowy typu ,,NR-B” (6°’),

2. | NR20/110 Wentylator dachowy o mocy 1,1 kW wraz z cokotem i podstawg dachowa

3. | ZR-SP Skrzynka sterujaca praca wentylatora
Wentylator wyciggowy moze by¢ uruchamiany recznie lub automatycznie
przy wykorzystaniu sygnaty zewnetrznego (np. sygnatu alarmu). Po
wyjezdzie samochodu z garazu nastgpi samoczynne wylaczenie
wentylatora z ustalong zwtoka czasowa.

4. | P-SP Nadajnik radiowy




1.1.3. Wykonawstwo
Kanaty i ksztaltki nalezy wykona¢ jako kanaty prostokatne typ A i okraglte typ B w klasie
szczelnosci B. Kanaly wykona¢ tradycyjnie z blachy stalowej izolowane termicznie
niskotemperaturowymi matami ze skalnej welny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli

aluminiowej grubosci 40 mm.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
2.1. Opis rozwiazan projektowych
2.1.1. Zrédlo ciepla.
Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania rozbudowanej czesci budynku bedzie istniejaca
kottownia gazowa. Podlaczenie nowych elementéw grzejnych nalezy wykonac¢ bezposrednio
w miejscu zasilania czesci budynkéw OSP za pompa obiegowa.

2.1.2. Zasilanie instalacji.
Projektowana instalacja jest dwururowa, jednostrefowa, zamknigta z indywidualnym

system ogrzewania wody o parametrach 70/50°C z rozdzialem dolnym i odpowietrzeniem.

2.1.3. Elementy grzejne.

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego pomieszczen przyjeto stalowe panelowe grzejniki
zaworowe. Obliczen instalacji dokonano na bazie grzejnikow stalowych panelowych typ
KOMPAKT. Zastosowane grzejniki charakteryzujg si¢ walorami estetycznymi i dostosowane
sg do wymogOw instalacji pracujacej w oparciu o armature¢ termostatyczng. Dobor grzejnikéw
uwzglednia rezerwe¢ 15% powierzchni ogrzewalnej z tytulu sterowania zaworami

termostatycznymi oraz schlodzenia wody w przewodach.

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych elementéw grzejnych w zakresie wysokos$ci i
mocy grzewczej przy parametrze obliczeniowym 70/50°C.

2.1.4. Rurociagi.
Instalacje, poziomy gtéwne oraz piony projektuje si¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanych na

zewnatrz taczonych przez zaciskanie a z armaturg przez potaczenia przejsciowe gwintowane
lub kotnierzowe.

Prowadzenie przewodoéw rozprowadzajacych - wzdluz $cian budynku, zgodnie z cze¢scig
rysunkowa projektu z maksymalnym wykorzystaniem istniejacych tras instalacji centralnego
ogrzewania. Instalacj¢ wykona¢ w bruzdach $ciennych bez naruszenia elementéw nos$nych
konstrukcji budynku.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania w czesci ogrzewanej budynku izolowac
termicznie otulinami ze pienionego polietylenu grubo$ciami jak nizej:



Przewody rurowe wody goracej

Srednica zewnetrzna w mm Grubos¢ izolacji w mm A = 0,040 W/ (m x °K)
15 20
18 20

2.1.5. Armatura odcinajaca.
2.1.5.1. Na rurociagach rozprowadzajacvch.

- zawory odcinajace kulowe

2.1.5.2. Zawory grzejnikowe.

- na kazdym grzejniku projektuje si¢ termostatyczny zawor grzejnikowy

2.1.6. Odpowietrzenie instalacji.

- zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wigc:

standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg zawory odpowietrzajace.
e dodatkowo na kazdym pionie instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowac
automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworami stopowymi

2.1.7. Regulacja instalacji.

* odbywac si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw
* montaz elektronicznej pompy obiegowej

2.1.8. Proby ciSnieniowe.

na zimno i na goraco nalezy wykonac¢ na ci$nienie p = 0,5 MPa w czasie trwania t =30
min. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen i
uszczelnien. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, je§li cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza si¢ brak trwatych uszkodzen i odksztatcen.

2.1.9. Montaz, préby i odbidr instalacji.
Instalacje z rur stalowych o potaczeniach zaciskowych moga wykona¢ wytacznie odpowiednio
przeszkoleni pracownicy, ktorzy uzyskali certyfikaty ww. firmy. Prace montazowe nalezy
wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu oryginalnych narzedzi dostosowanych do systemu. Przy
uktadaniu przewoddéw nalezy postepowa¢ wg wytycznych producenta.
Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,




- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz.

II — Instalacje sanitarne i przemystowe”, wyd. 1987.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- W czasie wykonywania proby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji
wszystkie zawory grzejnikowe musza znajdowac si¢ w polozeniu calkowitego
otwarcia.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnos$ci na zimno i na goraco. Podczas
badan nalezy utrzymywac¢ w instalacji stata temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o
10 °K powoduje zmiang ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelnosci nalezy
doktadnie odpowietrzy¢ instalacje. Sposob przeprowadzania proby podano w punkcie 11.8.1
,,Warunkow...”.

3. ZABEZPIECZENIE PRZYLACZA KS

Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej, na ktérym planowana jest rozbudowa budynku OSP
o stanowisko garazowe, po zabudowie budynkiem stanowi¢ bedzie wewnetrzng instalacje
budynku. W celu zabezpieczenia przewodu odprowadzajacego Scieki przed zgnieceniem
proejktuje si¢ jego zabezpieczenie poprzez zabudowg rury ostonowej na catej dlugosci pod
garazem. W tym celu nalezy kanal zdemontowa¢ i odtworzy¢ po istniejacej trasie z
zachowaniem istniejagcych spadkéw. Rurociag utozy¢ w rurze ostnonowej PCV DN 250 z rur
litych o sztywnosci obwodowej SN8 na plozach dystansowych, koncéwki przewodu
ostonowego zakonczy¢ manszetami.

Zabezpieczany przewdd kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV litych o $rednicy @160
o sztywnos$ci obwodowej SN8.

4. UWAGI KONCOWE

— Calo$¢ rob6t budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegdlnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal”.

— Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcéw urzadzen.
— Przed przystagpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

Projektowat:
mgr inz. Pawet Smiech
KL-56/2002



5. OSWIADCZENIA I ZASWIADCZENIA

OSWIADCZENIE
/projektanta projektu wykonawczego/
Spelniajac wymagania artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z2019r., poz. 1186) o§wiadczam, Ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany
na liste czlonkéw stosownej izby oraz oplacilem skladki i posiadam stosowng aktualng
polise OC.

Oswiadczenie dotyczy projektu branzy: INSTALACYJNEJ SANITARNEJ

Dla obiektu:
ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ O CZESC
GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. ODCIGU SPALIN
I ENERGII ELEKTRYCZNEJ;

KATEGORIA OBIEKTU III

INWESTOR:
Gmina Wgchock
ul Wielkowiejska 1
27-215 Wgchock

LOKALIZACJA:
miejscowos¢: Wgchock

dziatki nr ewid. 2348/3, 2348/2
Jedn. Ewid. 261105_4 Wgchock
OBREB: 0001 Wgchock

woj. Swietokrzyskie

mgr inz. Pawel Smiech
upr. nr KL-56/2002

mgr inz. Iwona Zalinska
upr. nr SWK/0057/POOS/07

CZERWIEC 2020 r.



- 1 SWIETOKRZYSKA
4 |OKREGOWA Kielce, dn. 2 styczen 2020
S NE Z B A
T1INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Smiech Pawel
miefsce zamieszkania
ul.Debowa 15 G Wola Kopcowa
20-001 Maslow
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym : SWK/S/0043/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Swietokrzyska Okregowa Izba InZynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 312 692, fax 41 344 63 82
www.swhk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piglek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czyfelni: wiorek - od 10:00 do 16:00



Kielce, 2002 - 07 - 44

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: RR.IV.7132-78/02

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zmianami)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U,
z 1995r. Nr 8, poz. 38),
nadaje

Panu PAWLOWI SMIECH

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu 27 lipca 1970r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL — 56/2002

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczenn w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem  Wojewody
Swietokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art.
130 § 4 Kpa decyzja nini¢jsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania - jezeli jest zgodna z zadaniem

Otrzymujg :

.Pan Pawel Smiech
ul. Sandomierska 158/27
25-324 Kielce

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlane
ul. Krucza 38/42 mgr inz, Dorott Lipiriska
00-512 WARSZAWA p.0. DYREKTORA WYDZIALUY
celem wpisania do centralnego rejestru.

3. a/

—

Zup. W

10



GLOWNY INSPEKTOR o r
NADZORU BUDOWLANEGO Warszana, 20050580

IR/INN/600/309/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.zm.) zaswiadcza sig, ze

PAWEL. SMIECH
mgt inZynier inzynierii érodowiska
uprawniony na mocy decyzji Wojewody Swigtokrzyskiego
z dnia 11 lipca 2002 roku znak RR.IV.7132-78/02
nr ewidencyjny uprawnien KI.-56/2002
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nt 3523/02/U/C

Z upfowaznien..s
GLOWNEGO INSPEKFORA NADZORU BUL.

CZELNIK

T [ord] GENTRA H BESECYRC
Otrzpmuja: DERATAIE ASTR @&O
(T Pan Pawel Smiech / :

ul. Sandomierska 158/27 rzbgorz Figiel

25-324 Kielce
2. aa (AMR)
Ophats skarhowa zgodnic z ustawy 7 dn, 09.09.2000 ¢. o oplacie skarbawey (rekst jednolity DL, 2 2004 r. Nr 253, po2.2532), zostala skasowana w znaczkach skarbowyeh naswniosku pozostajeym w keach sprawy
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
N 4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 31 grudzien 2019

7

Zaswiadczenie

Pan(i) Zalinska Iwona
miejsce zamieszkania :
ul.Karczowkowska 10/25
25-029 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym : SWK/5/2336/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilney.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 30-06-2020

DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail. swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 03.07.2007 r.
. /OKREGOWA
Bl 2 B A
“|[INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0006(2)/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 3, poz. 42 z péin. zm.) i
art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 1] ust. |
pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Iwonie Ewie Zalinskiej
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzonej dnia 22 lipca 1974 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0057/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komxs;n Kwallﬁkacyjne_]
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Otrzymuja:

1.Pani Iwona Ewa Zalifiska
ul. Karczéwkowska 10/25
25-019 Kielce
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/482/07 Warszawa, 2007-08- 0/

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkr 3 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U.
z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

IWONA EWA ZALINSKA
mgr inzynier inzynierii srodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Okregowe Komisji Kwalifikacyjnej Swiqtokrz_vskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
z dnia 03.07.2007 r. sygn. akt SK-0054-0006(2)/07
nr ewidencyjny SWK/0057/POOS/07
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosct instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cteplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujace] projektowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2425/07/U/C

Decyzja ninejsza jako uwzgledniajaca w caloscl zadania strony, zgodnie 2 art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decvzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art, 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

zZ upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYRERTOR DEPARTAMENTU REJTSTROW. SKARG | WNHOSKOW

L ‘!
= rzegorz Ziomek

Otrzymuja:
U/ Pant Iwona Ewa Zalinska
ul. Karczowkowska 10/25
25.019 Kaelee
Swietokrzyska ( Ykregowa
[zba Inzynierow Budownicrwa
3. aadMP1
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