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OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu wykonano
odkrywke podloza gruntu do poziomu posadowienia projektowanych fundamentow
tzn. 1,50 m ponizej poziomu terenu.

Stwierdzono nastepujace warstwy:
- Warstwa I - humus gr. 25 - 30 cm,
- Warstwa II - piasek gliniasty, kolor jasnoczerwony 1 zotty, gr. 50 -120 cm,
- Warstwa 111 - ily piaszczyste, kolor jasnopopielaty, gr 50-90cm

W warstwie III wystepuje niewielka zawartos¢ zwiru kamiennego oraz
pojedynczych kamieni.

Podsumowujac stwierdzono proste warunki gruntowe, gdzie wystepujace
warstwy gruntOw zalegaja poziomo, nie obejmuja mineralnych gruntéw
stabonos$nych, gruntow organicznych i nasypdéw niekontrolowanych przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego posadowienia.

e obiekt budowlany zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej
e odwodnienie liniowe nie wystepuje
e Dbariery lub ekrany uszczelniajace nie wystepuja

Grunty charakteryzuja si¢ dobrg no$noscig 1 s3 odpowiednie do przenoszenia
obcigzen zwigzanych z projektowana inwestycja.



