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OŚWIADCZENIE 

/projektanta projektu budowlanego/ 

Spełniając wymagania artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2019r., poz. 1186) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na 

listę członków stosownej izby oraz opłaciłem składki i posiadam stosowną aktualną polisę 

OC. 

 

Oświadczenie dotyczy projektu branży: ELEKTRYCZNEJ 

 

 

 

 

 

Dla obiektu:         

ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ O CZĘŚĆ 

GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. ODCIGU SPALIN 
I ENERGII ELEKTRYCZNEJ; 

 

KATEGORIA OBIEKTU III 

INWESTOR:  

Gmina Wąchock 

ul Wielkowiejska 1 

27-215 Wąchock 

 LOKALIZACJA:  

miejscowość: Wąchock 

działki nr ewid. 2348/3, 2348/2 

Jedn. Ewid. 261105_4 Wąchock 

OBRĘB: 0001 Wąchock 

woj. Świętokrzyskie 

 

 

 

 

CZERWIEC 2020 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnętrznej nN 

oraz instalacji odgromowej w rozbudowywanym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

o część garażową, zlokalizowanym w m-ci Wąchock, działki nr ewid. 2348/3 i 2348/2 

27-215 Wąchock.  

2. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie zamawiającego wraz z założeniami wstępnymi, 

2. Uzgodnienia z Inwestorem, 

3. Normy i przepisy obowiązujące w trakcie opracowywania projektu 

- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 

- PN-EN 62305-1÷4 Ochrona odgromowa 

 

3. Zakres opracowania 

W projekcie w szczególności zostało ujęte: 

a. Dobór typów osprzętu i rozwiązań ochronnych, 

b. Dobór przewodów instalacyjnych, 

c. Dobór opraw oświetleniowych, 

d. Dobór zabezpieczeń instalacyjnych, 

e. Dobór zwodów oraz przewodów odprowadzających. 

4. Zasilanie rozdzielnicy RG 

Zasilanie istniejącej rozdzielnicy RG pozostaje bez zmian.  

5. Tablica rozdzielcza rozdzielnicy RG  

W celu wyprowadzenia nowych obwodów do projektowanego garażu OSP w istniejącej 

rozdzielnicy RG należy zabudować: wyłącznik różnicowoprądowy Schrack BCF6 

40A/4/0,03A, stycznik 3-fazowy, 25A, 2z służący do załączania układu wentylacji 

nawiewno-wywiewnej, 2 wyłączniki nadmiarowo-prądowe o charakterystyce wyzwalania  

C   oraz 6 wyłączników nadmiarowo-prądowych o charakterystyce wyzwalania typu B. 

Z tablicy rozdzielczej R-G wyprowadzić 8 projektowanych obwodów zasilających 

projektowany garaż. Schemat zasilania rozdzielnicy oraz wyprowadzone obwody zasilające 

przedstawiono na rys. nr E4.  

Informacja: Z uwagi na fakt, iż w istniejącym kanale kablowym plastikowym zabudowany 

na ścianie w istniejącej części budynku brak jest miejsca na ułożenie dodatkowych 

przewodów należy go zdemotywować. W jego miejsce projektuje się nowy kabał kablowych 

plastikowy o wymiarach 200x60m.  
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6. Instalacja wypustów zasilających, gniazd 3-fazowych oraz 1 -fazowych.  

Instalację wypustów oraz gniazd zasilających należy wykonać przewodami: YDYpżo 

5x4mm2, YDYpżo 5x2,5mm2, YDYpżo 3x2,5mm2.  

Projektowaną instalację  zasilającą wypusty, gniazda 3-fazowe oraz 1 -fazowe w istniejącej 

części budynku należy ułożyć w proj. kanale kablowym.  W dobudowanej części budynku 

projektowaną instalację należy wykonać w systemie  podtynkowym. Gniazdka zasilające 

montować na wysokości 110 cm od podłogi. Przebiegi pod płytkami z glazury prowadzić  

w rurkach instalacyjnych PCV.  

Gniazda zasilające  montować w miejscach pokazanych na rys. nr E1. 

7. Instalacja oświetleniowa  

Oświetlenie ogólne w dobudowanej części budynku OSP zrealizowano za pomocą: 

- opraw nastropowych LED 45W, 5200lm, 4000K, IP65, 

- oprawy halogenowej LED 50W, 4250lm, 4000K, IP65 – oś. zewnętrzne.  

W budynku należy wykonać instalację oświetleniową przewodami YDYpżo 2x1,5mm2, 

YDYpżo 3x1,5mm2. Oprawy oświetleniowe w dobudowanej części budynku 

pomieszczeniach budynku montować w miejscach pokazanych na rys. nr E2.  

Projektowaną instalację  oświetleniową w istniejącej części budynku należy ułożyć w proj. 

kanale kablowym.  W dobudowanej części budynku projektowaną instalację należy wykonać 

w systemie  podtynkowym.  

8. Instalacja odgromowa  

Główne prace instalacji odgromowej polegać będą na zabudowaniu zewnętrznych urządzeń 

piorunochronnych w postaci zwodów poziomych i pionowych wykonanych z drutu 

odgromowego FE/Zn grubocynkowanego o średnicy 8mm oraz przewodów 

odprowadzających wykonanych tym samym typem drutu.  Do właściwego rozmieszczenie 

zwodów poziomych i pionowych zastosowano metodę toczącej się kuli.  Promień toczącej się 

kuli jak i typowe odległości między przewodami odprowadzającymi zależą od klasy ochrony 

odgromowej (LPS). W przypadku projektowanego budynku dobrano 4 poziom ochrony, dla 

którego promień kuli wynosi 60m, zaś odległość miedzy przewodami odprowadzającymi 

wynosi max.20 m. 

➢ Montaż zwodów poziomych i pionowych 

Zwody poziome w postaci drutu odgromowego Fe/Zn grubocynkowanego o średnicy 8mm 

należy montować na wspornikach odgromowych. Wsporniki należy montować do blachy 

dachowej, zachowując odległość między wspornikami w zakresie 100-150 cm. Zwody 

poziome rozmieścić zgodnie z rys. nr E3. Zwody pionowe należy łączyć ze zwodami 

poziomymi za pomocą złączek krzyżowych. Układy zwodów pionowych montować  

na kominach oraz w wystających punktach i krawędziach budynków, tak jak to pokazano na 

rys. nr E3. 

Uwaga: Przy montażu zwodów pionowych i poziomych należy kontrolować ich odległość  

od urządzeń podlegających ochronie, aby nie była ona mniejsza niż minimalny odstęp 

iskrobezpieczny obliczony w dalszej części opracowania.  
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➢ Montaż przewodów odprowadzających 

Przewody odprowadzające w postaci drutu odgromowego Fe/Zn grubocynkowanego  

o średnicy 8mm należy połączyć ze zwodami poziomymi za pomocą złączek krzyżowych.  

Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurach samogasnących PCV typu RS 16 

układanych pod projektowanym ociepleniem budynków. Miejsce prowadzenia przewodów 

odprowadzających przedstawiono na rys. nr E3.  

➢ Uziom otokowy 

Z uwagi na fakt, iż istniejący budynek nie posiada uziomu fundamentowego należy wykonać 

uziom otokowy wokół budynku. W tym celu wokół budynku należy wykapać rów  

o głębokości min. 0,7m i odległości od ścian min. 1m. Na dnie rowu ułożyć bednarkę Fe/Zn 

30x4. Z uwagi na brak możliwości wykonania zamkniętego uziomu otokowego na końcach 

uziomu otokowego należy wykonać uziom pionowy przy pomocy prętów uziomowych Fe/Zn 

18 o długości 6m (4x1,5m). Całość rowu zasypać ziemią rodzimą i utwardzić.    

Rezystancja uziemienia wykonanego uziomu nie powinna być większa niż 10 Ω. 

Projektowany uziom otokowy oraz pionowy przedstawiono na rys. nr E3.  

➢ Podłączenie przewodu odprowadzającego z uziomem otokowym  

Na wysokości nie większej niż 1,5m od gruntu należy zamocować podtynkowe skrzynki 

probiercze, w których należy umieścić złącza kontrolno-pomiarowe. Bednarkę 

wyprowadzoną ze złącza kontrolno-pomiarowego połączyć z uziomem otokowym 

za pomocą złącza krzyżowego. Po zabudowaniu złączki całość zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Połączenie bednarki odprowadzającej Fe/Zn 30x4 z uziomem należy wykonać złączkami 

ocynkowanymi. Inne wysokości należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem i projektantem. 

9. Ochrona od porażeń 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim / ochrona podstawowa/ zapewniona jest przez 

zastosowanie izolacji podstawowej i umieszczeniu urządzeń poza zasięgiem. W celu 

uzupełnienia ochrony podstawowej zastosowano wysokoczułe wyłączniki 

różnicowoprądowe o prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA. Ochrona dodatkowa 

realizowana jest przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania oraz stosowanie urządzeń 

w II klasy ochronności. Maksymalny czas wyłączenia zwarcia dla instalacji odbiorczej nie 

powinien być dłuższy niż 0,4s. Instalację elektryczną wewnętrzną należy wykonać  

w całości w układzie sieciowym TN-S z wydzielonym przewodem neutralnym N  

i przewodem ochronnym PE. 

10. Postanowienia końcowe 

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokość wyłączników  

i gniazd wtyczkowych należy układać i zabudowywać w strefach zalecanych w N SEP-E-

002. Rozdzielnice należy instalować na wysokości 1,2 – 1,6 m nad gotową podłogą. Po 

wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, należy przeprowadzić procedury odbiorcze 

zgodnie z PN-HD 60364. 

CZERWIEC 2020r. 

 


