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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej o czes¢ garazowa z instalacjami

wew: c.o. odciagu spalin i energii elektrycznej
1 |Element Roboty odtworzeniowe
1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii

I-IV m2 | 27,188
2 |KNR231/109/3 |Analogia: Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm - stabilizacja

Rm=1,50 MPa m2 | 27,188
3 |KNR231/109/4 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - stabilizacja

Rm=1,50 MPa m2 | 27,188
4 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 | 27,188
5 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

Krotno$¢=5,00 m2 | 27,188
6 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm m2 | 27,188
7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

Krotno$¢=2,00 m2 | 27,188
8 |KNR231/302/1 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzedowa o wysokosci 14’cm -

kostka z demontazu m2 | 27,188
2 |Element Opaska
9 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii

I-IV m2 7,755
10 |KNR 231/404/3 |Analogia: Krawezniki kamienne, wystajgce 20x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik z

demontazu m 12,925
11 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

3’'cm m2 7,755
12 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm

grubosci warstwy

Krotno$¢=7,00 m2 7,755
13 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 7,755
14 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

Krotno$¢=-5,00 m2 7,755
15 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 7,755
16 |[KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

Krotno$¢=-3,00 m2 7,755
17 |KNR 231/302/1 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzedowa o wysokosci 14°cm -

kostka z demontazu m2 7,755
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