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Kosztorys Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej o czes¢ garazowa z
instalacjami wew: c.o. odciagu spalin i energii elektrycznej
1 Grupa Budynek dobudowany
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 KNR 231/805/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokosé
kostki 10°cm m2 105,985
2 KNR 231/813/5 |Rozebranie kraweznikdéw, kamiennych 20x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 24,050
3 KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm m2 105,985
4 KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
grubosci podbudowy
Krotno$¢=15,00 m2 105,985
5 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - okap betonowy m3 0,560
6 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,520
7 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku m2 4,000
8 KNR 1323/106/8 |Rozbiérki izolaciji cieplnych ze styropianu m3 3,449
9 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 33,896
10 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9,00 m3 33,896
11 |kalkulacja Utyliazcja materiatu pochodzacego z rozbidrki
wilasha m3 33,896
1.2 |Element Roboty ziemne
12 |KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 98,502
13 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Ill m3 98,502
14 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd do 5°t
Krotno$¢=18,00 m3 98,502
15 |kalk. wiasna Dostawa piasku do zasypki m3 43,810
16 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii IV,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM) m3 43,810
17 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V m3 43,810
1.3 |Element tawy fundamentowe
18 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podfozu gruntowym, beton C8/10podawany pompa, zwykty
4) m3 2,666
19 |KNR 202/202/1 |kawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton C16/20 podawany pompg
(2) m3 7,762
20 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton C16/20 podawany pompa
(2) m3 0,864
21 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7'mm t 0,104
22 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm t 0,206
1.4 |Element Sciany fndamentowe
23 |KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
202/101/6 m3 3,901
1.5 |Element Izolacje
24 |KNR 202/604/1 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goragco, taw fundamentowych murowanych z
(1) wyréwnaniem zaprawg m2 67,810
25 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa m2 58,550
26 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Krotno$¢=2,00 m2 58,550
27 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1"'warstwa m2 43,500
28 |KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek
za kazda nastepng warstwe m2 43,500
29 |KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS 200-032 niebieskie gr 10 cm, izolacje pionowe, na
(1) lepiku, bez siatki metalowej m2 29,550
30 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 29,550
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1.6 |Element Warstwy podposadzkowe
31 |KNR 231/103/4 |Analogia: Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy posadzkowe, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 64,350
32 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospétka
(3) m3 19,305
33 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C12/15 podawany pompa, zwykty
4) m3 9,653
1.7 |Element Roboty murowe
34 |KNR202/107/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego grubosé
24’cm m2 115,592
35 |KNR 202/122/7 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe m 12,520
36 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o sredniej grubosci ptyty 7°'cm m2 0,350
37 |KNR 202/1611/6 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokos$¢ do 6'm, naktady podstawowe
(1) m2 143,274
1.8 |Element Roboty konstrukcyjne
38 |KNR 202/212/12 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°cm, beton C16/20 m3 4,106
39 |KNR202/210/1 |Belkii podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompg
(2) m3 2,121
40 |KNR202/211/1 |[Stupy irygle (przewigzki) zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
gruboscido 0.3'm m3 2,029
41 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do7'mm t 0,414
42 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm t 0,959
43 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16°'mm i wieksze
(3) t 0,478
44 |KNR 1312/404/5 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, marki stalowe t 0,069
1.9 |Element Stolarka i Slusarka
45 |KNR 19/1022/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) jednodzielne, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach m2 4,320
46 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢
202/2143/2 20-30'cm m 3,800
47 |KNR 202/1205/1 |Analogia: Brama segmrntowa w kolorze czerwonym, prowadzenie niskie, wyposazona w napinacz
linki, czujnikiem otwarcia zamka, naped, odbiornik radiowy, dwa piloty 4-kanatowe, fotokomorki,
lampe sygnalizacyjng, szybkie rozlokowanie napedu m2 16,000
1.10 |Element Tynki
48 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll m2 141,845
49 |KNR 202/902/3 |Tynki zwykte kategorii'lll, o$cieza o szerokosci do 15°cm, recznie m2 3,060
50 |KNR 202/1611/6 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysoko$¢ do 6°'m, naktady podstawowe
(1) m2 143,274
1.11 |Element Sufit podwieszany
51 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej lambda 0,038 gr. 20 cm, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1'warstwa m2 64,350
52 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej lambda 0,038 gr. 10 cm, pozioma z ptyt
ukfadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 64,350
53 |KNNR 2/604/2 |Analogia: Izolacja z folii paroizolacyjna, przymocowanej do konstrukcji drewniane;j m2 64,350
54 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, ruszt podwdjny podwieszany m2 64,350
55 |KNR 14/2012/4 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, dodatek za drugg warstwe ptyt m2 64,350
1.12 |Element Posadzki
56 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2
202/618/3 Krotno$¢=2,00 m2 64,350
57 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-032 gr. 10 cm, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa m2 64,350
58 |KNR 202/609/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-032 gr. 5 cm, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa m2 64,350
59 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
Krotno$¢=2,00 m2 64,350
60 |kalkulacja Posadzki betonowe, beton C25/30 posadzkowy gr. 15 cm zbrojony widknem rozproszonym
wiasna m3 11,446
1.13 |Element Wentylacja
61 |KNR 217/137/1 |Kratki wentylacyjne typ’A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000'mm szt 4,000
1.14 |Element Roboty malarskie
62 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 144,905
63 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 64,350
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64 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie, sciany,
podtoze z tynku m2 144,905
65 |KNR 202/2009/7 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie
0 2'mm tynkéw Scian m2 144,905
66 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 144,905
67 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 209,255
68 |KNR 202/1504/8 |Analogia: Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym tynkéw wewnetrznych, podtozy gipsowych i
(1) sztablatur m2 42,880
1.15 |Element Dach konstrukcja
69 |KNR 202/406/1 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,470
70 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2 m3 2,120
71 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej
202/411/2 m 24,800
72 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewniane;j m2 96,720
73 INNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, taty 25x50
202/411/1 (1) m2 96,720
74 |NNRNKB Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
202/410/1 m2 96,720
75 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, taty 38x50
202/411/1 (2) m2 96,720
1.16 |Element Pokrycie i obrébki
76 INNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang trapezowa na tatach, dachy
202/537/3 50-100"'m2 m2 96,720
77 |INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 29,212
78 |KNR 22/529/4 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, pasem papy szerokosci
30°cm mb 8,000
79 |KNR 22/529/5 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za kazde dalsze
5°cm szerokosci papy
Krotno$¢=4,00 mb 8,000
80 |NNRNKB Rynny dachowe potokragte z PVC o srednicy 120 'mm fgczone na klej, montaz rynien
202/546/1 m 12,400
81 |NNRNKB Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 120 'mm fgczone na klej, montaz lejéw spustowych
202/546/2 szt 2,000
82 |NNRNKB Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 120 'mm fgczone na klej, montaz denek rynnowych
202/546/4 szt 2,000
83 |NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi"100'mm
202/550/3 m 11,980
84 |NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi"100'mm
202/550/7 szt 6,000
1.17 |Element Elewacja
85 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie, 1-krotne m2 137,261
86 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych 80-032 gr. 15
cm do Scian m2 137,261
87 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych 80-032 gr. 3 cm
do osciezy m2 13,260
88 |KNR 23/2612/3 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany z gazobetonu szt 823,566
89 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 149,986
90 |NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkoéw, dodatkowa warstwa siatki (parter)
202/2608/5 m2 50,900
91 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 13,260
92 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym mb 19,050
93 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej mb 25,450
94 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natoZzenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 162,246
95 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana rgcznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 137,261
96 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podiozu, wyprawa na os$ciezach, szerokosci do 30°'cm m2 12,260
97 |KNR 23/931/2 |Analogia: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana recznie na
(1) uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych, m2 12,725
98 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 0,760
99 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm - parapety
202/541/2 zewnetrzne m2 1,280
100 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
(1) m2 137,261
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101 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 10'm, bednarka (naktady
(1) podstawowe) m2 137,261
102 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 137,261
103 |kalkulacja Czas pracy rusztowan
wiasna m-g 83,345
1.18 |Element Kominy ponad dachem
104 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie, 1-krotne m2 1,440
105 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych 80-032 gr. 3 cm
do $cian m2 1,440
106 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 1,440
107 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym mb 2,400
108 |[KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 1,440
109 |[KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 1,440
1.19 |Element Podbitka
110 |KNR 18/2611/8 |Analogia: Elewacje z paneli ukladanych poziomo - montaz rusztu, na konstrukcji drewnianej, podbitka |m2 20,200
111 |NNRNKB Analogia: Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowa na tatach,
202/537/1 dachy do 25'm2 - wykonanie podbitki m2 20,200
1.20 |Element Murki p.poz
112 |KNR 202/118/1 |Stupy i filarki miedzyokienne z cegiet budowlanych petnych, wymiar: 1x1 cegta, zaprawa
(2) cementowo-wapienna m 8,140
113 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie, 1-krotne m2 6,105
114 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych 80-032 gr. 3 cm
do $cian m2 6,105
115 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 6,105
116 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem
metalowym mb 16,280
117 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 6,105
118 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 6,105
119 |KNR 202/1611/2 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do 6°'m, naktady podstawowe
(1) kolumna 2,000
2 Grupa Budynek istniejacy
2.1 |Element Roboty rozbiérkowe
120 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 2,000
121 |KNR 401/354/10 |Analogia: Demontaz bramy m2 9,570
122 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,567
123 |KNR 401/209/2 |Przebicie otwordw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10'm2, grubo$é do 15°cm |m2 0,125
124 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - schody m3 0,917
125 |[KNR 401/212/2 |Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm - wyréwnanie posadzek |m3 1,914
126 |KNR 401/1306/1 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i $wietlikow stalowych szt 6,000
127 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych m2 6,380
128 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 3,697
129 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 3,697
130 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=9,00 m3 3,697
131 |kalkulacja Utyliazcja materiatu pochodzacego z rozbidrki
wilasha m3 3,697
2.2 |Element Schody
132 |kalkulacja Dostawa i montaz schodoéw stalowych, belki biegu z profila 100x50x3, uchwyty pod stopnie
wilasha L30x30x3, stopnie z kraty systemowej WEMA o wymiarach 28x123 cm, wysokosci 15,3 cm kpl 1,000
133 |KNR 202/1207/1 |Analogia: Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z pretow stalowych przymocowane do policzkéw
Srubami lub spawane m 4,098
2.3 |Element Wymiana drzwi
134 |KNR 202/126/5 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 4,800
135 |[KNR 401/703/1 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; $ciany, filary, pilastry m2 1,200
136 |KNR 401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 0,600
137 |[KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej m2 1,800
138 |KNR 401/711/1 |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(1) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 3,030
139 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt
(1) ftalowy + farba ftalowa szt 2,000
140 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne peine,
ponad 1.6'm2 m2 3,690
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
141 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 222,748
142 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 92,690
143 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 315,438
2.4 |Element Wentylacja garazu
144 |\KNR 202/122/7 |Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe m 1,320
145 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm m2 0,350
146 |KNR 217/137/1 |Kratki wentylacyjne typ’A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000"'mm szt 4,000
147 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie, 1-krotne m2 1,440
148 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych 80-032 gr. 3 cm
do $cian m2 1,440
149 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 1,440
150 |[KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym mb 2,400
151 |[KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 1,440
152 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, m2 1,440
153 |kalkulacja Montaz izoklinéw styropianowych
wilasna mb 2,400
154 |KNR 22/529/6 |Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kominy mb 2,400
155 |KNR 508/226/3 |Analogia: Aluminiowa profilowanalistwa dociskowa do mocowania papy m 2,400
2.5 |Element Wyréwnanie posadzek
156 |KNR 202/607/1 |Analogia: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 13,200
157 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-032 gr. 10 cm, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa m2 13,200
158 |KNR 202/609/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-032 gr. 5 cm, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa
Krotno$¢=3,00 m2 13,200
159 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm m2 13,200
160 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad 25'mm m2 13,200
161 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 13,200
162 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 12,658
163 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2805/5 (1) |do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30 m2 13,200
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