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OSP Wachock
1 Instalowanie centralnego ogrzewania
1.1/45331100- Instalowanie ogrzewania grzejnikowego
7
1/KNNR 4 ST-00- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potg- |m
d.1./0402-02 01-00 |czeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
1 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR 0-34 |ST-00- |lzolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej - |m
d.1./0101-10 01-00 |jednowarstwowymi gr. 20 mm
1|analogia
poz.1 m 25.000
RAZEM 25.000
3/KNNR 4 ST-00- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nomi- |szt.
d.1./0411-01 01-00 |nalnej 15 mm
1|analogia ZAWORY ODCINAJACE DN15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 4 ST-00- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0412-01 01-00 |Gtowica termostatyczna cieczowa
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 4 ST-00- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0412-01 01-00 |Zawor termostatyczny DN15
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 4 ST-00- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0412-01 01-00 |Zawor grzejnikowy powrotny DN15
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 4 ST-00- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem odcinajgcym o $r. |szt.
d.1.|0412-06 01-00 |15 mm
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 4 ST-00- |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych,stalowych,alu-  |kpl.
d.1.]0427-01 01-00 |miniowych,ptytowych o potgczeniu na gwint
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 01-00 |Grzejniki bocznozasilane 22 900/1200
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNNR 4 ST-00- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na  |urz.
d.1.|0436-01 01-00 |gorgco)
1
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 4 ST-00- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu-  |m
d.1./0406-02 01-00 |dynkach niemieszkalnych
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1.000
poz.1 m 25.000
RAZEM 25.000
12/KNNR 4 ST-00- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02 01-00
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
13/KNR 7-28 |ST-00- |Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm |otw.
d.1./0203-04 01-00 |w s$cianach murowanych o grub. 2 ceg.
1
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR AT-13|ST-00- |Osadzenie przepustéw w $cianach z betonu; dt. przebicia do 20 cm, |szt.
d.1./0104-08 01-00 |$r. rury do 40 mm
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15 ST-00- |ZABEZPIECZENIE PRZEJSC PRZEZ STREFY ODZIELENIA POZA- |m
d.1.|kalk. wias- |01-00 |ROWEGO
1|na OPASKA OGNIOCHRONNA - PECZNIEJECA
wykonana z mieszaniny polimerdw i wepetniaczy
klasa odpornosci ogniowej - do EI120 C/U, UC, C/C
klasa srodowiska - Z1, Z2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2|45331200- WENTYLACJA MECHANICZNA
8
21 UKLAD: C1
16|KNR 2-17 |ST-00- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 ob- |m?2
d.2./0102-04 02-00 |wodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
1.06 m?2 1.060
RAZEM 1.060
17|KNR 9-16 |ST-00- |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju pros- |m2 izo-
d.2./0204-03 02-00 |tokatnym matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - lacji
1 udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 1500 mm
1.11 m2 izo- 1.110
lacji
RAZEM 1.110
18/KNR 2-17 |ST-00- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 |m2
d.2.|0114-02 02-00 |mm - udziat ksztattek do 55 %
1
0.27 m?2 0.270
RAZEM 0.270
19|KNR 9-16 |ST-00- |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m2 izo-
d.2./0214-01 02-00 |tym matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kana- |lacji
1 téw do 200 mm
0.28 m2 izo- 0.280
lacji
RAZEM 0.280
20|KNR 2-17 |ST-00- |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 |szt.
d.2.|0146-01 02-00 |mm - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3. Czerpnia $cienna prostokatna 200 x 315
9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-17 |ST-00- |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirni- szt.
d.2./0205-01 02-00 |kiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
1|analogia Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych D=200
Przeptyw maksymalny - 1040 m3/h,
Cisnienie maksymalne - 360 Pa,
Predkos¢ obrotowa - 2480 obr./min,
Napiecie nominalne - 230 V,
Moc nominalna - 132 W,
Natezenie prgdu nominalne - 0.55 A,
Czestotliwo$¢ nominalna - 50 Hz,
poziom cisnienia akustycznego 40 dB(A)
+ Regulator transformatorowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 |ST-00- |Nagrzewnica kanatowa elektryczna do przewoddéw okragtych D=200 |szt.
d.2./0320-01 02-00 |Qmax - 4500 W, 400 V
1|analogia + Termostat + Pulser
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 |ST-00- |Filtr kanatowy do przewoddw okragtych D=200 szt.
d.2.|/0315-01 02-00
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNR 2-17 |ST-00- |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - w obiektach modernizo- |szt.
d.2./0140-02 02-00 |wanych
1/z.0.3.3. Kréciec osiatkowany D=200
9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 UKLAD: N
-3-
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25|KNR 2-17 |ST-00- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 [m2
d.2.|0114-01 02-00 |mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
2|z.0.3.3.
9903
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
26|KNR 9-16 |ST-00- |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m2 izo-
d.2./0214-01 02-00 |tym matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kana- |lacji
2 téw do 200 mm
0.47 m2 izo- 0.470
lacji
RAZEM 0.470
27|KNR 2-17 |ST-00- |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) |szt.
d.2.|0156-01 02-00 |do1.5
2|analogia Nawiewnik $cienny, higrosterowany
Przeptyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-30 m3/h
Ttumienie akustyczne: 38 dB (A)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23 UKLAD: W1
28|KNR 2-17 |ST-00- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 |m?2
d.2./0114-02 02-00 |mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
3|z.0.3.3.
9903
4.04 m?2 4.040
RAZEM 4.040
29|KNR 9-16 |ST-00- |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m2 izo-
d.2./0214-01 02-00 |tym matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kana- |lacji
3 téw do 200 mm
4.24 m2 izo- 4.240
lacji
RAZEM 4.240
30|KNR 2-17 |ST-00- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukta- |szt.
d.2./0149-01 02-00 |dach kanatowych
3 Izolowany cokét dachowy oraz podstawa dachowa przystosowana do
montazu wentylatora
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-17 |ST-00- |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy szt.
d.2./0208-01 02-00 |otworu ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg) - w obiektach moderni-
3|z.0.3.3. zowanych
9903 Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym
Qmax - 1990 m3/h,
Predkos¢ obrotowa - 2890 obr./min,
Moc - 1,1 kW,
Cisénienie catkowite - 1940 Pa,
Natezenie pradu 2,5 A,
3x400V /50 Hz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32 ST-00- |Szynowy wyciag spalin: kpl.
d.2.|kalk. wlas- |02-00 |- szyna odciggowa, dt. 6 m (monolit),
3|na - wézek odciggowy (6”) x 1,
- waz odciggowy, gumowy typu ,NR-B” (6”), dt. 5 m,
- podwieszenie weza za pomocg balansera,
- ssawka gumowa okragta,
- system automatycznego wypiecia ssawki za pomocg ciegna BOW-
DENA,
- opaski zaciskowe i ostona gumowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 ST-00- |Skrzynka sterujgca pracg wentylatora kpl.
d.2.|kalk. wtas- |02-00
3|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 ST-00- |Montaz urzgdzen wraz z materiatami instalacyjnymi: kpl.
d.2.|kalk. wlas- |02-00 |- materialy instalacyjne
3|na - konstrukcje wsporcze
- montaz i dostawa urzadzen
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 7-28 |ST-00- |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla  |otw.
d.2./0207-14 02-00 |przewoddw instalacyjnych o $r. do 100 mm
3
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1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

36|KNR 7-28 |ST-00- |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla  |otw.
d.2./0207-15 02-00 |przewoddw instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm $rednicy

3
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
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