PRZEKROJ NORMALNY
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pobocze obustronne - szer. 0.75m , km 0+000 do km 0+254
pobocze obustronne - strona lewa szer. 0.30m prawa 0,756m , km 0+254 do km 0+435

nawierzchnia - szer. 4,50m , km 0+000 do km 0+254
nawierzchnia - szer. 4,00m , km 0+254 do km 0+435

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
KM 0+007 DO KM 0+420
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Konstrukcja projektowanej nawierzchni

warstwa $cleralna z asfaltobetonu gr. 4cm

warstwa wyréwnawcza z masy mineraino - bitumicznej w ilo$ci 75[kg/m2]

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm

warstwa odsgaczajgca z piasku_gr. 15cm

uzupetnienie poboczy materiatem z frezowania

— % nawierzchni szer. 0,75[m] , gr. warstwy 10cm

przydrozny

SZCZEGOL SCIANKI CZOLOWEJ

IZOLACJA BITUMICZNA

PREFABRYKOWANY WYLOT PRZEPUSTU

LAWA ZWIROWA GR. 15CM
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