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Zafqcznik nr 1 do Umowy nr 17-13/UP/01525 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Wachock
Wachock
ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wachock

Warunki przylgczenia nr 17-13/WP/01525 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Wachock, miejscowos¢ Wachock, ul. Torowa, nr dz. 1239/13, 1239/7, 132,103.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-09-2017, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylgczenia: stacja SN/nN pod nazwg Wachock 7 rozdzielnia nn.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczer w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3. Moc przylgczeniowa: 7,00 kW ~ zasilanie podstawowe (6kW moc dotychczasowa)

4. Rodzaj przylgcza: kablowe,

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylagczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Na Zerdzi stupa stacji "Wachock 7" zabudowa¢ zlgcze oswietlenia ulicznego ZLOU. Odtaczyé
istniejgcy ukiad zasilania, pomiaru i sterowania os$wietleniem w stacji "Wachock 7". Do
ztacza przenies¢ istniejacy w rozdzielnicy oswietlenia stacji ukfad pomiarowy oraz
sterowania oswietleniem. Zfgcze zasilic z rozdzielnicy o$wietlenia w/w stacji. Ze zlgcza ZLOU
wykonal nawigzanie do istniejagcych obwodéw os$wietlenia ulicznego. Dobudowac linie
kablowg oswietlenia drogowego przy ul. Torowej. Projektowang linig nawigza¢ osobnym

obwodem nN do zlgcza oswietlenia. Zabezpieczenie projektowanej linii oéwietlenia oraz



zabezpieczenie przedlicznikowe w zigczu ZLOU dobra¢ do obcigienia. Projektowana linia
oswietlenia ulicznego w projektowanych obwodach oswietlenia powinna spetniac
wymagania w zakresie spadkéw napigcia , wybiorczosci zabezpieczen, ochrony
przeciwporazeniowej i odgromowe;j.
7. Miejsce zainstalowania uktfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze ZLOU st. Wachock 7
8. Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw i
systemdw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1. W projektowanym zigczu o$wietlenia ZLOU o wartosci wynikajgcej z obliczen projektowych

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tfgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkaw
przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przylgczenia umowy o przylaczenie,

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzgdzen. Zmiany
wptywajagce na zwiekszenie opfaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przylaczanego oraz zmiany umowy o przyigczenie.



115.2. w przypadku przekroczenia mocy przylaczeniowej na etapie obliczer projektowych przed
realizacjg inwestycji nalezy zwrdci¢ sie do RE Skariysko z pismem o zmiane warunkdw
przylgczenia.

Opracowat dokumentacje projektowa zgodnie z wydanymi warunkami budowy oraz wymogami
prawa dla inwestora i uzgodni¢ w RE Skarzysko. Przylgczenie dobudowywanego odcinka linii
oSwietlenia drogowego do istniejacej linii napowietrznej oswietlenia bedzie mozliwe po
speinieniu nastepujgcych warunkow :

a) pozytywny odbidr techniczny przy udziale RE Skarzysko

b) aktualizacji umowy $wiadczenia ustugi dystrybucji i sprzedaiy energii elektrycznej na podstawie
otrzymanego od RE Skarzysko potwierdzenia mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucji i
okreslenia parametrow technicznych dostaw {druk DU)

- prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest
Zbigniew Strojecki tel. 41 2526439

Warunki przytaczenia opracowat:

Andrzej Dabrowa







