JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
Jan Domagata ul Jana Pawta I1 15 27-200 Starachowice tel 41 274 29 44 604 446 455

PROJERT EUDOWILANO-ANHORAWCZY

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1KV DLA OSWIETLENIA
ULICZNEGO ODCINKA ULICY TOROWOWEJ w WACHOCKU

INWESTOR: GMINA WACHOCK
27-215 Wachock
ul Wielkowiejska 1

ADRES BUDOWY

ULICA TOROWA WACHOCK

(czes¢ dzialki nr ewid 261105 _4.0001—103, 1239/71 4792)
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
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Zawartos¢ opracowania:

Opis techniczny

--wstep

--zalozenia

--opis stanu istniejacego
--stan projektowany
--zestawienie materialow

--o$wiadczenie

--bioz

Rysunki

1-Projekt linii o§wietleniowe;.

2-Schemat linii o$wietleniowe;.

3-Schemat szafy ZOUL dla stacji trafo wraz z pomiarem

4-Uktadanie kabli w ziemi wraz z skrzyzowaniami i zblizeniami do urzadzen

Zalaczniki:

1. Uzgodnienie dokumentacji w RE Skarzysko (strnr 1 zdn 7 11 2017)
2. Protokot z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym Starachowice
z dn. 11 09 2017 uzgodnienie lokalizacji stupéw oswietleniowych.

gl

Warunki przytaczenia nr 17-13/WP/01525 z dn 05 10 2017
Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z Izby Budowlane;j

5. Uprawnienia sprawdzajgcego i zaswiadczenie z Izby Budowlanej

Ogolna dugosé linii kablowej oswietlenia wynosi 478m.

Starachowice
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] WOPIS TECHNICZNY

1. Wstep
Projekt swym zakresem obejmuje:
- linie kablowg wraz z lokalizacja stupow o$wietleniowych dla odeinka ulicy Torowej w Wachocku

2, Zalozenia.

-warunki przytaczenia nr 17-13/WP/01525 wydane przez RE Skarzysko Kamienna
z dnia 05 10 201 7r.

-uaktualniony podklad geodezyjny terenu.

-inwentaryzacja projektanta w terenie

-PN, PBUE i aktualne katalogi obowiazujgce na czas wykonywania projektu

3 Opis istniejacej instalacji.

Obecnie o$wietlenie czesci ulicy Torowej kierunek Marcinkow jest zasilane w energie elektryczna z
istniejacej stacji trafo Wachock 7 obwod 2. Z istniejace]j szafy oswietlenia wyprowadzony jest obwod
o$wietleniowy przewodem AL 25mm? sktadajacy sie z 36 istniejgcych opraw o$wietleniowych. (po-

miar i zabezpieczenia w istniejace] szafie).

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA ODCINKA ULICY TOROWE]

Z PROJEKTOWANEGO ZLACZA ,,ZLOU” SLUP STACJA ,WACHOCK 7~
W celu przylaczenia projektowanych stupoéw oswietleniowych zaprojektowano linie kablowa wykona-
na kablem ziemnym oswietleniowym typ YAKXS 4 x 25mm? O$wietlenie ulicy zaprojektowano przy
uzyciu stupéw stalowych SAL-80 usytuowanych w pasie drogi dziatki gminne. Trase linii kablowej

pokazano narys.1

4.2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
Wykona¢ to kablem typ YAKXS 4x25mm? uktadanym w wykopie ziemnym wraz z bednarka ocyn-
kowang Fe/Zn 25x4 mm. Kabel o$wietleniowy nalezy utozy¢ w rowie kablowym, o glebokosci min.
0,8m i szerokosci dna min. 0,4m. Kabel wraz bednarka ulozy¢ na 10cm podsypce z piasku, przy-
kry¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego /bez kamieni/i folia koloru niebie-
skiego, a nastgpnie 15cm warstwami gruntu rodzimego ubijajac kolejno. Kabel na zerdzi stupa
stacji uklada¢ w rurze ochronnej BE 32 do wysokosci 1,5m mocowana za pomoca opaski. Inwentary-
zacje stupow oraz kabla nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

43 LAMPY OSWIETLENIOWE.
Do o$wietlenia ulicy nalezy zamontowac¢ oprawy wyposazone w zrodla swiatla LED o mocy
26 W kazda z wysiegnikiem 1,0 m (np. WR 4/1/1/5Z P. Oprawy posiadaja regulowany
uchwyt mocujacy w zakresie 0 — 90" Ze Zmiang co 5. - _ KOI’P}IS OpLawy Z
aluminium 1 dodatkowo wyposazona jest w tiltr kompensacji cisnienia pomiedzy komorg 1 otoczeniem
(zmniejsza sie jej zabrudzenie od wewnatrz). Klasa ochronnosci I, stopien ochrony IP 65. O$wietlenie
dobrano wg PN-EN-12767/2014.- wymagana luminacja chodnika Limin =0,5cd/m?, réwnomiernosé

oswietlenia min. 0,5 Wysokos¢ zamocowania opraw w granicach 8,1m.

4.4.0CHRONA PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.
Projektowana sie¢ kablowa oswietleniowa pracowac¢ bedzie w systemie TN-C. Dla odbiornikow
zastosowanie oprawy o II klasie ochronnosci oraz przewody z podwdjng izolacjg zapewniaja wymaga-
ny stopien bezpieczenstwa totez zastosowanie ochrony dodatkowej byloby tu zbedne.
( patrz norma PN-92/E-05009/41). Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢
pomiarami skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej 1 stan rezystancji izolacji

4.5 ZASILANIE PROJEKTOWANEJ LINII OSWIETLENIOWE].
Zasilanie projektowanej linii kablowej z istniejacego ztacza Z1LOU zainstalowanego na zerdzi

stupa stacji Wachock 7.
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Oswiadczenie
Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~-Prawo Budowlage oswiadczam,
ze niniejsze opracowanie sporzadzono zgodnie z obowiazujgcymi przepisamy oraz zasadami

e

wiedzy technicznej.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Stup aluminiowy np. typ SAL-80+ fundament B-60 kpl 13
Oprawa uliczna typ np. Led min 62W 11 klasa ochronnosci szt. 14
Wysiegnik jednoramienny poziomy o srednicy 40/60mm L=1,0m szt. 13

J/w lecz dwuramienny typ V szt 1
Przew6d YDY 2x2,5mm? mb 112( 120)
Plaskownik ocynkowany Fe/Zn =25x4mm mb 500

Pret uziomu GALMAR ®17.3mm o dlugosci 3m szt 3

Kabel typ YAKXS 4x25mm? mb 478 (555)
Piach nieklasyfikowany m’ 60

Rura ochronna DVR 50 mb 60

Rura ochronna BE 32 mb 2,5
Tabliczka bezpiecznikowa (izolowana) typ IZK kpl 13

Folia (kolor niebieski) mb 480
Uwaga:

W zestawieniu podano materiaty podstawowe, pozostate drobne wg norm‘@i-yﬁj;?echnicznego.

'3

Materialy z demontazu zda¢ do PE Starachowice




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PLANU ,,BIOZ”

OBIEKT: Linia kablowa ( o$wietlenie) nN
ADRES: Wachock odcinek o$wietlenia ul Torowej

INWESTOR: Gmina Wachock
OPRACOWAL: J Domagala
1. Zakres robot
-roboty ziemne Iwigzane z montaiem stupow oswietleniowych i kabli ziemnych
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- linie napowietrzna NN 0,4kV
- ulica gminna
3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzacé zagroienie
-istniejgca linia napowietrzna NN 0,4kV
-droga gminna—ruch pojazdéw mechanicin ych
4. Preewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robot
-prace w wykopie ziemnym
-praca sprzetu zmechanizowanego i transportowego
-prace wyladunkowe materiafu i sprzetu
3. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow pried przystgpieniem go robot
szczegolnie niebezpiecznych
-kaidorazowo przed pryystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy winien przeprowadzi¢ in-
strukta; pracownikow zgodnie 7 Instrukcjq Bezpiecznej Pracy w Energetyce, BHP i P.POZ
W trakcie instruktaiu nalezy omowic:
-zakres robot do realizacji, ze uwzglednieniem prac stwarzajgcych zagroienie
-zapoznac pracownikow z dokumentacja dotyczgcq zakresu robot
-Zwroci¢ uwage na metody pracy pozwalajqgce wyeliminowa¢ zagroienia
-sposob postepowania w prypadku wystgpowania zagroienia ze szczegélnym uwzglednieniem
stosowania zabezpieczeri i srodkéw ochrony przy poszczegdlnych rodzajach prac
-Sposob postepowania przy wystgpieniu wypadku przy pracy
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym _z wyko-
nywania robot
-dobra organizacja robot,
-specjalistyczna firma wykonujgca roboty montazowe,
prace ziemne w poblizu czynnych linii NN energetyki wykonac po uzgodnieniu i w koordynacji
2 RE Skariysko i Posterunkiem Energetyczn vy w Starachowicach
-wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsc pracy, wykopdw, stref prac sprzetu ciezkiego itp
-przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy przy urzqdzeniach energetycznych zgodnie
z nInstrukcja organizacji pracy w energetyce” “j
-prezestreeganie zasad BHP przy uiywaniu elektronarzedzi y ‘
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