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I OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
Projekt swym zakresem obejmuje:
- zaprojektowanie zestawu tablic
- zaprojektowanie instalacji o§wietlenia i gniazd wtyczkowych
- zaprojektowanie rurarzu dla gniazd dedykowanych, logicznych
- zaprojektowanie instalacji wentylacji
- zaprojektowanie instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym
- zaprojektowanie instalacji potaczen wyréwnawczych

2. Zalozenia
- Umowa na sprzedaz energii zawarta z RZE Skarzysko przy pis$mie
- PB remontu budynku
- inwentaryzacja projektanta w terenie
- PN, PBUE i aktualne katalogi obowiazujace na czas wykonywania projektu

3. Opis istniejacej instalacji.

3.1 Zasilanie obiektu
Zgodnie z inwentaryzacja budynek posiada wykonane przytacze napowietrzne na sztyce przewodami 4 xAL
16mm” z istniejacego stupa nr 3 stacja trafo Wachock 1. Dalej przewodem ALYd do ztacza napowietrznego
zlokalizowanego na $cianie bocznej budynku —patrz rys nr 2

3.2 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii zrealizowany jest w skrzyni ztacza ZPP-2 cho¢ na czas inwentaryzacji byt zdjety
patrz rys nr 1

3.3 Tablice budynku.
W budynku istnieja trzy tablice rozdzielcze z ktoérych to poprzez wylaczniki instalacyjne zasilane sa
poszczegbdlne obwody oswietleniowe , gniazda wtykowe i odbiorniki drobne oraz zasilany jest sterownik
pieca grzewczego w kottowni.

Ocena stanu instalacji

Z uwagi na demontaz $cianek dzialowych i posadzek w budynku oraz dla poprawnego rozdziatu
odbiorcoéw proponuje si¢ demontaz istniejacej instalacji ( z ewentualnym wykorzystaniem
zdemontowanego osprze¢tu do celéw konserwacyjnych na terenie gminy)

4. Opis projektowanej instalacji.

4.1 Zasilanie obiektu
Istniejace. Nie wykazuje ono zuzycia totez prawdopodobnie pozostanie bez zmian —cho¢ sugerowatbym
wymiane na przylacze wykonane przewodem izolowanym AsXSn 4x16mm?

4.2 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii pozostanie w skrzyni ztacza ZPP-2 patrz rys nr 1

4.3 Tablice budynku T-1i T-2.
W budynku zaprojektowano tablice bezpiecznikowo-rozdzielcze. Tablice zostaty zaprojektowane w oparciu
o typowe rozdzielnice RW oraz aparatur¢ produkcji FELTEN&GUILLEAUME- MOLLER patrz
rysunek nr 2 1 3.
W tablicy zainstalowane bgda:
---wylaczniki instalacyjne S 301 B, zabezpieczajace obwody 1-fazowe
---wylaczniki r6znicowopradowe P304-0,030-40A, zabezpieczajace grupowo obwody
---ograniczniki przepigciowe

4.4 Instalacje

4.4.1 Instalacja oswietleniowa budynku.
Dla budynku zaprojektowano oddzielne obwody o$wietleniowe, po dwa obwody o$wietleniowe dla
pomieszczen oraz oddzielny obwod o$wietlenia korytarzy i sanitariatow. Oswietlenie ogolne biur



zaprojektowano przy uzyciu opraw typ Rubin 2x36W PPAR zgodnie z rys nr 4 ( dobor ostateczny
pozostawia si¢ Inwestorowi). Oprawy zamocowaé¢ do sufitu uzyskujac S$rednie natezenie nie
mniejsze niz 5001x, z tym ze na stanowisku pracy 600Ix 1 rozmieszczono je tak, aby mozna bylo
uzyska¢ odpowiedni nastrdj zaleznie od potrzeb. Zalaczanie oswietlenia odbywaé si¢ bedzie
niezaleznie dla kazdego pomieszczenia, z mozliwoscia regulacji natgzenia poprzez wylacznik
swiecznikowy. Wsrdd nich wydzielono oprawy z ukladem zasilajacym do o$wietlenia awaryjnego (
oprawa oznaczona literka ,,A”) ktére posiadaja wlasne Zrdédto zapewniajace jej Swiecenie przez 1
godzing.

Dla o$wietlenia korytarza przewidziano oprawy typ Rubin 2x 36 W mocowane do sufitu. Zalaczanie
1 wylaczanie o$wietlenia przy uzyciu tacznikow schodowych.

W pomieszczeniach pomocniczych tj. WC zastosowano oprawy kroploszczelne Zarowe typ
PLAFONIERA biata 2x60W o IP-43 mocowane na S$cianach bocznych jako kinkiet lub
alternatywnie oprawy typ Pacific PLL PL- L.18W prod Philips.

Dodatkowo nad kazda umywalka i zlewem przewidziano oprawy typ kinkiet kroploszczelne
zalaczane indywidualnie wytacznikiem umieszczonym w poblizu.

Obwody zabezpieczono wylacznikami typu S-3101 B. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m.
od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych 1 technicznych stosowaé osprzgt hermetyczny.
Obwody zaprojektowano przewodami typ YDY 3/4x1,5mm’ prowadzonymi w tynku.

4.4.2—Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne i zewnetrzne.

W razie zaniku napigcia dla orientacji oraz mozliwos$ci opuszczenia budynku w kazdym
pomieszczeniu gdzie moze przebywaé wigksza liczba ludzi przewidziano oprawy z ukladem
zasilajacym do o$wietlenia awaryjnego ( oprawa oznaczona literka ,,A”), ktéra posiada wiasne
zrodio zasilania zapewniajace jej §wiecenie przez 1 godzing oraz oprawy ewakuacyjne wskazujace
kierunek opuszczania budynku--korytarz. Przewidziano takze obwdd o$wietlenia zewngtrznego
budynku przy pomocy opraw sodowo/metalohalogenkowych, ktore beda posiadaty czujnik ruchu 1
$wiatla.

4.4.3 Instalacja gniazd wtykowych budynku.
Instalacje zaprojektowano przewodami typu 3xDY 2,5mm” w rurkach RKLG 18 w tynku,
lub przewodami YDY 3x2,5mm?2 bezposrednio pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe montowaé na
wysokosci:

---pomieszczenia biurowe 60 cm od posadzki
---inne pomieszczenia i komunikacja 30 — 80 cm od posadzki
---pokdj socjalny 120 cm od posadzki
---tazienki 1 WC 160 cm od posadzki
---pomieszczenia techniczne 80-140 cm od posadzki

Obwody zabezpieczono indywidualnie wylacznikami typu S 311 B, a nastgpnie grupowo
wyltacznikiem roznicowopradowym typu P 304 o czutosci 30 mA. W pomieszczeniach wilgotnych i
technicznych stosowa¢ osprzet hermetyczny. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone
wylacznikami réznicowopradowymi typu A.

4.4.4 Instalacja podlqczenia kurtyny i sterownika pieca.
W drzwiach wejsciowych od ulicy do budynku zaprojektowano kurtyne powietrzna. Podtaczenie
wykona¢ z tablicy T-1. Zalaczanie reczne lub automatyczne z kasety sterujacej ( dostawa
producenta) podczas otwarcia drzwi patrz rys nr 5

4.4.5 Instalacja podlqczenia podumywalkowych podgrzewaczy wody.
Zasilanie z tablicy T-1 1 T-2. Obwody wyprowadzi¢ bezposrednio i zgodnie z zaleceniami
producenta wykonaé¢ zasilanie do puszek przytaczowych poprzez gniazda wtykowe hermetyczne
umieszczone w poblizu . Zalaczanie rgczne lub przy pomocy czujnikdw temperatury wg
wytycznych producenta.



4.4.6 Instalacja ochrony od porazen prqdem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacjach odbiorczych
(wewngtrznych) nalezy zastosowa¢ SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA (odbiorniki zasilane
sa przez wylaczniki réznicowopradowe) Ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen
elektrycznych mogace si¢ znalez¢ pod napigciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce gniazd
wtyczkowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢
ochrony przeciwporazeniowej i stan rezystancji izolacji. Dla sprawdzenia prawidlowego dziatania
zabezpieczenia roznicowego zaleca si¢ raz w miesigcu nacisnaé przycisk oznaczony literka T. Przy
prawidtowym dzialaniu wytacznik odtaczy zasilanie.

4.4.7 Instalacja polqczen wyrownawczych

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zaprojektowano instalacje polaczen wyréwnawczych, celem
zlikwidowania ewentualnych r6znic potencjatow. Zacisk przewodu ochronno ( PE ) w tablicy T-1
T-2 nalezy uziemi¢ (poprzez wykonanie uziomu pionowego). Do w/w uziemienia nalezy przylaczy¢
gtowna szyng wyrownawcza. Do szyny wyrdwnawcze] nalezy przylaczy¢ metalowe ciagi wody
cieplej, zimnej, gazu, c.o. oraz zacisk PE w tablicy T-1, T2. Ponadto nalezy wykona¢ lokalne
polaczenia wyréwnawcze w lazienkach przy uzyciu przewodu DY 2,5mm’ w rurce RKLG 22 ( lub
DY 4mm’ w tynku ), laczacego miedzy soba wszystkie elementy przewodzace obce ( w/w ) z
przewodem ochronnym PE.

4.4.8 Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tqczeniowych
W tablicy T-1 i T-2 zaprojektowano II stopien ochrony od przepig¢ atmosferycznych i
taczeniowych. Nalezy zamontowaé 4 sztuki ogranicznikow przepigciowych typ VR7-15/280 4
bieg.+ZV7-KSB 4TE o poziomie ochrony do 1,0 kV, amplitudzie pradu udarowego do 10 kA i
ksztatcie 8us/20us.

4.4.9 Instalacja logiczna (gniazd komputerowych,).
System wykona¢ w oparciu o urzadzenia kat.6. Przewody prowadzi¢ w dzielonych korytkach przy
listwach przypodlogowych lub pod tynkiem w rurkach PCV typu Peschla (wzmocnione) w
podtodze lub $cianach pod tynkiem. Zastosowa¢ poziome okablowanie miedziane kat 7 —przewody
SFTP Stosowaé gniazda RJ 45 STP, ktore instalowa¢ obok lub wraz z gniazdami dedykowanymi.
Szafe krosownica (typ MDF) wraz z osprzgtem dostarcza Wykonawca po uzgodnieniu z
Inwestorem. Projekt nie uwzglednia kabli potaczeniowych typu patchcord.
Instalacje logiczna w pomieszczeniach wykona¢ w topologii gwiazdowym prowadzac oddzielnie
kable gniazd zlokalizowanych przy serwerze do poszczegodlnych stanowisk sieci. Stanowiska sieci
wyposazy¢ w gniazda p/t (lub zabudowane w korytku) typu RJ-45 AP-1xRJ45S/F1 z ekranem
proste systemu KRONE ( 8-stykowe). Kable poprowadzi¢ w listwach instalacyjnych PCV przy
podtodze. Dhugos¢ okablowania poziomego w zadnym miejscu nie przekracza 90m. Siec zbudowac
w technologii ekranowanej W proponowanej szafie krosowniczej prowadzone zostanie karosowanie
taczy logicznych i telefonicznych. Wszystkie kable stacyjne obustronnie oznaczyé w sposob trwaty
zgodnie z numeracja przyjeta w trakcie montazu.
Instalacje wykonaé¢ zgodnie z potrzebami Inwestora, po zagospodarowaniu pomieszczen i utozeniu
rurek ochronnych. Instalacja winna by¢ wykonana przez firmg zatrudniajaca instalatorow
uprawnionych w tej dziedzinie lub zatrudnionego informatyka).

4.4.10 Instalacja piorunochronna

Zgodnie z norma PN/E-05003 istniejacy budynek nie wymaga instalacji odgromowej, jednak ze istnieje
nalezy ja pozostawi¢ a w trakcie remontu nalezy poprawi¢ zamocowanie przewodow odprowadzajacych i
sprawdzi¢ ciagtos¢ potaczen.

5 UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacji objetych projektem nalezy wykonac¢ w stanie BEZNAPIECIOWYM. Dla ochrony
instalacji przed skutkami zwar¢ i przeciazen zastosowano wylaczniki instalacyjne typ S 301.
Podstawowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zrealizowano poprzez zaprojektowanie
przewodéw 1 kabli o odpowiedniej izolacji roboczej catkowicie oslaniajacej dostepne czgsci
znajdujace sig¢ pod napigciem (dla obwodow 1-fazowych ---500V, a dla obwoddéw 3-fazowych ---



750V), oraz stworzenie przeszkod uniemozliwiajacych dotknigcie czg$ci bedacych pod napigciem.
Ochrona dodatkowa polega na ograniczeniu napigcia dotykowego do wartosci bezpiecznych, albo
odlaczeniu obwodu, w ktorym utrzymuje si¢ napigcie dotykowe wyzsze od bezpiecznego. Jako
dodatkowa ochrona w projekcie zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe o
pradzie roboczym [=25A, i pradzie ré6znicowym [=30mA.Pozwala to na odlaczenie instalacji w
czasie krotszym niz t=50ms, a ich wytrzymato$¢ zwarciowa waha si¢ w granicach 1,5kA. Dla
uniknigcia utrzymania si¢ potencjatu elektrycznego na obudowie urzadzenia, konieczne jest
potaczenie z ziemia za pomoca przewodu PE. Tworzy on droge przeptywu pradu do ziemi (na
warto$¢ tego pradu reaguje wytacznik przeciwporazeniowy). Za wylacznikiem przewdd PE nie
moze mie¢ jakiegokolwiek potaczenia z przewodem neutralnym N, poniewaz powodowatoby to
zbedne zadziatanie wylacznika.

6 UWAGI WYKONAWCZE

1-Cato$¢ instalacji objetych projektem wykona¢ w stanie BEZNAPIECIOWYM
2-Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod ochronny PE

i przewod neutralny N nalezy wykona¢ w tablicy T-11 T-2.

3-Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego z6ito-zielonego.

4-Wszystkie polaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy dobry
styk.

5--Instalacje 1 eksploatacja wylacznika réznicowopradowego winna odbywaé si¢ wg
producenta. Dla sprawdzenia prawidlowego dzialania zabezpieczenia roéznicowego zaleca sig
raz w miesigcu nacisna¢ przycisk oznaczony litera T. Przy prawidlowym dzialaniu wylacznik
odtaczy zasilanie.

6-Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy je sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61.

7.-Przed wykonaniem instalacji elektrycznej w tazience, pokoj socjalny i pomieszczeniach
technicznych powinna by¢ wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna centralnego ogrzewania, aby
zapewni¢ odleglo$¢ osprzgtu elektrycznego nie mniejsza niz 60cm od zewngtrznych krawedzi
wanien 1 brodzikéw. W pomieszczeniach zaopatrzonych w urzadzenia gazowe rowniez nalezy
zachowac odleglo$¢ osprzetu elektrycznego nie mniejsza niz 60cm od kuchenek, piecykow c o itp.
9-Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz w koordynacji

z pozostatymi branzami.

10-W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych gdzie przewidziano wentylacje wyciagowa jest
ona zataczana wraz z o§wietleniem pomieszczenia w pozostatych poprzez oddzielne przyciski.



I ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przewod YDY 4x 10mm’ mb 45
Rura RL 37 mb 40
Tablica T-1 wg rys Nr 2 kpl 1
Tablica T-2 wg rys Nr 3 kpl 1
Przewéd typ YDY 3x1,5mm’ mb 250
Przew6d typ YDY 3x2,5mm’ mb 350
Przewod typ YDY 2x1,5mm’ mb 85
Przew6d typ YDY 4x1,5mm’ mb 65
Przew6d typ DY 6mm’ mb 75
Przewod typ DY 2,5mm’ mb 85
Rura RL 18 mb 55
Rura RL 22 mb 95
Rura RVKL 22 mb 275
Rura RVKL 15 mb 245
Rura RVS 28 mb 15
Oprawa typ Plafoniera 2x60W szt 3
Oprawa zarowa typ kinkiet 2x60W szt. 2
j/w lecz szczelna szt. 15
Oprawa typ Primat 1x 9W ewakuacyjne szt. 2
Oprawa do $wietlowek typ Rubin Plus PPAR 2x36W kpl. 42
Uktad zasilania awaryjnego szt 11
Oprawy zewngtrzne szt. 3
Lacznik podtynkowy s$wiecznikowy 6A, 250V szt. 10
Lacznik podtynkowy schodowy 6A, 250V szt. 6
Lacznik podtynkowy jednobiegunowy 6A, 250V szt. 9
Lacznik podtynkowy jednobiegunowy szczelny 6A, 250V szt. 10
Gniazdko wtyczkowe podtynkowe z bolcem podwdjne 16A, 250V szt 45
Gniazdko wtyczkowe podtynkowe z bolcem 16A, 250V IP 44 szt. 16
Gniazdo typ DATA firmy POLO lub Legrand Mosaic 45 potrojne czerwone szt 12
Ptaskownik Fe/Zn 25x4 mb 14
Gniazda RJ-45 kpl 28
Przewody SFTP mb 300
Uwaga:

W zestawieniu uwzgledniono materialty podstawowe pozostale drobne wg. normatywu
technicznego.
Zestawil:

Oswiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
—Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejsze opracowanie sporzadzono
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

podpis



