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SZANOWNY NABYWCO.

Ogrzewacz przeznaczony jest do podgrzewania wadpatrzeb sanitarnych.
Przystosowany jest do montowania, w zatsci od wersji pod lub nad zlewem
(umywalka), w kazdym pomieszczeniu posiagdaym doprowadzenie wody i energii
elektrycznej. Posiada izoladiermiczr, zabezpieczaga przed nadmiernymi stratami
ciepfa. Jest fatwy w instalowaniu oraz prosty ifdeezny w aytkowaniu.

Informacje dla uzytkownikébw odnosnie pozbywania s¢ zuzytego sprztu

elektrycznego i elektronicznego
Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkt ten stat
wytworzony z materialtdw i komponentéw najegej jakdci,
podlegajcych dalszemu przetworzeniu (recyklingowi). Symbol
ten, umieszczony na udzeniach i/lub dakczonej do nich
dokumentacji, oznaczaze zwytych uradzer elektrycznych i
elektronicznych nie mma wyrzucé razem z innymi odpadami.
Produkty te naley odd& do wyznaczonego punktu przyjmowania
odpadéw, gdzie zostanprzyjete bezzadnych optat i poddane
procesowi przetworzenia (recyklingowi).

Prawidtowa utylizacja ztytych urzdzer pomaga chrogi zasoby naturalne i zapobiega
negatywnemu wptywowi na ludzkie zdrowiesiodowisko, ktory mogiby narastaz
powodu niewtdciwego sktadowania odpaddw.

Informack o punktach utylizacji ztytego sprztu elektrycznego i elektronicznego
uzyskasz u przedstawiciela lokalnych wiadz, spraegdub dystrybutora.

1. Dane techniczne

Parametr Jedng Typ ogrzewacz®W-
stka
5.1 52 | 10.1 | 10.2
poj. znamionowa | 5 5 10 10
poj. wytkowa I/°C | 5/45 | 5/50| 10/50| 10/56
nap. znamionowe V-~ 230
prad znamionowy A 9,6
moc znamionowa kW 2,2
cisnienie znam. MP3| 0
temp. znamionowa °C 80
zakres reg. temp. °C 30+ 80
czas nagrzewania h 0,2 0,4
B kWh /

dobowe str.energii 2ah 0,5 04| 0,6 0,5
stopier ochrony IP 24
masa kg 32 | 4.1
wymiary mm zgodnie z rys. 1.
monta:

-pod umywall X X

-nad umywalk X X

Pojemna¢ znamionowa:
- ilo$¢ wody w zbiorniku.

Pojemnda¢ uzytkowa:
-iloé¢ wody osredniej temperaturze (wg tabeli poiey) jaka mazna pobré jednorazowo
ze zbiornika ogrzewacza przy regulatorze tempeyatastawionym na warfé 65°C.

Dobowe straty energii:
- iloé¢ energii elektrycznej pobranej wagu doby przez ogrzewacz padtony dozrodta
energii elektrycznej, po aginigciu stanu ustalonego bez poboru wody ze zbiornika.

2. Wymagania instalacyjne:

a. Instalacja hydrauliczna.

Ogrzewacz nalg/ podhczy do sieci wodoeigowej o cénieniu wody min 0,01 MPa; max
0,6 MPa.

Ogrzewacz podtza tylko do baterii wodnej, przystosowanej do pra@gezewaczami
bezcgnieniowymi, posiadagej kryz.
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b. Instalacja elektryczna.

Ogrzewacz nalgy podhczye do gniazda wtykowego z bolcem ochronnym instalaciji
elektrycznej o nagtiu znamionowym 230V pdu przemiennego.

Schemat elektryczny przedstawia rys.3.

3. Montaz i podtaczenie.

Ogrzewacz naly montowd w nastpujgcej kolejngci:

1.Podhczy¢ do sieci wodoeigowej batek wodm /nalezy stosowa tylko specjala
baterg do ogrzewaczy bezgiieniowych z kryz - kryza mae by fabrycznie
zamontowana w korpusie baterii lub gitdona luzem i w tym przypadku naje
montowa ja w przewodzie doprowadzglym wod; do baterii/.

2.Do zawieszenia ogrzewacza stoséwahczony wieszak. Wieszak montofvaascianie
wkretami wehodzacymi w skiad wyposeenia. Umiejscowienie wg rys. 1.

3.0grzewacz zawiesina wieszaku.

4. Pokczy¢ ogrzewacz z baterza pomog rurek zhcznych lub wzykow elastycznych
oraz uszczelek i nadtek /rys. 4/.

5.0tworzy¢ zawor cieptej wody i poczekaz woda poptynie z wylewki baterii. Oznacza
to, ze zbiornik napeit siwoda. Sprawdzt szczelné¢ polczen, zlacza nieszczelne -
dokrecic.

6.Przed uytkowaniem, ogrzewacz nalgprzeptuké woda, bez whczania do sieci
elektrycznej.

7.Po sprawdzeniu szczekw pokczeh i przeptukaniu, ogrzewacz pagdkyc do sieci
elektrycznej - tzn. wigy¢ wtyczkg do gniazda ze stykiem ochronnym.

Ogrzewacz jest przygotowany dgytkowania.

4. Obstuga.

1.Whaczy¢ ogrzewacz poprzez obrécenie pgik regulatora / rys. 2/.

2.Ustawi¢ pokretlem regulatoraadam temperatug w zakresie 36 80°C. Swiecenie
lampki sygnalizacyjnej oznacza grzanie wody.

3.Zganigcie lampki sygnalizacyjnej oznacza gggiiccie przez wod zadanej temperatury.

Uwaga:

Z wylewki baterii wodnej mge wystpowa wyptyw nieznacznych ikxi wody:
- w trakcie podgrzewania wody;
- chwilowo po zaprzestaniu poboru wody.

Oba zjawiska gnaturalne, wynikajz praw fizyki i nie wolno temu zapobiega
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5. Ostrzezenia.

| Wylot ogrzewacza dziata jako odpowietrzenie iw@@no go podicza® do
jakiegokolwiek kranu czy armatury innegrépecjalna bateria do ogrzewaczy otwartych
| Zabrania s wiaczania ogrzewacza bez wody

! Nalezy bezwarunkowo stosowaryzy dohczone do baterii wodne;j.

I W okresie zimowym, jeeli w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sigrzewacz
temperatura spadnie pagj 0°C, a ogrzewacz nieghzie wytkowany, istnieje
niebezpieczéstwo zamarznicia wody i zniszczenia zbiornika. W takim przypadialery
opr&ni¢ ogrzewacz z wody / patrz pkt.6/.

I' W przypadku braku wody w sieci wodagowej, nie wolno korzystaz ogrzewacza,
nalezy bezzwiocznie zakci¢ zawory baterii.

Jest to grone w przypadku wersji nadumywalkowej, albowienzmaasipi¢ cofniecie
wody do instalacji, lub wyptyw przez wylewka w efekcie kbicowym grzanie bez wody
(zadziata wydcznik termiczny).

6. Uwagi i zalecenia.

# Przyhcza tylko do gniazda elektrycznego z uziemionym bolaghronnym.
# Sprawdzt istniejace w sieci wodoaigowej cinienie wody ( wymagane 0,6Q,6 MPa).
# Przed aytkowaniem ogrzewacz nale przeptuké& wody, bez whczania do sieci
elektryczne;j.
# Ogrzewacz instalowetylko z kryzowan bateri do ogrzewaczy z otwartym wylotem
(tzw. bezcinieniowych).
# Zabrudzone powierzchnie zewtrzne naley przetrzé wilgotna sciereczlq z dodatkiem
srodkéw mypcych.
# W przypadku konieczrigi opr&nienia zbiornika ogrzewacza z wody (np. nagim
nalezy:
a) urzadzenie odiczy¢ od sieci elektrycznej
b) odcia¢ doptyw wody zasilajcej uradzenie
c) odhlczye urzadzenie od baterii wodnej
d) zdja¢ z wieszaka
e) wyplyw wody nasipi:
- wwersji nadumywalkowej przez kiée ogrzewacza w pozycji pracy
- wwersji podumywalkowej przez kéée ogrzewacza po obréceniu o
180° w stosunku do pozycji pracy

Ogrzewaczesbezpieczne i niezawodne w eksploatacji pod waemkte s uzytkowane
w sposob prawidtowy.

7. Przypominamy.

* NIE WL ACZAC ogrzewacza, jeeli zbiornik nie jest napetniony wod.

* NIE ZDEJMOWA € pokryw ogrzewacza przy whczonym zasilaniu elektrycznym.
* NIE PODt. ACZAC ogrzewacza do gniazda bez kotka ochronnego.

* NIE MONTOWA ¢ zadnego dodatkowego urgdzenia do wylewki baterii.

* NIE ZATYKA C wylotu wylewki przy przeptywie wody.

8. Serwis.

Wszelkie nieprawidtow&ri w pracy ogrzewacza nalezgtost w najblizszym punkcie
serwisowym (wykaz punktéw serwisowych znajdujeveewmtrz opakowania).
Zabrania si dokonywania napraw we wiasnym zakresie.

Uwaga: Pokrywy ogrzewacza snocowane kotkami zrywalnymi. Demanpakryw
wymaga wymiany kotkéw i winiendglokonany przez autoryzowany serwis.



9. Wyposaenie:

Typ OW-
Rodzaj wyposzenia ll¢ | 5.1| 5.2
10.1]10.2
pudio kartonowe 1 X X
worek polietylenowy 1 X X
kotki z wkretami 2 X X
wieszak 1 X[ X
instrukcja obstugi 1 X X
karta gwarancyjna 1 X X
bateria kompletna 1 X -
wykaz punktéw serwisowych| 1 X X
rurki zlaczne 2 -- X
nakrtki 3/8” 2 -- X
uszczelki 2 - X

lampko sygnalizacyjna

okrelto requlatora temy

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

i !_J‘j\

— 7

REGULATOR ~ WYLACZNIK  LAMPKA

bk

®

TEMPERATURY TERMICZNY  SYGNALIZACYINA

Rys. 2 Rys. 3
0Qrzewacz
lqezka
nokrglko G3/8
F = rurke zlgezna
uszezelka
Rys. 4

GRZEINIK 2,2kW

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1.Gwarancja na sprawne dziatanie wyrobu udzielesiegd daty sprzedna okre24 mieskcy.

2.Gwarancja jest waa wyhcznie z przedizonym dowodem zakupu. W przypadku braku dowodu
zakupu okres gwaranciji liczony jest od daty progukc

3.Naprawy gwarancyjne wykonujzaktady ustugoweposiadaice umow z producentem. Adres
najblizszego zaktadu ustugowego podaje sprzedawca lubigeat!

3.Uzytkownikowi przystuguje prawo do wymiany wyrobu viaggo na wolny od wad \przypadku,
gdy wykonano trzy naprawy gwarancyjne gtéwineystapita kolejna wada gtéwna potwierdzona
przez autoryzowany serwis.

4. Do napraw gtéwnych nie wliczagsiregulacji wyrobu, naprawy instalacji elektrycznejymiany
lampki oraz wymiany uszczelek.

5. Obowizki gwaranta i uprawnienia posiadacza wyrobu garkodeks Cywilny.

p { Sformatowano

DEKLARACJA ZGODNGKCI .

Oswiadcza si, ze elektryczne ogrzewacze wotypu:
OW-5.1, OW-10.1, OW-5.2, OW-10.2
s1 zgodnez:

-dyrektywa niskonapiciowa 73/23/EWG

- - f Sformatowano

o ‘[ Sformatowano

_ - [ Sformatowano

Gwarancja na sprzedany wyréb nie wydcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien Kupuj acego wynikapcych z niezgodnéci towaru z umowa.

Prosimy:

* W przypadku awarii_nie_demontowaurzgdzenia - usterk zgtosi - - {Sformat_owanm Punktory i
do najblizszego zakladu ustugowego (wykazalczeniu). numeraga

|

* Kupujgey traci uprawnienia z tytutu gwarancji i gkojmi w
przypadku:
- uzytkowania wyrobu w sposéb niezgodny z insteubgstugi i montau,

- braku daty sprzeds, podpisu i pieagki sprzedawcy w karcie
gwarancyjnej
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Piecz¢ Zakfadu
Ustugowego
Podpis montera

Zakres naprawy

Kupon niniejszy stanowi
zafgcznik do rachunku nr

Kupon niniejszy stanowi
zatacznik do rachunku nr

naprawy

Data wykonania

Data zgtoszenia
reklamaciji

Kupon niniejszy stanowi
zafacznik do rachunku nr

A & BIAWAR

15 - 703 Bialystok, Al. Jana Pawta Il 57

Kupon kontrolny

Nr fabryczny ....

Data ProdukCji .....coceeeeeeeieieinicieemeee e
Data SPrZeABY ....covvveeeeieieiieieeee e
(podpis, piecatka)
B
PAN
B ¢ BIAWAR
15 - 703 Bialystok, Al. Jana Pawta Il 57
Kupon kontrolny
TYP e
NI fabryCzny ..o

Data produkcji ....

Data SPrZeABY .....covvveeveieieiieieeie e

C 4+ BIAWAR

15 - 703 Bialystok, Al. Jana Pawia Il 57

Kupon kontrolny

Nr fabryczny ....
Data produkcji .

Data sprzeday
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3 Nr fabryczny .......ccccocceeeeeveiiiiiiiaernnn,
1

=

= .

£ Data produkeji ......cccceveeieeeiiieeiiiienaenne.
g

3

Kontrola jak@Ci .........cccccoevvvievveviiiiieene .

Sg 3

i SB[
-:.g | Data sprzeds. podpis  Pieczc punkiusprzeday
-
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i%¢
g=3

Przyjmuj ¢ warunki gwarancji

(czytelny podpis Klienta)




